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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

{ Nombre del organismo contratante

| ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACION DIRECTA I N° 55

| Ejercicio: 2017

Clase: SIN CLASE

Modalidad: SIN MODALIDAD

[ Expediente N° 31863

]Objeto de la contratacion: “PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOS BAJO PISO”

]

[ Rubro comercial; 45 — MANT. REPARACION Y LIMPIEZA ]
l

|

[ Costo del pliego: SIN CARGO

CONSULTA Y RETIRQ DE PLIEGQO

El presente pliego podra ser consultade y/o retirado en la Sede Central del Organismo ubicada
en el edificio sito en calle Suipacha 636, Ciudad Auidnoma de Buenos Aires, Gerencia de
Administracién, en el horario de 09:30 a 16:30 horas.

Asimismo, se podra obtener el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES, cuya direccién es www.argentinacompra.gob.ar.

VISITA OBLIGATORIA A LAS INSTALACIONES

Lugar/direccion

Plaze y Horario

Suipacha 6386, piso 3°, Gerencia de
Administracion — Ciudad Autonoma de Buenos
Aires (1008).

A las 17:00 hs. del
a?g fin 23179 13N 207 o

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Lugar/direccion

Plazo y Horario

Gerencia de Administracion. Suipacha 636,
Piso 3°, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires
{1008).

De lunes a viernes de 9:30 a 16:30 hs.,
hasta las 13:00 hs. del dia hahil inmediato
anterior a la fecha de Apertura.

ACTO DE APERTURA

Lugar/direccion

Plazo y Horario

Suipacha 836, pisc 2° Ciudad Auténoma de
Buenos Aires (1008).

A las 11 hs. del

26 JUN. 20V

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS (UQC)

Lugarfdireccion

Horario de atencién

Suipacha 636, piso 3° - C.A.B.A. (1008).
Tel: 4348-0563 / 0457 / 0471

e-mail: compras@enargas.gov.ar
www.enargas.gov.ar

De lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hs,
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad de

Medida Descripcién

Renglén N° | Cantidad

331-05783-00001
1 1 SERV. Provisién e instalacién de conductos bajo piso, segln
Anexo | — Especificaciones Técnicas.

CLAUSULAS GENERALES

La oferta debera ajustarse a los términos del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDIGIONES
GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL, aprobado por Disposicion N° 63 E-2016 de |la Oficina Nacional de Contrataciones
dependiente del Ministerio de Modernizacion, de fecha 27/09/16, disponible en la pagina web:
www.argentinacompra.gov.ar y a las clausuias del presente PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES.

CLAUSULAS PARTICULARES

PLAZO DE ENTREGA: La ejecucidn de la obra debera ser de DIEZ (10) dias corridos
{incluyendo sébados, domingos y feriados)

PLAZO DE PAGO: Dentro de ios TREINTA (30) dfas corridos de Ia presentacion de la factura.
Se efectuaran las retenciones impositivas de acuerdo a las normas vigentes.

Como se detalla mas adelante, el ADJUDICATARIO debera estar dado de aita como
beneficiario de pagos en la Cuenta Unica del Tesoro (CUT).

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: El ENARGAS es Agente de Retencion y reviste el
caracter de Responsable IVA Exento. En consecuencia, las ofertas deben estar formuladas
incluyendo dentro del precio a cotizar el IVA correspondiente. No obstante, se debera aclarar
en parrafc aparte el importe de 1.V.A. que contiene dicho precio.

Se debera presentar constancia de inscripcion ante A.F.LP. (CUIT), e indicar si el OFERENTE
&s agente de retencidn. En caso de tener exclusiones por parte de la A.F.1.P. en algin impuesto,
debera informar dicho porcentaje y presentar la correspondiente constancia.

LUGAR DE ENTREGA: Suipacha 636, piso 3°, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. En todos
los casos correrdn por cuenta del ADJUDICATARIO los gastos de acarreo, descarga y estiba
de los elementos a proveer. Asimismo, todos los dafios que pueda sufrir la mercaderia en
dichos momentos son solo responsabilidad del ADJUDICATARIO, deslindando de toda

responsabilidad a este Organismo.

La Comision de Recepcidn recibira los bienes con caracter provisional y los recibos/remitos que
se firmen quedaran sujetos a la conformidad de la recepcion (Art. 88 del Decreto N° 1030/2016)
que debera coordinarse previamente llamando al 4348-0471. La conformidad de la recepcion
definitiva se otorgara dentro del plazo de DIEZ (10} dias {Art. 83 del Decreto N° 1030/2016), a
partir de la recepcién de los bienes o servicios objeto del contrato.

1) FORMA DE PRESENTACION DE LLAS OFERTAS:

La oferta debera ajustarse a los términos del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE
CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, aprobado por Decreto
N° 1030/2016 y articulo 13 de la Disposicion N° 62-E/2016 de la Oficina Nacional de
Contrataciones dependiente del Ministerio de Modernizacidn.
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Se debera respetar el formato de la Planilla de Cotizacion que integra el presente Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. No obstante, se podra efectuar la cotizacién en una hoja
membretada de la empresa siempre y cuando contenga los datos minimos que figuran en la
Planilla de Cotizacion,

Los sobres interior y exterior se presentaran con la inscripcién que a continuacién se indica:

Ente Nacional Regulador del Gas
Suipacha 636 — Ciudad de Buenos Aires
Contratacién Directa N° 55/2017
EXPTE. ENARGAS N° 31863
“Provisién en instalacion de conductos bajo piso”
Fecha de apertura; A las 11:00 hs. del 7 6 JUN. 2017

El sobre interior, ademas de lo descripto, indicara el nombre y direccion del OFERENTE, para '
poder devolver la oferta sin abrir en caso de ser presentada fuera de término.

2) SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES - (SIPRO):

Los interesados en participar en los procedimientos de seleccién llevados a cabo por las
jurisdicciones entidades comprendidas dentro del ambito de aplicacién del Decreto Delegado
N°®1023/2001 que no estuvieran inscriptos en el SIPRO, a los fines de su incorporacion a ia
base de datos, deberan cumplimentar el procedimiento de "Preinscripcion” establecido en el
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION Y ACTUALIZACION DE
DATOS EN EL SIPRO, aprobado por Disposicidn N° 64-E/2016 de la Oficina Nacional de
Contrataciones dependiente del Ministerio de Modernizacion, publicado en el B.O. con fecha
20 de septiembre de 2016, Asimismo, debera dar cumplimiento a lo dispuesto por Decreto
N°202/2017, publicado en el B.O. con fecha 22 de marzo de 2017.

Para tal fin deberéan acceder al sitio de Internet de COMPR.AR (https.//fcomprar.gob.ar), donde

completaran la informacién requerida en los formularios de pre-inscripcion. Quienes estén
exceptuados de estar incorporados en el SIPRQ, deberan igualmente realizar [a preinscripcion,

3) COTIZACION DE LAS OFERTAS:

MONEDA DE COTIZACION: En pesos de la Repuiblica Argentina (moneda que también sera
empleada para el pago) en niimeros y con referencia a la unidad de medida establecida.

No se podra estipular el pago en moneda distinta de la establecida en el presente.
NO SE ADMITE PRESENTACION DE COTIZACIONES PARCIALES.
4) CLAUSULAS CONDICIONANTES:

No seran tenidas en consideracién aquellas ofertas que modifiquen o condicionen las clausulas
estipuladas en el presente Pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

5) PLAZO PARA CONSULTAS Y SOLICITUDES DE INFORMACION:

Las consultas administrativas y/o fécnicas sobre el contenido del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y sus Anexos deberan ser remitidas al Area de Compras y
Contrataciones por correo electrénico a; compras@enargas.gov.ar o presentadas ante la Mesa
de Entradas del ENARGAS, Suipacha 636; hasta TRES (3) dias habiles administrativos antes
de la fecha fijada para la Apertura de Sobres.

Si a criterio del Organismo la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprension e
interpretacién del Pliego en cuestién, se elaborara una circular aclaratoria que se comunicara,
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con DOS (2) dia como minimo de anticipacién a la fecha de apertura, a todas las personas que
hubiesen retirado el pliego. Asimismo, se incluird como parte integrante del Pliego.

6) EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Para la evaluacion de las Ofertas, se tendrd en cuenta el cumplimiento de las exigencias del
presente Pliego, a efectos de permitir su andlisis desde el punto de vista técnico, operativo,
econdmico y financiero.

Seran Eausales de desestimacion no subsanables las dispuestas en los articulos 66 del
Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016 y 25 de la Disposicion N° 64-E/2016 de la
Oficina Nacional de Contrataciones dependiente del Ministerio de Modernizacion.

La informacion obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de las
personas fisicas o juridicas que presenten ofertas serad considerada a fin de determinar Ia
elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones u ofertas de
aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones que
establezca la reglamentacién.

Para el cumplimiento de su cometido el ENARGAS podra requerir a través de quien estime
corresponder los informes técnicos, contables y jurldicos que considere necesarios, y toda otra
aclaracién que estime pertinente, con caracter de complementaria a la brindada en la oferta,
cuidando que ello no implique modificaciones o alteraciones a ia misma. Dichas solicitudes
deberan ser cumplimentadas dentro de los TRES (3) dias contados a partir de la fecha de
recibida la notificacién, bajo pena de tenerse por desistida la oferta y quedando facultado el
ENARGAS para proceder a ejecutar la respectiva garantla, en case de no recibirse la
contestacion en término.

Se procederd de acuerdo con los términos de los articulos 15 y 16 del Decreto N° 1023/2001.
Si se diera el caso que dos (2) o més ofertas estuvieran igualadas se procedera conforme lo
estipulado en el Articulo 70, Decreto N° 1030/2016.

7} RECCNOCIMIENTO DE CARGOS:

EI ENARGAS no reconacera ningln gasto gue no esté expresa y taxativamente indicado en la
oferta.

8) DANOS Y PERJUICIOS:

El ADJUDICATARIO sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasione al ENARGAS
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las
responsabilidades emergentes del régimen de penalidades previstas en el articulo 29 Decreto
N°® 1023/2001.

9) RECEPCION:

La Comision de Recepeion recibird los bienes con caracter provisional y los recibos o remitos
que se firmen quedaran sujetos a la conformidad de la recepcidn (Art. 88 del Decreto
N® 1030/2016). La misma debera coordinarse previamente llamando al (011) 4348-0471. La
conformidad de la recepcion se otorgara dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS (Art. 89 de! Decreto
N° 1030/2016).

10) MONTO:

En contraprestacién por las entregas a efectuar, el ENARGAS pagara al OFERENTE, por si o
por terceros segiin superiores disposiciones vigentes, emergentes de la Ley N° 24,158, normas
complementarias y concordantes sobre las que el OFERENTE declara conocimiento y acepta
expresamente un monto por todo concepto para ia entrega de los bienes y/o servicios definidos
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en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y con el
alcance alli indicado y el OFERENTE percibira el pago en pesos de la Republica Argentina de
acuerdo al programa de pagos del articulo siguiente.

11) FACTURACION:

Las facturas deberan ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepcion en la
Gerencia de Administracion - Suipacha 636, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de
10:00 a 13:00 horas. En caso de poseer factura electrénica, la misma podra ser enviada por e-
mail a la siguiente direccion: facturacion@enargas.gov.ar,

Las facturas deberdn cumplir con Ia totalidad de los requisitos impuestos por la Resolucion
General N° 2854 de la AFIP. Debera, ademas, referenciarse a la presente contratacion.

En virtud de la normativa vigente en materia de Impuesto al Valor Agregado y atento a que este
Organismo es Agente de Retencién de ILV.A,, Ganancias y SUSS, se debera incluir en un
parrafo informativo, dentro de todas las facturas tipo “B", el importe de L.V.A. que ellas
contengan, a los efectos de aplicar las retenciones de ley correctamente.

EIENARGAS se encuentra incorporado al régimen de retencion del Impuesto al Valor Agregado
por Resolucién General AFIP N® 18/97 y de retencion del Impuesto a las Ganancias RG AFIP
N° 830/00, sus complementarias y maodificatorias, asi como también a los regimenes de
retencion de SUSS segun RG 1556/03, 1769/04 y 1784/04; por ello, en todos los casos y
adjunito con la primer factura el ADJUDICATARIQ, debera presentar copia de la documentacién
emitida por la AFIP, que respalde la situacion que reviste frente a los mencionados impuestos,
a fin de proceder a realizar o no la retencidn establecida por las Normas citadas.

Si se modificara el caracter o condicidon del ADJUDICATARIQ ante la AFIP-DGI, debera hacer
conocer a este Organismo tal circunstancia acompafiando la documentacion que lo acredite.

En el caso de existir objeciones sobre algin renglén o item o desaprobacién parcial, cualquiera
sea la causa, el ENARGAS abonara o mandara a pagar, segun lo dispuesto en el Articulo
anterior, los montos devengados que se encuentren fuera de discusion, reteniendo los importes
cuestionados hasta el momento de su aprobacién.

12) PAGOS:

El ENARGAS, efectuara los pagos o mandara a pagar, segin lo establecido y cumplidos que
fueren las disposiciones def PLIEGO, en proporcién a las entregas efectivamente realizadas y
de acuerdo a los precios contratados.

Los pagos previstos seran efectivos siempre y cuando el ENARGAS haya verificado las
condiciones de las obligaciones del OFERENTE y aprobado el cumplimiente de las clausulas
previstas. El OFERENTE no podra reclamar ninguna otra forma de pago distinta a la prevista
en este PLIEGO.

Los montos seran abonados dentro de los TREINTA (30) dfas de la conformidad de ia factura
respectiva, siendo requisito indispensable la previa presentacién de garantla de cumplimiento
de contrato en caso de corresponder. Los pagos que realiza e! ENARGAS a fravés de la
Tesoreria General de la Nacion, se efectian por medio de la Cuenta Unica del Tesoro, mediante
acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro (solo en el caso de personas
flsicas), en maneda nacional. A tal fin, los beneficiarios de page, cualquiera sea su caracter,
deberan informar sélo una cuenta, que debera encontrarse abierta en alguno de los bancos
adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

13) COMPROMISO DEL OFERENTE:

El OFERENTE se compromete a prestar los servicios y/o entrega de bienes, con los alcances
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definidos el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
14) JURISDICCION:

Las partes se someten para dirimir cualquier divergencia en la presente contratacién, una vez
agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los Tribunales Federales en
lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdiccién.

15) MUESTRAS:

La presentacion de muestras y/o folletos para alguno o todos los renglones del presente Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, es de caracter de obligatorio y las mismas deberan ser
presentadas conjuntamente con [a Oferta.

Las muestras deberan indicar en forma visible los datos del procedimiento de seleccion al que
correspondan y la fecha y hora de apertura de Ias ofertas. En el interior del sobre, caja o
paquete que las contenga el oferente debera consignar su nombre © razén saocial.

16) DEVOLUCION DE MUESTRAS:

Conforme lo expresa el Articulo N° 33 de la Disposicién N° 62-E/2016 de la Oficina Nacional
de Contrataciones dependiente del Ministerio de Modernizacion: Las muestras
correspondientes a los renglones adjudicados, quedaran en poder de la jurisdiccién o entidad
contratante para ser cotejadas con los gue entregue oportunamente el cocontratante. Cumplido
el contrato, quedaran a disposicion del cocontratante por el plazo de DOS (2) meses a contar
desde la dltima conformidad de recepcion. De no procederse a su retiro, vencido el plazo
estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la jurisdiccion o entidad
contratante, sin cargo.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios
quedaran a su disposicion para el retiro hasta DOS (2) meses después de comunicado el acto
administrativo de finalizacidn del procedimiento. En el caso que no pasaran a retirarlas en el
plazo fijado, pasaran a ser propiedad de la jurisdiccién o entidad contratante, sin cargo.

En todos los casos en que las muestras pasen a ser propiedad de la jurisdiccién o entidad
contratante, sin cargo, ésta queda facultada para resolver sobre el destino de las mismas.

Cuando el oferente no tenga intencion de retirar las muestras que presente o hara constar en
la oferta manifestando que las muestras son sin cargo. En tales casos las mismas pasaran a
ser propiedad del Estado Nacional sin necesidad de que se cumplan los plazes definidos en el
presente articulo.
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ANEXO [
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Provisidn e instalacién de nuevos conductos bajo piso. Reparacién y adecuacién de
conductos bajo piso existente.

Objeto

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provision, instalacién y puesta en
servicio de conductos bajo piso para la utilizacién en la provisién de un cableado de
telecomunicaciones y tendido eléctrico de corriente convencional, estabilizada y tomacorrientes
de usos especiales en el 1° Subsuelo —SD / Mesa de Entradas y Salidas- del edificio Suipacha
638 del ENARGAS.

Alcance

Realizar el tendido de conductos bajo piso de acuerdo a los planos previstos, contemplando su
llegada a la totalidad de los puestos de trabajo especificados en los planos del pliego de bases
y condiciones; como asi también la llegada a equipos de aire acondicionado ~tipo Split-. Para
el caso de los conductos bajo piso existentes se debera reparar y reemplazar aquellas partes
que se encuentren en mal estado luego de que la adjudicataria haya retirado la alfombra que
cubre la carpeta del piso.

En el caso de partes faltantes las mismas deberan ser provistas para dar funcionalidad al
mismo.

Conductos bajo piso
Los conductos bajo piso seran conductos de cuatro y dos vias en forma rectangular, construida
en chapa de acero con costura continua, soldados entre si mediante soldadura eléctrica, con

tratamiento desengrasante y pintado por inmersion con pinfura especial asfaltica. Las
dimensiones de las vias seran 7 cm de ancho por 3 cm de altura.

Para permitir la conexién a los periscopios de puestos de trabajo deberan poseer salidas cada
60 cm, separadas 10 cm de su eje. Estas salidas tendran 40 mm de diametro y deberan estar
cubiertas por una tapa plastica.

Los conductos bajo piso a utilizar seran SD o de similar calidad y prestaciones.

Caja de pase / piso-ducto
Para efectuar las derivaciones o interconexion de tramos de piso-ductos, se proveeran cajas
de pase propias del sistema conformado por base tapa y accesorio interno para continuidad y
separacion de las distintas vias de los conductos.
Deberan ser provistas con un plate o accesorio que |a cubra por completo y que a su vez
permita prolongar el disefio del piso, siendo visible unicamente su borde, come asl también,

deberan proveer las tapas y accesorios internos correspondientes a las cajas del piso-ducto
existente.

Accesorios de instalacion piso-ducto
Por cada tramo de conducto bajo piso se proveera dos accesorios para union y nivelacion.

Por cada caja de conexién se proveeran cuatro tornillos testigos.
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Instalacién de nuevas canalizaciones y acometidas
Se debera realizar una inspeccion obligatoria de obra previo a la presentacién de Ia oferta.

Utilizando el sistema de piso ductos especificado, la adjudicataria deberé ejecutar el tendido de
canalizaciones segun se detalla en planos.

Como también se puede ver en planos, se debera reutilizar el piso ducto existente, y trabajar
sobre las modificaciones necesarias para que se pueda instalar los tendidos y cajas de pase
nuevos. En los casos en donde se encuentren un tramo de piso ducto daflado o que no se
pueden reutilizar, se debera proveer de un nuevo tramo para asegurar que la totalidad de los
pisoductos detallados en planos puedan ser utilizados para el cableado de tensién y datos.

Para el caso de las canalizaciones eléctricas, se agrega a las existentes un troncal compuesto
por un piso ducto de cuatro vias que va desde la zona de tableros hasta unir los tres pisoductos
de dos vias existentes, también se prevé el agregado de cajas de pase de cuatro y dos vias
segun planos.

Para las canalizaciones de datos se debera proveer e instalar todas las canalizaciones, segin
planos.

Nota: el tendido de las canalizaciones a agregar es tentativo y seré verificado con la direccién
de obra previamente a la realizacién de las mismas.

Se deberd tener especial cuidado en respetar los radios de curvatura minimos exigidos para el
tipo de cables a instalar y el porcentaje de ocupacion exigido en esta especificacion y por las
normas. .

Las instalaciones deberan ser realizadas con las protecciones necesarlas a la salida del
gabinete, accesos a cajas de conexién y de pase, cruces de paredes, mamparas y cualquier
sector del recorrido que pudiese estar expuesto a dafios en el cableado.

Previo al inicio de los trabajos de instalacion, la adjudicataria debera presentar para su
aprobacién por parte del comitente los correspondientes planos de canalizaciones.

Todas las canalizaciones deberan ser aprobadas, en forma previa al inicio de los trabajos de
cableado.

Al finalizar el tendido de las canalizaciones se deberan realizar los correspondientes trabajos
de albafilerla, pintura, etc., para dejar en iguales condicicnes encontradas previa a la
realizacion de las tareas.

Obra civil asociada
Al finalizar los trabajos de instalacién, la adjudicataria debera dejar en iguales condiciones a las
encontradas previo al inicio de los trabajos, las zonas afectadas. Por tal motive, se debera

reparar y nivelar la {otalidad del pise, utilizando materiales de iguales caracteristicas a los
originales.

Provision y cabieado eléctrico

Objeto

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisién, instalacion y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas de piso y cielorraso correspondiente a la oficina del 1°
Subsuelo —SD / Mesa de Enfradas y Salidas-.
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Alcance

» Tableros seccionales de piso, tablero tension comdn y tablero tensién estabilizada.

« Tablero de iluminacién y sectores comunes.

* Red eléctrica para tomacorrientes de puestos de trabajo tanto de tensién comin como
estabilizada.

» Red eléctrica para tomacorrientes de usos especiales.

Materiales

Todos los materiales a proveerse deberan ser de fabricacion normal de serie, accesibles en el
mercado, ya sea a través de distribuidores o fabricantes directos.

Los materiales y dispositivos a instalar seran nuevos, completos, sin uso y estaran en perfecto
estado de funcionamiento.

Seran conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales que dichas normas existen
y en su defecto seran validas las normas ANSI (American National Standard), las IEC (Comité
Electrotécnico Internacional) y VDE {Verband Deutschen Electrotechniken) en este orden.

Cables

Seran de cobre electrolitico con pureza de 99,9%:; coeficiente de conductibilidad 58,5;
construidos bajo normas IRAM,

Seran provistos en obra con bobinado de origen, no permitiendose el uso de remanentes de
otras obras o de rollos incompletos.

Las secciones de los cables deberan respetar las normativas vigentes, debera presentarse el
detalle de los mismos junto con la oferta.

Cables auto protegidos
Seran de conformacion unipolar o multipolar, segln corresponda.

Seran para distribucién de energia en baja tensidn con conductores de cobre electrolltico
recocido, con aislacién de polietileno reticulado salinizado (xIpe), con rellenc de material
extraldo no higroscépico colocado sobre las fases reunidas y cableadas y con cubierta
protectora.

Se debera usar, para todas las secciones, un mismo color de cubierta y una misma marca.
La tensicn nominal de servicio sera de 0,6/1 kV.

Responderan a las siguientes normas:

» |[RAM 2178

iIRAM 2011 (grado electrico)

IRAM NM-280 o IEC 60228 (flexibilidad)

iIRAM NM JEC 60332-1,NFC 32070-C2 (no propagacion de llama)
IRAM NM IEC 60332-3-24, |IEEE 383/74 (no propagacién de incendio)

Cuando se trate de cables multipolares, la aislacion de los conductores internos ("almas”)
respondera, en correspondencia con la fase o polo de conexidon prevista, a los siguientes
colores:

» FaseR Marrén

» FaseS Negro

« FaseT Rojo

+ Neutro Celeste
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+ Tierra Verde — Amarilio
Seran de ia linea sintenax valio de Prysmian o calidad similar.
Cables para instalacion en cafieria y/o piso ductos

Seran unipolares, para distribucion de energla en baja tension en circuitos terminales, con
conductores de cobre electrolitico recocido, con aislacién de material termoplastico extra-
deslizante.

La tensidn nominal de servicio sera de 0,45/0,75 kV,

Responderan a las siguientes normas:

IRAM NM 247-3.

NBR NM 247-3

{EC 60227-3

IRAM NM IEC 60332-1 (para la no propagacion de la llama).

IRAM NM [EC 60332-3-23 (para la no propagacion de incendio).

NBR 6812 Cat. BWF.

IEEE 383

IRAM NM-280 (conductores clase 5 hasta 6 mm2 y clase 2 para secciones mayores).

En cuanto a los colores de aislacidén a utilizar, en correspondencia con la fase o polo de
conexién prevista, seran los siguientes: .
» FaseR Marrén

¢« Fase$S Negro

s FaseT Rojo

» Neutro Celeste

« Tierra Verde ~ Amarillo

Seran de la linea superastic flex de Prysmian o calidad similar,

Elemento para derivacion de condtuctores unipolares

Se ulilizaran derivadores a presidn que aseguren un efectivo contacto de todos los hilos
conductores, de forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse per vibracion o tensiones bajo

servicio normal.

Seran derivadores multi-conductores, aptos para conectar conductores unipeolares de
secciones comprendidas entre 1 y 4 mm2.

Seran wago serie 222 o calidad similar.
Conductores para puesta a tierra

Los conductores de puesta a tierra deben satisfacer las condiciones de la clausula 771-C.3.1
de la reglamentacién para instalaciones eléctricas de la AEA 90364,

Tomacorrientes
Seran de 2 x 10 A + T segun Norma IRAM 2071.
Constructivamente seran aptos para el accesorio de salida donde se instalan.

Seran marca CAMBRE Siglo XXI, SICA HABI'TAT de embutir o similar calidad.

10
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Para los circuitos de tension estabilizada se utilizaran tomas polarizados del tipo Steck en su
modelo Schuko o de similar calidad y prestaciones. ‘

Los tomacorrientes instalados deberan ser polarizados con conexién a tierra norma alemana
DIN 49441 tripolar poiarizado del tipo Steck en su modelo Schuko o de similar calidad y
prestaciones que permita una (inica posicién para su conexion, manteniendo asi la correcta
polaridad entre vivo, neutro y tierra. Se debera contemplar la provision de los cables de tensién
para la interconexion del equipamiento informatico con cables de 1.8 mts. de longitud.
Interruptores automaticos de salida

Seran interruptores automéaticos termo magnéticos bipolares, tripolares o tetra polares, del
calibre y curva de disparc magnético indicada en esquema unifilar correspondiente que
acompafia éstas especificaciones.

Seran aptos para montar sobre riel DIN,

Responderan a las normas IEC 60898 y |EC 60947-2, Tendran un poder de corte no inferior a
8 kKA.

Seran de la linea Schneider, Siemens o calidad similar.
Interruptores diferenciales

Los interruptores diferenciales seran bipolares para 220 Vca o tetra polares para 380 Vca,
seglin se indique en planos y esguemas unifilares gque acompafian las preseites
especificaciones.

Seran sensibles ante una corriente diferencial (de fuga) de 30 mA.
. Seran aptos para montar sobre riel DIN.

La corriente nominal del interruptor diferencial sera la indicada en planos de esquema unifilar.
Seran Merlin Gerin o calidad similar y responderan a la norma IEC 1008.

Ingenieria, calculos y planos

Previo al comienzo de la fabricacion de los tableros, el contratista presentara a la Direccion de
obra, planos completos con detalies constructivos y de montaje, ubicacién de dispositivos y
componentes, etc.

Se deberé realizar de manera obligateria una visita de obra para el analisis de ubicacién de
tableros y evacuar todas las dudas que puedan surgir.

Circuitos de tomacorrientes

Los circuitos de tomacorrientes se cablearan en su totalidad a nuevo.

La seccién de los conductores de [os circuitos de tomacorrientes para puestos de trabajo, sera
minima de 2,5 mm2 o de seccién adecuada para no superar una calfda de tensidn superior al 3

%.

Los conductores seran conectados a la bornera de salida del tablero seccional correspondiente.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, se ulilizaran conectores del tipo especificado
mas arriba que aseguren una junta de resistencia minima, en ninglin caso superior a la de un
metro de conductor.

11
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Todos los circuitos deberan disponer de conductor de proteccion {puesta a tierra - aislacion
verde-amarifla), el que puede ser Unico para circuitos que compartan las mismas
canalizaciones. Aun asi, deberan acompafiar a los conductores de energia hasta cada una de
las cajas de salida. Los conductores de proteccién seran conectados a la bornera de puesta a
tierra disponible en los tableros seccionales correspondientes.

Cada conductor deberé estar correctamente identificado mediante anillos numeradores, que se
ubicaran en el comienzo y en el final de cada tramo del circuito al que correspondan,
indicandose el niumero de circuito.

El primer punto de identificacion sera la bornera de salida del tablero seccional correspondiente.
La identificacion se repetira en cada caja de pase, en cada boca de puesto de trabajo, en cada
caja de conexion, en cada bornera de derivacion y en los periscopios.

Para el tendido de los circuitos se prevé utiiizar los pisoductos existentes y nuevos ya
instalados. Se deberan cablear 8 circuitos de tensién estabilizada y 8 circuitos de tensién
comtin. Se deberén cablear 2 circuitos por fase y solo se permite compartir ductos con circuitos
de la misma fase y hasta un maximo de tres circuitos (se debera aumentar la seccion del cable
en este caso, segln reglamento AEA 90364.

Circuitos de tomacorrientes de usos especiales

Cantidad: Cinco -5-.

Debera realizarse el descableado existente.

Los circuitos de tomacorrientes de usos especiales se cablearan en su fotalidad a nuevo.

La seccion de los conductores de los circuitos de tomacorrientes de usos especiales, sera
minima de 2,56 mm2 yfo hasta cubrir la demanda de corriente de los equipos instalados a
alimentar; o de seccién adecuada para no superar una caida de tension superior al 3 %.

Todos los conductores seran conectados a la bornera de salida del tablero seccional
correspondiente.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, se utilizaran conectores del tipo especificado
mas arriba que aseguren una junta de resistencia minima, en ningln caso superior a la de un
metro de conducter.

Todos los circuitos deberan disponer de conductor de proteccion (puesta a tierra - aislacion
verde-amarilla), el que puede ser U(nico para circuitos que compartan las mismas
canalizaciones. Aun asl, deberan acompaniar a los conductores de energla hasta cada una de
las cajas de salida. Los conductores de proteccion seran conectados a la bornera de puesta a
tierra disponible en los tableros seccionales correspondientes.

Cada conductor debera estar correctamente identificado mediante anillos numeradores, que se
ubicaran en el comienze y en el final de cada tramo del circuito al que correspondan,
indicandose el nimero de circuito.

El primer punto de identificacion sera Ia bornera de salida del tablero seccional correspondiente.
La identificacion se repetira en cada caja de pase, en cada caja de conexién, en cada hornera
de derivacion.

Para el tendido de los circuitos se prevé utilizar los pisoductos existentes y nuevos ya instalados
y canerfas de cielorraso; como as! también otros portacables normazlizados adecuades a la
estética del lugar. Se deberan cablear 2 circuitos por fase y solo se permite compartir ductos
con circuitos de la misma fase y hasta un maximo de tres circuitos (se deberd aumentar la
seccidn del cable en este caso, seglin reglamento AEA 90364).
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Circuitos de iluminacién
Debera realizarse el des cableado existente.
Los circuitos de iluminacién se cablearan en su totalidad a nuevo.

La seccion de los conductores de los circuitos de iluminacién para puestos de trabajo, sera
minima de 1,5 mm2. ’

Todos los conductores serén conectados a la bornera de salida del tablero seccional
correspondiente,

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, se utilizaran conectores del tipo especificado
mas arriba que aseguren una junta de resistencia minima, en ningln caso superior a la de un
metro de conductor.

Todos los circuitos deberan disponer de conductor de proteccidon (puesta a tierra - aislacién
verde-amarilla), el que puede ser Unico para circutos que compartan las mismas
canalizaciones. Aun asl, deberdn acompafiar a los conductores de energia hasta cada una de
las cajas de salida. Los conductores de proteccion seran conectados a la bornera de puesta a
tierra disponible en los tableros seccionales correspondientes.

Cada conductor debera estar correctamente identificado mediante anillos numeradores, que se
ubicaran en el comienzo y en el final de cada tramo del circuito al que correspondan,
indicandose el nimero de circuito.

El primer punto de identificacion serd la bornera de salida del tablero seccional correspondiente.
La identificacion se repetira en cada caja de pase, en cada boca, en cada caja de conexion, en
cada bornera de derivacion.

Para el tendido de los circuitos se prevé utilizar las cafierias existentes instaladas. Se debera
separar las conexiones del piso en tres -3- sectores (frente, medio y contra-frente). Se deberan
cablear 2 circuitos por fase.

Periscopios

Se proveerd periscopio modular, metélicos de chapa, pintados y homeados.

Seran periscopios de 6 médulos intercambiables entre sl.

Poseen base, tapas, separadores y placas porta accesorios removibles. Estas placas permitiran
la instalacion de los distintos accesorios de salida (conectores hembra de telecomunicaciones
y tomacorrientes electricos) descriptos en esta especificacion, Las partes removibles seon fijadas

por tornillos auto-roscantes templados, zincados, y sin punta.

Poseeran cuatro tomacorrientes como los descriptos mas arriba (dos para tension estabilizada
y dos para tension comun). La cantidad de periscopios a proveer seran;

1° Subsuelo

Cantidades: 24 de 8 moédulos y 3 de 3 médulos (especificados en plancs). El color de los
mismos se verificara con la direccién de obra.

Tableros seccionales

Con motivo de la desconexitn de los tableros eléctricos existentes, se debera instalar un tablero
electrico de obra.
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Ei disefio de los tableros seccionales deberd responder a las caracteristicas de un Conjunto de
Serie o Conjunto Derivado de Serie conforme a la definicién de la norma IEC 60439.1 del
Comité Electrotécnico [nternacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los
requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados segtin se indica en planos y contemplara un espacio de reserva
no equipada, para posibles ampliaciones, de por lo menos el 20% de la capacidad total.

La disposicion en planta se muestra en planos, pero puede ser ajustada previo a la ejecucion
final. '

En el plano de esquema unifilar, se indican los dispositivos de proteccién y maniobra,

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos mecanicos y
eléctricos de acometida, soporte, proteccién y salida que contribuyan a ia ejecucién de una sola
funcion (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitira la
gjecucion de un conjunto o sistema funcional.

Toda la unidad sera un sistema Unico diseftado por un solo fabricante, instalado de acuerdo a
las especificaciones de este y con la totalidad de ios accesorios recomendados por el mismo a
excepcién de los dispositivos de maniobra proteccion y medicion.

Seran tipo Merlin Gerin Prisma Plus o calidad similar.

Los componentes prefabricados deberan permitir’ la estandarizacion de los montajes y
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindaran
proteccién al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicién simple de aparatos y
componentes y su operacidn sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

Construccion

Los tableros seran Integramente de construccion normalizada, estdndar y modular,
conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionales para ser instalados segn lo especificado
en planos.

Las dimensiones de las columnas y de los compartimientos deberan responder a un madulo
determinado.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de auto-extinguibilidad,
conforme a la norma IEC 60695.2.1.

Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan ser del mismo
fabricante. '

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesarios especificos
para sujecién. No se admitira scldadura alguna.
Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos

funcionales.

Los tableros seran conectados en esta etapa a la montante tnica de piso (alimentador
existente), para en ofra etapa realizar el tendido de alimentadores exclusivos para cada tablero
(desde el tablero general). La tensién estabilizada, comun e iluminacién, en esta etapa seran
las mismas, pero quedara todo preparade para luego diferenciarias.
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Instalacién artefactos de iluminacién

Se debera instalar la cantidad determinada por el ENARGAS de los artefactos de iluminacion
de acuerdo a la distribucién de los puestos de trabajo. Los arefactos de iluminacion y
accesorios serdn provistos por el ENARGAS,

Los trabajos de instalacién de los artefactos de iluminacién, deberan realizarse una vez
concluida la pintura del cielorraso del piso. '

El plazo de ejecucion de esta tarea sera de un -1- dfa.

Provision e Instalacién de cableado de Telecomunicaciones

Objeto

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provision, instalacion y puesta en
servicio de ia red de cableado de telecomunicaciones para el 1° Subsuelo de las oficinas del
Ente Regulador del Gas correspondientes al Edificio de la sede Central ubicado en ia calle
Suipacha 636.

Generalidades

Estas especificaciones técnicas y el plano que las acompafia son complementarios, v lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. En caso de
contradiccion, el orden de prelacion se debe requerir a la Direccidn Técnica.

Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberan considerarse incluidos todos
los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se
mencionen explicitamente en pliego o planos.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una
vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente,

Cuando las tareas a realizar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
instalaciones existentes, los trabajos necesarios al efecto estaran a cargo de la Adjudicataria,
y se consideraran comprendidas sin excepcién en su propuesta.

La presentacion de la propuesta tecnica por parte del oferente implica que estudio las
especificaciones técnicas y realizo los relevamientos necesarios para evaluar el alcance de la
contratacién.

La adjudicataria es plenamente responsable de Iz idoneidad y suficiencia del equipo de trabajo,
materiales, instalaciones y personal empleado.

Afin de asegurar la interoperabilidad de los productos, la performance del sistema y la velocidad
de transmision, todos los componentes del cableado estructurado deberan mantener la
uniformidad de marca y fabricante.

Se deberd considerar el retiro completo del cableado actual y el desarmado del gabinete de
comunicaciones instalado actualmente

Definiciones
« Gabinete de Telecomunicaciones (GT): Armario en donde se ubican los dispositivos activos
o pasivos que permiten establecer la conexién entre las Columnas Montantes y el cabledo
horizontal.
l} » Accesorio de salida: Es la caja o accesorio terminal de la instalacidn que dispondra de los
cohectores apropiados, de los cuales se tomaran los servicios gue correspondan.
|
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« Sistema de cableado estructurado: conjunto de elementos que conforman la red de
telecomunicaciones,

Alcance de los trabajos

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ejecucién de tareas y
materiales para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:
Retiro de cables y puestos de red de datos y telefonla actuales.

Provision e instalacién del cableado horizontal.

Provisién e instalacion de accesorios de salida.

Provisidn e instalacion de enlaces de red y telefonia.

Provision de patch cords.

Identificacion del cableado, paneles, canalizaciones, gabinetes, etc.

Certificacion de la totalidad del cableado.

Especificaciones técnicas de los materiales

Paneles de interconexién (patch panel)

Se utilizaran para la construccion de estos paneles una estructura metdlica de lamina de acero
terminada con pintura, para su instalacién en GT de 19" siendo esta de 1.75" (1U) de alto,
proporcionando la capacidad de instalacion de 24 conectores hembra del tipo descriptos en 0,
en forma individual.

Seran provistos con barra posterior para gula o anclaje de cables.

Serén Categoria 5e del tipo AMP, SYSTIMAX Universal Modular Patch Pane! o similar calidad
y prestacion,

Organizadores horizontales
Organizadores horizontales de 1 UR

Seran aptos para su fijacion en racks de 18" y tendran una altura igual a 1 unidad de rack
(1.757).

Dispondran “fingers” especialmente disefiados para mantener el correcto radio de curvatura y
ruteo de los cables.

Seran AMP, Systimax "Horizontal Cable Manager” o similar calidad y prestacion.

Cable UTP

Se empleara cable UTP categoria 5e definido como cable para LAN trenzado no blindado
certificado hasta 100 MHz, categorizado bajo normas EIATIA 588B.2-1, certificado por
Underwritess Laboratories (UL).

Estara compuesto por cuatro pares, constituidos por conductores unifilares calibre 23 AWG
aislados individualmente y trenzados de a pares, La identificacién de pares sera segln los
requisitos de la norma TIA/EIA 568A. Poseera cubierta de PVC.,

Los cables estaran validados en performance para Categeoria Se por algtn Laboratorio

Independiente de renombre {UL) requiriéndose [a entrega de dichos cerlificados conjuntamente
con la propuesta. -
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Afin de asegurarla interoperabilidad de los productos, la performance del sistema y la velocidad
de transmision, todos los componentes del cableado estructurado deberan mantener la
uniformidad de marca y fabricante.

Sera AMP UTP Category 5e - 4 pares, SYSTIMAX GigaSPEED XL, o similar calidad y
prestacion,

Cable UTP volante pre-armado o patch cord

Se utilizaran para establecer las cruzadas entre el panel principal de cableado de piso y los
equipos de comunicaciones de la red informatica o el panel de telefonia.

Sera un conjunto pre-armado construido con cable trenzado no blindado (UTP) de cuatro pares
en categoria 5e certificado para operacion hasta 100 Mhz, con conductores multifilares calibre
AWGZ24 del tipo “stranded”, aislados individuaimente y trenzados de a pares, con cubierta

comun de PVC, conectorizado (segtn norma de cableado T568A) con conectores modulares
de 8 posiciones y 8 contactos tipo RJ 45, en ambos extremoes.

Sus longitudes seran de 0,6m, 1,2my 1,8m.
No se aceptaran Patch Cords construidos por fabricantes no certificados o en forma manual,

lLos cables estaran validados en performance para Categorila 5e por algin Laboratorio
Independiente de renombre (UL o ETL) requiriéndose la entrega de dichos certificados
conjuntamente con la propuesta.

Serad AMP Category 5e Patch Cable Assemblies, SYSTIMAX GigaSPEED o similar calidad y
prestacion,

Conectores hembra

Para los paneles de gabinetes y para accesocrios de salida se utilizaran conectores hembra
modulares de ocho posiciones - ocho conductores, tipo RJ45, apto para funcionamiento segtin
categorfa 5e,

El cableado de los conectores hembra, responderd a la designacion T 568A.

Cumpliran con las especificaciones mecanicas y de aptitud para la transmision de la norma
EIA/TIA 568B.2-1 Categoria 5e, certificado por Underwritess Laboratories (UL), requiriéndose
la entrega de dichos certificados conjuntamente con [a propuesta.

El sistema de conexién posterior para cada puerto debe ser apto para cables desde 22AWG
hasta 26AWG.

Seran AMP SL Series Category 5e Modular Jacks, SYSTIMAX o similar calidad y prestacion.
Formas de instalacién
Gabinetes de Telecomunicaciones

Para el 1° Subsuelo se deberd reutilizar el gabinete de telecomunicaciones y la electrénica de
red existente.

Se debera reutilizar ef backbone actual, por lo que previamente a desmantelar el rack, se debe
identificar el cableado a reutilizar.

Se preve un vinculo entre montante de telefonia y rack existente. Para esto se debera realizar
el tendido de un multipar de al menos 36 pares para conectar del lado de montante a una
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bornera de telefonla y del lado del rack, terminar en Patch panel cat 5e {reflejo telefonico). Se
debera proveer regleta Siemon para a realizacion de las cruzadas correspondientes.

Reutilizacion del gabinete de telecomunicaciones existente

Para el 1° Subsuelo se reutilizard el gabinete de telecomunicaciones actual, para esto, se
deberan retirar todos los componentes actuales que seran reemplazados por el nuevo
cableado, dejando solo para reutilizar la electronica de red.

En ambos pisos se debera reutilizar el backbone actual, por lo que previamente a desmantelar
el rack, se debe identificar ! cableado a reutilizar.

Se prevé un vinculo entre montante de telefonia y rack existente. Para esto se debera realizar
el tendido de un multipar de al menos 36 pares para conectar del jadoc de montante a una
bornera de telefonla y def lade del rack, terminar en Patch pannei cat 5e (refiejo telefonico).

Provision e instalacion del cableado horizontal

Para el 1°Subsuelo desde el gabinete de telecomunicaciones, y por las canalizaciones
(indicadas en planos) se debera realizar el tendido de cable utp con las caracteristicas
detalladas en 4.3. Este tendido debera realizarse a cada puesto de trabajo indicado en planos,
siendo un total de 21 (veintiin) puestos dobles, 5 {cinco) puestos simples para utilizacién en la
red de datos. A cada puesto de los dobles se llegara con dos cables, un cable para datos y otro
para telefonia.

Provision e instalacion de accesorios de salida

Para la conexion de los puestos de trabajo en el gahinete de telecomunicaciones se deberan
proveer e instalar Patch pannels como los descriptos en 4.1. La cantidad de Patch pannels a
proveer sera de 4 (cuatro), dos -2- para datos y dos -2- para telefonla. Separando de esta forma
los puestos de datos de los de telefonla y previendo un margen de crecimiento de un 30 %.

Provisién de patch cords

Para el 1° Subsuelo se debera proveer la siguiente cantidad de patch cords de las
caracteristicas indicadas en 0, en sus correspondientes longitudes:

Longitud de Pach Cord Cantidad
0.6 mts No proveer
1.2 mis 23

1.8 mts No proveer
Total 23

ldentificacion del cableado, paneles, canalizaciones, gabinetes, etc.

Todas ias bocas, cables, cafierias, piso ductos, racks, etc., deberan ser identificadas. Los
procedimientos de asignacion de nombres y de documentacion deberan ser propuestos por la
Adjudicataria y aprobados por la Direccién Técnica antes de ponerse en ejecucion, y deberan
cumplimentar lo estipulado por Ia norma TIA/EIA TSB67.

Certificacion de la totalidad del cableado

Las pruebas, bajo la configuracién de canal, se basan en ejecutar sobre cada canal un protocolo
completo de medicion y verificacion, con constancia documental del ensayo referenciada a la
identificacion de los componentes del enlace.

Estas pruebas deberan ser efectuadas por personal especializado con la supervisién y control
de los funcionarios que designe el Departamento de Tecnologla de la Informacion.
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Para Ia ejecucion de las pruebas se utilizara una unidad portatil apta para certificar el cableado
segun la norma EIA/TIA correspondiente para la categoria 5e. La certificacion debera realizarse
con un certificador Fluke DTX 1800.

Provisién de documentacitn
Toda la documentacion referida a la certificacion se entregara impresa en original, y formara
parte de la documentacion. Se deberan entregar planos finales de obra en donde estén

detallados los puestos de trabajo con su respectiva identificacién segun el rotulado de los
mismos.

Puesta a Tierra

Todos los ductos, cafnos y todas las partes metalicas definidas en el presente pliego vy que
conforman la red de cableados deberan estar conectadas a tierra.

Normas

Para ia totalidad de los trabajos explicitos o implicitos en |a presente especificacion se utilizaran
las siguienies normas y sus addendums.

TIA/EIA-568-B.1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part1: General
Requirements - (Revision of TIA/EIA-568-A).

TIA/EIA-568-B.2 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part2: Balanced
Twisted-Pair Cabling Components (Revision of TIA/EIA-568-A) ~

TIA/EIA-568-B.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard (Revision of TIA/EIA-568-A) -

TIA/EIA-569A Comercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces.
{Revision of TIA/EIA-569) —

TIA/EIA-B06 - Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings

TIANEIA-607 - Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for
Telecommunications —

TIA/EIA-942 - Telecommunications Infrastructure Standard For Data Centers.

IMPORTANTE

Tenlendo en cuenta las especificaciones detalladas precedentemente, conjuntamente
con la oferta econdmica, el oferente debera presentar indefectiblemente la memeoria
descriptiva de la totalidad de los materiales y elementos a utilizar en la presente obra;
definiendo en forma clara y precisa la cantidad, marca y descripcién técnica del

producto.

Para ello, el oferente debera incluir muestras y/o folleteria de los materiales y elementos
a utilizar.

Visita a las instalaciones

Dadas las caracteristicas del presente llamado, sera requisito esencial el perfecto conocimiento
del lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos a fin de informarse debidamente de las
condiciones del lugar flsico, donde deban ejecutarse las obras o trabajos objeto del presente
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servicio y los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los
trabajos a ejecutar.

Para ello, los oferentes deberan realizar una visita a las instalaciones, debiendo presentarse en
la Sede Central sita en la calle Suipacha 636, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, los
dias 13 JUN. 207 o 18 JUN. 2017  alas 17:00hs., siendo estas fechas tnicas e
inamovibles, salvo que el ENARGAS comunique a aquellos que tengan en su poder el pliego
correspondiente, el cambio de fecha por razones operativas o causas de fuerza mayor, donde
se les extenderd el correspondiente Certificado de Visita, el que debera acompariar a la oferta.

Incurrir en una omision esencial el oferente que no realice la visita respectiva, en los términos
de lo prescripto por el art. 86 inc. j) del Decreto N° 1030/2016.

Conjuntamente con el certificado de visita se efectuara la entrega de los respectivos planos de
obra.

Plazo de Entrega

La ejecucion de |a obra debera ser de diez -10- dias corridos (incluyendo sébados, domingo y
feriados).

Ante el no cumplimiento del plazo de entrega de la obra, se establecera una penalizacion del
1% diario sobre el importe total de la Orden de Compra.

Generalidades

Las canalizaciones de piso deberan realizarse en horario diurno; y para el resto de Ias tareas
en horarios diurnes y nocturnos.

Los oferentes deberdn presentar conjuntarnente con su oferta el plan de obras de los trabajos
a ejecutar.

La Empresa adjudicataria sera responsable ante el ENARGAS por todo dano y/o perjuicio que
el personal destinado a prestar el servicio ocasione directa o indirectamente al ENTE en el

cumplimiento de sus tareas.

Personal

El personal debera estar bajo relacién de dependencia, asumiendo la empresa contratada el
caracter de empleador, deslindando [a totalidad de las responsabilidades al ENARGAS.

Ademas del aporte de todas las cargas scciaies al personal, se exigird que cuente con un
seguro de vida y accidente de trabajo (ART).
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Razdn Social o Nombre completo!

Tipo ¥y N* de Procedimiento:
Expediente ENARGAS N*:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que los
hienes ofrecidos cumplen en su totalidad [os requisitos enumerades en Ia Ley 25.551 y su
reglamento (Decreto 1600/2002), para ser consideratos "Cferta Nacional”.

“El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentacian
fraguada, maquinaciones de toda clase o cualyuier otra formz de engafo, obtuvierg
indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin animo de lucro,
facilitare a alguien la obtencidn indebida de los henéficios establecidos en la presente ley
o en 1as normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Auténomo de la
Ciudad de Buenos Aires incurrird en la sancidn establecida en el articulo 172 del Cadigo
Penal” {art. 15 Ley N" 25.551/01).

e e e e
e e
AR

Firma:

Aclaracion:

Tipo y N* Documento:

Caracter:

Lugar y fecha:

La falta de presentacién de la presente configurard una presuncién, que admite prueba en contrario, de no
cumplimiente de las prescripciones vigentes con relacién z la calificacidn de oferta nacional.
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PLANILLA DE COTIZACION

Sres. ENARGAS
Gerencia de Administracién — Compras y Contrataciones
Ref.: Contratacion Directa N° 55/2017

NOMBRE COMPLETO DE LA RAZON SOCIAL:

CUuIT: _ :
CALLE: : S N° _ PiSO:

TEL: : . . EAX S :

CODIGO POSTAL: - _  LOCALIDAD:

PROVINCIA: S s - E-mail:

R. | Cant. U.M. Detalle (marca, modelo, etc.) Unitario Precio Total

1 1 SERV.

Total de Iz oferta

SON PESOS: {En letras)

Estos precios incluyen el IVA correspondiente.

Firma y aclaracién
del Representante
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