“2017 — ANO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES*

Sapperintendencia do Riesgos del Fnalbajo
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

. SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL

Nombre del organismo contratante TRABAJO

L Departamento de Compras y Contrataciones
Denominacién de la UOC UOC N° 64
Domicilio Bme. Mitre 751 - Piso 8° - C.A.B.A.
Correo Electronico comprasycont_srt@srt.gob.ar
Teléfono (011) 4321-3500 Int. 1152 y 1330
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo:  Contratacién  Directa, Compuisa |N° 17 Ejercicio: 2017
Abreviada por Urgencia

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin modalidad

Expediente N° 71686/17

Rubro comercial: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

Objeto de la contrataciéon: Readecuacion de la Comision Médica N° 12 — Mar del Plata

Costo del pliego: SIN CARGO

RETIRO DE PLIEGO

Lugar/direccion Plazo y Horario

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL .
TRABAJO HASTA LAS 11:00 HS. DEL DIA 02/05/2017
BME. MITRE 751 PISO 8° C.A.B.A.

CONSULTAS

Lugar/direccion Plazo y Horario

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL ,
TRABAJO ) HASTA LAS 11:00 HS. DEL DIA 25/04/2017
CALLE BARTOLOME MITRE 751, 8° PISO
C.AB.A.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Lugar/direccion Plazo y Horario

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL .
TRABAJO HASTA LAS 11:00 HS. DEL DIA 02/05/2017
CALLE BARTOLOME MITRE 755, P.B.
C.ABA.

ACTO DE APERTURA

Lugar/direccion Plazo y Horario

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL )
TRABAJO . A LAS 12:00 HS DEL DIA 02/05/2017
CALLE BARTOLOME MITRE 751, Pso.8°
C.A.BA.
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Renglén . Unidad de s

NO Cantidad medida Descripcion
349-09164-0001

1 1 Servicio Readecuacidén de la Comisién Médica N°
12 - Mar del Plata
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Estas Clausulas Particulares conjuntamente con lo normado en los Decretos Nros. 1023/01 y
1030/16 y el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la contrataciéon de bienes y
servicios del Estado Nacional (Anexo | de la Disposicion 63 - E/2016) constituyen los
requerimientos formales que deberan cumplimentar los Oferentes para participar en la presente
Contratacién.

1. PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas seran presentadas en un todo de acuerdo
con el Articulo 13 del Anexo | de la Disposicion 63- E/2016 (Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administracién Publica Nacional).
Seran entregadas exclusivamente en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Mesa de
Entradas), dirigidas al Departamento de Compras y Contrataciones, en Bartolomé Mitre 755 PB
— C.A.B.A, cualquier dia laborable de 09:00 a 16:00 hs. y hasta la fecha y hora fijada para tal
efecto.

Importante: Cuando la oferta se acompaiie con documentacién en copia simple, en el
momento de la apertura de ofertas se deberan presentar los originales o las copias
certificadas correspondientes, a fin de que el funcionario de la Superintendencia
interviniente verifique la autenticidad de las mismas.

2. MONEDA DE COTIZACION Y DE PAGO: La moneda de cotizacién y de pago seré el Peso

($). moneda de curso legal en la Republica Argentina.,

3. FORMA DE COTIZAR: La cotizacién debera contener:

Precio unitario y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad de medida establecida en el
presente pliego, el precio total del renglén, en numeros, las cantidades ofrecidas y el total
general de la cotizacién, expresado en letras y nimeros, determinados en la moneda de
cotizacion fijada en el presente pliego.

El precio cotizado sera el precio final que deba pagar la SRT por todo concepto.

El proponente podra cotizar por uno, varios o todos los renglones.

La SUPERINTENDENCIA reviste el caracter de Responsable L.V.A. Exento, como consecuencia
las ofertas deben estar formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar, el .V.A. en el
caso que corresponda

4. CONSULTAS: Las consultas al presente pliego deberan efectuarse por escrito en la SRT o
en la direccién institucional de correo electrénico difundida que figura en el presente pliego.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con
anterioridad, deberan suministrar obligatoriamente su nombre o razdn social, domicilio y
direccion de correo electrénico en los que seran validas las comunicaciones que deban cursarse
hasta el dia de apertura de las ofertas.

No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquéllas que se presenten fuera
de término.

5. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del
valor total de la oferta y se debera constituir en algunas de sus formas establecidas en el
Articulo 39 del Anexo | de la Disposicién 63 - E/2016 (Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales del Régimen de Contrataciones de la Administracién Publica Nacional).

Se tendran en cuenta las excepciones establecidas en el articulo 80 del Anexo al Decreto N°
1030/16.

Si la garantia de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido, en los
casos que corresponda su presentacion, no acompaiare la oferta, producira la
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desestimacion de la oferta sin que esto genere derecho a reclamo alguno por parte del
oferente (Articulo 66, Inciso k del Anexo al Decreto N° 1030/16)

6. DEVOLUCION DE GARANTIAS: La Unidad Operativa de Contrataciones, debera notificar a
los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, para que retiren las garantias que se detallan a
continuacion:

a) Las garantias de mantenimiento de la oferta a todos aquellos que no hubiesen resultado
adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto administrativo de finalizacion del
procedimiento de seleccion.

En el caso de los adjudicatarios la garantia de mantenimiento de oferta se devolvera al momento
de la integracién de la garantia de cumplimiento del contrato.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias
de cumplido el contrato a satisfaccién de la SRT, cuando no quede pendiente la aplicacién de
multa o penalidad alguna.

c) Las garantias de impugnacién al dictamen de evaluacion de las ofertas o a la precalificacion,
dentro de los DIEZ (10) dias de dictado el acto administrativo que haga lugar a la impugnacién
presentada. Si la impugnacion fuera rechazada se afectara el monto de la garantia en el orden
establecido en el articulo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la
Administracion Nacional.

7. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberan mantener las ofertas por
el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura,
salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente.
El plazo de SESENTA (60) dias antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego
particular se renovara en forma automatica por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el
respectivo pliego particular, y asi sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma
expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelacion minima de
DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de cada plazo.

8. NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones entre la SRT y los interesados, oferentes,
adjudicatarios o cocontratantes, se realizaran validamente por cualquiera de los siguientes
medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,
b) por presentacién espontanea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la
que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciara en forma similar a la dispuesta por el articulo 138 del Codigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacion,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrénico,

g) mediante la difusién en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
h) mediante la difusién en el sitio de internet del sistema electrénico de contrataciones de la
Administracién Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

9. CIRCULARES ACLARATORIAS: Las circulares aclaratorias, podran ser emitidas por el
titular de la unidad operativa de contrataciones y deberan ser comunicadas con DOS (2) dias
como minimo de anticipacién a la fecha fijada para la presentacién de las ofertas a todas las
personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la
consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello e incluirlas como parte integrante
del pliego y difundirlas en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
o en el sitio del sistema electrénico de contrataciones.

10. ACREDITACION: EI Organismo se reserva el derecho de solicitar la acreditacion de la
capacidad técnica, econdmica y financiera de la firma u otros requisitos que expresamente no
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hubieran sido requeridos en el respectivo Pliego, a efectos de lograr una correcta evaluacién de
la oferta.

La informacién que se requiera, debera ser presentada dentro del plazo que se establezca,
teniendo en cuenta que la falta de cumplimiento puede dar lugar a la desestimacién de la oferta.

11. INSCRIPCION SIPRO: Se debera dar cumplimiento a lo establecido en la Disposicion N° 64
- E/2016. Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de la Disposicion
estuvieran incorporados en SIPRO seran validas hasta el momento en que deban actualizar
datos o bien por un plazo de SEIS (6) MESES, lo que ocurra primero, momento a partir del cual
deberan incorporarse con la nueva metodologia utilizando el procedimiento aprobado por la
mencionada Disposicion.

12. CRITERIO DE SELECCION DE LAS OFERTAS: La adjudicacion recaera en la oferta mas
conveniente para el Organismo Contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la
idoneidad del oferente y demas condiciones de la misma, segin lo estipulado en el Articulo 15
del Decreto Delegado N° 1023/01.

13. PLAZO PARA SUBSANAR REQUISITOS FORMALES: Cuando la oferta tuviera defectos
de forma, el oferente sera intimado a subsanarlos dentro del término de TRES (3) dias habiles.

14. FINALIZACION DEL_PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalizacion del
procedimiento, sera notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro
de los TRES (3) dias de dictado el acto respectivo.

15. NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. La notificacién de la orden de compra al
adjudicatario producira el perfeccionamiento del contrato y serd notificada dentro de los DIEZ
(10) dias de la fecha de notificacién del acto administrativo de adjudicacion.

Para el caso en que vencido el plazo del parrafo anterior no se hubiera efectivizado la
notificacién de la orden de compra o venta por causas no imputables al ad]udlcatarlo éste podra
desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningun tipo de penalidades ni sanciones.

16. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: Los incumplimientos por parte del oferente o
proveedor podran dar lugar a la aplicacién de penalidades y a la solicitud de sanciones ante la
Oficina Nacional de Contrataciones, conforme lo establecido en la normativa vigente.

17. EFECTOS DE LA PRESENTACION: La presentacion de la oferta significara de parte del
oferente el pleno conocimiento y aceptacién de las clausulas que rigen el llamado a licitacion, por
lo que no sera necesaria la presentacion de los pliegos con la oferta.

La SRT no asumira ninguna responsabilidad por cualquier declaracién, exposicién, deduccion,
interpretacién o conclusion dada verbalmente por sus funcionarios o agentes.

18. FACTURAS: Se extenderan indicando en la misma niumero y fecha de Orden de Compra o
en su defecto Contrato, Numero de Expediente, Importe Neto de la Factura como asi también
todo otro dato que pueda facilitar su tramitacion.

DEBERAN SER PRESENTADAS CONJUNTAMENTE CON EL CERTIFICADO _DE
CONFORMIDAD ENTREGADO POR LA COMISION DE RECEPCION.

Se extenderan conforme a la normativa vigente segin AFIP y seran presentadas en la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Mesa de Entradas) en Bme. Mitre 755 PB - C.AB.A.
en el horario de 9:00 a 16:00 hs.

En caso de corresponder, la. facturacién sera electronica, conforme lo establecido por la
Resolucion General AFIP N° 2485/08, sus complementarias y / o modificatorias, y la misma

debera remitirse a la casilla facturaelectronica@srt.gob.ar

19. FORMA DE PAGO: A treinta (30) dias corridos, a través de la C.U.T. (Cuenta Unica del
Tesoro). Los mismos comenzaran a contarse a partir de la presentacion de la factura en la forma
y en el lugar indicado en este pliego.
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El Oferente que resultare adjudicatario, debera estar dado de alta como Beneficiario de
Pagos. A los efectos, contactarse a tesoreria852@srt.gob.ar, tel: 4321-3500 interno 1149.

20. COMPRE ARGENTINO: Se dara cumplimiento a la Ley 25.551, se adjunta Anexo II.

21. MIPYMES: En la presente licitacién se dard cumplimiento a lo establecido en la Ley 25.300,
el Decreto N° 1075/01 y sus modificaciones.

22, SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS: Se debera dar
cumplimiento a la Ley N° 22.431 y su Decreto Reglamentario N° 312/10.

23. JURISDICCION: Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia en la presente
licitacion, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a los Tribunales con
competencia en lo contencioso administrativo federal con asiento en C.A.B.A., renunciando
expresamente a todo otro fuero o jurisdiccion.

A todos los efectos legales el oferente debera constituir domicilio especial en cualquier
territorio nacional o extranjero.

La S.R.T. lo constituye en Bme. Mitre N° 751 — C.A.B.A.

24. La Superintendencia se reserva el derecho de dejar sin efecto unilateralmente el
procedimiento en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Contrato, en los términos
del Articulo 20 del Decreto Delegado N° 1023/01.

25. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL: Todo el personal o
terceros afectados por el adjudicatario de la contratacién al cumplimiento de las obligaciones y/o
relaciones juridico contractuales careceran de relacion alguna con la SRT.

Estaran a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, y cargas sociales, previsionales
y cualquier otra erogaciéon sin excepcién, vinculada con la ejecucién contractual; quedando
expresamente liberada la SRT por tales conceptos, y sin que configure solidaridad alguna entre
ambos.

Queda debidamente entendido que la SRT no asumird responsabilidad alguna y estara
desligada, de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de indole
laboral, entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus
obligaciones contractuales y que, en consecuencia pudiera implicar la intervenciéon del gremio
que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de
transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios
colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales
e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario.

Asimismo, la SRT no asumira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del
presente Pliego.

26. CONOCIMIENTO DE LOS_LUGARES: Sera obligacion de los oferentes, el perfecto
conocimiento de los lugares donde se proyecta ejecutar los trabajos a fin de informarse
debidamente de:

Las condiciones del lugar fisico, donde deban ejecutarse las obras o trabajos objeto de la
presente Contratacion.

Los seiiores oferentes deberan realizar una visita obligatoria a las instalaciones del
inmueble, debiendo presentarse en la calle Alberti N° 2273/2275, Mar del Plata, el dia
24/04/2017 entre las 13.00 y las 15.00 hs, siendo esta fecha tuinica e inamovible, salvo que
esta S.R.T. comunique a aquellos quienes tengan en su poder el pliego correspondiente,
el cambio de fecha por razones operativas o causas de fuerza mayor. Se aclara que
conjuntamente con la oferta, se debera presentar el certificado de visita en original.

27. DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA:
La oferta debera estar acompariada con la siguiente documentacion:
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CUIT, constancia de inscripcion emitida por AFIP, e indicar si el oferente es agente de
retencion.

Documentacion que acredite la personeria del representante legal o las facultades
suficientes del apoderado que represente a la ofertante, certificado por Escribano
Publico, en caso de corresponder.

Declaracion jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de
las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa
vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.
Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el
‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar
vigente. Es obligacion del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria
a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dentro de los CINCO (5) dias de haber tomado
conocimiento de la misma.

Certificado de visita en original.

Documentacion solicitada en las especificaciones técnicas.

Declarar direccién de correo electronico donde seran validas las notificaciones.
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Saprorintondencia de Ricsgos dol Fabajo

- ANEXO Il -
Ley 25.551
Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Publicos. Alcances.
Sancionada: Noviembre 28 de 2001.
Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.
El Senado y Camara de Diputados de la Nacién Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS
“Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administracién plblica nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autarquicas y descentralizadas, las
empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios
publicos, en la contratacién de provisiones y obras y servicios publicos y los respectivos subcontratantes directos otorgaran preferencia
a la adquisicion o locacién de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraido en la Nacién Argentina, siempre
que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su
valor bruto de produccion.

ARTICULO 3° — Se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las
mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes
ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para
sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la produccién de
bienes o en la prestacion de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no
obligadas por el presente régimen, se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en
ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o
inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo parrafo de este articulo se aplicara a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen
para su construccion o para la prestacion de tales servicios publicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparacion, el precio de los bienes de origen no nacional debera contener, entre otros, los
derechos de importacion vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalizacion a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentacién correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los
primeros deberan haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalizacion. Se entregardn en el mismo lugar que
corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hard en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los
bienes de origen nacional y deberan cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaria de Industria y Comercio
entregara dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberan anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletin Oficial de la forma en
que lo determine la reglamentacion, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los
posibles oferentes el acceso oportuno a la informacién que permita su participaciéon en las mismas. Los pliegos de condiciones
generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podran tener un valor para su adquisicion superior al cinco por mil (5%.) del valor
del presupuesto de dicha adquisicion.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materializacién sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la
presente ley, se elaboraran adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de
los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la funcién deseada en un nivel tecnolégico adecuado
y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestacion.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros paises y organismos internacionales, que estén
condicionadas a la reduccién del margen de proteccién o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el
correspondiente derecho de importacion o el presente régimen, se orientaran al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto debera fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisicion de
aquella parte de bienes que no se producen en el pais;
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b) En ningun caso se aplicaran las condiciones del acuerdo de financiacién a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradiccion entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de
financiacién, prevaleceran estas ultimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompare por algun tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de
bienes de origen nacional podran recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones
financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podran recurrir
contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde que
tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restriccién a su participacion en las tratativas precontractuales o de seleccion del
proveedor o contratista debera reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locacién para la contratacion de que se trate,
juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentara ante el mismo comitente que formuld la requisitoria de contratacién, el que podra hacer lugar a lo peticionado
0, en su defecto, debera remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados
desde su interposicién, cualquiera fuere su jerarquia dentro de la administracion pablica o su naturaleza juridica a la Secretaria de
Industria, Comercio y Mineria que ser4 el 6rgano competente para su sustanciacién y resolucién y que debera expedirse dentro de los
treinta (30) dias corridos, contados desde su recepcion.

La resolucion de! Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulacion
del procedimiento o de la contratacién de que se trate y agotaré la via administrativa.

ARTICULO 9° — Ei recurso previsto en el articulo anterior tendra efectos suspensivos respecto de la contratacion de que se trate,
hasta su resolucién por la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria, inicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantia adicional a favor del comitente que formuld la requisitoria de contratacion del tres por
ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caucién, que perdera en caso de decision firme y definitiva que
desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaracién administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigacion
antidumping previstas en el Cédigo Aduanero, o por la Comisién Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que
hubieren estado en tramite de adjudicacidn y/o contratacion o haber sido favorecidos por la decisién impugnada.

Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara sin efecto el trAmite, procedimiento o acto
recurrido, se devolvera al recurrente la garantia adicional y se remitiran las actuaciones al comitente que elevé las actuaciones al citado
organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitiran las actuaciones al comitente que formulé la requisitoria de contratacion para que
contindie con el tramite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los dafios y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias,
concesionarios o permisionarias de obras y de servicios publicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan
violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdiccién actue la persona contratante debera disponer que ningin otro contrato,
concesion, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administracién publica nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autarquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) afios segun la gravedad del
caso. E! acto administrativo que aplique dicha sancién sera comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nacion y los entes reguladores seran los encargados del control del cumplimiento de ia
presente y propondran las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el articulo 3° de la presente ley sera aplicable a las contrataciones que rga!iqgn
los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisicion
deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley debera formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las
respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que debera adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se consideraran incursos en ef articulo 249 del Cédigo Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena
mayor, los funcionarios publicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquia y funcion, de las entidades
mencionadas en el articulo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren
omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentacion o las
normas concordantes dictadas en el ambito provincial.
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ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentacién fraguada, maquinaciones de toda
clase o cualquier otra forma de engafio, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin &nimo de lucro,
facilitare a alguien la obtencion indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las

provincias y/o el Gobierno Autdnomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrird en la sancion establecida en el articulo 172 del Codigo
Penal.

ARTICULO 16. — EI Poder Ejecutivo invitard a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Auténomo de la Ciudad de Buenos Aires,
a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regimenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicaran a las licitaciones y contrataciones cuya tramitacion se inicie con
posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavia situaciones
firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensién de la aplicacién y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el
articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicacion a las relaciones juridicas en vigencia con las
sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios publicos, y los respectivos
subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional' se han de tener como equivalentes
en las normas que asi lo mencionen y se asimilaran a la presente.

ARTICULO 21. — Seran aplicables al presente las leyes 24,493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos
reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentari la presente ley dentro del término de sesenta (60) dias de su
promulgacion.

ARTICULO 23. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 - DEMOLICIONES Y RETIROS
1.1 - OBJETO

Con el objeto de llegar a cumplir con las necesidades arquitectonicas de liberar y ampliar
espacios (plantas libres) y de elementos estructurales existentes no Gtiles para la concrecion del
proyecto planteado, se deberd realizar tareas de demolicién y retiros de escombros como un
proceso programado y planificado, teniendo en cuenta las necesidades a cubrir y respetando las
medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo acordes a las tareas que se ejecuten.

2 - INSTALACION ELECTRICA
24 - ALCANCE DE LA INSTALACION

Las provisiones y los trabajos a realizarse bajo las directivas de las presentes especificaciones
incluyen la ingenieria, los materiales, el transporte, la mano de obra para la construccién y el
montaje, los ensayos, la puesta en marcha y los equipos y/o herramientas necesarios para
desarrollar las tareas y/o construir las obras que a continuacion se detallan:

Adecuacion de un (1) Tablero General existente, apto para recibir energia desde la red publica y
para la proteccion, distribucion y control de todas las puestos de trabajo, iluminacién, instalacion
de aires acondicionados, servidores.

Provisién y montaje del sistema de puesta a tierra.

Provisién y montaje de todos los artefactos de iluminacion necesarios para obtener el nivel de
iluminacién requerido en los distintos locales de acuerdo a normativa. Calidad de cables tipo AMP
o calidad superior. Seccién 2.5mmz.

Provision y montaje del Sistema Telefonico IP, las conducciones y los cableados.

Provisién y montaje del equipamiento y las conducciones para el Sistema Informéatico mediante
cableado, instalacion de periscopios y las salidas RJ 45. Calidad de cables y fichas tipo AMP o
superior.

Provisién de cableado estructurado Cat 5e o 6 en cada piso y el equipamiento informatico de cad
rack para funcionamiento de red de telefonia y datos. Calidad de cables y fichas tipo AMP o
superior. Seccion 4 mm2.

Provisién y montaje de las conducciones para TV por cable, incluyendo la caja de entrada al
edificio e instalacion interna desde la entrada hasta las bocas de conexion.

Provisién y montaje de las conducciones para los sistemas de CCTV y de Contro! de Accesos,
incluyendo las cafierias y las bocas de conexion de los equipos.

Provision y montaje de ramales de energia de equipos de termo mecanica, incluyendo
alimentacion de energia a unidades exteriores y unidades interiores.

Provision y colocacién de luces de emergencia tipo atomlux o calidad superior.
Provisién y colocacion de sistema de llamada audiovisual (turnero).
Transporte a la obra y movimientos internos de todas las partes del suministro.



Provision temporaria de los andamios y todos los materiales y/o herramientas necesarios para los
montajes.

Ensayos y pruebas de recepcién, incluyendo los instrumentos, el personal y los equipos auxiliares
necesarios para llevarlos a cabo.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones que aunque no estén
expresamente indicados en los planos y/o especificaciones, sean necesarios para que las
instalaciones respondan correctamente a sus fines, sean realizados de acuerdo a las reglas del
arte y que cumplan con las normas y/o reglamentaciones oficiales de organismos competentes.

Para sala de rack:

deberan instalarse térmicas diferenciadas (independientes de las de uso general) para aire
acondicionado, corriente del rack con por lo menos dos tomas correspondientes a circuitos
distintos e iluminacion de la sala.

Un puesto de red y corriente enfrentados al rack para colocacion de una camara Webcam.
Una zapatilla de 10 bocas.
Para puestos de trabajo:

De manera uniforme se distribuiran sobre ductos, tomas para instalacion de cajas de conexion.
Cada puesto de trabajo consistira en una caja de conexién metalica(plastica o instalada sobre
cable canal 100-50 con:

Dos conectores modulares de 8 posiciones (RJ 45) en los que terminaran los cables UTPs ,
certificados segun categoria 5e o 6 cableado con la disposicién T568A.

Dos fichas hembras con toma a tierra para 220V. (Una color blanca para tensién normal y una
color rojo, DIM o Schuko para tensién estabilizada).

Las bocas de conexion de telecomunicacién deberan ser certificadas por el contratista

Todos los cables, equipos, conectores, armarios y demas componentes se rotularan en forma
sistemética. EI método de rotulacion y formato a emplear se acordara inicialmente entre el
organismo y el adjudicatario.

No superar los 10 puestos de trabajo por circuito (normal y estabilizada)

2.2 - CODIGOS, NORMAS Y REGLAMENTOS

Todos los trabajos e instalaciones deben estar estrictamente de acuerdo a los requisitos
impuestos por los cédigos, ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes de tipo Administrativo,
Nacional y/o Municipal.

Durante el desarrollo de los trabajos, el Adjudicatario debera adoptar a su costo las previsiones
necesarias para evitar daros a instalaciones y/o bienes de propiedad publica o privada. Con este
fin, antes de iniciar los trabajos, solicitara ante quien corresponda todos los informes, planos y
autorizaciones necesarias, procediendo de acuerdo con las exigencias que se establezcan.

Para el dimensionamiento, ia fabricacién y los ensayos de los materiales, equipos e instalaciones
electricas a incorporar en las obras, se deben aplicar las reglamentaciones y/o normas vigentes
fijiadas por las siguientes empresas y/o organismos, segun corresponda:

IRAMInstituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.
AEA Asociacidn Electrotécnica Argentina. Edicién 2002.



AADL Asociacién Argentina de Luminotecnia.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Cédigo de Edificacién de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

En caso de contradiccién entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.

Las instalaciones o los materiales no cubiertos por las Reglamentaciones y las Normas citadas,
responderén segun corresponda, a las recomendaciones de los siguientes organismos:

IEC Comisién Electrotécnica Internacional.

D.I.N.Deutsches Institut fur Normung.

V.D.E. Verein Deusthe Electrizitat.

Las Normas de Aplicacion a otras instalaciones se detallan en el Capitulo correspondiente.

2.3 - ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Criterios generales para desarrollar el proyecto de iluminacion.

Los niveles de iluminancia media mantenida que, como minimo, se requieren para los distintos
locales son:

Zonas acceso y de circulacién de publico 150/200 lux
Consultorio 250 lux
Oficinas generales 250 lux
Circulaciones y locales sanitarios 100/200 lux
Depdsitos y archivos 150/200 lux

El factor de uniformidad Emin / Emed exigido sera mayor o igual a 0.5 para oficinas generales y
sectores de trabajo y mayor a 0.2 para sectores publicos y de servicios en general.

Los factores de reflectancia que se deben considerar para el calculo luminotécnico deben ser
aproximadamente del:

70 % para el cielorraso
50 % para las paredes
10 % para el piso

El plano de trabajo se debe suponer a 0,80 m por sobre el nivel de piso y se debe prever un factor
de mantenimiento maximo igual a 0,8.

En los planos del Proyecto Basico se indica la ubicacion aproximada de los artefactos de
iluminacion que, como minimo, se deben prever en cada uno de los locales.

El computo de artefactos de cada tipo de acuerdo a planos es indicativo y el Adjudicatario lo debe
ajustar con el proyecto definitivo y en base a los resultados de los estudios luminotécnicos.

Dadas las caracteristicas del edificio se debera contemplar ia utilizacion de iluminacién a LED,
teniendo en cuenta los artefactos que la misma reguiera.

Los modelos y las marcas indicadas son de referencia y no excluyentes de otros mode_los y/o
marcas, pero definen el aspecto del artefacto y el nivel de calidad minimo requerido. El
Adjudicatario puede proponer los artefactos detallados u otros de similar calidad y la DO se
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reserva el derecho de aceptarlos o de rechazarlos. Todos los artefactos con equipos
inductivos deben contar con capacitores de un valor tal que mantengan al factor de potencia por
encima de 0,9.

Todos las partes de los equipos de los artefactos deben tener sello de calidad IRAM.

Tipos de Artefactos de lluminacion

Se proveeran la totalidad de los artefactos de iluminacidn que figuran en planos y documentacion
de proyecto y/o los que surjan del proyecto constructivo final.

Para los lugares donde el cielorraso sea suspendido las luminarias seran de embutir con anclajes
acordes al material del cielorraso, debiendo realizar las indicaciones necesarias para prever
refuerzos en los lugares donde sea necesario.

Todas las luminarias se conectaran a la instalacion fija mediante chicote de cable auto protegido y
juego de ficha macho hembra 2P+T 10Amp o toma corriente en caja rectangular.

Donde se especifique modelo y marca de luminaria se entenderda que el mismo fija una
caracteristica y calidad de la misma pudiendo el Adjudicatario proponer alternativas siempre y
cuando se ajusten a la calidad, prestacidn y al calculo luminotécnico correspondiente.

MODELO DE REFERENCIA
Artefacto plafén 2x36 led
Artefacto spot 20x led

3 -DURLOCK
3.1 - GENERALIDADES

Para comenzar la ejecucién de estos trabajos el avance de la remodelacién debera cumplir con lo
siguiente:

Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estaran
totalmente terminadas, secas e impermeabilizadas.

Estaran colocadas las carpinterias exteriores. Las ventanas exteriores tendran sus vidrios
colocados, o adecuada proteccion de la intemperie.

Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberan estar en
su posicién definitiva.

Los ramales de alimentacion a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc.
Estaran instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o
cielorrasos del sistema.

La impermeabilizaciéon de techos y los cielorrasos aplicados también deberan estar terminados.

Los pisos estaran terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que
puedan ser danados (vinilicos, gres, madera, etc.).

Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores
deberan estar en obra y sus labores programadas con anticipacion.
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3.2 - REPLANTEO

Se cuidara especiaimente el escuadrado de los locales y el aplomado de todos los encuentros
entre paredes y la colocacién de marcos.

Estas paredes interiores se montaran sobre una estructura metalica compuesta por soleras y
montantes, con alas moleteadas, de chapa de acero N° 24 zincada por inmersién en caliente,
fabricadas segun Norma IRAM IAS U 500-243:2004.

Los tableros para conformar los paramentos seran placas macizas de roca de yeso bihidratada de
1.20 x 2.40 m. y de 12,5 6 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel
de fibra celulésica resistente en ambas caras. Los bordes poseeran una disminucién de su
espesor, para recibir el masillado y pegado de encintado de unién entre las placas. Deberan
cumplir las Normas IRAM N° 11.595 y11596.

3.3-SOLERAS

Las Soleras horizontales de forma U 35-70-35 mm. se fijaran mediante tarugos plasticos de
expansion con tope, N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm, colocados entre si con una
separacion maxima de 60 cm. y de 5 cm. respecto a sus exiremos.

Las superiores se fijaran a vigas o losas y las inferiores a 0s pisos. Los distintos tramos se uniran
simplemente a tope. Tramos menores a 50 cm. llevaran no menos de dos fijaciones. Para
fijaciones a estructuras de hormigéon se emplearan clavos de acero aplicados con clavadoras.

3.4 - MONTANTES

La estructura se completara colocando aplomados verticaimente, montantes metalicos de perfil C
de 35-69-30 mm. con una separacién horizontal maxima entre ejes de 40 cm., tanto para
emplacado vertical como horizontal, utilizandose los perfiles solera como guias.

Los montantes primeros o de arranque de cada pared flevaran banda acustica y deberan fijarse
firmemente a la obra gruesa de albafiileria, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5
cm. de sus extremos y a 60 cm. entre si, como maximo. Para piezas independientes menores de
80 cm. se fijaran en no menos de dos puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras
inferior y superior se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero de 12 mm., ("T1’
s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja, con cabeza tanque arandelada y ranura en cruz o
remache tipo “pop”.

En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podran
solaparse entre si girandolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares, de
manera tal que la longitud minima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se haran
perfectamente solidarios por el empieo de tornillos o remaches.

Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberén colocarse montantes metalicos formando “H”",
u obtener la rigidez necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados.

En la realizacion de esquinas de encuentro en “L’, se colocaran dos montantes, uno por cada
tabique concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre si.

En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada debera unirse igualmente con su propio
montante a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberan quedar unidos a
s propias placas, mediante el empleo de fijaciones de expansioén u otras.



En vanos para puertas 0 vanos de paso se interrumpira la solera inferior (la superior se mantendra
continua), levantandola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura minima de 15 cm. y se la
unira a los montantes del vano con no menos de dos tornillos 0 remaches por cada ala. El dintel
se conformara de modo similar, empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del
vano. Similar solucion se empleara para resolver dinteles y antepechos de ventanas.

3.5 - EMPLACADO

Cuando por necesidades de aislamiento actstico asi sea requerido, se colocara en el interior de la
pared un aislamiento acustico de velo de vidrio con densidad de 20 Kg./m3 y de 2" (dos pulgadas)
de espesor.

Cuando las diferencias de temperatura entre un ambiente y otro sean importantes, debera
colocarse una barrera de vapor de papel "kraft" parafinado o film de polietileno o similar del lado
mas caliente de la pared, segun se especifique.

Sobre ambas caras de la estructura formada, se colocardn segun se detalle, una capa de placa de
yeso de 12,5 mm. 6 15 mm. de espesor, fijandolas mediante tornillos especiales autorroscantes de
acero (Tipo “T2", s/Norma Iram 5470), con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en cruz, de los
largos adecuados para fijar una o dos placas, mas un minimo de 10 mm.

El! tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas del local donde se construya la pared.

En ambos paramentos de paredes que linden con locales himedos se emplearan placas
especiales resistentes a la humedad (verdes).

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Gltimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior de la pared. Se debera dejar una separaciéon de 15 mm. entre
las placas y el nivel del piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

3.6 - SELLADO DE JUNTAS

Las uniones entre placas seran tomadas con cintas de papel de celulosa especial micro-perforada
y masillas especiales provistas por el fabricante y aplicadas en cuatro pasos, respetando el tiempo
de secado entre cada capa de masilla, el cual dependera del tipo que se utilice (3 horas para
masillas de secado rapido (en polvo para preparar), y 24 hs. para la masilla preparada y lista para
usar).

Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacién como
cantoneras, angulos de ajuste o buias, dos manos de masilla.

Antes de comenzar, se debera verificar que las superficies a unir estén limpias y libres de polvo.
Los pasos a seguir seran los siguientes:
1° Paso: Tomado de junta:

Se aplicara con espatula una capa fina de masilla en las uniones entre placas sin dejar rebabas.
Se dejara secar el tiempo requerido.

2° Paso: Pegado de cinta:

Se aplicara una segunda mano de masilla. Inmediatamente después y sin dejar secar, se pegara
la cinta de papel y se retirara el excedente pasando la espatula desde el centro de la cinta hacia
sus bordes. Para que la cinta quede correctamente adherida, debe realizarse este paso en tramos



cortos, evitando que la masilla seque demasiado y no adhiera la cinta. Completado el encintado se
dejara secar.

3° Paso: Recubrimiento de cinta:

Se aplicara una tercera mano de masilla cubriendo la cinta de papel, y dejando una huella de
masillado mas ancha que la anterior. Se dejar4 secar.

4° Paso: Terminacion final:

Se aplicara la ultima capa de masilla cubriendo una superficie mayor, utilizando para ello una llana
o0 espatula de 30cm. Dejar secar.

Para realizar el tomado de juntas formadas por bordes rectos de placas, se procede siguiendo los
mismos pasos pero realizando el masillado de manera tal que queden huellas mas anchas que en
las juntas formadas por bordes rebajados.

El ancho del masillado se aumentara gradualmente con cada paso, para evitar un sobre-espesor
perceptible.

Es fundamental en cada paso, dejar secar completamente antes de aplicar las capas siguientes,
de lo contrario se produciran contracciones de fragie que generardn fisuras o rehundimiento de la
cinta.

Se debera respetar el tiempo de secado de la masilla que se esté utilizando.

Los angulos de encuentro de paredes en "T" se terminarén satisfactoriamente, empleando cinta y
masilla.

3.7 - REVESTIMIENTOS
3.7.1 - MEDIA PARED

Cuando sea especificado, se utilizara para cubrir el paso de canerias, ocultar conductos,
proporcionar algun tipo de aislacién, revestimiento de columnas metdlicas, etc. Se emplearan el
mismo tipo de soleras y montantes de! sistema. El emplacado sera el que se especifique en los
planos.

3.8 - CIELORRASOS

Sera conformado su soporte con perfiles omega de chapa galvanizada, firmemente fijados con
tacos plasticos y tornillos a la losa de hormigén, dispuestos cada 0,40 m entre ejes.

Se los acufara en cada fijacion de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado.

Las placas de roca de yeso seran de 9,5 mm 6 12, 5 mm de espesor, se ubicaran a una altura de
2.60 mts. del nivel del piso.

Se atornillaran a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabaré y se tomaran sus juntas
conforme las instrucciones del fabricante.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa”.

Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocard un perfil especial “Z",
_ ~formando buna.



En locales himedos como ser vestuarios, bafios, cocinas, etc., donde pueda producirse o existir
un elevado porcentaje de humedad ambiente, no debera colocarse en los cielorrasos, placa de
roca de yeso impermeable (Verde), para evitar el riesgo de condensacion superficial.

Cuando se especifiquen “con perimetros libres”, se dispondran placas enteras, formando uno o
mas pafnos centrados respecto al local, dejando perimetros y/o entrepaiios de losa a la vista. Los
perimetros de los pafios que se formen, se terminaran sin moldura o con la moldura que se
indique en los detalles respectivos.

4 - CARPINTERIA

4.1 - PUERTAS PLACA

Bastidor de alamo de 37 x 70 mm, unido a inglete con lenglietas y relleno del tipo “nido de abeja”,
cuyas cuadriculas tendrdn como maximo 5 cm entre ejes, de forma tal, que resulte un todo
indeformable, que no permita ondulaciones en las chapas. El nido de abeja se ejecutara con MDF
de 9 mm y encuentros a medio ancho. Los tapacantos seran con doble lengieta, de la madera
que se especifique, preferentemente de Guatambu u otra madera dura.

Las puertas que fueran enchapadas con |aminas de cedro o cualquier otra chapa para lustrar,
seran ejecutadas aplicando la chapa a la terciada antes de encolar esta tltima al bastidor. Todas
las puertas se enchaparan en ambas caras con la misma clase de chapa o igual espesor, los
tapacantos seran de la misma terminacion.

Todas las puertas deberan ser pintadas con latex sintético semimate satinado color blanco.

Las puertas que dividen el espacio de atencién al publico con el 4rea de consultorios, deberén
disponer de barras anti panico con una tira por detras de 10 cm. de ancho por el largo total de la
barra.

Hace referencia al plano:
P1: puerta placa de 0.90 m
P2: Puerta corrediza de embutir de 0.60 m.

5 - PINTURA

Los materiales a utilizar serén de la mejor calidad, de marca conocida. Seran llevados a la obra en
sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia.

Para su aceptacion deberan cumplir como minimo lo indicado en las Normas IRAM 1022, 1023,
1109y 1197.

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacion de pinturas, deberan ser
prolijamente limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos
de pintura, barnizado o acabado protector.

La pintura emplear sera latex color blanco tipo loxon de Sherwin Williams o superior. Seran de la
mejor calidad existente y tipo.

6 - ZOCALOS
Provisién y colocacion de zécalos de madera.



7 - INSTALACION TERMOMECANICA
7.1 - SISTEMAS DE AIRE CONDICIONADO

Se debera proveer un sistema de aire acondicionado tipo split que alimentara todos los ambientes
(administracion, consultorios, rack) y circulaciones.

A continuacion se detallan las medidas de las aberturas:

Planta alta: 2,80 x 2,16 mt., 2,80 x 2,16 mt., 1,28 x 2,16 mt., 1,28 x 2,16 mt., 0,83 x 2,16 mt,, 0,83
x 2,16 mt., 0,92 x 2,16 mt., 0,92 x 2,16 mt. 2,18 x 2,16 mt,, 218 x 2,16 mt,, 0,90 x 2,16 mt. y 0,90 x
2,16 mt.

Planta baja: 2,92 x 2,45 mt., 2,40 x 2,40 mt,, 2,08 x 2,26 mt., 0,70 x 0,85 mt., 0,70 x 0,85 mt., 0,40
x 0,90 mt., 2,08 x 2,26 mt., 0,70 x 0,85 mt., 0,70 x 0,85 mt., 0,40 x 0,90 mt., 2,48 x 1,90 mt., 1,20 x
2,00 mt. y 1,20 x 2,00 mt.

8 - HERRERIA

Se colocaran rejas embutidas con marco rectangular 40/20 y cafo tubular 1"1/4 con guia. en las
aberturas exteriores del edificio.

9 — LIMPIEZA
9.1 - RETIRO DE MATERIALES EXISTENTES

El Adjudicatario procedera al retiro de pisos, tabiques, cielorrasos y panelerias debiendo prever el
traslado y disposicion final de los mismos. De ninguna manera se permitird que permanezcan los
materiales desmantelados en los pisos donde se ejecuta la obra y/o patios u otro ambito del
edificio.

A Ia entrega del edificio y durante un mes, la Adjudicatario dispondra -a requerimiento- de un
equipo técnico de apoyo para capacitar al personal de mantenimiento del edificio que designe el
Organismo en el manejo de equipos, mecanismos e instalaciones.

10 - EQUIPAMIENTO
10.1 - BOXES, MOSTRADOR, Y MESA REDONDA

Las provisiones y los trabajos a realizarse segun plano incluyen la ingenieria, los materiales, el
trgnsporte, la mano de obra para la construccién y el montaje.






11 — ELEMENTOS DE COMUNICACION

Se instalara en el frente del edificio una marquesina de lona frontal tensada en bastidor estructural
de 7.32 x 1m. En los vidrios se realizara un ploteado a definir por el adjudicador.

.

Provision y colocacién de carteles de salida auténomos permanente led del tipo atomlux o similar,
con fondo transparente. Medidas 350 mm x 225 mm x 28 mm con el pictograma de SALIDA.



Requisitos Adicionales

1) Documentacion a presentar con la oferta: Debera acreditar experiencia comprobable
en la prestacion de servicios de similares caracteristicas, presentando al menos tres (3)
Certificaciones de Servicios o declaraciones de trabajos realizados en detalle.

2) La empresa contratada sera moral y materialmente responsable de la conducta de
todos y cada uno de sus colaboradores, procediendo de inmediato al relevo de aquel personal
que, por cualquier motivo, incurriere en faltas ponderadas por el Organismo y a su sola
indicacion, corriendo por cuenta de la adjudicataria las responsabilidades legales que tal hecho
pueda acarrear.

3) Relacion de dependencia: el personal estara directamente bajo relacion de
dependencia del adjudicatario, haciéndose pasible de la aplicacién de sanciones punitivas, en
caso de comprobarse en cualquier momento su incumplimiento aunque sélo sea en perjuicio de
un Agente.

4) La firma adjudicataria tendra respecto a su personal las siguientes obligaciones:
El pago en término de sueldos y jornales y de toda otra retribucién que le corresponda.
Contratacion de seguro de vida y de accidente de trabajo y el pago actualizado de los mismos.

Cumplimiento de todas las obligaciones laborales previsionales de legislacion vigente o que se
dictaren en el futuro y el pago en términos de los respectivos aportes.

Registro del personal en el libro de sueldo y jornales.

5) La Supetrintendencia se reserva el derecho de verificar las veces que estime oportuno,
toda la documentacién probatoria de tales obligaciones.

6) Huelgas y conflictos del personal de la Adjudicataria: en el caso de huelgas, paros
parciales u otras medidas de fuerza inherentes a la actividad especifica de la adjudicataria, que
lleguen a ocasionar trastornos serios o paralizacion de las prestaciones a que se refiere el
presente pliego, dicha empresa deberd adoptar los recaudos necesarios tendientes a
restablecer la normal atencion del servicio dentro de las 24 horas de iniciados aquellos. En el
supuesto de que la paralizacién de las prestaciones exceda el término de 5 cinco dias habiles,
tal contingencia podra dar lugar a la rescision unilateral del presente contrato por parte de la
Superintendencia, sin derecho a indemnizaciones de ninguna naturaleza y sin perjuicio de la
aplicacion de las multas que correspondieren.

7) Responsabilidad por accidentes de trabajo y enfermedad: queda bajo la exclusiva
responsabilidad de la adjudicataria todo accidente de trabajo y/o enfermedades que se
produzcan entre el personal a su cargo, como asi los gastos de asistencia médico-farmacéutica
que se originen y el pago de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales
eventualidades.



8) Queda prohibido a la Empresa contratar personal de la Superintendencia para la
realizacion de las tareas enunciadas.

9) Direccién y Supervision del personal de la Adjudicataria: en todo momento el personal
de la empresa contratada debera desarrollar sus actividades especificas bajo la direccion y
supervision de las personas que expresamente designe la misma.Dichos responsables tendran
a su cargo con sujecion a las pautas y prioridades que establezca la Subgerencia de
Infraestructura de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a través de sus funcionarios
autorizados, la asignacion de tareas, la determinacion de los métodos de trabajo a aplicar y el
ejercicio de los controles que correspondan para determinar la cantidad y calidad del trabajo
que realicen sus subordinados.

10) Indumentaria y elementos de seguridad y proteccion en el trabajo: en aquellas tareas
riesgosas, la adjudicataria debera proveer a sus Agentes de la indumentaria y/o equipamiento
de seguridad y proteccion personal que resulten pertinentes, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia.

11) Resguardo y preservacién del patrimonio de la S.R.T.; la adjudicataria queda obligada
a reparar a su cargo todo elemento de propiedad de la SRT que resulta destruido o danado por
accion del personal que se desempefia bajo las 6rdenes de aquella.

12) Certificado de visita de obra: Para aquellos procedimientos de seleccién, en los cuales

sea relevante el conocimiento de los lugares en donde se desarrollaran trabajos o prestaran

servicios, y como consecuencia se fije una visita de obra, se deja expresa constancia que la no

presentacion del certificado de visita a las instalaciones objeto del correspondiente llamado,

conjuntamente con la oferta, producira la desestimacion de ésta, la que no generaré derecho a
amo alguno por parte del oferente.



UN DE

DETALLE MEDIDA | CANT
ALBANILERIA
DEMOLICION DE TABIQUE u | 10
TABIQUERIA
PLACA MARCA DURLOCK 12.5 - TABIQUE 10CM ESTRUCTURA 70 (h m2 | 24220
cielorraso:2.90) !
PROVISION DE MATERIALES m2 | 242,20
CANTONERAS ml |120,00
PERFORACIONES PARA TOMAS Y DATOS u 30,00 |
VARIOS OBRA
PUERTA PLACA 0,90 LAMINADO MDF COLOCACION Y PROVISION u | e,oo]
HERRERIA
PUERTA REJAS MARCO RECTANGULAR 40/20 CON CANO TUBULAR
1“1/4, CON GUIA Y COLOCACION. CON DOS MANQS DE ACABADO gl 1,00
SINTETICO
ZOCALOS
ZOCALO ML  |290,00
COLOCACION DE ZOCALO ML {28000
PINTURAS
PINTURA LATEX COLOR BLANCOD m2 |270,00
MANO DE OBRA PLANOS VERTICALES m2 |270,00
SATINADOS PUERTAS u 13,00
MANO DE OBRA u 13,00
INSTALACION ELECTRICA
BOCAS DE ILUMINACION TENDIDO EXTERNO A PARTIR DE BOCAS
EXISTENTES u 75,00
BOCAS PARA TOMA CORRIENTE u |21000
BOCA DATOS Y TELEFONIA, TURNERQ Y TV u 90,00
BOCAS PARA CARTELES DE EMERGENCIA u 2,00
BOCAS PARA LUZ EMERGENCIA u 12,00
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
PLAFON ESTANCO LUMENAC MAREA u 75,00
TUBOS LED 36 W u 150,00
ARTEFACTOS DE EMBUTIR SIMIL DICRO, CON LAMPARA LED u 40,00
ARTEFACTOS DE EMERGENCIA tipo ATOMLUX 24 HS u 24,00
EQUIPAMIENTO
BOXES u 4,00
RECLAMOS u 2,00
MESA REDONDA u 1,00
PUERTA CON APEATURA MAGNETICA C PARANTE E INTALACION u 1,00
ELEMENTOS DE COMUNICACION
MARQUESINA LONA FRONT TENSADA EN BASTIDOR ESTRUCTURAL
DE 7.32 X 1 M, ILUMINACION EXTERNA m2 7,50




ESMERILADO PLOTEADO PARA FACHADA, MATERIALES Y

COLOCACION m2 | 1000
CARTELES DE SALIDA AUTONOMOS u 4,00
INSTALACION SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD

CABLEADO POR BOCA u 12,00
CENTRAL DE 12 CAMARAS u 1,00
INSTALACION TERMODINAMICA

PROVISION EQUIPO 5500 FRIGORIAS u 3,00
INSTALACION DE AA DE 5500 FRIGORIAS u 3,00
PROVISION EQUIPO 2500 FRIGORIAS u | 2100
INSTALACION DE AA DE 2500 FRIGORIAS u | 21,00
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2017 - Afio de las Energias Renovables’

NORMAS _DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA

1) CONTRATISTAS
2) SUBCONTRATISTAS
3) TRABAJADORES MONOTRIBUTISTAS

ESTA NORMA DEBERA FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE TODOS LOS
CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO "SRT" CON LAS
EMPRESAS “CONTRATISTAS’, “SUBCONTRATISTAS", “PRESTADORAS DE SERVICIOS’, “TRABAJADORES
MONOTRIBUTISTAS / AUTONOMOS” EN ADELANTE “CONTRATADAS / CONTRATISTA”, QUE DESARROLLEN
ACTIVIDADES EN SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACION Y PREVIO AL INGRESO DE CUALQUIER CONTRATISTA, SE
DEBERA GIRAR EL EXPEDIENTE AL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD SRT CON EL OBJETO DE QUE
ESTE EMITA DICTAMEN SOBRE EL TEMA.

1- Objeto :
Establecer las reglas y pautas que deben observar ias CONTRATADAS, las cuales integran las
condiciones de contratacién y son de cumplimiento obligatorio.

2- Alcance
Todas las CONTRATADAS de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que realicen
actividades laborales de cualquier indole.
El alcance, se extiende a todas las firmas subcontratadas por la CONTRATADA principal,
cabiendo a esta la responsabilidad por el cumplimiento de aquellas.

3- Ambito
La Sede Central de la SRT, las sedes de las Comisiones Médicas y toda otra localizacién
donde la SRT desarrolle actividades.

4- Legislacion no taxativa.
Leyes Nacionales N° 19587 de Higiene y Seguridad; 24557 de Riesgos del Trabajo; 26773 de
ordenamiento y reparacién de dafos derivados de AT. y E.P, con sus decretos
reglamentarios, resoluciones, disposiciones y modificatorias.
Decreto 351/79; Decreto 911/96; Decreto 617/97; reglamentarios de la ley 19587.
Resoluciones 231/96; 51/97, 35/98; 319/99; 299/11; 503/14, 299/11; 503/14 y demas
resoluciones y disposiciones impartidas por esta SRT.
Decreto 170/96 y Decreto 1338/96.
Resolucién 295/03 MTE y SS.
Normas en vigencia del Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires y de todas las jurisdicciones
provinciales del trabajo (en el caso que las tareas se desarrollen en dichas jurisdicciones 0 ).
Ordenanzas Municipales que correspondan al lugar de ejecucion de los trabajos.
Toda otra norma aplicable en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo que se aplique en
funcion de la actividad desarrollada y que se dictare con posterioridad a la fecha de celebracién
del contrato, utilizando en caso que no hubiere normas locales o las mismas fueran
insuficientes, las de la Ciudad de Buenos Aires.
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5- Correlato
Las normas que se exponen a continuacién se entenderan como re afirmatorias, ampliatorias,
complementarias y bajo ningtn concepto sustitutivas total o parcialmente a lo expresado en las
leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. que constituyen el item 4 de las presente
Normas, aclarandose que en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de
interpretacion entre estas Normas y la Legislacion prevalecera siempre esta Gltima.

6- Vigencia
Las Normas que siguen, asi como la Legislacion correspondiente, seran aplicables durante la
totalidad del tiempo que la CONTARTADA desarrolle actividades para o en esta
Superintendencia, cesando su aplicacién solo cuando se compruebe fehacientemente que a
juicio de la SRT los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7- Incumplimiento
La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas, facultar4 a la SRT a sancionar a la
CONTRATADA con medidas que pueden llegar a la rescisién unilateral del contrato segun la
gravedad de la falta, sin indemnizacion obligatoria alguna.
En caso que personal idoneo de la SRT verifique el incumplimiento de alguna
Norma/Legislacién, el mismo estara autorizado a paralizar la ejecucién de la “obra/montaje”
y/o la prestacion del servicio, total o parciaimente, hasta que la CONTRATADA tome las
acciones que correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable a la
SRT los atrasos y costos causados a la obra.
La SRT podra prohibir el ingreso o retirar de la obra o lugar de prestacién al personal,
materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas/Legislacion correspondiente.

8- Emergencias
En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislacion vigentes que
correspondan y que pongan en peligro la integridad fisica / salud de personal de la
CONTRATADA, personal de la SRT o terceros, o puedan causar dafios en forma inminente a
bienes patrimoniales del Organismo, la SRT estara facultada para proveer los materiales, el
personal, o ejecutar las obras y/o servicios y/o acciones a fin de evitar dichas emergencias, los
costos de los cuales seran transferidos, aceptados y soportados por la CONTRATADA.

9- Disposiciones

A) Ingreso/Egreso del Personal de la CONTRATADA.
El personal de la CONTRATADA ingresara a la “obra / montaje” o al lugar de la prestacion y
se retirara del mismo en la forma y modo que indique la SRT, debiendo ser perfectamente
identificable segun la modalidad que impere en el ORGANISMO, manteniendo su identificacién
durante todo el tiempo de permanencia en el mismo.
A tal fin se establece el “procedimiento de ingreso de empresas contratadas” que forma
parte de esta norma.
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B) Ropa de Trabajo y Elementos de Proteccion Personal
La CONTRATADA debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos (cuando
corresponda) de colores tales que permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o
capataces y personal superior o de conducci6n en el caso de servicios de obra, instalacién y/o
montajes, asi como ropa adecuada a los riesgos, en los restantes servicios.
Los elementos de Seguridad y Proteccién Personal a proveer por la CONTRATADA a sus
trabajadores, deben ser los indicados por las normas vigentes y por el Responsable de Higiene
y Seguridad de la CONTRATADA.
Es obligacién de la CONTRATADA exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el
mismo sea retirado del lugar cuando se verifique la contravencion y hasta tanto se regularice la
situacion y asimismo debera registrar la entrega conforme la resolucién SRT N° 299/2011.

C) Ingreso y circulacion de vehiculos de la CONTRATADA.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar
al personal transportado asi como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberan mantenerse vigentes para lo cual la SRT se reserva
amplia facultad de control siendo obligacion de la CONTRATADA presentar original y copias de
las pélizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o actualizaciones que se
practiquen durante su vigencia. Los vehiculos y/u otro medio de locomocion que no cumplan
con lo exigido seran retirados del servicio hasta tanto regularicen su situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal de la CONTRATADA sean propios
o subcontratados por la misma deberan tener su licencia de conductor en concordancia con el
tipo de vehiculo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de
aptitud cuando la SRT lo considere pertinente.

D) Conductas Internas
No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas, drogas, estupefacientes, medicamentos no
recetados o prescriptos por un galeno, en ningun drea del ORGANISMO.
Se prohibe fumar en todo el ambito de la obra o de la prestacion del servicio de que se trate.
Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas,
etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecucién de las tareas. El cabello, en su
caso debera ser recogido o cubierto.
Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean
colectivos, como individuales en areas de obra.

E) Responsabilidades de la CONTRATADA.
La CONTRATADA es solidariamente responsable por cualquier empleado que trabaje para él y
toda otra persona que dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el ORGANISMO.
Para casos en los cuales la CONTRATADA deba recurrir a subcontratistas debera
indefectiblemente exhibir un certificado de cobertura con amparo especial por parte de la ART
del mismo.
En el area de la “obra/montaje” habra en forma permanente un representante de la
CONTRATADA autorizado por ésta para actuar en su nombre en casos de emergencia por
motivos de trabajo, personal u otros requerimientos.

El representante de la CONTRATADA hara conocer su domicilio particular y nimero de
teléfono a la SRT a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.

La CONTRATADA esta obligada a designar Ingenieros, Licenciados y/o Técnicos en Higiene y
Seguridad con Habilitacién del Consejo Profesional respectivo y Matricula Profesional vigente
para asesorar y registrar acciones sobre la “obra / montaje” referidas a la normativa de
Higiene y Seguridad.

N
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Los tiempos de cobertura de los responsables de higiene y seguridad en el trabajo de la
“obra/montaje” seran definidos por el sector Higiene y Seguridad Laboral de la SRT en base a
criterios que preserven la Salud de los Trabajadores y la evaluacion y exposicion a riesgos de
los mismos.
La CONTRATADA solamente podra iniciar los trabajos en la “obra / montaje” después de
haber presentado al Servicio de Higiene y Seguridad Laboral (SHySL) de la SRT, el formulario
“Autorizacioén para la ejecucion de obra / montaje” y el formulario “Registro de Empresas
CONTRATADAS” y que el Servicio mencionado lo haya autorizado. Esto forma parte del
procedimiento de ingreso de empresas CONTRATADAS, ANEXO adjunto a la presente norma.
Asimismo La CONTRATADA solamente podra iniciar los trabajos en la “obra / montaje” luego
de haber presentado al sector Higiene y Seguridad Laboral de la SRT, los examenes médicos
de pre ocupacionales y/o periddicos de todo su personal relacionados con los riesgos de las
actividades que desarrollaran sus trabajadores. La SRT se reserva el derecho de exigir
examenes médicos complementarios dependiendo de la actividad a ser ejercida por la
CONTRATADA.
La CONTRATADA esta obligada a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que
efectia sus tareas. Senalizard e Instalara vallas en las areas de acceso restringido (riesgo
eléctrico, incendio, otros).
Todo desperdicio generado serd acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el
ORGANISMO lo indique, por cuenta y riesgo de la CONTRATADA, en los lugares apropiados
bajo directivas de la SRT, siendo condicién indispensable su total eliminacién para dar final de
obra ¢ la recepcion definitiva del servicio.
A las CONTRATADAS les esta vedado el uso de maquinas y herramientas del ORGANISMO
salvo expresa autorizacién del mismo.
El conexionado de la energia de la SRT a las diferentes maquinas y equipos de la
CONTRATADA o subcontratada, se hara por medio de un tablero eléctrico con llaves termo
magnéticas, disyuntor diferencial interruptor general y todos los tomas necesarios de los
diferentes tipos.
La sefalética y carteleria institucional 6 indicadores existentes en el ORGANISMO deben ser
respetados.
Las sogas y cables metalicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operacién. Los
mismos deberan estar visados y aprobados por el Responsable de Seguridad Higiene en el
Trabajo de la contratista. Deberan tener indicada visiblemente su carga maxima de trabajo.
Transcurridas no mas de 24 horas de producido cualquier accidente en el area de la obra o “in
itinere” al personal de la CONTRATADA o algun tercero donde se hallen implicados personal,
materiales o equipos de la CONTRATADA, ésta debera brindar un informe detallado del mismo
al ORGANISMO. En caso de accidente de personal de la CONTRATADA, sera de su exclusiva
responsabilidad realizar todo tramite que fuera necesario ante su ART en concordancia con 1o
establecido en la Ley 24557 su modificatoria y cualquier otro procedimiento de acuerdo a o
establecido en las leyes vigentes.
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Asimismo sera responsabilidad de la CONTRATADA informar al ORGANISMO dentro de las 24
hs. de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un

accidente o que haya causado dafios considerables a equipos o instalaciones tanto sea del
ORGANISMO como propias.

N_OTA: Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razén de su gravedad o potencialidad a
juicio del ORGANISMO seran investigados por un comité conformado por personal técnico y
del area de Higiene y Seguridad de la CONTRATADA y del ORGANISMO.

F) Riesgos especificos en actividades de la construccion.
Este apartado constituye un resumen no taxativo de la normativa vigente y de procedimientos
seguros de trabajos para cumplimentar en “obra / montaje” de construccion desarrolladas en
el / los ambitos del ORGANISMO teniendo como propdsito principal evitar accidentes que
puedan resultar en lesiones o problemas de salud a: personal de la CONTRATADA, personal
de la SRT, o terceros, e incidentes que puedan producir dafios a la propiedad o equipos.
Toda situacién particular y no prevista en este apartado deberd ser analizada bajo el marco del
Decreto 911/96 y contar para su implementacion con la aprobacién de la SRT.
La CONTRATADA principal es responsable de la capacitacion y de asegurar el cumplimiento
de estas Normas por parte de su personal y de cualquier SUBCONTRATISTA que designe.

- Construcciones provisorias/remolques

Las construcciones precarias (pafioles de herramientas, obradores, etc) que sean levantadas
por el contratista no podran ser calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas
(infrarrojas) o pantalias de gas de garrafa.

- Trabajos en altura

Se entendera por trabajo en altura, a aquel que tenga un riesgo de caida a distinto nivel con
una diferencia de cota mayor o igual a 2 (dos) metros, considerados los mismos desde el plano
inferior mas préximo hasta el plano superior.

El riesgo de trabajo en altura, estara dado también en bordes de losa plano, sin barandas de
contencién, tomando como zona de riesgo los dos metros previos al borde de la misma, sobre
los cuales los trabajos deberan cumplir los mismos requisitos.

Ser4n considerados “Planos de Trabajo”, los que no tengan angulo de inclinacion o pendiente.
Los requisitos particulares se encuentran en el apartado TRABAJOS EN ALTURA -
REQUISITOS A CUMPLIR, que forman parte de estas normas.

- Andamios

Se prohibe utilizar tambores, cajones, blogques u objetos inestables como soportes de las
plataformas de trabajo o andamios.

‘Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para
evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los
parantes. En general y para acceder a todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.

Si se utiliza un andamio metalico debe asegurarse su estabilidad luego de armado mediante
una inspeccién y registro del torque adecuado del total de sus tuercas de sujecion, ademas del
adecuado anclaje a la estructura del edificio.

No se permitira el almacenamiento en andamios y deberan eliminarse al fin de cada jornada las
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna
naturaleza. Durante las operaciones la acumulacién de estos elementos se reducira al minimo.

L\
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Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledana
con carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de
este tipo.

Todos los andamios en sus diferentes formas y tipos, deberan estar certificados, verificados y
autorizados por escrito por el responsable de Seguridad e Higiene de la contratada y/6 por
profesional con incumbencias en estructuras, con su firma sello y matricula.

- Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que esta suspendido el andamio, la
CONTRATADA debera inspeccionar cuidadosamente este aspecto en cuanto a la construccion
y resistencia acorde a cada tipo de trabajo.

Todos los cables y sogas seran sometidos a una inspeccién minuciosa previa a su uso por
parte de la CONTRATADA.

-Trabajos de Soldadura

Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se debera vallar, sefializar la zona de riesgo y
antes de comenzar las tareas se debera contar con la autorizacion del personal de la SRT,
completando el formulario adjunto a este documento “autorizacién para trabajo a fuego
abierto”.

Las operaciones de corte o soldadura se hardn utilizando antiparras, visores, protectores
faciales, delantales de soldador, etc., segun corresponda.

Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible /
facilmente accesible y se debera aislar con materiales adecuados las probables zonas o cosas
factibles de entrar en combustién. Nunca se deberd usar aceite 0 grasas en vélvulas y
accesorios de cilindros de oxigeno. Esta terminantemente prohibido el uso de oxigeno para
limpieza 6 para soplar tuberias (en reemplazo de aire comprimido).

- Equipos y Herramientas

La CONTRATATADA est4 obligada a mantener en buen estado mecanico sus herramientas y
equipos asi como velar por sus condiciones y requerimientos de seguridad.

Al utilizar maza y corta-fierro, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar
lesionarse las manos y deber4 utilizarse proteccién ocular.

Para el transporte de las herramientas se exigira el uso de cajas porta herramientas
adecuadas.

Al ascender a escaleras con herramientas de mano, estas deben ser izadas o bajadas
utilizando cinturdn portaherramientas o una soga.

Antes de usar cualquier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada su
descarga a tierra.

Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias y listas para entrar en funcion.
Cuando se utilizan piedras de amolar, discos de corte, martilios, etc, es obligatorio el uso de
protectores faciales completos.

Al completar un trabajo con herramienta portatil accionada eléctricamente, desconectar la
alimentacién de energia inmediatamente.

Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portatiles cumplan su funcién
Yy se encuentren en buenas condiciones

- Cubiertas de Seguridad

Cuando se practiquen perforaciones, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe
dejarse al descubierto. El personal que las practicé o produjo pondra sumo cuidado en taparlos,
rellenarlos, o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho
cerco ademas debera presentar una luz roja en horario nocturno.

- Escaleras portatiles
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Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar
escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso esta prohibido.
Examinar las escaleras antes de usarlas, si estan rotas, rajadas o defectuosas en alguna
forma, se deberan retirar del uso.
En escaleras deberan estar equipadas con pies antideslizantes, limitador de apertura. Las
escaleras deben ser elementos para acceder a un lugar, no para trabajos en altura.
Si se debiere utilizar escalera de una hoja, la misma debe estar perfectamente amarrada en su
parte superior a un punto de anclaje fijo y sobrepasar el lugar donde se debe trabajar o
acceder.
Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando las zapatas de seguridad
dependiendo ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera.
Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dara un angulo
seguro para desarroliar su trabajo.
Si se trata de una escalera de dos hojas, antes de intentar ascender comprobar que su
apertura sea total.
Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma.
Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los articulos
pequefos deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los articulos de mayor volumen deben
descenderse o izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados.
Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos.

- Equipos y elementos de seguridad

La CONTRATADA esta obligada a proveer a su personal, los equipos y elementos de
proteccién personal adecuados para los trabajos.

Sera exclusiva responsabilidad de la CONTRATADA la provision, asi como el control periédico
para asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portatiles de extincién que
correspondan, en tipo y cantidad segun la magnitud del riesgo que implique la “obra / montaje
“, Es responsabilidad de la CONTRATADA no solo contar con los elementos adecuados para la
extincion de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para

evitar que estos se produzcan.

- Liquidos inflamables

El uso de los mismos estara supeditado a la autorizacion de personal idoneo de la SRT. Se
prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones que
configuren peligro de derrames o de inflamabilidad.

F) Programa de Seguridad

Las CONTRATADAS de gremios de la Construccién y otros afines 6 que a juicio de esta SRT lo
necesiten: deberan entregar a la Seccién Higiene y Seguridad Laboral de la SRT, antes de
iniciar las tareas y en un plazo que sera acorde a la magnitud y duracién de la “obra / montaje’,
el Programa de Seguridad de la “obra/ montaje”, conforme las Resoluciones 51/97, 35/98 y/o
319/99, que integra el Legajo Técnico, segun lo dispuesto en articulo 3°, Res. 231/96, y art. 20,
Decreto 911/96, confeccionado por el Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad,
adecuadamente aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual se encuentra

filiada la CONTRATADA.
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PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE EMPRESAS CONTRATADAS

Alcance

Estén alcanzados por este procedimiento todas las CONTRATADAS y/o subcontratistas de
obras y/o servicios y/o trabajadores monotributistas que desarrolien actividades dentro de las
localizaciones de trabajo de la SRT.

Normativa

Este procedimiento sera entregado por la Subgerencia de Infraestructura a los mencionados
en el alcance, debiendo éstos (o quienes acrediten la representacion de su empresa) firmar el
documento de recepcion del mismo.

Las leyes y/o decretos y/o procedimientos y/o disposiciones internas, son las vigentes a la
fecha de emision y seran automaticamente suplantadas si en el futuro otras las reemplazan o
complementan, segun corresponda.

Personal de la CONTRATADA o subcontratistas

Los mencionados en el punto “Alcance” deberan presentar al Servicio de Higiene y Seguridad
Laboral de la SRT (SHySL) antes de iniciar las tareas de la “obra/montaje”, la siguiente
documentacién:

1. El formulario “Registro de empresas contratadas’, anexo a este procedimiento
debidamente completo.

2.- El formulario “Autorizacién para la ejecucion de (Obra / Montaje)” y si correspondiese
“Autorizacion para trabajos a fuego abierto” anexo a este procedimiento debidamente
completo.

3.- Copia del Contrato vigente con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) con clausula
de indemnidad / no repeticién.

4.- Solo para monotributistas: copia de la pdliza de seguro vigente de accidentes personales
que contemple las prestaciones médicas, farmacéuticas, incapacidades laborales
transitorias y demas prestaciones médicas, dinerarias y en especie de la ley 24557 y
modificatoria.

5.- No6mina del total del personal asegurado emitido por la ART v listado taxativo del personal
de la CONTRATADA o subcontratista que esta afectado a tareas en la SRT consignando
C.U.L.L., en hoja con membrete de la CONTRATADA.

6.- Constancias de capacitacion del personal de la CONTRATADA, en materia de seguridad e
higiene.

7.- Constancias de entrega de elementos de proteccidn personal.

8.- Copia de examenes pre ocupacionales y/o periodicos del personal afectado a las tareas.
Estudios complementarios para aquellas personas que realicen trabajos en altura.

9.- En el caso de que el contratista utilice aigin tipo de vehiculos, deber4 presentar el seguro
de los mismos, y registro de conducir de personas autorizadas a conducirlos.
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Una vez obtenida la conformidad del SHySL la Contratada y/o el Sub — Contratista debera
coordinar ante el Servicio precitado la confeccién de las credenciales que habilitaran a su
personal el ingreso y permanencia en los sectores de trabajo de la SRT.

Estas credenciales serdn confeccionadas por la CONTRATADA y/o Sub — contratistas a cargo
de ellos.

Todo nuevo personal que incorpore la CONTRATADA y/o sub — contratista debera cumplir con
los requerimientos de este procedimiento.

Solo se permitird el ingreso al o los Establecimientos de la SRT al personal de la
CONTRATADA y/o subcontratista que cumpla en todas sus partes las presentes disposiciones,
ademas de exhibir la credencial cuando le sea requerida por personal de la SRT.

La SRT se reserva el derecho de permanencia de todo aquel personal, cualquiera fuera su
funcién o categoria, que a su solo juicio sea objetable desde el punto de vista del cumplimento
de las normas de Higiene y Seguridad Laboral.

Cuando el personal de la empresa CONTRATADA o la sub — contratista, cese la prestacion de
servicio, debera informar tal situacién por escrito en forma inmediata al SHYSL de la SRT,
entregando a dicho servicio las correspondientes credenciales de ingreso.

La falta de cumplimiento de las condiciones establecidas en la NORMA | dg Higiene y
Seguridad en el trabajo para contratistas y /o sub-contratistas y su Anexo, significara la no-
onformidad del servicio prestado.
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TRABAJOS EN ALTURA - REQUISITOS A CUMPLIR

e Requisitos a cumplir por la empresa/ contratista, previos al ingreso de su personal:

-Debera remitir al area de Seguridad Higiene y Salud Laboral de esta Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT), Bartolomé Mitre 751 CABA, toda la documentacién aqui
solicitada con una antelaciéon de dos dias habiles al ingreso de su personal. Cabe mencionar
que esta SRT, se guarda el derecho de solicitar cualquier tipo de modificacidn documental o
practica, dentro de lo que indiquen las buenas practicas y nuevas tecnologias en pos de la
seguridad y proteccién de los trabajadores, las cuales deberan ser implementadas por la
contratista en forma inmediata y previo al ingreso del personal.

-La documentacion suministrada por la empresa, debera estar aprobada por el Servicio de
Seguridad Higiene y Salud Laboral de esta SRT, previo al ingreso del personal.

-La contratista, sera la encargada de asumir la responsabilidad y costos de implementar el
Servicio de Higiene y Seguridad (SHyS) para la coordinacién de las acciones de prevencion
durante todo el tiempo que dure la obra o tarea. El profesional Responsable del SHyS debera
presentarse con Matricula (original) y Registro Profesional (Original) habilitante ante el
SHySL SRT, el cual solicitara hacer copia de ambos documentos.

- Al momento de iniciacion de las tareas el SHyS debera verificar y registrar en una constancia
de visita las condiciones de seguridad del equipamiento (silletas, sogas, sogas guardavida,
frenos, anclajes, arneses, puntos fijos de sujecién, protecciones a las sogas en los contacto
con materiales con filo, y todo lo que a su leal saber y entender resulte en beneficio de la
seguridad de los trabajadores). Esa constancia deberé presentarla con su firma y aclaracién
al Servicio de Higiene y Seguridad Laboral (SHySL) de esta SRT antes de iniciar las tareas.

-Debera presentar un certificado con examenes pre ocupacionales de aptitud psico fisica
(exdmenes neuroldgico y electroencefalograma) examenes equilibrio métricos para trabajos
en altura de cada trabajador a presentarse, con su aprobado y rubricado por Medico Laboral,
donde conste el sello con nimero de matricula y el mencionado certificado no podra tener
una antigliedad mayor a un ano.

-Debera presentar las constancias de capacitaciones brindadas al personal a ingresar con la
tematica de las tareas a desarrollar y adjuntando los contenidos brindados en dichas
capacitaciones. No podré tener una antigiledad mayor a un afio.

-Debera presentar un certificado donde la empresa habilite al / los trabajador / es por las
tareas a realizar, especificando claramente cuéles son estas dultimas. Dicho certificado
debera estar rubricado por el propietario de la empresa o su apoderado mas el responsable
de SHyS de la empresa.

-Debera presentar un certificado del buen estado de los equipos y elementos (sogas, cadena,
eslingas, arneses, silletas, aparejos, trabas, cerrojos, etc) de trabajo, rubricado por el
responsable de SHyS de la empresa, especificando identificacién de cada elemento. Cada
equipo y elemento para trabajo en altura, debera tener una identificacién individual. Los
coeficientes de seguridad para estos elementos no podran ser inferiores a lo solicitado por el
Decreto 351/79, Capitulo 15.
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-Debera presentar una copia de la matricula y registro del profesional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

- Debe.ré presentar un plan para rescates en altura, el cual deberan conocer la totalidad de los
trabajadores. Junto al plan estaran los certificados de capacitaciones del mismo, rubricado
por cada trabajador

¢ Requisitos del personal a realizar las tareas, previos al ingreso:

-Debera estar capacitado por su empresa y responsable del SHyS para la realizacién de las
tareas en cuanto a trabajos en altura y las particularidades de las tareas.

-Debera estar habilitado por su empresa y responsable de SHyS para la realizacion de las
tareas.

- Debera poseer todas las herramientas de trabajo en buenas condiciones de uso.

- Deberé4 poseer los equipos y elementos de proteccion personal necesarios para el desarrollo
de las tareas, verificados por el responsable del SHyS, todos certificados en los casos que
existiera una certificacién para dicha categoria por medio de entes certificadores en la
Argentina reconocidos por la Secretaria de Comercio. Resolucion SRT N° 299/09.

- Debera poseer la ropa de trabajo necesaria para el desarrollo seguro de las tareas.

En las losas con angulo diferente al llano (no plano), el responsable del SHYyS del equipo a
realizar las tareas, analizara la situacién en particular y dictara las medidas a implementar,
todo por escrito. Este mismo capacitara al grupo de trabajo y dejara constancias rubricada
por quienes realizaran las tareas.

¢ Durante el desarrollo de las tareas:

- Esta SRT, a través de su personal autorizado para el control de las actividades, se guarda el
derecho de solicitar cualquier tipo de modificacion teorica, practica, verificaciones de los
equipos y elementos de proteccion personal, nuevas tecnologias en pos de la seguridad y
proteccién de los trabajadores, las cuales deberan ser implementadas por la contratista en
forma inmediata.

- Esta SRT, tendra el derecho de suspender parcial o totaimente las actividades, si se observa
falta de documentacion a entregar, equipos o elementos de proteccién personal o colectiva
que no se encuentren en 6ptimas condiciones de uso o conservacion, como asf también
cuando se observe précticas, condiciones o conductas que puedan ser perjudiciales para las
salud, seguridad e integridad de los trabajadores que desarrollas las actividades., sin que
esto represente ningln perjuicio para la SRT.

-La empresa contratada, a través de sus trabajadores y con la supervision del responsable de
SHyS por ésta contratado, ejecutara las tareas, acorde con el programa de seguridad
aprobado por la aseguradora de riesgo de trabajo, sin omitir ninguna proteccion activa ni

/<gasiva para el buen desarrollo de las tareas.
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- El responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la contratista, antes de comenzar
con las tareas, verificara visualmente cada equipo y elemento para trabajo en altura, segun
las indicaciones del fabricante, descartando los que no se encuentren en optimas
condiciones de uso y conservacién, pudiendo este mismo detener las tareas si detecta algin
riesgo para los trabajadores o su salud.

- El responsable del SHyS, como asi también el personal autorizado de la SRT, podra solicitar
mayor cantidad de puntos de amarre o sujecion, si asi lo exigieran las buenas practicas o
nuevas tecnologias.

-El responsable del SHyS, junto con el encargado operativo de la tarea (si lo hubiere)
verificaran previo al inicio de las tareas, las distancias de los conductores eléctricos en el
trayecto, la velocidad del viento y demas cuestiones de seguridad en el trabajo; con el
andlisis de las cuestiones recién mencionadas y no observando ninguna situacion de riesgo
para la salud e integridad de los trabajadores, sera este quien indique el comienzo de las
tareas, como asi también quien pueda suspenderlas si alguna de las condiciones cambian.

Los trabajadores deberén tener todos los elementos necesarios que se incluyan en el plan para rescates
en altura.
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REGISTRO DE EMPRESAS CONTRATADAS FECHA:
Razén Social: CUIT: Representante legal/
Apoderado:
Domicilio legal Teléfono: Celular:
Ciudad: Contratista: si/no
Provincia: Subcontratista:................ si/no

Niimero de empleados afectados a la “Obra/Montaje”

ART Contrato N°: Vto.:

Nombre del profesional en Higiene y Secguridad de 1la|Matricula
Contratada (decreto 1338/96): [

Compromiso sobre Seguridad del Trabajo

Las Empresas contratistas y prestadoras de servicios denominadas CONTRATADAS aceptan el contrato
con la SRT, CONTRATANTE, obligindose a cumplir integramente las Normas de Seguridad para
Empresas Contratadas en todos sus reglamentos e instrucciones en vigencia concernientes a Salud,
Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Prevencién de Incendios, permitiendo al Contratante amplia y
total libertad de control.

El compromiso previsto en estas normas no excluyen el cumplimiento de las normas reglamentarias
vigentes y sancionadas por la Autoridad de Aplicacién y todos los entes oficiales, que sean especificos
para cada caso, en lo referido a la Salud, Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Prevencién de Incendio.

Declaro que los datos consignados en el presente Registro de Empresas Contratadas son correctas y que
el mismo se ha confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo expresion fiel
de la verdad. Asimismo declaro estar en conocimiento de las Normas de Seguridad para Empresas
Contratadas, asumiendo la responsabilidad del

Cumplimiento observancia de las mismas por parte de mi personal y/o subcontratista.

Firma del representante de la Razén Social
Aclaraci6n de firma
L (Representante Legal/Apoderado)
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AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE “OBRA/MONTAJE”
1. LUGAR DE SERVICIO:.......ccov v Piso........ Area:.....ceerenn...

2. TIPODESERVICIO:... ..ot e et e e et et et e e e eeenas

3. EJECUTANTE DEL SERVICIO:

Nombre del empleado/s CUIL Razén Social CuiT

4. EQUIPAMENTOS, AUXILIARES:

( ) Escaleras { ) Andamios () Silletas

( ) Pasarelas y Rampas ( ) Aparejos ( ) Soldadura eléctrica

( ) Agujereadora ( ) Amoladoras ( ) Sensitivas

( ) Elementos de izaje ( ) Caballetes ( ) Soldadura autégena

( ) Tableros eléctricos ( ) Prolongaciones eléctricas () Otros

5. DURACION DEL SERVICIO:

Desde: ..../......I..... Hasta:....../....J......... Cantidad dias: .........cccceereenee.

6. EQUIPOS Y / O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS:

( ) Casco ( ) Respirador ( ) Zapatos
( ) Proteccién Ocular () Arnés Seguridad ( ) Botas
( ) Cabezal p/soldar ( ) Cint. p/herr. ( ) Guantes ( ) Otros (describir)

7. CONSTANCIAS DE CAPACITACION EN RIESGOS ESPECIFICOS DE LA TAREA
DEL/LOS EMPLEADOQ/S DE LA CONTRATADA

8. FIRMAS
Responsable del Sector -
Responsable SHYS . Responsable Higiene y .
Contratada donde se ejecuta el Seguridad S.R.T. Ejecutante

servicio
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PREVENCION DE INCENDIO
AUTORIZACION TEMPORARIA
PARA TRABAJOS A FUEGO ABIERTO

TEneledificiode ........cooeveiieeiiiiii e e s = (- T
deben efectuarse inevitablemente trabajos con fuego abierto:

Expte. No.oo v, Obra/Montae:.........ceeuiniiiiriire e et e rer e e e

La duracién de estos trabajos esta limitado al siguiente horario:

Desde las: ............ hs. Hasta las............ hs.

2. Los trabajos de ( )Soldadura ( )Oxicorte ( JAmolado ( }Descarga de combustible ( )Otros_.........
Podran efectuarse Gnicamente después de:

() Alejar todo material inflamable hasta un radio SEGURO ( ) Extender lineas de mangueras

() Colocar extintores () Colocar biombos

() Demarcar zona () Limpiar zona

() Notificar a Prevencién de Incendio () Puesto de vigilancia suministrado por la
Contratada

() Puesto de vigilancia suministrado por Prevencion de Incendio () Puesto de vigilancia suministrado por el
Consorcio

Los controles periédicos cada 15' a 30' y hasta 2 horas de finalizados los trabajos a realizarse por ( )Empresa
ejecutante ( ) Prevencién de incendio () Consorcio
ODbSEIVACIONES:....c.ucereereverrerereerestrrssieseeaeserarssesss sasmesasessssasssasessasseserasasssnsnas

3.E! jefe/Encargado del Departamento Patrimonlo y Servicios Generales responsable del lugar tomé conocimiento

Fecha: Firma: Aclaracién:

4.El firmante reconoce que la presente autorizacién' no lo libera de la ejecucién prolija de los trabajos y se compromete a dar cumplimiento de las
condiciones establecidas

Raz6n Social Contratada: Fecha: Firma; Aclaracién:
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