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DETALLES DE CARPINTERÍAS - Puertas

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
M I N I S T E R I O   D E   S A L U D   D E  L A  N A C I Ó N

GUARDAPIÉ Y G.CAMILLA Chapa de acero inoxidable, espesor 1.5mm, atornillada con tornillos  de acero  inoxidable. en ambas caras h=25cm.
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S Picaporte Br platil tipo sanatorio reforzado

3 pomelas de Fe reforzado por hoja

Cerradura tipo doble paleta.

Accionam.

Movimiento

Seguridad

Retención

acceso a patio de juegos

CANTIDAD:          
PUERTA de acceso patio de juegosP8

1.20

Pasador sup. e inf. en hoja de 0,40m

NPT

PASADOR

PASADOR

REPARTICION:

LOCALIDAD:
OBRA: 

SUBSECRETARIA:

Combate de los Pozos 2133 CABA

CE.NA.RE.SO.
Subsecretaria de Gestion de Servicios Asistenciales

JARDIN MATERNAL

8

1

De aluminio

De aluminio prepintado blanco, linea "A30" vidrio laminado (3+3) transparente. 

De aluminio prepintado blanco, linea "A30" 

TRANSPARENTE  ESP 6mm  laminado 3+3
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