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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

“ADQUISICION DE SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS)

Nombre del Organismo ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
Contratante TECNOLOGIA MEDICA, A.N.M.A.T.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Contrataciéon Directa por compulsa|N©° 7 Ejercicio: 2017

abreviada

Clase: Sin clase

Modalidad: Sin modalidad.

Expediente N°: 1-47-7570-16-7

Rubro Comercial: 24 - Equipos

Objeto de la contratacion: Adquisicion de Sistema de Alimentacion Ininterrumpida (UPS).

Costo de pliego: 0 (cero pesos)

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar / direcciéon Plazo y Horario

Av. de Mayo 869 119 piso C.A.B.A. - Hasta el 11 de mayo del 2017 alas 11:00 hs.
Direccion de Compras, Suministros,

Logistica y Arquitectura.

ACTO DE APERTURA

Lugar / direccién Dia y Hora

Av. de Mayo 869 119 piso C.A.B.A. - El 11 de mayo del 2017 a las 12:00 hs.
Direccién de Compras, Suministros, Logistica

y Arquitectura.
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ESPECIFICACIONES
Unidad de
Renglén N° Cantidad N° de Catalogo Descripcion
Medida
UPS trifasico; potencia 20 kva-
Tension de entrada 380v-
1 1 UNIDAD 439-8518-0008 | Tension de salida 380v- Tiempo
de autonomia: 30 minutos de
bateria.

Observaciones del item

Especificacidon técnica:

Tolerancia

Frecuencia: Cantidad minima:

1. Objeto de esta Contratacién

El presente llamado a Contratacion tiene por objeto la Adquisicion de un Sistema de Alimentacion
Ininterrumpida (UPS) para el Instituto Nacional de Alimentos, segun lo descripto en el punto 12. Bienes

solicitados y estd compuesto por UN UNICO (1) renglén.

2. Apertura de las ofertas.

El Organismo Contratante abrird las ofertas en presencia de los representantes de los Oferentes que
deseen asistir, a las 12 horas del dia 11 de mayo de 2017, en Av. de Mayo 869, Piso 11° de la C.A.B.A.
Se leera en voz alta el nimero de orden asignado a cada Oferente, el nombre o razén social, el monto

de la oferta, tipo y monto de la garantia y las observaciones que se formularen.

En esa oportunidad se labrard un acta en la que constaran los datos consignados, la que sera firmada
por los funcionarios presentes en el acto y por los Oferentes o sus representantes que asi deseen

hacerlo.
Toda oferta presentada después del plazo fijado para su recepcién no sera recibida.

Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas deviniera inhabil, el acto tendra lugar el dia habil
siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. Ninguna oferta presentada en término podra ser
desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejara constancia en el acta de

apertura para su posterior analisis por las autoridades competentes.
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3. Terminologia.

A los efectos de aplicacion de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizaran las siguientes

denominaciones:

“Contratacion” Por este procedimiento de contratacion.

“Organismo Contratante” Por A.N.M.A.T.

“Oferente” Por la persona fisica y/o juridica, que presenta oferta.
“Adjudicatario” Por la persona fisica y/o juridica, cuya oferta ha sido adjudicada.
4. Plazo de mantenimiento de las ofertas.

Los Oferentes deberan mantener las ofertas segln lo establecido en el Articulo 54 del Reglamento
aprobado por el Decreto N° 1030/16.

5. Forma de presentacion de las ofertas.

El Oferente presentara su oferta en un sobre o caja cerrada. En su interior debera contener la oferta en
original y copia. Ambos (original y copia) estaran firmados en todas y cada una de sus hojas por el

Oferente o su representante legal.
Las enmiendas y raspaduras deberan ser salvadas.
El sobre se presentara con la inscripcidon que a continuacion se indica:
A.N.M.A.T.
Av. de Mayo 869, 11° piso C.A.B.A.
Contratacion Directa N° 7/2017
"Adquisicion de Sistema de Alimentaciéon Ininterrumpita (UPS)".
Fecha, lugar y hora de apertura: El dia 11 de mayo de 2017 a las 12:00 horas.
Las ofertas seran recibidas hasta el dia 11 de mayo de 2017 a las 11:00 horas.
La oferta no serd recibida en caso de ser declarada “tardia”.
El sobre debera estar identificado con los siguientes datos del Oferente:
Razén social
Domicilio

Teléfono
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C.U.1.T.
Correo electronico (Donde seran validas todas las notificaciones).

A todos los efectos legales las partes se obligan a fijar domicilio en el radio de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires donde seran validas las notificaciones que alli se realicen aunque las partes no vivan o no

se encuentren en ellos.

Los contratantes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del Fuero en lo Contencioso
Administrativo Federal en el caso de iniciar acciones judiciales derivadas de este contrato renunciando a

cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

La presentacion de la oferta significa, por parte del Oferente, la conformidad y aceptacién de las
clausulas que rigen la presente licitacién, e implicara el pleno conocimiento de la reglamentacion de las
contrataciones del Estado, Decreto Delegado N° 1023/01, Reglamento aprobado por el Decreto N°
1030/16, Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, normas modificatorias, complementarias y el

presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuyas disposiciones regiran todo el procedimiento.

6. Requisitos de las ofertas.

Los requisitos de las cotizaciones deberan ajustarse a lo estipulado en los Articulos 13, 14, 15, 16 y 17
del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administracion

Publica.

Sélo se aceptard una propuesta principal y hasta una propuesta alternativa, ambas deben cumplir la

totalidad de los requisitos técnicos enunciados en este pliego.
El precio de los bienes aqui solicitados debera ser cotizado en pesos.
El precio cotizado sera el precio final que deba pagar el Organismo Contratante por todo concepto.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las clausulas del presente pliego

y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.
A los efectos impositivos el Organismo Contratante serd considerado IVA exento.

El Oferente debera presentar junto con la oferta toda documentacidn complementaria especifica del bien
que esta cotizando: Manuales, folletos, garantias y toda aquella documentacidn que conduzca a la buena

practica del uso del bien.

7. Aclaraciones y consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Las aclaraciones y consultas deberan ajustarse a lo establecido en el Articulo 49 del Reglamento

aprobado por el Decreto N° 1030/16 y realizarse por escrito en Av. de Mayo N° 869, 11° Piso, Ciudad
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Autéonoma de Buenos Aires, Direccion de Compras, Suministros, Logistica y Arquitectura y/o por correo

electrénico a: Igiardini@anmat.gov.ar y/o german.versellino@anmat.gov.ar.

Durante el lapso para la presentacion de las ofertas y hasta TRES (3) dias antes del plazo fijado para la
presentacién de las mismas, los interesados podran formular consultas respecto del pliego de bases y

condiciones particulares y sus anexos.

Las aclaraciones seran contestadas hasta DOS (2) dias antes de la fecha fijada para la presentacion de
las ofertas a todos los interesados que hayan obtenido el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. A
dichos efectos se tendra por valido el domicilio que los Oferentes constituyan al momento de adquirir la
documentacion de la Licitacidon. Serd responsabilidad de ellos constatar su correccion y comunicar su

cambio, si lo hubiere.

Para el caso de las aclaraciones que quisiere efectuar el Organismo Contratante, éste podra realizarlas

hasta DOS (2) dias antes de la fecha fijada para la presentacion de las ofertas.

Las Circulares aclaratorias y modificatorias se ajustaran a lo establecido en Articulo 50 del Reglamento
aprobado por el Decreto N° 1030/16.

8. Parametros de evaluacion de ofertas.

Las ofertas seran evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

Se verificard que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto Delegado N°
1023/01, el Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y, normas reglamentarias, el Pliego Unico

de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se evaluara la calidad de los Oferentes, en base a la consulta al Sistema de Informacion de Proveedores
(SIPRO) teniendo en cuenta: a) Cumplimiento contractual b) Calidad de la prestacién en casos similares

y ¢) Si fue sancionado por incumplimiento contractual.
Se verificard que los Oferentes no estén inscriptos en el REPSAL.
Se evaluara la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del parrafo anterior serdn analizadas para
comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y

Condiciones Particulares y sus anexos.

Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas seran analizadas con el objeto de

seleccionar la mas conveniente para el Organismo Contratante.
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En cualquier circunstancia, la A.N.M.A.T se reserva el derecho de adjudicar los bienes que forman parte

del presente llamado, a la oferta mas conveniente en funcién de su exclusiva evaluacion.
9. Garantias.

Las garantias solicitadas deberan ajustarse a lo establecido en los Articulos 78, 79 y 80 del Reglamento
aprobado por el Decreto N°1030/16 y los Articulos 37, 38, 39 y 40 del Pliego Unico de Bases y

Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administracién Nacional.

10. Recepcidén definitiva y facturacién.

A partir de que el Adjudicatario concluya con la entrega, el Organismo Contratante se reserva un plazo
de hasta DIEZ (10) dias destinado a efectuar las pruebas de verificacion de las capacidades y/o

cualidades de los bienes, segun las especificaciones requeridas.

Si durante dicho plazo se constata que los bienes no alcanzan las capacidades y/o cualidades exigidas,
los funcionarios con competencia para otorgar la Recepcidon Definitiva intimaran al Adjudicatario la
adecuacion del bien solicitado. En caso de no satisfacerse la adecuacién de lo entregado con lo
solicitado, el Organismo Contratante podra dar por terminada la adjudicacion correspondiente, no
reconociendo ningun tipo de gasto o locacién alguna sobre los mismos, como asi tampoco tendra el

proveedor derecho a reclamo alguno de cualquier naturaleza.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Organismo Contratante procederd a extender el

Certificado de Recepcion Definitiva de los bienes.

Los funcionarios responsables de la Recepcién Definitiva extenderan un certificado en original, que se
entregara al Adjudicatario, y dos copias, una de las cuales se agregara al expediente de la contratacién,
y la otra dard inicio a un Anexo del principal como incidente de pago, debiendo remitir esta
documentaciéon al &rea del Organismo Contratante designada para recibir las facturas de los

Adjudicatarios.

Las facturas seran presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepcion, en Av. de
Mayo 869, 11° piso, C.A.B.A. en la Direccién de Compras, Suministros, Logistica y Arquitectura Tel:
4340-0833, interno: 1937. Esta presentacion de las facturas dara inicio al plazo fijado para el pago.

A los efectos de percibir el pago por los bienes suministrados, aquellos Proveedores que no posean el
Alta de Beneficiario, deberan concurrir a la Direccion de Presupuesto y Contabilidad de la A.N.M.A.T.,

ubicada en Av. de Mayo 869, 9° piso C.A.B.A., para obtener el nimero de beneficiario respectivo.
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11. Consideraciones y requerimientos generales.

La entrega del rengldn se perfeccionara cuando el bien solicitado se haya entregado en total acuerdo con

los requerimientos especificados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todos los requerimientos y especificaciones de los bienes objeto de esta contratacion y enumerados en
este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser considerados minimos, pudiendo el Oferente

presentar ofertas cuyas caracteristicas superen o mejoren las aqui solicitadas.

12. Bienes solicitados.

Renglon 1
UN (1) Sistema de Alimentacién Ininterrumpida (UPS).
ALIMENTACION POR UPS

En este item se establecen los requisitos minimos para la seleccién de un Sistema de Alimentacién de

Corriente Alterna Ininterrumpida para el sistema de informatica y para equipos de procesos.
e Tensidn de alimentacién 3 x 380 /220 V = 15%.
e Frecuencia de alimentacién 50 Hz £ 10%.
e Tension de Salida 3 x 380/220 V.
e Potencia 20 kva.
e Autonomia 30 minutos a plena carga.
e Regulacién de Tension en régimen estatico + 1,5%.
¢ Rendimiento global al 100% de carga 90%.
e Limite de sincronizacién + 2% ajustable.
e Temperatura de operacion 0 a 40°C.
CONDICIONES DE SERVICIO.
Las condiciones ambientales en que operaran los equipos seran:
e Temperatura ambiente maxima del equipo electrénico 40°C.
e Altitud sobre nivel del mar.
e Humedad relativa 95% sin condensacion.

e Temperatura ambiental normal maxima vida de bateria 25°C.
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Los equipos que constituyen la UPS iran alojados en armarios formados por paneles de chapa de acero

tratados contra la corrosion.

Los paneles estaran compartimentados, colocando cada seccién equipo de forma que permitan un facil

acceso para su mantenimiento, sin riesgo para el personal o el resto del equipo.

El equipo debera tener una llave bypass manual para su mantenimiento, de manera de poder accionar
ésta sin interrumpir la carga. La misma asi como la llave de alimentacién al cargador y alimentacién de
red de emergencia deberan estar compartimentadas a los fines de cumplir con las normas de seguridad

internacionales y poder realizar mantenimiento dentro del equipo libre de riesgo de electrocucion.

Los paneles tendran una adecuada proteccion contra la penetracion de roedores y todos los materiales

estaran protegidos contra la formaciéon de hongos.

En todos los elementos de sujecién se emplearan dispositivos de retencion resistentes a las vibraciones,
de manera que impidan su aflojamiento. Todos los equipos deberan ser accesibles para pruebas o

mantenimiento.
Deberd ser posible reemplazar un componente, sin herramientas sofisticadas.
Las entradas de los cables estaran previstas por la parte superior de los paneles.

Todas las superficies metdlicas seran protegidas de la oxidaciéon y la corrosion mediante pintura o

galvanizado.

Todas las piezas que no sean de acero inoxidable, tales como manijas, y elementos de fijaciéon asi como

las piezas de acero, tales como:

20 KVA (cos O = 0,8 inductivo: 16 Kw)

Sobrecarga admisible: 150% durante 30 segundos; 120% durante 2 minutos; 110% durante 30minutos.
BATERIAS

Se emplearan baterias de electrolito absorbido (acidas herméticas).

La bateria se dimensionara de forma que permita al ondulador dar su maxima capacidad.

La bateria estara protegida contra cortocircuitos.

Esta proteccién serd adecuada para nivel de cortocircuito de acuerdo con la capacidad de la bateria. Los

fusibles se deberan calibrar de forma que no se fundan con los requisitos normales de carga.
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Los cables de interconexion entre los componentes del equipo iran provistos de las correspondientes

terminales.

La tension de salida de bateria sera la necesaria para el ondulador.

Las baterias proveeran para una autonomia de 15 minutos a plena carga
PROVISION DE MANUALES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO

Se solicita tres copias del manual del equipo con sus respectivos detalles y procedimientos para su

mantenimiento.
BY-PASS

Se proveera un interruptor de transferencia para pasar la carga de régimen del inversor
automaticamente a la alimentaciéon normal de C.A. en el caso de un fallo en el circuito de salida del
mismo. Cuando el sistema se vuelva a normalizar el interruptor volvera a transferir la carga al inversor,

después de un tiempo, para permitir la estabilizacion de la fuente de alimentacion.
El interruptor de transferencia conmutara la carga ante una caida de tension.
Tiempo maximo de micro corte para la transferencia y re transferencia = 1 mseg.
Variacién de tensién en el ondulador para accionar el by-pass automatico +/- 10%.

Se debera proveer un interruptor manual de by-pass (integrado al equipo) con el objeto de alimentar la

utilizacion sin corte para mantenimiento del equipo.
Deberan existir los interruptores necesarios para aislar el equipo de la tensién de red y de bateria.

Los tornillos, pernos, tuercas y arandelas, seran cadmiadas, cromadas o, en todo caso, tratadas de

manera que se las proteja contra la corrosion.

Un tratamiento protector semejante se aplicara a todas las piezas de acero que no vayan pintadas, a

menos que sean partes moviles, en cuyo caso deberdn ir engrasadas en forma conveniente.
La distorsidn total de armédnicas en el primario, por reinyeccién sera menor al 10%.

La UPS se debera integrar al BMS mediante bus (Modbus, Profibus, etc.)

Provisidn en obra sin instalaciones

Ubicacion de los equipos y tableros de rodeo de 20kva en sala de UPS.

ESPECIFICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO

CARGADOR - RECTIFICADOR



*2017 - ANO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”

Ministerio de Salud
Secretaria de Politicas,
Regulacion e Institutos

ANMA.T.

Los cargadores seran automaticos del tipo sélido, capaces de suministrar simultdneamente la intensidad

de recarga de la bateria y la carga maxima del inversor.

El cargador estara protegido contra sobretensiones debido a descargas atmosféricas, caidas de tension,

etc.
El sistema del cargador recibira la tension de entrada a través de un interruptor.
Los elementos semiconductores seran protegidos por fusibles de accidn rapida con indicacion de fusion.
Las caracteristicas de operacidon del cargador seran las siguientes:
e Funcionamiento de 0 a 100% de la carga con una estabilidad de
e tension de +/- 1%.
e Temperatura 0 a 25°C.

e El sistema estara disefiado para operar con una distorsién armoénica del 8%, en su alimentacién

con tensién y carga nominal.

El cargador sera realizado en base a un rectificador dodecafénico, constituido por dos rectificadores ex
afasicos y transformador a la entrada con doble secundario, con un de calaje de 30 grados, para evitar la

reinyeccion de armédnicas de la carga sobre la alimentacion de la UPS.

Para evitar el impacto de corriente al regresar la tensién de red, después de un corte, la regulacion
electrénica del rectificador limitard el crecimiento de la tension de salida mediante una rampa de

tension.
Para aumentar la duracion de vida de la bateria, un dispositivo electrénico limitara
Automaticamente la corriente de carga al valor maximo admitido por el fabricante de la bateria.

Con el fin de disminuir la potencia consumida, se podra regular la corriente total de carga mas recarga

en un valor entre el 100 y 130 % de la de plena carga normal.

ONDULADOR:

El mismo sera de tecnologia, puente trifésico con transistores IGBT, regulacién
e PWM (modulacién por ancho de pulso).
e Distorsiéon armdnica con carga lineal < 1,5%.

e Distorsidon armadnica con carga no lineal < 3% con factor de cresta 2,5.

10
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La salida del inversor sera sincronizada automaticamente con la red, con la condicion de que la

frecuencia en la red no se desvie de las tolerancias especificadas regulable 0 - 3 Hz.
En caso de estar fuera de dicha tolerancia, la sefial de sincronizacién se desconectara
Automaticamente.

Durante el fallo de la red, el inversor mantendrad la frecuencia de salida dentro de tolerancias
especificadas. Una vez que la tension y/o la frecuencia en la linea vuelvan a sus valores admisibles, el
inversor volverd a sincronizar automaticamente con la red. La secuencia desincronizacion sera

temporizada para evitar un cambio brusco de frecuencia del ondulador.

La estabilidad de frecuencia sin red sera de +/- 0,01% y el limite de sincronizacion maximo +/-2%.
Se proveera proteccion adecuada contra tensiones transitorias.

Minima potencia de salida, con factor de cresta hasta 3:

13. Entrega.

La entrega del rengldn se perfeccionard cuando el bien solicitado haya sido brindado en total acuerdo
con los requerimientos especificados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un plazo no
mayor a TREINTA (30) dias corridos a partir de la notificacion de la Orden de Compra. Los Oferentes
deberan coordinar dicha entrega del bien/servicio con la Direccién de Compras, Suministros, Logistica y
Arquitectura al teléfono N° 4340-0800 interno 1205.

Para el caso de los equipos que deben importarse, el plazo de entrega es de NOVENTA (90) dias corridos

contados a partir de la notificacion de la orden de compra.

14. Sanciones y Penalidades.

Los Oferentes, Adjudicatarios o Co-contratantes podran ser pasibles de las sanciones y/ penalidades
establecidas en el Articulo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y los Articulos 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108 y 109 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

15. Documentacion.

Todos los Oferentes deberan acompanar la oferta con la siguiente documentacion:

e Garantia de Mantenimiento de Oferta. (De corresponder).
e Certificado Fiscal para contratar vigente. (Acorde a lo estipulado en la Disposicion de la ONC
N°63/16).

e Declaracion Jurada de Habilidad para contratar con la Administracién Pablica Nacional.

11



