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CONTRATACION DIRECTA

INEVH 1657/2016

 Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

 Costo del pliego:

SIN CLASE

 Clase:

2016

 Ejercicio:

158

 Nro

SIN MODALIDAD

 Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

INFORMATICA

 Rubro comercial:

PARA CONECTORIZADO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, TIPO DESLIZABLE CON PANEL FRONTAL PARA 24

CONECTORES SC INCLUÍDOS, INCLUYENDO 24 ACOPLADORES MULTIMODO SIMPLE Y CON CASSETTE DISTRIBUIDOR

DE FIBRAS INTERNO

DISCO RÍGIDOS INTERNO PARA PC, VELOCIDAD 7200RPM, TECNOLOGÍA SATA 2 O SUPERIOR, CAPACIDAD 500GB.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO  (MEMORIAS,DISCOS RIGIDOS,

MONITORES, UPS, ROUTERS)

Objeto de la contratación:



PRESENTACIÓN DE OFERTAS

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD

AV. VELEZ SARFIELD 563

CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS.



ACTO DE APERTURA

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD

AV. VELEZ SARFIELD 563

CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

30 de Noviembre de 2016 a las 11:00 horas

ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. MALBRÁN

 Nombre del organismo

 contratante 

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REP. Y ACC. P/RACK; DESCRIPCION BANDEJA

- MARCA EQUIPO 19pulg -.

REP.Y ACC.P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO

GENERICO - MODELO EQUIPO GENERICO -

TIPO ESCRITORIO - ELEMENTO DISCO RIGIDO

-.

 3,000000

 2,000000

UN

UN

1

2

296-04773-0010

296-06417-0018

Recepción de Ofertas hasta el 30 de Noviembre de

2016 a las 10:30 horas

Muestra

Muestra

NO

NO

 Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

[image: image2.png]i

S
inisterio dé Safud.

Suctais e Poliics, Faguluciny Febwionss St
ADMIIS TRATION NACIONAL

DE LABORATORIOS £ INSTITUT0S DESALUD
“DR. CARLDS 5. MALERAN



 

Pág. 2 de 3

ESPECIFICACIONES

BANCO DE MEMORIA RAM INTERNA TIPO DDR3 - CAPACIDAD 4GB, FRECUENCIA 1333MHZ O SUPERIOR, DE 240 PIN.

VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO ADJUNTO

VER DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO

VER DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO

VER DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO

VER DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO

VER DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REP.Y ACC.P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO

GENERICO - MODELO EQUIPO GENERICO -

TIPO ESCRITORIO - ELEMENTO MEMORIA RAM

-.

DISCOS RIGIDOS; VELOC. MEDIA ACCESO

7200RPM - CONTROLADOR DISCO USB -

CAPACIDAD 1Tbyte - TIPO EXTERNO -.

COMPUTADORAS; TIPO DE ESCRITORIO

AVANZADA - CODIGO ETAP PC-004 - VERSION

ETAP 21.0 -.

IMPRESORAS; TIPO ELECTROFOTOGRAFICA

ESTANDAR - CODIGO ETAP PR-015 - VERSION

ETAP 21.0 -.

MONITORES; TIPO TFT/LCD/LED MEDIANO -

CODIGO ETAP MN-006 - VERSION ETAP 21.0 -.

UPS; TIPO P/ESTACIONES DE TRABAJO -

CODIGO ETAP UPS-001 - VERSION ETAP 21.0 -.

CONMUTADORES (SWITCHS); TIPO

CONMUTADOR ETHERNET - CODIGO ETAP

LAN-017 - VERSION ETAP 20.0 -.

ROUTERS; TIPO INALAMBRICO - CODIGO ETAP

LAN-019 - VERSION ETAP 21.0 -.

 4,000000

 2,000000

 4,000000

 1,000000

 1,000000

 6,000000

 2,000000

 4,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

3

4

5

6

7

8

9

10

296-06417-0020

436-00010-0160

436-06160-0180

436-06161-0304

436-06169-0096

436-06191-0081

436-06195-0082

436-07964-0036

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

[image: image3.png]i

S
inisterio dé Safud.

Suctais e Poliics, Faguluciny Febwionss St
ADMIIS TRATION NACIONAL

DE LABORATORIOS £ INSTITUT0S DESALUD
“DR. CARLDS 5. MALERAN



 

Pág. 3 de 3

ESPECIFICACIONES

ANEXOS

VER DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO ADJUNTO

Observaciones del ítem:

CLÁUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE OTORGADA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O SERVICIO.

Forma de pago:

60 días corridos  CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA

Plazo de mantenimiento de la oferta:

DENTRO DE LOS 30(TREINTA) DIAS HABILES DESDE RECEP. LA ORDEN DE COMPRA.

Plazo:

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS DR. JULIO I. MAIZTEGUI

MONTEAGUDO 2510

PERGAMINO (PROV.BS.A PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

IVA EXENTO

Datos impositivos:

Plazo y lugar de entrega único

VER PARAMETROS DE LA CONTRATACION Y ANEXOS I Y II

Renglón

Cantidad

U. Medida

Descripción

Cód. Catálogo

GABINETES ESTANDAR (RACKS); CODIGO

ETAP LAN-031 - VERSION ETAP 18.1 - TIPO

PROFESIONAL -.

 3,000000

UN

11

439-08676-0013

NO

Opción a Prórroga:

Muestra

NO

LUGAR DE ENTREGA: INEVH "DR. JULIO I. MAIZTEGUI" SITO EN LA CALLE MONTEAGUDO 2510. PERGAMINO, PCIA.

DE BUENOS AIRES.

Observaciones:

VER ANEXO

Observaciones:

CONTRATACION DIRECTA

Nº:158/2016
ANEXO I

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Artículo 1º.- La presente Contratación Directa tiene por objeto la adquisición de Equipamiento Informático (memorias, discos rígidos, monitores, ups, routers), la misma se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el Artículo 25 inciso d) apartado 1, del Decreto 1023/01, por el Artículo 15 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16 y por el artículo 50 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición Nº 62/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Asimismo, será de aplicación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición Nº 63/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.
FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Artículo 2º.- La fecha límite para la presentación de las ofertas ha sido fijada para el día 30 de Noviembre de 2016, hasta las 10:30 horas, en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1282 AFF) Tel.: 4303-1803, correo electrónico: compras@anlis.gov.ar. La fecha de apertura será el mismo día a las 11:00 horas en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”.
La comprobación de que una oferta presentada en termino y con las formalidades exigidas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, en el Pliego Único y en este pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de tramite en que se encuentre, y la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.
Al momento de la presentación de la oferta, el Departamento de Administración de Bienes de la ANLIS emitirá un comprobante de recepción, el que sólo dará fe de la presentación del o los sobres, pero no de su contenido.
La presentación de la Oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado, cuyas disposiciones regirán en todo acto licitario, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos. La presentación sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la ANLIS para dicho acto, sin excepción alguna. No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ya presentadas.

Los oferentes podrán constituir domicilio especial en cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en el que no se constituyera un Domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el sistema de información de proveedores (SIPRO).
RETIRO DE PLIEGOS

Artículo 3º.- Los interesados podrán retirar los pliegos en el domicilio mencionado en el Artículo 2º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas, a tal fin podrán entregar un dispositivo de almacenamiento para  que se proceda a grabar  en el mismo, el archivo correspondiente al Pliego; o bien solicitar que el archivo sea enviado vía correo electrónico. Con el único objetivo de optimizar recursos, bajo ninguna circunstancia se entregara, ni se venderá el Pliego en formato PAPEL.

Asimismo, se podrá obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACION, cuya dirección es www.argentinacompra.gov.ar , como así también estará disponible en el Sitio de Internet de esta ADMINISTRACION NACIONAL “DR. CARLOS G. MALBRAN”, www.anlis.gov.ar, bajo la solapa LICITACIONES Y COMPRAS.

En caso de existir diferencias entre los pliegos que se hubieren obtenido del sitio de Internet y los que obren en el respectivo expediente de contratación del organismo contratante, se considerarán como válidas las cláusulas contenidas en este último.

No es obligatorio acompañar el presente pliego con la oferta. Se recomienda la conservación del mismo por parte del oferente, ya que el mismo contiene previsiones aplicables para las etapas posteriores a la presentación de la propuesta.
No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar , haber retirado el pliego en el organismo contratante o haberlo descargado del sitio de Internet  de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen retirado, o descargado , no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.
CONSULTAS

Artículo 4º.- Las consultas se realizaran por escrito, las mismas deberán ser efectuadas hasta un (1) DÍA antes a la fecha fijada para la presentación de ofertas, en la dirección mencionada en el Artículos 2º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas.
En oportunidad de realizar la consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.
Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará en forma fehaciente, con DOS (2) DIAS como mínimo de anticipación a la fecha de presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo serán exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demás interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego.

Esta Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a DOS (2) DIAS contados desde que se presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura.
INMODIFICALIDAD DE LA OFERTA

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerara como válida la última propuesta presentada en termino. Si no se pudiera determinar cual es la última oferta presentada en término, se desestimaran todas las ofertas presentadas por ese oferente.
PRESENTACIÓN Y REQUISITOS  DE LAS OFERTAS

Artículo 5º.- Las ofertas deberán presentarse en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo indicarse el número de Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del Oferente con su correspondiente Nº CUIT en el lugar mencionado en el Artículo 2°. Las mismas deberán presentarse en original y una copia, firmadas en todas sus hojas por responsable o persona habilitada, quienes demostrarán tal circunstancia adjuntando a su oferta comprobante de la calidad invocada (Gerente, Apoderado, etc.).
Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional.
Las propuestas deberán consignar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego (pesos) (Artículo 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16) y el precio total de cada renglón solicitado. La cotización deberá efectuarse en Pesos, no aceptándose cotizaciones en otras monedas, y deberá indicar el precio final (incluyendo todos los impuestos, tasas y/o gravámenes).-

Los oferentes podrán cotizar ofertas alternativas para cada renglón. Se entiende por oferta alternativa aquella que cumpliendo en un todo con el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

Esta ANLIS podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes.

Los oferentes podrán cotizar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante  aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no seria posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

Esta ANLIS solo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base mas conveniente.

CORREO ELECTRONICO: El oferente podrá constituir una dirección de correo electrónico a los fines de poder cursarle todas las notificaciones inherentes a éste Procedimiento de Selección. En caso de no hacerlo, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no.

Toda documentación que se presente en fotocopia deberá estar certificada por autoridad competente o en su defecto aportarse los originales a los efectos de que la autoridad administrativa, previo cotejo con su original, certifique los mismos. Artículo 27 (Decreto Nº 1759/72).

LAS OFERTAS PRESENTADAS DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN EL ARTICULO 13 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES APROBADO POR DISPOSICIÓN Nº 63/2016 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES:

a) Si la oferta fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formuladas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto en el articulo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.
c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego.
e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.
g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
h) Si contuviera condicionamientos.
i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
INELEGIBILIDAD:

Será desestimada la oferta que:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.
c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.
d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal entre otros supuestos, cuando un oferente participe en mas de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.
e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.
f) Cuando se haya dictado, dentro de los 3 (tres) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.
g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.
h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas con sentencia firme recaída en el extranjero, por practicas de soborno o cohecho trasnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.
i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en la lista de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conducta o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles mientras suscita dicha condición.
COTIZACION

Articulo 6º.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado. 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Artículo 7°.- En el formulario donde se presente la oferta deberá indicarse explícitamente el plazo de mantenimiento de la misma, que será de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, con los alcances previstos en el Artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del  Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN

Artículo 8.- Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero.

Asimismo resultan aplicables las disposiciones del Decreto Nº 1075/2001 (B.O. 28/08/2001) con el propósito de facilitar e incrementar la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas, en la adjudicación.
ADJUDICACION

Artículo 9.- La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para esta Administración Nacional, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.
La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo, ello de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vinculo laboral con dicho personal como así también el Correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD.
ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES

Articulo 10.- Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURIA GENERAL  DE LA NACION y Nº 19 de la  TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de Julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.
GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR

Artículo 11.-Los gastos por flete hasta el lugar de entrega y los gastos de descarga y los gastos que surjan producto de la entrega del equipamiento informatico objeto de la presente contratación, serán íntegramente a cargo del adjudicatario. Será de aplicación lo estipulado en el Artículo 49 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional

ORDEN DE COMPRA (NOTIFICACION)

Artículo 12.- La notificación de la Orden de Compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

LUGAR DE ENTREGA
Artículo 13.- El equipamiento informático objeto de la presente contratación deberán ser entregados en el INEVH “DR. JULIO I. MAIZTEGUI”, sito en la calle Monteagudo 2510, Pergamino Pcia. De Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 13:30 horas. Teléfono 02477-429712 INT 247/270. Se deberá solicitar turno de entrega a depositoinevh@anlis.gov.ar.

PLAZO DE ENTREGA 
Artículo 14.- El adjudicatario deberá entregar el equipamiento informatico objeto de la presente Contratación dentro de los 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de recepcionada la correspondiente Orden de Compra.
RECEPCIÓN DEFINITIVA

Artículo 15.- Toda recepción, parcial o total, tendrá carácter de provisional hasta tanto se emita el certificado de recepción definitiva, firmado por autoridad competente. El ingreso de bienes con recepción provisional está sujeto a rechazo por parte de esta A.N.L.I.S. “Dr. CARLOS G. MALBRÁN”.

La conformidad de la recepción se otorgara dentro de los 10 (DIEZ) días contados a partir del primer día hábil inmediato siguiente al de la entrega de los elementos.

SANCIONES

Artículo 16.- Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el articulo 29 del Decreto delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES 
Artículo 17.- Los interesados deberán realizar la pre-inscripción al SIPRO accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completaran la información requerida en los formularios de pre-inscripción según lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Incorporación y Actualización de Datos en el SIPRO, aprobado por Disposición ONC Nº 64/16.
COTIZACIÓN Y PAGO (MONEDA)
Artículo 18.- Se establece que la moneda en que se cotizará y se efectuará el pago de la presente Contratación Directa  será en Pesos.
  No se aceptaran ofertas parciales por renglón.
RECEPCIÓN DE FACTURAS Y REMITOS

Artículo 19.-La presentación de las facturas y remitos, debidamente conformados en original y copia, se efectuara a través de la Mesa de Entradas y Salidas del INEVH “Dr. Julio I. Maiztegui”  
PLAZO DE PAGO

Artículo 20.- El plazo para el pago de las facturas será de treinta (30) días corridos.
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

Artículo 21.- En caso de controversia derivada de la interpretación de las cláusulas de los pliegos que rigen la contratación, o del contrato u orden de compra, como así también derivada de la ejecución o extinción del contrato, se establece la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.
OBSERVACIONES GENERALES
EL EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEBERA SER ORIGINAL, NUEVO Y SIN USO.<>


ANEXO II: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLÓN Nº5:
COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA 

CODIGO ETAP: PC-004

CANTIDAD: 4 (CUATRO)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)

· Setup residente en ROM con password de booteo y setup. 

· Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. 

· Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

· Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”, 

Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,  

Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

MEMORIA

· Tipo: DDR3-1333 o superior.

· Capacidad:

· 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO
· Capacidad mínima 500 GB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE
· Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019. 
VIDEO

· Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo). 

· Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

AUDIO

· Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:

PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)
CONSOLA

· Teclado: 
· Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

· Mouse: 

· Con sensor de movimiento totalmente óptico.

· Monitor:

· MN-006 (LCD 18.5” a 19”)

PUERTOS INCORPORADOS

· Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

· 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

· 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

· 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

· 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

OPCIONAL - 1 Puerto deberá ser (seleccionar en caso de requerir):

· HDMI (High Definition Multimedia Interface) 

· DVI (Digital Visual Interface)
SISTEMA OPERATIVO 
· Windows 7/8/8.1 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original.
A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). 

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

· Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. 

· Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado. 

Monitor TFT / LCD / LED mediano (18.5” a 19”)

CODIGO ETAP: MN-006
Características:

· Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".

· Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

· Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.
· Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

· Interfaz de conexión OPCIONAL tipo DVI  Analógico y Digital

· Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

· Brillo: no inferior a 250 cd/m2

· Relación de Contraste: no menor de 500:1 

· Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

· Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

· Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

· Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).


RENGLÓN Nº6:
Impresora Electrofotográfica Estándar

CODIGO ETAP: PR-015
CANTIDAD: 1 (UNO)
Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Deberán imprimir no menos de 19 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

· Productividad de por lo menos (Seleccionar una alternativa):

·   5.000 impresiones mensuales.

· Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

· Lenguaje de impresión:

· PCL5 o PCL6 o compatible superior.

· Será de tecnología electrofotográfica.

· Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

· Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

	· A4
	· Oficio


de papel de entrada de no menos de: 

	· 150 hojas cortadas de 80 gr/m2.
	


Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

· Tendrá una capacidad de memoria de (Seleccionar una alternativa):

·   8 MB (mínimo).

· Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

CONECTIVIDAD

· Interfaz USB 2.0 o superior.
SISTEMAS OPERATIVOS

· Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.
INSUMOS
· Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura: 
·   5.000 impresiones por mes durante 2(DOS) meses.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

· Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

· Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

RENGLÓN Nº7:

Monitor TFT / LCD / LED mediano (18.5” a 19”)

CODIGO ETAP: MN-006

CANTIDAD: 1 (UNO)

Características:

· Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".

· Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

· Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.
· Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

· Interfaz de conexión OPCIONAL tipo DVI  Analógico y Digital

· Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

· Brillo: no inferior a 250 cd/m2

· Relación de Contraste: no menor de 500:1 

· Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

· Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

· Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

· Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).


RENGLÓN Nº8:
Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo

UPS-001

CANTIDAD: 6 (SEIS)
CARACTERÍSTICAS:

Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán contar con:

· Rango de Potencia: 

	· 600 VA
	
	


· Autonomía: no menor a 5 minutos a plena carga.

· Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

· Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

· Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

· Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

· Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

· Tomas de salida mínimas: 2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías.

· Gabinete con conexión a tierra.

· Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

· Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

· Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario.

· Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una máquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito.

· Deberá ser de alguna de las siguientes tecnologías:

· Indistintamente, de Doble Conversión, de Conversión Simple, o de Línea Interactiva.

RENGLÓN Nº9:
Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable (LAN-017)

CODIGO ETAP: LAN-017

CANTIDAD: 2 (DOS)
Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 1 ó 10 Gigabit Ethernet con las siguientes características:

· Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

· Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

· Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae). 
· Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

· Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

CONECTIVIDAD

· Tipo y cantidad mínima de ports de entrada/concentración: Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45) DE 24 PUERTOS

· En caso de que el acceso a la interfaz física de cualquiera de los puertos sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o similar.
· Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

· Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.
· Todos los puertos en cobre (RJ45) deberán incluir la característica PoE (Power Over Ethernet) IEEE 802.3af con por lo menos 15,4 W por boca.

· La funcionalidad PoE para los puertos de cobre (RJ45) deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia.

· Ports de uplink/salida: 1 GigaBase-SX (hasta 500m en fibra multimodo) DE 2 O MAS PUERTOS

RENDIMIENTO

· Soporte de al menos 4000 address MAC de red por stack de switches. 

· Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps.

FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 y 3

· Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC.
· El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512. 
· Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs.

· Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).
· Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w. 

· Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.
· Soporte de ruteo estático.

· Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2.
· Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open Shortest Path First”).

· Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM).
MANEJO DE QoS (Calidad de Servicio):

· Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

· Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

· Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ. 

· Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

· En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

SEGURIDAD DE ACCESO

· Soporte de autenticación IEEE 802.1x

· Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

· Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

· Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

ADMINISTRACIÓN

· Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

· Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.
· Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

· Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

· Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791. 

RENGLÓN Nº10:
Router inalámbrico para pequeñas oficinas (LAN-019)

CODIGO ETAP: LAN-019

CANTIDAD: 4 (CUATRO)
Router de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

CARACTERISTICAS DE LA INTERFAZ DE AIRE (WAN - WIFI):

· Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

· Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

· Frecuencia de operación: 2.4 ó 5 GHz, a 20 ó 40 MHz por canal.

· Velocidad de transmisión (máx): 

· Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

· Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

· Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de: 

· 300 Mbps o más.
· Antena: Debe estar incluida y debe poseer al menos dos elementos y ser apta para funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.

· Estándares de seguridad soportados: 

· IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

· Protocolos de autenticación extensibles (EAP)

· IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario.

· Estándares de encripción:

· Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

· Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2

· Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

· La interfaz de aire debe soportar mínimamente:

· asignación de número IP estático.

· asignación de número IP dinámico mediante DHCP server incorporado.

· Bloqueo de conexiones de aire ya sea mediante MAC address o número IP, configurable para cada conexión.

· Protocolo PPPoE (Point To Point over Ethernet).

CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERFACES DE CABLE (WIRED LAN) :
· Puertos LAN: Puertos Ethernet 10/100/1000BaseT en una cantidad de al menos:

· 4 ports RJ45


Se deberá hacer entrega de todos los patch-cords de interconexión necesarios por cada puerto LAN provisto en el equipo.

· Los patch-cords deberán ser acorde al port, RJ45 macho en el lado del equipo y RJ45 macho en lado de la patchera. Longitud: 1,5 m mínimo. Certificación: UTP, FTP ó STP categoría 5e, acorde a estándar ISO 11801.

· Se deberán entregar el número que fuere mayor entre 1 (uno) ó el 10 % del número de ports Ethernet, en patch-cords adicionales como repuesto, por cada nodo router a proveer.

· Debe soportar asignación estática/dinámica de direcciones IP (DHCP client/server).

FUNCIONALIDAD COMO ROUTER:

· Debe soportar filtrado de paquetes por:


IP, Rango de IP Y MAC Address


· Almacenamiento de la configuración en memoria Flash ó NVRAM. La configuración deberá permanecer invariable ante caídas en la alimentación eléctrica ó cambios en la configuración de módulos. 

· Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

· Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

RENGLÓN Nº11:
Gabinete Mural Estándar (Racks) – (LAN-031)

CODIGO ETAP: LAN-031

CANTIDAD: 3 (TRES)
Serán gabinetes cerrados con las siguientes características:

· Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional. 

· La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad. 

· La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado. 

· Tipo de puerta: Delantera

· Las medidas mínimas de los gabinetes serán: 

· altura de: 400 mm

· profundidad útil de: 500 mm
· Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. 

· Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda a 180º. 

· Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución. 

· Los gabinetes dispondrán de:

· Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 4 tomacorrientes. 
· Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave: Se  deberá instalar en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de mantenimiento y puesta a punto del equipamiento contenido en el gabinete. Se deberá incluir una llave para mantenerlo apagado cuando no se requiere iluminación.
· Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

Acometida de la montante desde
