
ANEXO TECNICO
Adquisición:  alfombras/revestimiento/cielorraso
A continuación se detalla los revestimientos  requeridos  para el  sector del nuevo auditorio
Piso 9. Alfombras
· 45 m2 de alfombra modular de alto tránsito para el sector de Hall en tonos gris y azul 
( Ver detalle Alfombras). 
· 73 m2 de alfombra de pelo cortado (Ver detalle Alfombra)
Piso 9. Revestimiento
· 114 m2 revestimiento de pared tipo papel vinílico. (Ver detalle Revestimientos)
· 76 m2 de cortina para sector auditorio ( Ver detalle Revestimiento / cortinas).
Piso 9. Cielorraso
· 45 m2 de cielorraso tela tensada extra Mate color Blanca (Ver detalle Cielorraso)
· 73 m2 de cielorraso de tela tensada microperforada (Ver detalle Cielorraso)


Todas las medidas serán confirmadas en la visita a obra por el proveedor. Cualquier definición de color, textura o calidad deberá consultarse con los Arquitectos para su aprobación.
Se fijaran como plazo de entrega 60 días hábiles desde la contratación. 

DETALLE ALFOMBRAS

MODULAR:

45 m2 de alfombra modular de alto tránsito para el área del Hall del auditorio en tonos similares a la imagen, en tonalidades grises y azules.
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EN ROLLO:

 73 m2 de alfombra de pelo cortado aterciopelado para el interior de la sala, en tonalidad gris oscura similar a la imagen 
Caracteristicas técnicas: 80% Lana , 20 % Nylon, teñido en madeja, 336 Hilos por Mt, Altura del pelo 5 mm, altura total 7 mm. Con una base primaria de PVC de alta intensidad, segunda malla con refuerzo de malla de Fibra de vidrio. Con tratamiento antipolillas permanente.
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DETALLE CIELORRASO EN TELA TENSADAS

HALL Y AUDITORIO :
 
En el sector del Hall (de aproximadamente 48 m2) se colocará un cielorraso de tela tensada extra Mate color Blanca. Cuenta con una garganta perimetral simple según plano y vista adjuntos. 

En el Auditorio  (de aproximadamente 54 m2) se colocará un cielorraso de tela tensada microperforada con propiedades acústicas. Cuenta con dos gargantas perimetrales de iluminación y para conductos de AA  Cuenta con un rehundido para ocultar el riel de cortina según plano y vista adjuntos.
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Se deberá en ambos casos proveer la estructura necesaria de soporte para el cielorraso y sus respectivas gargantas. 
Las medidas finales se deberán verificar en la visita a obra por el proveedor. 
                     
DETALLE REVESTIMIENTOS :
 114 m2 (aproximadamente) de revestimiento mural vinílico estampado con tintas al agua sobre soporte de algodón.  Para el sector de Hall 
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DETALLE CORTINADOS :

76 m2 de cortinados de pana de algodón (tipo guanabara) confeccionadas con doble frunce y forradas con ruedo y cabezal. Color Indigo (similar a la imagen) 
Incluye Rieles (para cubrir 2 paredes de 8,5 m lineales c/u aproximadamente) , confección y colocación. 

Las medidas se deberán verificar en la visita a obra por el proveedor. 
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