

ANEXO TECNICO

Adquisición de mobiliario
A continuación se detalla el mobiliario requerido por sector

Planta Baja. Recepción y controles

Ingreso de personal por calle Rivadavia: 
· Se deberá ejecutar una plataforma de 3.36 mts por 1.20  mts mediante dos placas de MDF de 18mm de espesor cada una de ellas de 3.36 mts por 0.59 mts  con un borde con chanfle a 45º a lo largo de uno de sus lados más largos colocadas de manera tal que se obtenga un pasacable central de 20mm para las instalaciones necesarias de los molinetes. La terminación se realizara mediante un revestimiento de goma antideslizante color gris claro  (ver plano 1). Para su ejecución se deberá coordinar el día con el personal encargado de la instalación de los molinetes de control.
· Ejecución de un mostrador rectangular de 1,70 x 1,30 x 1 de altura (ver plano 2) del siguiente material: Melamina color Nogal Habano base MDF de 18mm de espesor. Cantos en PVC espesor 0,45 Mm. para estructuras, 1 Mm. para borde de tapas, 2 Mm. para puertas y frentes de cajones. Perfil de aluminio anodizado, embutido al ras en la melamina de 16x3Mm. Pasa-cables plástico negro tipo Häfele o similar 80 Mm. Correderas metálicas negras Häfele o similar. Manijas barral 192 Mm. anodizadas. Cerraduras Häfele o de similar calidad. Encastres ocultos tipo mini-fix Häfele o similar. Cobertores metálicos de recepción en acero inoxidable pulido mate. Recepciones curvas revestidas con formica 0,8 Mm. Bisagras retractiles tipo Häfele o similar.

Ingreso de público por Av. Roque Saenz Peña: 
· Ejecución de un mostrador – box rectangular de 1,70 x 1,30 x 1 de altura (ver plano 3) con los mismos materiales anteriormente descriptos en el detalle 2.

Hall central: 
· Ejecución de un mostrador oval respetando la figura del piso de mármol de 3,12 mts por 1,53 mts (ver plano 4) con los mismos materiales anteriormente descriptos.



Planta Baja, Centro de atención al público:
· 1 panel divisorio en melamina Nogal Habano, Perfil de aluminio anodizado, embutido al ras en la melamina de 16x3 mm y cristal igual a los existentes (ver plano 5).
· 1 panel divisorio en melanina Nogal Habano Perfil de aluminio anodizado, embutido al ras en la melamina de 16x3 mm y cristal igual a los existentes pero de 1 mt de largo.
· 1 biblioteca de 1,60 x 2,10 x 0,35 en Melamina Nogal Habano y aluminio. (ver plano 6)
· 1 puerta de 1,00 m. en melanina Nogal Habano con buñas de aluminio manteniendo la misma estética de los muebles existentes
Planta baja. Atención a profesionales
· 2 escritorios de 1,36 m x 0,74 m x 0,75 m de altura ( iguales a los existentes en el sector).
· 2 paneles divisorios de 1,20 m x 1,70 m ( iguales a los existentes en el sector ver plano 5 ).
· 1 panel divisorio igual a los existentes pero de 1,00 m x 1,70 m de largo.
· 4 Bibliotecas de 1,30 m x 0,35 m x 2,06 de altura (igual a las existentes pero sin hueco)
· 3 cortes de placa en Nogal Habano de 18mm, 2 de 0,50 x 0,70 m y 1 de 2,50m x 0,70m  , con el nombre del sector en letras de aluminio pegadas.
Planta baja. Mesa de entradas:
· 1 escritorio de 1,36 m x 0,74 m x 0,75 m de altura (igual a los existentes en el sector).
· 2 escritorios iguales a los existentes en el sector de 1 m. de largo.
· 4 paneles divisorios de 1,20m x 1,70m ( igual a los existentes en el sector ver plano 5)
· 1  Bibliotecas 1,30 x 0,35 x 2,06 de altura (de igual estética que las existentes).
Entrepiso. Hall recepción
· 6 escritorios de 1,40 x 0,75 de igual estética a los de planta baja.
· 4 paneles divisorios iguales a los existentes en planta baja.
· 2 paneles divisorios igual a los existentes pero de altura piso-techo.
· 2 puertas en melamina Nogal Habano con buñas de aluminio manteniendo la misma estética de los muebles existentes.
Piso 9. Auditorio
· 3 puertas placas en terminacion Nogal Habano con buñas de aluminio manteniendo la misma estética de los muebles existentes. 
· 68 Butacas fijas para auditorio.
· Equipamiento para Hall de auditorio, consta de mesas bajas y sillones.


DETALLE MOSTRADOR Y RAMPA    (Plano 1 Y 2)

Se deberá ejecutar una plataforma de 3.36 mts por 1.20  mts mediante dos placas de MDF de 18mm de espesor cada una de ellas de 3.36 mts por 0.59 mts  con un borde con chanfle a 45º a lo largo de uno de sus lados más largos colocadas de manera tal que se obtenga un pasacable central de 20mm para las instalaciones necesarias de los molinetes. La terminación se realizara mediante un revestimiento de goma antideslizante color gris claro  (ver plano 1). Para su ejecución se deberá coordinar el día con el personal encargado de la instalación de los molinetes de control.

Ejecución de un mostrador rectangular tipo box de 1,70 x 1,30 x 1 de altura del siguiente material: Melamina color Nogal Habano base MDF de 18mm de espesor. Cantos en PVC espesor 0,45 Mm. para estructuras, 1 Mm. para borde de tapas, 2 Mm. para puertas y frentes de cajones. Perfil de aluminio anodizado, embutido al ras en la melamina de 16x3Mm. Pasa-cables plástico negro tipo Häfele o similar 80 Mm. Correderas metálicas negras Häfele o similar. Manijas barral 192 Mm. anodizadas. Cerraduras Häfele o de similar calidad. Encastres ocultos tipo mini-fix Häfele o similar. Cobertores metálicos de recepción en acero inoxidable pulido mate. Recepciones curvas revestidas con formica 0,8 Mm. Bisagras retractiles tipo Häfele o similar.

Las medidas finales se deberán verificar en la visita a obra por el proveedor. 
Plano 1
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DETALLE MOSTRADOR    (Plano 3)

Ejecución de un mostrador – box rectangular de 1,70 x 1,30 x 1 m de altura con los mismos materiales anteriormente descriptos en el detalle 2

Las medidas finales se deberán verificar en la visita a obra por el proveedor.
[image: ]                                                                [image: ]






DETALLE MOSTRADOR OVAL   (Plano 4)

Escritorio en forma Oval  de 1m de altura para puesto de seguridad, base de MDF de 18 mm, con terminación en Melamina color Nogal Habano con Insertos en aluminio anodizado. (Idem a mostradores descriptos anteriormente). 
Las medidas finales se deberán verificar en la visita a obra por el proveedor. 
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DETALLE PANELES    (Plano 5)

Paneles divisorios en base de MDF de 18 mm, con terminación en Melamina color Nogal Habano. (Idem a paneles ya existentes). Con Insertos en aluminio anodizado.
Las medidas finales se deberán verificar en la visita a obra por el proveedor. 

                         [image: ]


DETALLE BIBLIOTECA   (PLANO 6)

Biblioteca en base de MDF de 18 mm, con terminación en Melamina color Nogal Habano ( Idem a mobiliario ya existente). Con Insertos en aluminio anodizado de 10 mm.
Las medidas finales se deberán verificar en la visita a obra por el proveedor. 
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DETALLE ESCRITORIO  (Plano 7)

Escritorio en base de MDF de 18 mm, con terminación en Melamina color Nogal Habano ( Idem a Escritorios ya existentes). Con Insertos en aluminio anodizado.
Las medidas finales se deberán verificar en la visita a obra por el proveedor. 
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DETALLE PUERTAS  (Plano 8)

3 Puertas placas con insertos de aluminio y terminación tipo Nogal Habano. Con picaporte y cerradura para el sector de auditorio
3 Puertas ejecutadas con cortes de Melamina Nogal Habano de 18 mm base de MDF con insertos de aluminio cuya modulación se deberá verificar en obra para que coincidan con los muebles existentes del sector.
Las medidas finales se deberán verificar en la visita a obra por el proveedor. 

                  [image: C:\Users\ylozano\Desktop\Yamila\Detalles e info para licitacion\puerta-placa-luxor-80-cms-tabique-1015-mm_iZ6892068XvZlargeXpZ1XfZ147619359-75758791435-1XsZ147619359xIM.jpg]






EQUIPAMIENTO BUTACAS DE AUDITORIO   

68 butacas fijas Ignífugas para Auditorio que deberán cumplir con normas de seguridad establecidas. 
Género y color de tapizado final se deberán verificar en la visita a obra por el proveedor.



[image: C:\Users\ylozano\Desktop\Yamila\Detalles e info para licitacion\Presupuesto licitacion butacas auditorio.jpg]




EQUIPAMIENTO HALL DE AUDITORIO   

10 Sillones tipo puff de 80cm  x 80 cm  con respaldo. Tapizados en género a definir. No se admite ecocuero ni similares.
3 Mesas bajas con patas cromadas y tapa de MDF pintado o laqueado color blanco o similar a definir. 
Las medidas y colores finales se deberán verificar en la visita a obra por el proveedor. 
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Plazos de entrega:
Una vez adjudicada la contratación, el plazo de entrega e instalación de las mismas no podrá superar los 60 dias de corrido.
[bookmark: _GoBack]La medida del frente de los escritorios, bibliotecas y paneles divisorios acotados en los planos que forman parte del presente Anexo, es orientativa ya que tienen variaciones de acuerdo a la situación de cada sector con respecto a los escritorios y espacios que se disponen. Para el dimensionado exacto se deberá relevar en la visita a obra, como así también se deberá considerar un escritorio oval con las mismas características estéticas y dimensionales que el resto de los muebles.
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THRSIS FUADELSIA B
CARACTERISTICAS TECNICAS

Butaca con estructura de acero combinada
Respaldo con tablero laqueado

Asiento tapizado completo

Abatimiento de asiento

Costados de madera

Apoyabrazos de madera

Bloques de espuma de poliuretano auto extinguible
Desenfundable

Todos nuestros productos con certificado de tratamiento ignifugo (resistencia al fuego),

segtin normas Iran, norma UE (Unién Europea)

Cantidad _Precio unitarios. uestos 21% __Precio c/imp. _Precio totalicant.inc. iva
68 4.040 848.40 4.888,40 332.411,20

« Garantia 3 afos ante defectos de fabrcacién.
= Plazo do erirega: 30 cias a part de I confirmacisn de a compra
« Vensimiento de esta cotizacion: 24/11/2016.

« Forma de pago: Anticipo 50% al dia y 50% cheque 30 dias.
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