
ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO
CONTRATACION DIRECTA 
Nº 39/2017
Pliego de Bases y Condiciones

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

	Nombre del organismo contratante
	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	Tipo: Contratación Directa
	Nº  39
	Ejercicio: 2017

	Clase:  Etapa Única Nacional

	Modalidad: Sin Modalidad

	Expediente Nº: 23360/2017

	Rubro comercial: Informatica



	Objeto de la contratación: Adquisición e instalación de un sistema de audio y video.


	Retiro de pliego: El presente pliego podrá ser consultado y/u obtenido ingresando en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Subsecretaría de la Gestión Pública, cuya dirección es: www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “Contrataciones Vigentes”. 
Asimismo, el interesado podrá consultar y/u obtener el Pliego en el Coordinación de Compras y Contrataciones, sita en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 530 piso 4º, en el horario de 9:00 a 13:00 y de 14 a 17:00 horas.
La dirección electrónica consignada por el interesado, será registrada como la dirección donde se cursarán y serán válidas todas las circulares y demás comunicaciones que sean necesarias remitir hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber obtenido pliegos de las dos formas establecidas, no obstante ello, no se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.


	Costo del pliego: SIN COSTO


PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	Lugar/Dirección
	Plazo y Horario

	Av. Presidente Roque Sáenz Peña 530 – Piso 4 (1035) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Hasta el día 01/06/2017 antes del inicio del acto de apertura.


ACTO DE APERTURA

	Lugar/Dirección
	Día y Hora

	Av. Presidente Roque Sáenz Peña 530 – Piso 4 (1035) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	El día 01/06/2017  11:00 hs.


	RENGLON
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DETALLE

	1
	1
	UNIDAD
	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de audio y video, en un todo de acuerdo a lo requerido en el Anexo Técnico que forma parte integrante del presente Pliego.


	Observaciones del catálogo: Ninguna
Despiece: Ninguna
Especificación técnica: según - Especificaciones técnicas.
Tolerancia: Ninguna

	Datos de la solicitud de provisión 

	Frecuencia:
	Cantidad mínima:

	Observaciones: 
IMPORTANTE: se informa que la Ley 25.551 (COMPRE TRABAJO ARGENTINO), su Reglamentación Decreto Nº 1600/02 y la Resolución Nº 57/03 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa que forman parte integrante del presente pliego, pueden consultarse en la página de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar, no pudiendo alegarse posterior desconocimiento de lo aquí informado.

En caso de existir diferencias entre los pliegos que se hubieren obtenido del sitio de Internet y los que obren en el respectivo expediente de contratación de la Superintendencia, se considerarán como válidas las cláusulas contenidas en éste último.-


Cláusulas Particulares

Artículo 1º:
Objeto

La presente tiene por objeto la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de audio y video, en un todo de acuerdo con lo requerido en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 2º. Condiciones de la oferta

Los productos ofrecidos deberán cumplir con los requerimientos indicados en el Anexo Técnico.
Dichos requerimientos son considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas alternativas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas, debiendo explicitarse todas aquellas ventajas y/o facilidades, que los mismos presenten por sobre las especificaciones mencionadas.

Artículo 3º: Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o modificaciones


Todas las solicitudes de aclaración a los términos del presente Pliego podrán ser presentadas por escrito en la Coordinación de Compras y Contrataciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, sita en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 530 – Piso 4 (1035) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 y de 14 a 17 horas o por correo electrónico a las siguientes direcciones: comprasycontrataciones@sssalud.gob.ar hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes a la fecha prevista para la presentación de las Ofertas, inclusive.
Por razones operativas y solo a modo de gentil colaboración, se solicita que las consultas que se deseen efectuar sean realizadas en una única presentación en la forma preestablecida, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas, dentro del plazo establecido, las veces que sea necesario.

Las consultas que hayan sido en tiempo y forma recibidas, serán respondidas por este organismo hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes a la fecha prevista para la apertura de las ofertas.


En caso que se disponga postergar la fecha de apertura de ofertas, las fechas de consultas y respuestas sólo serán trasladadas, si así se lo dispone en la difusión de la postergación correspondiente.

En oportunidad de realizar consultas al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las  comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.
ARTICULO 4º: Cotizaciones
La Oferta deberá ser expresada en Pesos, incluyendo el I.V.A. sin discriminar, en atención a que la Superintendencia de Servicios de Salud reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de “I.V.A. EXENTO”, siendo su Clave Unica de Identificación Tributaria la Nº 30-69440704-4.
Si el total consignado para el renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

El precio cotizado será el precio final que deberá pagar el organismo contratante por todo concepto.
Asimismo, serán por cuenta del adjudicatario los gastos establecidos en el art. 123 de dicha Reglamentación.

No será tenida en consideración la oferta que modifique o condicione las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

Los oferentes podrán ser pasibles de las penalidades y/o sanciones establecidas en el art. 29 del Decreto 1023/01, conforme el régimen previsto en los capítulos V y VI, del citado Reglamento.
 Artículo 5º: Forma de Presentación de las Ofertas

1)
Presentación

La Oferta deberá presentarse:

· Redactada en idioma nacional;

· En original y duplicado, debiendo salvarse las testaduras, enmiendas, raspaduras y/o interlineas, si las hubiere.

En sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo consignar en su cobertura la identificación del procedimiento de selección al que corresponden, precisándose el lugar, día y hora del Acto de Apertura.
Las fojas de cada juego de Oferta y toda la documentación que integre la misma deberán identificarse con el rótulo “ORIGINAL” y/o “DUPLICADO”, según corresponda.

El juego “ORIGINAL” constituirá el “Fiel de la Oferta” y deberá estar firmado en todas sus hojas por el Oferente o su representante legal.

En consecuencia, las copias sólo tendrán validez en la medida que coincidan con el “ORIGINAL”. Cualquier discrepancia que surja entre el original y sus copias, será de exclusivo riesgo del Oferente y esta Superintendencia resolverá el caso teniendo en cuenta el juego firmado y sellado como “ORIGINAL”.

La oferta especificará el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el presente Pliego, y el total general de la oferta, expresado en letras y números.
La oferta ORIGINAL deberá estar foliada y se deberá indicar el número total de fojas que la integran.
2)
Contenido de la oferta.

La oferta deberá incluir lo siguiente:

a) LA PROPUESTA ECONÓMICA BÁSICA, en la Planilla de Cotización provista con las presentes, o en su defecto en una de idéntico contenido y similar diseño, por duplicado. 

b) LAS OFERTAS ALTERNATIVAS, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16. Se efectuarán sobre planillas de diseño similar al de la Planilla de Cotización provista con las presentes, mientras que se deberá explicar claramente, todas las mejoras técnicas o económicas que las diferencian de la oferta básica.
c)
DECLARACIÓN JURADA CONSTITUYENDO DOMICILIO LEGAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO, que se adjunta al presente, suscripta por el oferente o su representante, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen, o en su defecto una de idéntico contenido.

d)
PREINSCRIPCION Y/O MODIFICACION EN EL SIPRO

En caso de que el interesado en participar no se encuentre inscripto previamente en el SIPRO (SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO NACIONAL), y/o que estando inscripto deba realizar modificaciones a sus datos, deberá ingresar en la página de internet de la ONC (OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES): http://www.argentinacompra.gov.ar - “Preinscripción de Proveedores”, conforme el titulo VI del Decreto 1030/16, a fin de cumplimentar los formularios correspondientes, e imprimir la referida constancia. 

El oferente deberá complementar su Preinscripción y/o Modificación, presentando junto con la oferta, los formularios referidos precedentemente y la documentación respaldatoria de dicha información. En el caso de completar la información correspondiente al Balance de cierre de ejercicio, deberá adjuntar con la oferta, copia del mismo, firmado por Contador Público Nacional y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades.
No constituye requisito exigible para presentar oferta la inscripción previa en el SIPRO.
OFERENTES INSCRIPTOS:

En el caso de encontrarse ya inscripto en el SIPRO deberá presentar junto con la oferta la Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, actualizando, de corresponder, los datos en la misma forma prevista para la presentación original, según art. 236 del citado Reglamento. 
f)
Declaración jurada de elegibilidad que se adjunta al presente firmada por el oferente o su representante.
g)
Declaración Jurada acreditando el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada su oferta como nacional y las empresas nacionales su condición de tal, en los términos de la Ley Nº 18875. Ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1º de la Ley Nº 25.551, los art. 1º y 11, de su Decreto Reglamentario Nº 1600/02.
h)
Si el Oferente considera que su oferta puede beneficiarse por alguno de los sistemas de preferencia vigentes (Ej. Leyes Nº 25.551,25.300 y 22.431), deberá acompañar junto a su propuesta una Declaración Jurada que de fe de ello y los instrumentos que en cada caso resulten necesarios para acreditar que reúne los requisitos que prevé la normativa de la que pretenda valerse. La presentación de dicha documentación junto con la oferta será requisito indispensable para que la Comisión Evaluadora pueda aplicar la preferencia en la que se encuentre amparado.
i)
La documentación que acredite fehaciente e inequívocamente la personería del firmante de la oferta.
IMPORTANTE:
Sin perjuicio de presentar la totalidad de la información requerida en el presente Pliego, el Oferente por el sólo hecho de presentar su oferta, contrae la obligación de presentar toda otra documentación y/o información que oportunamente le sea solicitada en el plazo que a tal efecto se le fije.

Artículo 6º:   Presentación de las ofertas.
La presentación de las ofertas sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la Superintendencia para dicho acto, sin excepción alguna. No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ya presentadas.


Al momento de la presentación de la oferta esta Superintendencia emitirá un comprobante de recepción, el que sólo dará fe de la presentación de un sobre o paquete, pero no de su contenido.

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de normas y cláusulas que rigen el procedimiento de selección al que se presente. 


Asimismo y conforme a lo expuesto, se informa que se deberán extraer del Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran, en cuyo pie figura “Para desagregar y presentar junto con la oferta” para su cumplimentación y posterior agregación en la propuesta.

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el sobredimensionamiento innecesario de los expedientes.

Artículo 7º:      Apertura de las ofertas

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el Acto de Apertura, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios del organismo y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto se realizará en el mismo lugar y a la misma hora el día hábil siguiente. La Superintendencia de Servicios de Salud se reserva el derecho de postergar el acto de apertura, difundiendo, publicando y comunicando por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. También se comunicarán a todas los que hubieran retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo de antelación.

En la apertura, se labrará un Acta en la que constará todo lo actuado, detallándose las ofertas. El Acta mencionada será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y los asistentes que deseen hacerlo.

Artículo 8º:    Criterio de Evaluación

Serán causales de desestimación de oferta no subsanables las dispuestas en el art. 66 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16.
Asimismo, serán causales de inelegibilidad de la oferta las dispuestas en el art. 86 del mencionado Reglamento.

Rigen para la presente las previsiones de la Ley 25.551 (COMPRE TRABAJO ARGENTINO), su Reglamentación Decreto Nº 1600/02 y la Resolución Nº 57/03 de la de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. 

La sanción aplicada en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de la oferta presentada en el llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos del Organismo.
Artículo 9º:   Adjudicación

La adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo. Dicha notificación se efectuará por correo electrónico, conforme el inciso h) del art. 7 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16.
Perfeccionado el contrato en los términos del art. 96 del mencionado Reglamento, el Adjudicatario deberá constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 100, inciso b), 101 y 102 del mismo.
Este Organismo se reserva el derecho de adjudicar o no algún renglón por considerarlo inconveniente y de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con el art. 12 del Decreto 1023/01.

En ningún caso, ya sea por la desestimación de la oferta, por quedar sin efecto o anularse el acto licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.
Artículo 10: Entrega e Instalación
En un todo de acuerdo a lo requerido en el Anexo Técnico.
Artículo 11: Recepción Provisional

La recepción tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva.

Al momento de efectuarse la entrega, el Adjudicatario deberá acompañar un remito o recibo por cuadruplicado, donde se encuentren consignados la cantidad y la descripción de los elementos, haciendo alusión a la Orden de Compra a la que los mismos correspondan.

El/los funcionario/s designado/s por este Organismo para realizar la recepción provisional de los elementos, procederá/n a inspeccionar ocularmente la totalidad de la provisión. En caso de ajustarse al contrato, firmarán los recibos o remitos, lo que constituirá la Recepción Provisional de aquellos.

Para el caso que las características de la totalidad o parte de los bienes no se ajusten al contrato, el Adjudicatario se obliga a reponer en forma inmediata los observados por igual cantidad según Orden de Compra y/o subsanar dichas dificultades según lo estipulado.

Se deja constancia que no se recepcionará elemento alguno que no esté de acuerdo con lo solicitado, no admitiéndose bajo ningún concepto, la entrega de bienes distintos a los ofertados.

La conformidad que el Organismo Contratante dé al remito de entrega de los bienes emitido por el adjudicatario en oportunidad de recibirlos, no constituirá para el Organismo Contratante otra obligación que la de ser simple depositario de las unidades que haya recibido.
Artículo 12: Recepción Definitiva

Efectuada la Recepción Provisional descripta en el Artículo 11, quedará expedita la vía para otorgarse, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, la Recepción Definitiva.
Artículo 13:     Facturación y forma de pago

      La facturación se realizará en moneda nacional y las mismas deberán ser presentadas luego de cada prestación de los servicios, una vez recibida la conformidad definitiva parcial, de lunes a viernes en la Coordinación de Contabilidad, sito en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 16:00 horas.

En cada factura constará:

a) Número y fecha de la Orden de Compra o Contrato a que corresponda.

b) Número de expediente.

c) Número y fecha de los remitos que corresponda.

d) Número y especificación del renglón.

e) Importe total bruto de la factura.

f) Monto y tipo de los descuentos si correspondieran.

g) Importe neto de la factura.

h) Número de beneficiario del Sistema Integrado de Información Financiera – SIDIF (de no poseerlo deberá solicitarlo una vez notificada la adjudicación).

i) Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación (factura parcial, total, lugar donde se entregó la mercadería, etc.).

Asimismo, deberá cumplir con las disposiciones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

Para el caso de Adjudicatarios que ante el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) revistan el carácter de “Responsable Inscripto”, deberán presentar factura del Tipo “B”, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Resolución General DGI Nº 3419, sus complementarias y modificatorias, a presentar en original.

Para el resto de los adjudicatarios, facturas del Tipo “C”, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Resolución General DGI Nº 3419, sus complementarias y modificatorias, a presentar en original.

El adjudicatario deberá presentar juntamente con su primera factura la documentación que acredite la situación que reviste frente a:

· Impuesto al Valor Agregado – Resolución General DGI 3125/90 y sus modificatorias.

· Impuesto a las Ganancias.

· Ingresos Brutos.

En virtud de encontrarse esta Superintendencia incorporada al régimen de retención del Impuesto al Valor Agregado por Resolución General AFIP Nº 18/97, sus complementarias y modificatorias, y de retención del Impuesto a las Ganancias RG DGI 2784, sus complementarias y modificatorias; en todos los casos y adjunto con la primer factura el adjudicatario deberá presentar, en caso de corresponder, copia de la documentación emitida por la AFIP, que respalde las posibles exenciones vigentes, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida por las normas citadas.

Si se modificara la condición del Adjudicatario ante la AFIP, deberá hacer conocer a esta Administración tal circunstancia acompañando la documentación que así lo acredite.


Todos los proveedores y prestadores de servicios de esta Administración cobrarán sus acreencias mediante transferencia electrónica en sus cuentas bancarias.
  El proveedor beneficiario deberá presentar certificación bancaria original de la cuenta bancaria denunciada, conteniendo:

1) Titularidad: Nombre del Beneficiario (titularidad del emisor de las facturas)

2) Número de Cuenta

3) Tipo de cuenta: Caja de Ahorros / Cuenta Corriente

4) Número de CBU

5) Numero de CUIT

6) Firma de autoridad responsable de la Entidad Bancaria, en donde se encuentre radicada la cuenta.

En virtud de los términos de la RESOLUCION GENERAL AFIP Nº 2853/10, sus modificatorias y complementarias se informa  que TODAS LAS FACTURAS EMITIDAS A ESTA ADMINISTRACION NACIONAL con fecha de emisión a partir  del 01/11/10  DEBERAN SER FACTURAS ELECTRONICAS, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ello.

Las FACTURAS ELECTRONICAS se identifican con la sigla CAE al pie de la misma.

Las excepciones o exclusiones particulares deberán ser verificadas por el proveedor.

Se detallan algunos casos:

· Obligado a emitir por controlador fiscal.

· Por actividad del proveedor

· Categorización del proveedor como sujeto IVA EXENTO, 

· El proveedor esté alcanzado por la Res. 2926/10 y pueda emitir factura electrónica anticipada (CAEA).

Dicha situación deberá ser informada mediante nota adjunta a la factura con el detalle de la normativa que lo exime de presentar la factura electrónica.

Asimismo se informa que se habilitará una casilla de mail para la recepción de dichas facturas.

El proveedor en el asunto del mail deberá completar: “CUIT  Nº……. y factura Nº……”

Se aclara que el envío a la casilla de mail no lo exime de su presentación en soporte papel.

A partir de la fecha de presentación de las facturas en tiempo, forma y lugar precedentemente estipulado se iniciará el plazo de siete (7) días hábiles para que la Superintendencia proceda al pago, el que se efectuará en pesos ($).

Toda copia de documentación adjunta a la facturación presentada deberá estar autenticada por el proveedor “ES COPIA FIEL” firma, aclaración y cargo.
Artículo 14:   Daños y Perjuicios

El adjudicatario y/o cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a este organismo el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 15:   Jurisdicción

A todos los efectos legales emergentes de la presente Contratación serán competentes los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Planilla de Cotización
	RENGLÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DETALLE
	UNITARIO
	TOTAL

	1
	1
	UNIDAD
	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de audio y video, en un todo de acuerdo a lo requerido en el Anexo Técnico que forma parte integrante del presente Pliego.
	
	

	PRECIO TOTAL:
	$

	EN LETRAS:


(*) El precio debe incluir el I.V.A.
Firma y aclaración:

Sres. Superintendencia de Servicios de Salud.
S        /        D
 FECHA......./......../........


REFERENCIA:

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 39/17
DECLARACION JURADA

CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL Y CORREO ELECTRONICO

Por medio de la presente, constituyo domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires y dirección de correo electrónico que más abajo declaro, en donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen, según:

NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL:

...............................................................................................................................................

DOMICILIO: CALLE: .......................................................................................... Nº........... PISO......... 

OFICINA / DEPTO.: ............ CODIGO POSTAL: ...................

CORREO ELECTRONICO: ....................................................

TELEFONO: ………………………………………..

FIRMA: ………………………  ACLARACION: ………………………………………………………………
                      
ARTICULO 7 — Reglamento aprobado por Decreto 1030/16 - NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones entre la Jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a lo dispuesto por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,
f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones. Si se pretendiera notificar por este medio se deberá dejar constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares, indicando la dirección de dicho sitio de internet, para que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes tomen las previsiones necesarias.

IMPORTANTE: El cambio del domicilio constituido deberá ser informado de inmediato al Departamento de Compras presentando una nueva declaración jurada, caso contrario se tendrá por válida toda notificación efectuada en el domicilio constituido en la presente declaración.
Para desglosar y presentar junto con la oferta.
Sres. Superintendencia de Servicios de Salud
S        /        D

      FECHA......./......../........


REFERENCIA:

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 39 /17
DECLARACION JURADA ELEGIBILIDAD

OFERENTE

CUIT

NOMBRE O RAZON SOCIAL

El que suscribe, con poder suficiente para este acto DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo de la presente no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad enumeradas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16.

.................................................................









FIRMA


.................................................................









ACLARACION

ANEXO TÉCNICO

· INTRODUCCIÓN

En el presente documento se deja constancia de las especificaciones técnicas y de los requerimientos imprescindibles para la adquisición de los equipos de audio, video e iluminación que serán colocados en el Auditorio de la Superintendencia de Servicios de Salud que se implementará en el noveno piso de Av. Pte. Roque Sáenz Peña 530; CABA. 

Forma parte integrante de este Informe, el “Anexo I” mediante el cual se aborda un detallado inventario de los equipos técnicos necesarios para el equipamiento integral del auditorio en lo atinente a: sonido ambiente, proyección de videos/presentaciones, realización de videoconferencias y control de iluminación. 
· OBSERVACIONES
      

La Coordinación Operativa establece como requisito de carácter EXCLUYENTE, que la empresa adjudicataria brinde los siguientes servicios: instalación, calibración, asesoramiento y puesta a punto de todos los equipos ofertados.  

Cabe señalar que cada oferta presentada en el marco de la licitación que se llevará adelante, deberá estar debidamente acompañada por la documentación respaldatoria que acredite, asegure y garantice que el producto cumple con las características técnicas solicitadas por esta Coordinación. Asimismo, cada producto deberá contener su constancia de garantía, en la que se especifique el plazo de cobertura y datos de contacto del servicio técnico. 

En este sentido, se deja constancia que los equipos técnicos/productos ofertados deberán ser de marcas de primera línea, con reconocimiento y años de experiencia en el mercado. Además, se llevará a cabo un exhaustivo control de las ofertas, documentación y/o muestras, constituyéndose en motivo de rechazo, aquellos equipos que no sean de primer uso (nuevo de fábrica).
A los fines de que el personal del Organismo, pueda utilizar correctamente los equipos y evitar daños innecesarios en el sistema general, la empresa adjudicataria deberá garantizar una capacitación grupal, de una jornada, al equipo encargado del auditorio de esta Superintendencia de Servicios de Salud.

En caso de no dar cumplimiento a lo manifestado en el presente Informe, la oferta será desestimada.
· INSTALACION Y SERVICIO POSTVENTA
      

La empresa adjudicataria deberá garantizar el montaje, la conexión y la correcta instalación de todo el equipamiento; sumado a un rack mural de 8 (ocho) unidades, un rack de mesa de 6 (seis) unidades y 2 (dos) coolers en los mismos, para la correcta distribución de los equipos. También, deberá presupuestar el servicio de traslado que asegure la integridad de los equipos, ajuste, calibración e instalación del equipamiento; así como también, el Herramental de ajuste, calibración e instalación.
Con el fin de asegurar una óptima y efectiva instalación de los equipos solicitados, esta Coordinación requiere que los oferentes cuenten con disponibilidad horaria para realizar el reconocimiento del espacio físico y del “proyecto de obra”; y además, para efectuar reuniones con el equipo de trabajo a cargo de la implementación del auditorio (arquitectos, personal de la Gerencia de Sistemas de Información, Servicios Generales y Coordinación Operativa).
· PLAZO DE EJECUCIÓN      

En lo que concierne a la adquisición del equipamiento de audio y video, así como también, de los materiales necesarios para su instalación, la empresa adjudicataria dispone de 10 (diez) días hábiles, SIN EXCEPCIÓN, posteriores a la fecha de emisión de la Orden de Compra para efectivizar la entrega de lo solicitado por esta Coordinación.    

Con respecto a la instalación, ajuste y calibración del sistema de imagen y sonido, se deberá realizar en su totalidad y SIN EXCEPCIÓN, en un plazo máximo, de 6 (seis) jornadas de 8 (ocho) horas. Motivo por el cual se EXIGE a los oferentes disponer, como mínimo, de 3 (tres) técnicos y un supervisor para cumplimentar la tarea requerida con rapidez y efectividad. 

· DISPOSICIÓN
         

A continuación, se exhiben los planos oficiales del recinto para dar cuenta de la complejidad de la instalación. Cabe señalar, que los mismos son a modo de ilustración; con el objeto de evitar cualquier tipo de  altercados o  contratiempos.
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· CONCLUSIÓN
     

Atento a la complejidad que conlleva implementar un efectivo sistema de imagen y sonido; esta Coordinación realizó las averiguaciones correspondientes y priorizó los elementos indispensables, con el objeto de realizar una compra certera, eficiente y evitando accesorios innecesarios.    

Se priorizará el oferente que acredite una amplia experiencia en el mercado y cuente con recomendaciones de Entidades reconocidas; que asegure el traslado en tiempo y forma; que garantice una instalación prolija, respetando las consideraciones de los arquitectos designados en este proyecto; que tome todas las precauciones necesarias para no dañar la estética del Auditorio y fundamentalmente, que brinde la calibración integral del sistema de imagen y sonido. 

En suma, debido al grado de precisión que requiere la adquisición e instalación de los equipos solicitados, esta Coordinación analizará con el mismo rigor tanto el servicio de venta, como el de postventa.   

El presente Anexo Técnico informa sobre las condiciones y/o requerimiento técnicos necesarios para la evaluación y consideración de las ofertas presentadas, en caso de no cumplir con lo expresado en el presente Anexo se desestimará la oferta.

Se deberá especificar marcas y modelos del/los producto/s cotizado/s en forma obligatoria, caso contrario se desestimará la oferta. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del bien ofertado. Los oferentes deberán adjuntar especificaciones técnicas, material ilustrativo y toda otra documentación que:

a. Permita establecer que el producto ofertado cumple con las características técnicas solicitadas.

b. Consideren de interés para facilitar la evaluación de la propuesta.

GABINETES ACÚSTICOS DE COLOR BLANCO DE AL MENOS 120 W RMS CADA UNO TIPO STS MIKRA4

· TIPO: Una vía pasiva - Full Range

· RESPUESTA EN FRECUENCIA: 170 Hz - 20 kHz +/-3dB

· DRIVERS: 4x3.5” mid-woofer

· SENSIBILIDAD: 94dB watt/metro

· IMPEDANCIA: 8Ω-32Ω nominal

· CAPACIDAD DE POTENCIA: 120W AES - 240W Programa continúo - 94 dB Watt/metro

· SPL PICO: 118 dB SPL

· DISPERSION: 120°H x 15°V

· ANCLAJE: Soporte de pared WM01

· TERMINACIÓN: Blanco

· REJA DE PROTECCIÓN: Blanca microperforada

· CONECTORES: 2xPhoenix - Input/Loop

· DIMENSIONES: (Al )385mm (An)105mm (P) 110mm

        PESO: 2,7 kg.

AMPLIFICADOR DIGITAL DE AUDIO PARA INSTALACIÓN DE AL MENOS 1000W POR CANAL EN 2 OHMS. TIPO POWERSOFT M50Q

	
	

	Number of channels
	4 

	Output power
	Single channel mode
	Distributed line*
	Bridge mode

	
	 
	4 Ω
	8 Ω
	 
	70V
	100V
	 
	8 Ω
	 

	
	  
	1250 W 
	750 W 
	  
	1000 W 
	1250 W 
	  
	2500W 
	  

	Max output voltage / current
	135 Vpeak / 65 Apeak 
	  
	  
	270 Vpeak 

	AC Main Power
	

	Power supply
	Universal, regulated switch mode 

	Nominal power requirement
	100-240 V ±10%, 50-60 Hz 

	Operating voltage
	90 V - 264 V 

	Power consuption**
	115 V
	
	230 V

	Idle
	64 W
	0.6 A
	
	64 W
	0.51 A

	1/8 of max output power @ 4 Ω
	905 W
	11.6 A
	
	905 W
	5.8 A

	1/4 of max output power @ 4 Ω
	1772 W
	22.2 A
	
	1772 W
	11.1 A

	Thermal
	

	Operating temperature range
	0° - 45° C - 32° - 113° F 

	Thermal dissipation**
	115 V
	
	230 V

	Idle
	218 BTU/h
	54.9 kcal/h
	
	218 BTU/h
	54.9 kcal/h

	1/8 of max output power @ 4 Ω
	955 BTU/h
	240.7 kcal/h
	
	955 BTU/h
	240.7 kcal/h

	1/4 of max output power @ 4 Ω
	1781 BTU/h
	448.8 kcal/h
	
	1781 BTU/h
	448.8 kcal/h

	AUDIO
	

	Gain

32dB, 30dB, 28dB, 26dB, 24dB, 22dB, 20dB, 18dB, 14dB, 4dB, -∞, user selectable

Input sensitivity

1.94 V / 8 dBu

Max input level

6 V / 17.8 dBu



	Frequency response
	20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) @ 1 W, 8 Ω

	S/N ratio
	> 110 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)

	Crosstalk separation
	> 70 dB @ 1kHz

	THD+N
	< 0.05% @ 1/2 full power

	IMD
	< 0.02%

	Input impedance
	10 kΩ balanced

	Slew rate
	50 V/μs @ 8Ω, input filter bypassed

	Damping factor
	> 5000 @ 100 Hz

	DSP
	

	DSP architecture
	Analog Devices ADAU® 1701 DSP 

	AD Converter
	Cirrus Logic CS 5381, 2 channel, 24 bit @ 48 kHz, 120 dB S/N 

	DA Converter
	Cirrus Logic CS 4398, 2 channel, 24 bit @ 48 kHz, 120 dB S/N 

	Internal precision
	Fixed point 

	Firmware
	Network upgradable firmware 

	Latency
	0.644 ms fixed latency architecture 

	Input equalizer
	up to 5 biquad IIR filters (PEQ, shelving, band pass, band stop, all pass) 

	Output equalizer
	up to 12 fully parametric per channel 

	Crossover
	Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct 

	Delay
	340 ms input delay plus 10 ms per output 

	Limiters
	Peak limiter, RMS limiter, frequency dependent RMS limiter 

	Damping control
	< 120 Hz, range ±2 Ω 


	 
	

	Front panel
	

	Indicators and Controllers
	2 x LED - Status
2 x LED - Over-temperature protection
4 x LED bar - Signal level and over-temperature protection
4 x Knob - Level attenuator (stepped)
1 x Power switch - 

	Connectors
	

	AC main
	1 x IEC C14 connector - 15 A max (region-specific power cord provided)

	Audio signal input
	4 x XLR - Signal input

	Auxiliary voltage
	1 x 2 pin Phoenix MC 1.5/2-ST-3.81 - External voltage connector (DSP version only)

	Loudspeakers
	4 x speakON - Neutrik NL4MD

	Network/data
	1 x Rj45 socket - RS485 data connection (non-DSP version)

	Rear panel
	

	Indicators and Controllers
	1 x Push-button - Link channel pair

	 
	

	Construction
	

	Dimensions (L x H x W)
	483 mm x 44.45 mm x 358 mm (19.0 in x 1.8 in x 14.1 in) 


	Weight
	7.4 kg (16.3 lb) 



CONSOLA DE AUDIO DIGITAL DE 16 ENTRADAS CON SOPORTE PARA SISTEMA DE CONTROL REMOTO MEDIANTE IPAD O ANDROID. TIPO BEHRINGER XAIR O RCF M18

	ELECTRONIC SPECIFICATIONS
	

	Frequency Response
	20Hz - 20kHz

	THD+N, 20dB gain in, 0dBu out
	0.003% A-Weighted

	
	

	PROCESSING
	

	Processing Channels
	20

	Signal Processing
	32 Bit Floating Point

	A/D-D/A conversion
	24 Bits @ 48kHz

	Dynamic Range
	114dB

	
	

	WIRELESS SPECIFICATIONS
	

	Internal Access Point
	yes

	Dual Band
	yes

	IEEE802.11 b/g standard
	2.4 / 5.0 GHz

	Antennas
	2 int. + 1 ext.

	
	

	INPUTS
	

	Mic
	8

	Remote Controlled Storable Gain
	yes

	Gain range
	0 to 60dB

	Input Noise Level
	-128 dBu A-Weighted

	Mic Inputs Impedance
	1 kΩ

	Low Cut
	adjustable 10 to 500Hz

	Phantom Power +48V
	yes

	Line
	10

	Gain Selection
	-10 dB / +4 dB

	Line Input Impedance
	10kΩ

	HI-Z Line Inputs
	2

	HI-Z Line Inputs Impedance
	1MΩ

	A/D Dynamic range
	114 dB

	
	

	OUTPUTS
	

	Main MIX
	2 (L/R)

	AUX Send
	6

	FX Send
	3

	Phones
	1 Stereo

	
	

	OUTPUT SPECIFICATIONS
	

	Main Out Impedance
	50 Ω

	Main Out Level
	21 dBu

	Aux Out Impedance
	50 Ω

	Aux Out Level
	21 dBu

	Phones Out impedance
	40 Ω

	Phones Out Level
	35 dBm

	D/A Dynamic Range
	114 db

	
	

	GATES
	

	Description
	Gates present on all input channels

	
	

	COMPRESSORS
	

	Description
	Compressors present on all input channels

	
	

	EQ
	

	BANDS
	2 Parametric / 2 Shelving

	Description
	Standard, Vintage, Smooth EQs on all input channels. Standard EQ on AUX Out.

	
	

	
	

	AUXILIARY SENDS
	

	AUX
	2

	AUX
	4

	FX
	3

	
	

	INTERNAL EFFECTS
	

	Send Effects
	3

	MultiFX insert effects
	16

	
	

	MASTERING PROCESSORS
	

	Description
	Valve Warmer, Xciter, Maximizer, 31 band Graphic EQ present on MAIN MIX

	
	

	USB AUDIO
	

	Type
	A

	Play trk
	2

	Rec trk
	2

	Supported Sample Rate
	48kHz

	Supported Play Formats
	MP3, WAV, AIFF

	Compressed File format play
	up to 320Kbps

	Supported Rec Format
	WAV

	
	

	OTHER FEATURES
	

	Footswitch
	Dual

	MIDI IN
	yes

	MIDI OUT
	yes

	LAN port
	yes

	
	

	ELECTRICAL SPECS.
	

	Power supply
	Internal

	Voltage requirements
	from 100V to 240 V

	Power consumption
	40 W max

	
	

	CABINET
	

	Cabinet Material
	ABS

	Colour
	black

	
	

	
	

	PHYSICAL SPECIFICATION
	

	Height
	88mm / 3.465in

	Width
	340mm / 13.386in

	Depth
	180mm / 7.087in

	Net Weight
	2,5kg / 5.511lbs


MICRÓFONOS DE CUELLO DE CISNE DE NO MENOS DE 19” CON SWITCH ON/OFF Y BASE INTEGRADA. TIPO SHURE MX418/S

PREAMPLIFICADOR XLR INCLUIDO, MONTURA ANTI-VIBRATORIA, PANTALLA ANTI-VIENTO DE ESPUMA ADAPTABLE, INTERRUPTOR DE SILENCIO, INDICADOR LED.

· TIPO

CONDENSADOR (ELECTRETO POLARIZADO)
· RESPUESTA DE FRECUENCIA

50–17000 HZ
· PATRÓN POLAR

MX412/C, MX418/C: CARDIOIDE

MX412/S, MX418/S: SUPERCARDIOIDE
· IMPEDANCIA DE SALIDA

NOMINAL SEGÚN EIA 150 Ω (180 Ω REAL)

· CONFIGURACIÓN DE SALIDA

ACTIVA EQUILIBRADA
· SENSIBILIDAD 

(A 1 KHZ, VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO)

CARDIOIDE: –35 DBV/PA (18 MV)

SUPERCARDIOIDE: –34 DBV/PA (21 MV)

1 PASCAL=94 DB SPL
· NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA (SPL) MÁX. 

(1 KHZ CON 1% THD, CARGA DE 1 KΩ)

CARDIOIDE: 124DB

SUPERCARDIOIDE: 123DB
· RUIDO EQUIVALENTE DE SALIDA 

(PONDERACIÓN A)

CARDIOIDE: 28 DB SPL

SUPERCARDIOIDE: 27 DB SPL
· RELACIÓN DE SEÑAL A RUIDO 

(CON RESPECTO A 94 DB SPL A 1 KHZ)

CARDIOIDE: 66DB

SUPERCARDIOIDE: 68DB
· RANGO DINÁMICO
· (1 KΩ DE CARGA A 1 KHZ)

96DB
· RECHAZO EN MODO COMÚN 
(10 HZ A 100 KHZ)

45 DB MÍNIMO
· NIVEL DE LIMITACIÓN DE SALIDA DEL PREAMPLIFICADOR

· (1% THD)

–6 DBV (0,5 V)
· POLARIDAD

· UNA PRESIÓN POSITIVA EN EL DIAFRAGMA DEL MICRÓ¬FONO PRODUCE UN VOLTAJE POSITIVO EN LA CLAVIJA 2 CON RESPECTO A LA CLAVIJA 3 DEL CONECTOR XLR DE SALIDA.

· ATENUACIÓN INTRODUCIDA POR INTERRUPTOR SILENCIADOR (MX412S & MX418S)

· –50 DB MÍNIMO
· CONDICIONES AMBIENTALES

· TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -18–57°C (0–135°F)

· TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -29–74°C (-20–165°F)

· HUMEDAD RELATIVA: 0–95%

· REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

· 11–52 VCC DE ALIMENTACIÓN PHANTOM, 2,0 MA

MICRÓFONO DINÁMICO TIPO SHURE SM48

· TYPE

DYNAMIC

· FREQUENCY RESPONSE

55 TO 14,000 HZ

· POLAR PATTERN

CARDIOID

· IMPEDANCE

MICROPHONE RATING IMPEDANCE IS 150 Ω (270 Ω ACTUAL) FOR CONNECTION TO MICROPHONE INPUTS RATED

AT 19 TO 300 Ω
· OUTPUT LEVEL (AT 1,000 HZ)

OPEN CIRCUIT VOLTAGE: -57.5 DBV/PA (1.3 MV)

1 PA = 94 DB SPL

· POLARITY

POSITIVE PRESSURE ON DIAPHRAGM PRODUCES POSITIVE VOLTAGE ON PIN 2 WITH RESPECT TO PIN 3.

· CONNECTOR

THREE-PIN PROFESSIONAL AUDIO (XLR), MALE

· NET WEIGHT

370 GRAMS (13.1 OZ)

· PACKAGED WEIGHT

672 GRAMS (1 LB, 8.5 OZ)

· DIMENSIONS

166 MM (6-17/32 IN.) L X 54.2 MM (2-9/64 IN.) W
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - PC-007-00 COMPUTADORA PORTÁTIL

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

· Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

· Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

· Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

· Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

1.2 DETALLE TÉCNICO/FUNCIONAL

a) Unidad De Procesamiento

Procesador marca “INTEL”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i7 2GHZ”, 

Como mínimo de doble núcleo, y 

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

b) Memoria
Tipo: DDR3-1333 o superior.

Capacidad:

[image: image3.wmf]8 GB mínimo

c) Disco Duro
Capacidad: 

1 TB mínimo.
d) Video
Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.
e) Audio
Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

· Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

· Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo.

· Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

· Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.
f) Networking Y Comunicaciones
Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo. Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a:

[image: image4.wmf]300 Mbps o más.

g) Dispositivos De Interfaz Humana
Cámara Web incorporada.

Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

h) Pantalla
Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

Resolución:
[image: image5.wmf]No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9.

[image: image6.wmf]No inferior a Alta Definición “Full HD” 1920x1080 (relación de aspecto 16:9).

Tamaño diagonal de pantalla:
[image: image7.wmf]No inferior a 15" 

i) Puertos Incorporados
2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

1 Port USB 3.0, mínimo.

[image: image8.wmf]1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire).

[image: image9.wmf]1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface).

[image: image10.wmf]Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

[image: image11.wmf]Bluetooth 4.0 o superior.

j) Alimentación, Portabilidad Y Ahorro De Energía
Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. 

Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

Peso: no superior a 2,0 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente). 

Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador. 

Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos. 

Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía. 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Los requerimientos del hardware solicitado:

· Procesador Intel Core i7 2GHZ, Como mínimo de doble núcleo.

· Memoria RAM 8 GB mínimo.
Responden a la necesidad de operar el software de control  Titan PC Suite que nos permitirá el control de Audio (grabaciones, micrófonos, etc.), Video (fuentes de entrada/salida, tablets, celulares, cámaras para video conferencias,etc.) iluminación. A continuación se detallan los requerimientos solicitados por los desarrolladores del sistema. 

Para ejecutar las aplicaciones de la Titan PC Suite, Titan móvil, Titan Simulator y TitanOne, se recomienda la siguiente especificación del PC.

	
	ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA
	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS

	Procesador
	Intel i7 a 2 GHz
	Intel i5 de 2 GHz

	Memoria
	8 GB
	4GB

	Pantalla
	PassMark 700 o más
	PassMark 300 o más

	Disco duro
	Intel o la SanDisk SSD 
de 20 GB + 20% de espacio libre
	Unidad SSD 
de 8 GB + 20% de espacio libre

	Sistema operativo
	Windows 10 1
	Windows 7 o por encima de 1


Cuando se ejecuta en un ordenador con menos de lo recomendado, el software puede no funcionar tan bien o tan fluido, ya que se supone que es. Tenga en cuenta que el rendimiento variará dependiendo del número de aparatos parcheados y el número de reproducciones en ejecución.

1 Probado en Windows 7 Service Pack 1 y Windows 8 y Windows 10 incluyendo versiones de 32 bits y 64 bits. Por favor asegúrese de que todas las actualizaciones aplicables se han instalado.

Estos equipos se destinaran a la creación/edición  de videos institucionales destinados a la difusión, comunicación y presentación de nuestro organismo, asi como también la preparación de videos online de los cursos que se dicten en nuestro Auditorio.

Las áreas que realizan las mencionadas tareas son prensa, capacitación y comunicación institucional. El aplicativo utilizado para la realización de las tareas mencionadas es el software GoPro Studio versión 2.5.4 (32-64 Bit).A continuación detallamos los requerimientos mínimos del sistema del mencionado aplicativo.

 REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
	
	Windows®

	Sistemas operativos compatibles
	Windows 7, 8.x

	CPU
	Intel® Core 2 Duo™ 
Se recomienda: Intel Quad Core™ i7 o superior

	Tarjeta gráfica
	Tarjeta gráfica que admita OpenGL 1.2 o posterior 
Recomendado para edición y reproducción de vídeo 4K: Intel HD4000 o superior 
(o tarjeta gráfica de clase similar)

	Resolución de la pantalla
	1280 x 800

	RAM
	4 GB

	Disco duro
	Unidad interna de 5400 RPM Recomendado: unidad de 7200 RPM o SSD Si es externa, USB 3.0 o eSATA

	QuickTime
	Versión 7.6 o superior


LED TV 60” HD. TIPO LG/KEN BROWN

	TAMAÑO DE PANTALLA
	60

	FORMATO DE PANTALLA
	16:9

	RESOLUCION
	4K UHD 3840 X 2160 PX

	SINTONIZADOR TDA
	SI

	FRECUENCIA DE BARRIDO
	240 HZ

	TIPO DE SONIDO
	ULTRA SURROUND

	POTENCIA RMS
	40 W

	WI FI
	INTEGRADO

	BLUETOOTH
	NO

	USB
	SI

	DLNA
	NO

	SLOT PARA TARJETAS
	NO

	ENTRADAS DE PC
	NO

	SALIDAS DE AUDIO
	SI

	ENTRADA S-VIDEO
	NO

	ENTRADA VIDEO COMPUESTO
	SI

	BASE GIRATORIA
	NO

	COLOR
	METALICO

	ALTO
	84.6

	ANCHO
	134.5

	PROFUNDIDAD
	33.8

	PESO
	26.9

	SMART TV
	SI

	3D
	SI

	HDMI
	SI


	LED TV 40” HD. TIPO LG/KEN BROWN



	Tipo de pantalla
	LED

	Resolución
	Full HD

	Tamaño de la pantalla (pulgada)
	40

	Sintonizador Digital
	ISDBT

	Sintonizador Analógico
	PALN, PALM, NTSCM

	IMAGEN

	Resolución
	1920 x 1080px

	Velocidad de Respuesta (Hz)
	60

	BLU Type
	Direct


	VIDEO

	Procesador
	Triple XD

	Picture Mode
	8 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Soccer, Game, Expert1, Expert2)

	Aspect Ratio
	7 Modos (16:9, Just scan, Set by Program, 4:3, Zoom, Zoom 2, Cinema Zoom 1)

	Smart Energy Saving
	Sí

	SONIDO

	Salida de audio
	20W

	Modo de audio
	6 modos (Estándar, Música, Juegos, Deportes, Cine, Personalizado)

	Speaker System
	2 ch

	Dolby Digital Decoder
	Sí

	Mono / Stereo / Dual (MTS/SAP)
	Sí

	Clear Voice II
	Sí


	INTERFAZ

	HDMI
	1

	USB 2.0
	1

	Time Machine Ready (comprar disco por separado)
	Sí

	                                                     USB

	Divx (SD/HD/Plus HD)
	DivX HD

	Imágenes
	JPEG

	Audio Codec
	AC3(Dolby Digital), EAC3, HEAAC, AAC, MP2, MP3, PCM


SPLITTER DE 4 BOCAS HDMI Y BNC. TIPO KRAMER

	INPUTS: 
	2 HDMI connectors 

1 VGA on a 15-pin HD connector 1 composite video on an RCA connector 

1 Y/C on a 4-pin connector 

2 component video each on 3 RCA connectors 

2 HDMI, 1 VGA, 2 COMP, 1 CV, 1 Y/C unbalanced stereo audio on 7 3-pin terminal block connectors
 

	OUTPUT: 
	1 RGBHV on 5 BNC connectors 

1 HDMI connector 

1 VGA (RGBHV) on a 15-pin HD connector 

1 S/PDIF on an RCA connector 

1 unbalanced stereo audio on RCA connectors 


	OUTPUT COLORSPACE: 

	RGB 

	H FREQUENCY: 

	15.63-90kHz 

	V FREQUENCY: 

	23-90Hz 

	RGB SYNCS: 

	H and V TTL separated syncs 

	RGB LEVEL: 

	1.2Vpp max, 75 load 

	XGA OUT LEVEL: 

	1.2Vpp max, 75 load 

	S/PDIF OUT LEVEL: 

	0.55Vpp constant 


	POWER SOURCE: 

	100−240V AC, 33VA max. 

	OUTPUT RESOLUTIONS: 
	Native, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, WXGA, WSXGA, WUXGA, 1280x800, 1440x900, 1400x1050, 1600x900 


	OUTPUT REFRESH RATE: 
	60Hz for computer graphics resolutions, 50/60Hz for HDTV resolutions 


	CONTROLS: 
	CV, YC, component 1, component 2, VGA, HDMI 1, HDMI 2, input selector buttons; blank, mute, freeze buttons; menu, enter, menu arrows, reset to XGA/720p, lock buttons, RS-232, Ethernet, and IR 


	POWER CONSUMPTION: 

	100-240V AC, 20VA max. 

	OPERATING TEMPERATURE: 

	0° to +40°C (32° to 104°F) 

	STORAGE TEMPERATURE: 

	-40° to +70°C (-40° to 158°F) 

	HUMIDITY: 

	10% to 90%, RHL non-condensing 


	DIMENSIONS: 

	19" x 7" x 1U (W, D, H) rack mountable 


	WEIGHT: 

	2.7kg (6lbs) approx. 

	ACCESSORIES: 
	Power cord, null-modem adapter, rack ears, IR remote control 



CÁMARA WEB 
CÁMARA WEB HD FULL  – TIPO TPLINK DCS 2130
Es inalámbrica



SI

Resolución  



FULL HD

Videoconferencias Full HD píxeles 
FULL HD – Depende del ancho de banda disponible

Compatible  Skype para Windows 
SI

Videoconferencias HD   

Si
Con clientes compatibles

Trabaja en base al sistema operativo de la PC

Grabaciones de video Full HD

SI – Deberá incorporarse un software a la PC

Compresión de video H.264

No

Micrófonos estéreo integrados con reducción de ruido automática: No es necesario, el auditorio contará con sistema de audio propio.

Corrección automática de iluminación escasa   
No, sin embargo no habrá iluminación escasa

Software de cámara Web  para Windows 

Si
Controles de panorámico, inclinación y zoom

Fija

Captura de video y fotos

Es una cámara de transmisión en vivo, cuenta como toda cámara con la posibilidad de captar videos y fotos, mediante un software aparte.

Seguimiento facial


No

Detección de movimiento

No

GABINETE PARA EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN DE ESCRITORIO PARA  6 UNIDADES
· Material PVC




· Tapa frontal y trasera con mariposas



· PVC – Terminación negra mate


· Puertas delanteras y traseras de PVC



· Altura 30cm

· Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal.




· Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda a 180º.

· Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución.







GABINETE PARA EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN DE ESCRITORIO PARA  6 UNIDADES
· ESTRUCTURA METÁLICA
· La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad. 
· La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

· Puerta delantera de vidrio

· Altura 100cm

· Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. 

· Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda a 180º. 

· Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución.
CÀMARA 


FRONTAL
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