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“2017 - Año de las Energías Renovables”

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

         Administración de Parques Nacionales
       Ley Nº 22.351
	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18 /2017                                                                    EXPEDIENTE Nº 4480/2017
COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA
MODALIDAD 




PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
	Jurisdicción o entidad contratante: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

	Denominación de la UOC: UOC-IN: 74-00 (Coordinación de Contrataciones)

	Domicilio: Alsina 1418, 4º piso, Of. 405, C.A.B.A. y/o Av. Santa Fe 690, C.A.B.A.

	Correo electrónico: contrata@apn.gov.ar

	Tel/Fax: (011) 4381-4420

	

	Tipo de procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA
	Nº 18
	Ejercicio: 2017

	Clase/causal del procedimiento: COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA

	Modalidad: sin modalidad 

	

	Nº de expediente: CUDAP: EXP-PNA: 4480
	Ejercicio:2017

	Rubro: (24) EQUIPOS

	Objeto: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA MUDANZA A LA SEDE DE LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES UBICADA EN ANCON 5340, C.A.B.A.

	


ACTO DE APERTURA:

	Lugar/Dirección
	Día y Hora

	En la Coordinación de Contrataciones de la Dirección de Administración, ubicado en Alsina 1418, 4º piso, oficina 405 de la Capital Federal (Tel. 4381-4420/E-mail.: contrata@apn.gov.ar)
	El día 18 del mes de agosto del año 2017, a las 12:00 hs.-


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

	Nº Renglón
	Nº Catálogo
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	
	IPP
	Clase
	Item
	
	
	

	1
	436
	06160
	00124
	COMPUTADORAS 
	UNIDADES
	1

	2
	436
	06186
	00074
	SERVIDORES 
	UNIDADES
	1

	3
	436
	06195
	00076
	CONMUTADORES
	UNIDADES
	3

	4
	436
	07964
	00021
	ROUTERS

	UNIDADES
	2

	5
	481
	01344
	00002
	BASES DE DATOS

	UNIDADES
	7


1 Objeto

ESPECIFICACIONES TECNICAS
RENGLON N° 1
COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA con alta capacidad de almacenamiento tipo NAS.CODIGO ETAP: PC-004
CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Consideraciones Especiales para PC definidas en los códigos ETAPS: CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

· Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus)

· Setup residente en ROM con password de booteo y setup. 

· Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. 

· Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

· Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

· INTEL (CORE I5), o de rendimiento superior

· AMD (APU A8), o de rendimiento superior

MEMORIA

· Tipo: DDR3-1600 o superior. 

· Capacidad: 16 GB

DISCOS DUROS

· UN (1)  disco de arranque. Capacidad mínima 1 TB. Será del tipo interno SATA III con 64MB de memoria cache. Línea de alto desempeño recomendado por el fabricante para ser usado en estaciones de trabajo.

· TRES (3) discos para almacenamiento masivo. Capacidad mínima 5TB de cada uno. Los discos rígidos serán del tipo internos SATA III con 64MB de memoria cache. Recomendado por el fabricante para ser usado en dispositivos NAS.

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

· Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019

VIDEO

· Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo). 

AUDIO

· Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:

PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)

CONSOLA

· Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función  numérica.

· Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico.

· Monitor: MN-006 (LCD no inferior a 18.5”)
PUERTOS INCORPORADOS

· Al menos CUATRO(4) Port USB con sus conectores externos en gabinete.

· UN (1) de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

· UN (1) Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

· UN (1) Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

· UN (1) Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

Gabinete y Fuente de alimentación.

Gabinete con ventilación forzada frontal y posterior.

Fuente de alimentación será del tipo potenciada 1000W reales.

SISTEMA OPERATIVO 

Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 10 ClientFamily, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo VerificationReport” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso

GARANTIA:

· Al menos por un  año. Será por todos los componentes y mano de obra. En sitio.
RENGLON N° 2

SERVIDOR DE RED GENÉRICOS – ARQUITECTURA BASADA EN X86
CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Se incluyen las “Consideraciones Especiales” para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

· Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

· Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido. 

· Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM. 

· Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible. 

· Deberán indicarse otros controles adicionales que posea. 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

· Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

· Unidad Central De Proceso 

· Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores: 

· "INTEL Xeon" o "AMD Opteron" o rendimiento superior compatible con arquitectura X86 

· Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d. 

· Del tipo 10 (diez) núcleos.

· Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado):  1 (uno)

MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

· Tipo de memoria: Tipo: DDR3 con corrección de errores (ECC).

· Capacidad: A continuación se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en el equipo. 

· La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

· Capacidad inicial: 128 GB

· Máxima instalable: 512 GB

PUERTOS INCORPORADOS

· Se deberán proveer los siguientes puertos:

· 1 Port para mouse

· 1 Port para teclado

· 1 Port para monitor

· Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0: Al menos 4 puertos.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

· Interfaces de red que se deberán proveer: 

· Puertos Gigabit Ethernet en cobre (RJ45):  4 (cuatro)
Nota: Se podrá especificar una o más puertos según el tipo y la cantidad de subredes que necesite el organismo. Si el organismo requiere varias subredes, como puede suceder en el caso de servidores para Firewalls en dónde típicamente se requieren 3 ó 4 subredes, es más conveniente optar por placas multipuerto, que permiten 2 a 4 puertos por placa.

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

· Medios ópticos: Lectograbadora de DVD-R/RW 8X o superior.

BUS DE E/S Y EXPANSIÓN

· Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E.

· Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

ADAPTADOR DE VIDEO

· VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

CONSOLA

· Deberá estar compuesta y se proveerán los siguientes elementos:

· Teclado tipo QWERTY en español y teclado numérico.

· Mouse óptico.

OPCIONES PARA SERVIDORES RACKEABLES

· Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar. 

· No debe ocupar más de 2 unidades de Rack.

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO:

· Característica de la Controladora de Discos Duros: 

· Tipo:
· SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a 300 MB/s (3.0 Gbps).

· HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos.

· Configuraciones RAID soportadas:

· Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware en todos los canales. 

· Configuración RAID 5 por hardware en todos los canales. 

· Discos duros que componen el almacenamiento interno:

· Para controladoras SAS, los discos provistos deben ser capaces de transferir en ráfaga, a una velocidad no inferior a 3Gb/seg, y deben tener una velocidad de rotación no inferior a 10.000 RPM.

· Configuración del almacenamiento interno:

· Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

· RAID 0+1 ó 10 (Data Stripping+Mirroring)

· Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID 0+1 ó 10 solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a 4.8 TB, implementada con capacidad por unidad no inferior a:  1,2 TB

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

· Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

· La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.

GARANTIA:

· Respaldada por el fabricante. Al menos por tres años. Será por todos los  componentes y mano de obra. En sitio 7x24. 

RENGLON N° 3

CONMUTADOR ETHERNET DE BORDE (ACCESO/DISTRIBUCIÓN) ADMINISTRABLE CODIGO ETAP LAN-017-00
DETALLE TÉCNICO / FUNCIONAL

Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 1 Gigabit Ethernet con las siguientes características:

a) Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2 y 3 (networklayer 2 y 3).
b) Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.
c) Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).
d) Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.
e) Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de TRES (3) patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.
f) Conectividad:
· Tipo y cantidad mínima de ports de entrada/concentración: CUARENTA Y OCHO (48) Fast Ethernet 10/100BaseT autosensing (RJ45)

· Todos los puertos en cobre (RJ45) deberán incluir la característica PoE (PowerOver Ethernet) IEEE 802.3af con por lo menos 15,4 W por boca.

· La funcionalidad PoE para los puertos de cobre (RJ45) deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia. 

· En caso de que el acceso a la interfaz física de cualquiera de los puertos sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o similar.

· Todos los puertos de cobre 10/100BaseT ó 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

· Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

· Ports de uplink/salida:DOS (2) puertos de  1 GigaBase-T (RJ45)

g) Rendimiento:
Soporte de al menos 4000 address MAC de red por stack de switches. 

Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps.

h) Funcionalidades De Capa 2 Y 3:
Capacidad de soportar definición de dominios de broadcastVLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC.

El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512. 

Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs.

Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

Soporte de SpanningTreeProtocol según IEEE 802.1D y Rapid SpanningTreeProtocol según IEEE 802.1w. 

Soporte de MultipleSpanningTreeProtocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.

Soporte de ruteo estático.

Soporte de “Router InformationProtocol”, RIPv1, RIPv2.

Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open ShortestPathFirst”).

Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“ProtocolIndependentMulticast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM).

i) Manejo De QoS (Calidad De Servicio):
Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ. 

Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

 En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

j) Seguridad de Acceso:
Soporte de autenticación IEEE 802.1x

Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

k) Administración:
Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791. 

GARANTIA:

· Al menos por un  año. Será por todos los componentes y mano de obra. En sitio.
RENGLON N°4
ROUTER FIREWALL DE BORDE
CARACTERISTICAS GENERALES:

· Sistema Operativo: RouterOS (64bit)LicenseLevel 6

· Cantidad de CPU: al menos TREINTA Y SEIS (36), (Arquitectura TILE) 

· Frecuencia nominal de CPU: al menos 1.2 GHz

· Memoria RAM: al menos 4 GB

· Puertos Ethernet: DOCE (12) Puertos Ethernet 10/100/1000 BaseT.

· Puertos SFP: al menos 2.

Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

Se deberá hacer entrega de todos los patch-cords de interconexión necesarios por cada puerto Ethernet RJ45 provisto en el equipo (mínimo 12) para la totalidad de los equipos. Longitud: CINCO (5) metros mínimo. Certificación UTP Categoría 6.

GARANTIA:

· Al menos por un  año. Será por todos los componentes y mano de obra. En sitio.

RENGLON N° 5
ACCESS POINT (PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO) 
CARACTERISITCAS GENERALES

Punto de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

· Compatibilidad con: 802.11 a/ b/ g/ n/ ac
· Frecuencia de operación: 2.4 y 5 GHz, a 20 ó 40 MHz por canal.

· Velocidad de transmisión (máx): 

· Para 2.4 Ghz deberá garantizar un ancho de banda de: 450 Mbps.

· Para 5 Ghz deberá garantizar un ancho de banda de: 1300 Mbps.

· Antena: Debe estar incluida teniendo la capacidad de funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.

· Compatible IEEE  802.3at (PoE+)

· Compatible VLAN: 802.1Q

· Compatible QoS: Per-User Rate Limiting

· Compatible GuestTrafficIsolation

· BSSID: Hasta 4 por Radio.

· Estándares de seguridad soportados:

· IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

· Protocolos de autenticación extensibles (EAP)

· IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario.

· Estándares de encripción:

· Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

· Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2

· Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

· Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

· Incluirá el adaptador PoE Gigabit.

· Deberá soportar administración en simultáneo de varios dispositivos del mismo tipo desde la misma consola o panel de control

· Cada unidad deberá ser entregada con al menos UN (1) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

Se deberá hacer entrega de al menos  dos patch-cords por equipo, cable de interconexión Ethernet RJ45. 

Longitudes: uno de TRES (3) metros; uno de VEINTE (20) metros mínimo. Certificación: UTP Categoría 6.

GARANTIA:

· Al menos por un  año. Será por todos los componentes y mano de obra. En sitio.
APLICABLE A TODOS LOS RENGLONES

Todos los bienes deben ser nuevos, sin uso

Tolerancia: No se admite.-.
Ofertas Alternativas, variantes, parciales No se admiten conforme lo establecido en el Artículo 5º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Adjudicación: por renglón
CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO:
El presente procedimiento tiene por objeto la adquisición de equipamiento informático para la mudanza a la sede de la Administración de Parques Nacionales ubicada en la calle Ancón 5340, Palermo, C.A.B.A. 
ARTÍCULO 2°.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, en su carácter de promotor de la presente contratación, constituye domicilio legal en la Avenida Santa Fe Nº 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

Cualquier persona podrá tomar vista y/o descargar los pliegos que rigen el presente procedimiento de selección entrando en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar).
Asimismo, podrán adquirir y retirar los referidos pliegos en forma personal en la Coordinación de Contrataciones de la Dirección de Administración del Organismo, sito en la calle Alsina Nº 1418, Piso 4°, Oficina 405, C.A.B.A., en el horario de 10:00 hs a 13:00hs, hasta 72 horas antes de la fecha de apertura de ofertas.
ARTÍCULO 4º.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO Nº 202/2017:
Toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado, llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156, debe dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto Nº 202/2017. En efecto, debe presentar una “Declaración Jurada de Intereses” en la que deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en el artículo 1º, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades del igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.
Deberá presentarse idéntica declaración y en los mismos supuestos previstos en el artículo 1º del Decreto Nº 202/2017 cuando la vinculación exista en relación a funcionario de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante.

Conforme lo establece el Artículo 3º del mencionado Decreto, para el caso de los proveedores o contratistas del Estado, esta presentación de “Declaración Jurada de Intereses” deberá hacerse en el registro correspondiente del Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO). En el caso de los proveedores ya inscriptos, deben presentar la declaración dentro del plazo de 90 días hábiles contados desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto.

Para aquellos proveedores que no se hallen inscriptos en el SIPRO y, como consecuencia de lo establecido en el apartado g) del Artículo 54 “TRÁMITE DE COMPULSA ABREVIADA POR URGENCIA” de la Disposición ONC Nº 62/2016, en cuanto a exceptuar a  oferentes y adjudicatarios de la obligación de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores, los oferentes que intervengan en la presente contratación deberán bajar del ANEXO I  de la Resolución 11-E/2017 de la SECRETARIA DE ETICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, el formulario de “Declaración Jurada de Intereses”, según corresponda “Persona Humana” o “Persona Jurídica”, conformarlo, rubricarlo y presentarlo conjuntamente con su oferta.

Para tal fin se informa que los funcionarios con competencia  para adjudicar la presente contratación directa en la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES son los integrantes del Honorable Directorio, a saber: Presidente del Directorio Sr. Eugenio Indalecio BREARD; Vicepresidente del Directorio Sr. Emiliano EZCURRA ESTRADA; Vocales del Directorio: Lic. Pablo Federico GALLI VILLAFAÑE, Lic. Roberto María BREA, Arq. Gerardo Sergio BIANCHI.
ARTÍCULO 5º.- OFERTAS  ALTERNATIVAS - VARIANTES – PARCIALES:
Se deja constancia que en el presente procedimiento de selección No se admitirán ofertas variantes ni parciales, en los términos de los Artículos 56°, 57° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y el Artículo Nº 16, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, respectivamente.
ARTÍCULO 6º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
Las ofertas deberán estar contenidas en sobres, cajas o paquetes los cuales deberán estar perfectamente cerrados consignando los siguientes datos:
1) Tipo y Nº de procedimiento.

2) Objeto.

3) Día y hora de la Apertura.

4) Datos completos del Oferente. 

MODELO DE SOBRE DE PRESENTACIÓN:

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº:18 /2017
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA MUDANZA A LA SEDE DE LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES UBICADA EN ANCON 5340, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 18 de agosto del 2017, hora: 12:00hs.
DATOS COMPLETOS DEL OFERENTE

La oferta deberá ser presentada en la Mesa de Entradas de la Coordinación de Contrataciones de la ADMINISTRACIÓN sito en la calle Alsina 1418, Piso 4°, Oficina 405, C.A.B.A., con los recaudos enunciados precedentemente hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas. A partir de la hora fijada como término para la recepción y apertura de las ofertas no podrá admitirse presentación alguna, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. 

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES no se responsabilizará por el posible traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas.

Asimismo, el Organismo no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar arriba indicado y dentro el plazo establecido. Presentada la oferta no se aceptarán cambios o adicionales en ellas.

ARTÍCULO 7º.- CONTENIDO DE LA OFERTA E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE:

El sobre deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en las condiciones establecidas en los Artículos N° 51 y 58 del Decreto 1030/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, a saber:

1.- La propuesta económica: deberá cotizarse el precio unitario y total del Renglón y el precio total de la contratación. 
La misma deberá efectuarse en PESOS, moneda de curso legal en la República Argentina. 

En razón de revestir la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES carácter de Consumidor Final, los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

No serán tenidas en cuenta las propuestas formuladas en otro tipo de moneda que no sea la establecida en el presente Pliego. 

2.- Formulario de CUIT: constancia de inscripción emitida por AFIP. En caso de ser el Oferente agente de retención, deberá presentar la documentación que lo habilite como tal.

3.- Certificado fiscal para contratar: el oferente deberá presentar la documentación pertinente, conforme Artículo 13, inc. h) ap. 5 del PByCG.

4.- Declaración jurada: de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

5.- Cumplimiento Decreto 202/2017: “Declaración Jurada de Intereses” de acuerdo a lo estipulado en el Articulo   de las Clausulas Particulares del presente pliego.
6.- Calidad de los bienes: Todos los bienes ofertados deberán cumplir con las calidades y certificaciones determinadas en las especificaciones técnicas. 
7.- Cotización de los bienes: por renglón
8.- Excepciones: De acuerdo a lo estipulado en el inciso g) del Artículo 54° de la Disposición ONC N° 62/2016 quedan exceptuados oferentes y adjudicatario de la obligación de presentar: 
a) Garantías de oferta y adjudicación.

b) Inscripción en el Sistema de Información de Proveedores.

ARTÍCULO 8.- APERTURA DE SOBRES:
El acto de apertura de sobres se llevará en la Coordinación de Contrataciones de la Dirección de Administración del Organismo, sito en calle Alsina Nº 1418, Piso 4°, oficina 405, C.A.B.A., en presencia de los funcionarios de la dependencia designados a tal efecto y de todos aquellos interesados que desearen asistir, quienes podrán verificar la existencia, número, y procedencia de los sobres dispuestos para ser abiertos. 

ARTÍCULO 9.- ADJUDICACIÓN:
El presente procedimiento se adjudicará por renglón a la oferta más conveniente para el Organismo, que cumpla estrictamente con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de Bases y Condiciones.
Una vez notificado el acto administrativo de adjudicación, será emitida la respectiva Orden de Compra, perfeccionándose el contrato al producirse la notificación de la misma al adjudicatario, conforme el Articulo N° 75 del Decreto 1030/2016.
ARTÍCULO 10.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE ENTREGA:
El cumplimiento integro de las labores encomendadas en virtud del presente procedimiento de selección de bienes y servicios deberá efectuarse en un plazo de 30 (TREINTA) días corridos, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra. 
Sera requisito indispensable que el adjudicatario, una vez notificado de la Orden de Compra se comunique con la Dirección de Informática, al teléfono 4311-0303 ( informática@apn.gov.ar) con la finalidad de coordinar el cumplimiento de la Orden de Compra.
ARTÍCULO 11.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

Una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción  con la intervención de la Dirección de Informática del Organismo (informática@apn.gov.ar), la factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, sito en Alsina 1418, 4° piso, oficina 407, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sobre cerrado en el horario de 10:00 a 16:00 horas. Dicha presentación, en la forma y lugar precedentemente establecidos, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago, el que se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días corridos.

Se deja establecido que superado el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), el adjudicatario deberá emitir su factura en forma electrónica.
ARTÍCULO 12.- CUENTA ÚNICA DEL TESORO:

Los pagos se efectuarán en PESOS (moneda nacional) a través del Sistema de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria, para lo cual, será requisito indispensable obtener el “Alta de Beneficiario”. 
Las firmas que a la fecha de apertura se hallaran inscriptas deberán presentar fotocopia simple del formulario de inscripción. Las firmas que no se encuentren inscriptas, previo a la adjudicación, deberán requerir los respectivos formularios en el Departamento de Contabilidad de la APN, sito en la calle Alsina 1418, 4º piso, oficina 410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tramitar el alta mencionada. Cumplimentados los mismos, deberán ser entregados en el Departamento precedentemente citado, quien los devolverá conformados una vez que sean aprobados por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Nómina de Instituciones Bancarias adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro Nacional (Circular 05/16 TGN):

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO SAN JUAN S.A

BANCO SANTANDER RÍO S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CITIBANK N.A.

BANCO DEL TUCUMAN S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DEL CHUBUT S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

BANCO DE CORDOBA S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE CORRIENTES S.A.

BANCO COMAFI S.A.

NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

BANCO COINAG S.A.

ARTÍCULO 13.- JURISDICCIÓN:

El Organismo contratante, los impugnantes, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.
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