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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
Vehículo aéreo no tripulado (drone) tipo DJI Phantom 4 Advanced o similar
Aeronave:

· Cantidad: 1

· Peso: 1368 g aprox.
· Tamaño diagonal: 350 mm aprox.
· Velocidad ascenso: 5-6 m/s

· Velocidad descenso: 3-4 m/s

· Velocidad máxima: 50-72 km/h

· Ángulo de inclinación máx: 25º - 42º

· Velocidad angula máxima: 150 - 250º/s

· Altura máx. de servicio: 6000 m aprox.
· Resistencia al viento máx: 10 m/s

· Tiempo de vuelo máx: 30min

· Sistema de posicionamiento GPS/GLONASS

· Rango de precisión de vuelo estacionario: ± 0,1 m vertical (posicionamiento visual), ±0,5 m (posicionamiento GPS); ± 0,3 m horizontal (posicionamiento visual), ±1,5 m (posicionamiento GPS)
Sistema de visión:

· Cantidad: 1

· Sistema de visión frontal e inferior
· Detección de obstáculos rango 0,7-30 m.

· Campo aprox. de visión Frontal: 60º horizontal; 27º vertical; 70ª inferior (de frente hacia atrás); 50º (de izquierda a derecha)

· Frecuencia aprox. de detección: Frontal 10 Hz; inferior 20 Hz.

Control remoto 

· Cantidad: 1

· Frecuencia de funcionamiento 2400-2483 GHz

· Distancia máx de transmisión: 3,5-7km

· Corriente/Voltaje:1,2ª/7,4V

· Baterías 600 mAh, 2SliPo
· Puerto de salida de video: GL300E:HDMI/GL300C:USB
Batería de vuelo inteligente

· Cantidad: 4

· Capacidad: 5970 mAh aprox.
· 
                 •   Voltaje: 15,2 V
· Tipo de Batería: LiPo 4S

· Energía: 89,2 Wh aprox.
· Peso neto: 468 g aprox.
· Potencia de carga: 160 W

Estabilizador:

· Estabilización: 3 ejes (cabeceo, alabeo, guiñada)

· Intervalo controlable aprox.: Inclinación -90º a +30º

· Velocidad angular máxima controlable: Cabeceo 90º/s

· Precisión de control angular: ±0,02º
Cámara:

· Sensor: 1” CMOS Píxeles efectivos 20 M

· Objetivo: FOV 84º8,8 mm/24 mm (formato equivalente a 35mm)

· Rango ISO Video 100-3200 (autom.); 100-6400 (manual)/Foto: 100-3200 (autom.); 100-12800 (manual)

· Velocidad obturador mecánico: 8-1/2000s

· Velocidad obturador electrónico: 8-1/8000s

· Tamaño de imagen: proporción 3:2:5472x3648/ proporción 4:3:4864x3648/ proporción 16:9:5472x3078

· Tasa de bits máx. almacenamiento de video: 100 Mbps

· Sistemas de archivo compatibles: FAT32:exFAT

· Foto: JPEG, DNG, JPEG+DNG

· Video: MP4/MOV

· Tarjetas SD compatibles: MicroSD/cap máx 128GB Velocidad de escritura >=15MB/s, clase 10 o UHS-1

Cargador:

· Voltaje: 17,5 V

· Potencia nominal: 100 W

Aplicación/retransmisión en directo:

· Aplicación móvil: DJI GO 4

· Frecuencia de funcionamiento de retransmisión en directo: 2,4 GHz ISM

· Calidad de retransmisión en directo: 720@30 fps

· Latencia 220 ms

Sistema operativo requerido: iOS9.0 o posterior/Android 4.4.0 o posterior. calidad  ISM
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Tipo: Phantom DJI Advanced o similar
