ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EQUIPO PARA AGUA ULTRAPURA 
Equipo de mesada para producción de agua ultrapura a partir de agua destilada o de osmosis inversa, con lámpara UV de 185/250 nm para reducción de concentración de TOC a menos de 5 ppb. El equipo deberá contar con un depósito para agua de alimentación de 2L extraíble y dispensar más de 0,5L de agua ultrapura por minuto. 

Deberá incluir: 
2 Módulos  de purificación 
2 filtros finales de 0,22 µn  
Una lámpara UV 185/250 nm

Especificaciones: 
Calidad de Agua producida: Agua ultrapura (tipo I)
Resistividad: 18,2 MΩ.cm a 25°C
Caudal a dispensar: >0,5 l/min
Concentración de TOC en el agua ultrapura con lámpara: <5ppb
Partículas tamaño >0,22µm con filtro: <1 partícula/ml
Bacterias con filtro: <0,1  ufc/ml
Agua de alimentación: agua destilada o de osmosis inversa con < 5µS.cm 
Tanque reservorios para agua de alimentación: 2l
Lámpara UV: 185/250 nm con una vida útil mínima de 2 años.
 Pantalla grafica  a color, la cual muestra  los parámetros fundamentales (conductividad, tec.)
Bomba de distribución 
Válvulas solenoide en el punto de suministro y válvula anti retorno
Recirculación de agua cuando el equipo no esté en uso para mantener su calidad. 
Tensión de alimentación eléctrica: 100-250 V +/- 10%
Frecuencia de alimentación eléctrica: 50-60 Hz +/- 10%

GARANTÍA
Sobre el equipo: Contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento, como mínimo UN (1) AÑO.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Debe ser efectuada sin cargo por el proveedor del equipo, por personal especializado. Previo a la instalación y con suficiente antelación, el proveedor deberá enviar los requerimientos para que la instalación se realice de la manera adecuada.

SERVICIO TÉCNICO
Debe contar con servicio técnico para reparación del equipo en caso de ser necesario.
