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INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL L.E.T.S.

ÁREA DE MICROBIOLOGIA

DEL C.T.U.A.
CARÁTULA

REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL L.E.T.S

AREA DE MICROBIOLOGIA

DEL C.T.U.A.
OBJETO

El presente requerimiento tiene por finalidad la ampliación de la capacidad de trabajo del laboratorio destinado a tareas de Microbiología y Toxicología con la remodelación de un laboratorio localizado en el área del L.E.T.S. del C.T.U.A. El fin de dicha remodelación es adecuar el espacio para un mejor desarrollo de las tareas propias del laboratorio, atendiendo además requerimientos y recomendaciones de normativas y leyes vigentes en materia de instalaciones eléctricas, de higiene y seguridad. Se busca además, contar con una nueva y moderna instalación de mobiliario adecuado que mejore en todos los aspectos el uso de las instalaciones para el personal de planta, becarios e investigadores del Área de microbiología. 

Se acompaña el presente Anexo con planos sólo a título indicativo de los requerimientos generales, y no implica detalles estructurales. 

Alcances del Anexo
El contenido del presente Anexo de Especificaciones Técnicas tiene un carácter descriptivo y no taxativo, por lo que el adjudicatario queda obligado a la provisión de todos aquellos materiales y ejecución de trabajos que implícitamente resulten necesarios para la construcción, remodelación y adaptación del mobiliario en el laboratorio de microbiología, aunque no hubiesen sido indicados ó mencionados parcial ó totalmente en este Anexo. En tal sentido debe quedar entendido que la responsabilidad del Adjudicatario abarcará no sólo el montaje de los suministros a su cargo, sino también la puesta en marcha y regulación de las instalaciones para lograr el funcionamiento requerido.

El detalle de los artículos del presente Anexo de Especificaciones Técnicas, que más adelante se suministran y que son de aplicación en los trabajos que se licitan, se presenta a modo indicativo. El trabajo que se requiere consiste en el retirado de mesadas y muebles viejos, puntos de vinculación de cañerías de Gas, tendido eléctrico, cambios de sentido de apertura de puertas, pintura, los puntos de acceso al edificio y los detalles de vinculación a la estructura del edificio, a las cañerías de alimentación y las vinculaciones a líneas de desagües existentes, por lo que es imprescindible el reconocimiento del estado actual de las distintas partes del edificio e instalaciones por lo cual se deberá prestar especial cuidado en la presupuestación de la misma.
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación de las tareas a realizar, a los efectos de la presentación de las ofertas y la posterior ejecución de los distintos trabajos, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de ampliaciones por omisión y/ó divergencia de interpretación.

Se estipulan aquí las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Adjudicatario en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/ó aprobación que deba requerir a la Inspección del I.N.A para su correcta ejecución. 
Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quien también proveerá las herramientas, materiales, medios de elevación y de seguridad que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las tareas aquí mencionadas y/ó de las que pudieran surgir.

Alcances del Suministro

El objeto de los trabajos que se solicitan en la presente especificación tienen por finalidad la remodelación de un espacio cuyas medidas generales aproximadas son 5,40 mts de frente x 5,0 mts de fondo, a fin de acondicionar un espacio adecuado para la realización de tareas específicas tales como ensayos biológicos y microbiológicos. Para ello, es necesario contar con una amplia mesada de trabajo apta para microbiología, de material laminado plástico estructural antiácido de 3 mm de espesor, liso que facilite su limpieza, la mesada deberá tener 1,6 mts de ancho x 3 mts de largo dispuestos en tres mesadas individuales tal como se describirá más adelante. Se deberá instalar a su vez grifería nueva con una nueva instalación de las cañerías, de desagüe y de ingreso de agua.  

A fin de maximizar el uso de los espacios de trabajo dentro del Laboratorio, se requiere la remoción y el reemplazo de parte de las mesadas existentes con la colocación de nuevas mesadas con bacha e instalación eléctrica independiente y dispuestas independientemente, equipadas con cajoneras y estanterías internas y externas confeccionadas en material MDF con revestimiento melamínico, y para el área de trabajo sobre mesadas se requiere como revestimiento laminado plástico estructural antiácido de 3mm de espesor, debiéndose remover y reemplazar la mesada que da hacia la pared de fondo bajo-ventana de 5,0 mts de largo x 55 cm de ancho y reemplazar por una nueva tapa de mesada o mesada propiamente dicha de 5,0 mts de largo x 65 cm de ancho. Así también se requiere realizar una nueva instalación eléctrica con tableros independientes que contemplen el uso de equipos de consumo medio y cumpla con los requerimientos y normativas de seguridad y eléctricas vigentes, y para alimentación de gas natural en mesada bajo ventana se requiere la provisión de una nueva boca de alimentación, con su correspondiente nueva traza de cañería y llaves de paso acorde al uso en laboratorio.

En los muebles bajo-mesada, cajoneras y placares de madera que no se requieren cambio es necesaria su restauración realizando el pulido, barnizado de los estantes y puertas, reposición/reparación de herrajes, etc. así como también se requiere colocar nuevas estanterías en los placares (6 estantes en total de 76,5 cm de largo x 40 cm de ancho) de madera con perfil móvil para regular la altura y disposición de las mismas. Es necesario remover la humedad, sanear los desprendimientos de material y pintar las paredes dentro de los placares en el laboratorio, indicándose en el presente P.E.T los materiales y lugares precisos de la ejecución de dichas tareas.
Remover mesadas y bachas que no se reaprovechen, artefactos sanitarios, tableros y circuitos eléctricos, bajo mesadas, etc., y todo otro elemento que se encuentre fijado en paredes que no tengan uso directo en las nuevas instalaciones.
Procediendo al retiro de escombros y materiales sobrantes conforme se avancen las tareas y se acumulen materiales de rezago. Para el acopio de materiales se dispondrá de ubicaciones definidas previamente para su ubicación de acuerdo al tipo y cantidades de los mismos. 


Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y una vez terminados y presentados para la inspección final deberán presentar un aspecto prolijo y de fina terminación y limpieza.

Características de los materiales.

Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin uso y de reconocida calidad en el mercado, fehacientemente comprobable para el organismo, conforme las características expresadas en las presentes especificaciones y deberán cumplir con las siguientes Normas: 

Normas I.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

Edilicios: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Instalaciones Eléctricas: Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (Resolución E.N.R.E. 207/ 95) y del Código de Edificación del G.C.B.A. Disposiciones vigentes de las compañías prestatarias del servicio eléctrico.

Instalaciones Sanitarias: Reglamento para la ejecución de Instalaciones Sanitarias del E.T.O.S.S., de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y del Código de Edificación del G.C.B.A.
Cumplimiento de pruebas y ensayos

Como criterio general el Adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos, Códigos y Normas citadas precedentemente como así también todas aquellas que soliciten los Técnicos del I.N.A, tanto durante las ejecución de los trabajos, como a su terminación.

Plan de Trabajo

Las tareas se programarán dentro de la franja horaria:

Lunes a Viernes de 07:00hs a 17:00hs; Sábados de 07:00hs a 13:00hs
Debido a que las tareas a realizar implican que se suspendan las tareas dentro del laboratorio de microbiología, se solicita que las tareas de remodelación procedan a la mayor brevedad posible. Por lo tanto si se solicitara que el trabajo continúe fuera del horario referido, se deberá coordinar su ejecución con la Oficina Técnica del I.N.A. quien decidirá sobre la oportunidad de los mismos. Tales necesidades deberán ser comunicadas con 48 horas de anticipación, como ser el corte del suministro de agua y/ó eléctrico, los que deberán programarse para su realización en días sábados ó no laborables. 
Deberán organizarse las tareas de manera tal que puedan establecerse primeramente que los equipos que se encuentran en el laboratorio sean retirados o desplazados con el mayor cuidado, cubiertos con material que los protejan de posibles daños, suciedad, polvo, etc. Luego, se procederá al inicio de los trabajos de remoción de material viejo y mesadas. Se continuará con el retirado de las estanterías y puertas de los muebles de madera para su pintura. Finalmente, para avanzar en conjunto y en paralelo con las terminaciones de revestimientos, pintura, tendido eléctrico y demás, se confeccionará un plan de trabajo consensuado y aprobado por la Inspección Técnica a fin de coordinar eficientemente los tiempos de ejecución de cada uno de los rubros y gremios que realicen los distintos trabajos.
Cerramiento de Protección

Como se tratan de tareas que se desarrollarán en el ámbito de laboratorios de análisis varios que se encuentran completamente operativos y requieren permanentemente un alto grado de higiene ambiental, deberán extremarse las medidas de seguridad en las tareas a realizar y en el manejo de materiales y escombros.

Por esto mismo se requiere la instalación de un cerramiento de protección sobre el pasillo de ingreso mientras se realicen las tareas de remodelación, colocación de nuevos revestimientos, la restauración mesadas, carpinterías de muebles y cerramientos existentes, etc.; el mismo deberá conformarse por material que no permita el paso de partículas hacia el área de pasillos ni de laboratorios, debiendo realizarse previamente al inicio de los trabajos de remoción y/o retiro de artefactos. Para ello se deberá instalar, como ya se señalara, un “tapial ó cerramiento de protección”, conformado por estructura de madera realizada en listones de madera de 2x1” y extenderse de piso a techo dejando una abertura acorde de cierre estanco; se podrá confeccionar por de placas de yeso (tipo Durlock), ó bien por placas de terciado Fenólico u OSB de piso a techo, estableciendo un perímetro tal que permita comodidad en la realización de las tareas internas y el acopio de materiales pero a su vez garantice el paso cómodo del pasillo de ingreso, confeccionando la estructura interna de soporte con listones de madera firmemente atornillados y encastrados, correctamente apuntalados (piso, techo y laterales). Deberá a su vez incluirse una puerta de acceso, que pudiera ser también de placa de terciado fenólico pero deberá contar con un marco perimetral apropiado que asegure un cierre lo más estanco posible a fin de impedir el paso de polvo y partículas producto de la remodelación y/ó propios de las tareas a realizar.

El acceso al laboratorio de realiza desde un pasillo de paso hacia otras oficinas y laboratorios con lo cual deben extremarse los cuidados para no interrumpir el acceso y paso del personal. Una vez finalizados todos los trabajos y aprobados los mismos, toda la estructura de cerramientos y caminos de acceso en madera deberá ser removida en su totalidad y de ser necesario se deberá reparar y/ó reconstruir cuidadosamente cualquier daño y/ó marcas que quedaren de su instalación y/ó retiro sean en el piso, el techo y/ó en las paredes.

Modificación de Puertas

Con el fin de lograr una entrada con antecámara que impida el paso directo de aire y polvo ambiental que contamine el interior del recinto durante la realización de ensayos de laboratorio específicos, se requiere el reemplazo de las puertas existentes y la colocación de un sistema de doble apertura tipo Transfer de puertas con visor vidriado, donde las puertas externas abrirán hacia el pasillo, mientras que las internas abrirán hacia el interior del laboratorio. De esta manera se logrará una antecámara que permitirá la apertura secuencial de puertas para el ingreso al laboratorio. Este sistema deberá ser provisto con un marco doble contacto de aluminio anodizado, con burletes en todo el perímetro que garanticen una buena estanqueidad y hermeticidad de cierre. En su umbral, deberán tener una escobilla de aluminio con burlete hermético que minimice el ingreso de aire. 

Las bisagras serán reforzadas, de aluminio pintadas. 

Las cerraduras deberán ser sanitarias tipo pomo cilíndrico con apertura a botón, así mismo deberán tener cierre con llave del lado exterior y traba pestillo del lado interior. 

Con el fin de dar mayor espacio a dicha antecámara se deberá desplazar hacia el interior del recinto aproximadamente unos 15 cm el marco que alojara el juego de puertas internas, para lo cual también, se deberá colocar un contramarco adecuado que garantice la hermeticidad y firmeza estructural del marco y las puertas.

El efecto que se pretende lograr con la cámara tipo transfer es minimizar la entrada de aire, para lo cual las hojas de las puertas serán simétricas de 70 cm cada una y en la diferencia de espacio hasta completar la abertura deberá instalarse un paño fijo de aproximadamente 20 cm, en el espacio formado entre las placas fijas se dispondrá un perchero y estantes para acopio de material sanitario y guardapolvos.

Las hojas deberán ser de panel con laminado plástico estructural compuesto de materiales celulósicos y resinas termoestables melamínicas y fenólicas de 3mm de espesor en sus ambas caras, unidas con un núcleo de poliestireno expandido de una densidad no menor a 30kg/m³. El producto final deberá tener un espesor de 50 mm. 
Los visores de puertas deberán ser tipo DVH (doble vidriado hermético). Estarán compuestos de dos vidrios laminados de seguridad 3+3 mm con una cámara de aire intermedia, libre de humedad. Los cristales deberán ser coplanarios con las caras visibles de la hoja de puerta. Las juntas deberán ser tomadas con sellador neutro con fungicida color negro. 
Deberá además contar con una placa de cierre a modo de techo de la antecámara para asegurar el cierre hermético realizado con el mismo tipo de material. 

                     [image: image3.wmf]
(Esta imagen es solo ilustrativa, a modo de ejemplo; la cual se tomará únicamente como referencia)
A fin de asegurar la evacuación en caso de emergencia y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene se deberá incorporar una puerta antipánico con apertura hacia el exterior del laboratorio, la cual deberá ser alojada reformando un placard embutido contiguo a la puerta antes mencionada. Deberá ser realizada en el mismo tipo de material descripto para la puerta transfer. Contará con barral antipánico y sistema de seguridad reglamentario.

Ver Plano de Detalle que se entregará en la “Visita”
PROVISIÓN DE MESADAS FIJAS, MÓVILES Y BAJO MESADAS
A efectos de contar con áreas de almacenamiento de material y amplias superficies de trabajo y con elementos que permitan disponer de distintas configuraciones en las mesadas dentro del recinto del Laboratorio se requiere el reemplazo y provisión de mesadas nuevas.

1- Una tapa de mesada, que reemplaza a la existente bajo ventana.

2- Una mesada y mueble bajomesada fijo en pared lateral 

3- Dos mesadas montadas sobre muebles de trabajo móviles nuevas

Todas las mesadas con bajo mueble deberán contar con cajoneras, estantes regulables y puertas rebatibles nuevas, sin uso, realizadas a medida, color a definir. Este diseño del mobiliario permite contar con elementos que pueden adoptar distintas configuraciones dentro del Laboratorio según sea necesario.

MESADA, Características
Las placas con las que estarán conformados las mesadas y muebles soporte deberán ser de laminados plásticos estructurales antiácido de 3 mm de espesor en ambas caras. El núcleo de estas placas estará compuesto por un alma de MDF de 12 mm de espesor. Los bordes visibles deberán cubrirse con cantos de ABS no menores a 1mm. 

Para la apertura de los cajones deberán emplearse rieles telescópicos con extracción total y cierre suave, con amortiguación en sus carriles. 

Los tiradores serán de forma cilíndrica y redondeada para evitar acumulación de polvos.

1- Mesada Fija – Bajo Ventana


Dicha mesada fija está montada sobre banquina cementicia de 10 cm de altura realizada en mampostería y con acabados en los solados internos de revoque fratasado; asimismo presenta un mueble bajomesada con terminaciones en madera maciza.


Para éste caso en particular no se requiere el reemplazo del mueble bajomesada, sino su restauración completa, re-ajuste y modificación a fin de que quede en perfectas condiciones de servicio, para lo cual se requiere su lijado, laqueado de vista sobre paneles de madera y proceso de repintado en sus partes metálicas, recambio o ajuste de guías de cajoneras, tiradores, manijas y herrajes en general. También será necesario en una de sus punteras la modificación de la estructura metálica de soporte a fin de contar con la posibilidad de un espacio bajo-ventana extra de ser necesario. Se deberá proceder al resellado, reparación de grietas y re-nivelación de partes deterioradas del revoque y de la mampostería bajomesada.

Y como ya se mencionara, se requiere del reemplazo de la “tapa” o “mesada” superior propiamente dicha, la cual será provista en éste caso en dos tramos consecuentes con la reforma de la estructura soporte de hierro a fin de posibilitar su separación en dos partes cuando fuere necesario.

Detalles Constructivos:

Las placas con las que estarán conformados los muebles deberán ser de laminados plásticos estructurales de 3mm de espesor en ambas caras. El núcleo de estas placas estará compuesto por un alma de MDF de 12mm de espesor; salvo la “tapa” ó Mesada” propiamente dicha, cuyo revestimiento superior deberá estar compuesto por un laminado plástico estructural antiácido de 3mm de espesor, constituido de materiales celulósicos con resinas termoestables melamínicas y fenólicas, resistente a los agentes químicos empleados para la limpieza y descontaminación. Deberá tener estabilidad dimensional, resistencia al desgaste, al calor y a las manchas. El laminado plástico será compacto, de fácil conservación y limpieza, dificultando la proliferación de hongos y bacterias. 

El espesor mínimo de los laminados será de 3mm. 

Para el montaje se utilizara: 

A - Un sellador adhesivo a base de poliuretano con alta flexibilidad. El mismo deberá tener una buena adherencia e impermeabilidad. 

B - Un adhesivo de contacto de caucho de policloroprene, con resinas sintéticas y un balanceado sistema de solventes. 

Las juntas entre los laminados plásticos se tomarán con un sellador neutro con fungicida. El mismo deberá tener una alta elasticidad y ser resistente a altas y bajas temperaturas. 

El núcleo de los paneles de “Mesadas” estará compuesto por un alma de poliestireno expandido de alta densidad (EPS).
Ver Plano de Detalle que se entregará en la “Visita”
2-Desmontado y reemplazo de mesada existente (Pared Lateral)
Se requiere el desarme y desmontado de un mueble fijo con mesada y bacha existente adosado a una pared lateral, el cual se encuentra visiblemente deteriorado por el uso y manipulación de elementos húmedos, al igual que la cañería que alimenta eléctricamente dicha mesada. Por tanto, a modo de reemplazo de la mesada anterior, se requiere la provisión e instalación de una mesada con tapa de laminados plásticos nueva y un mueble bajomesada fijo de 1,60 mts de largo x 1,00 mts de ancho que irá fijo a la pared y cual deberá contar con nueva bacha, grifería y desagüe. La bacha debe ser de acero inoxidable AISI 430 de 60 x 40 x 26cm (ACEROS JOHNSON o ACEROS ALFA). 

Se deberá completar la alimentación de agua colocando nuevos flexibles de acero inoxidable y la provisión de Grifería monocomando tipo para mesadas de cocina, con pico alto, Cromadas; tipo línea FV (Cód. 0412/96), ó bien, línea “Deca Piazza” o de calidad superior con su correspondiente desagüe, con sifón de descarga Tipo Sifón para bacha de cocina doble con dos cuerpos (tipo marca RAO: Cód. 7024.) 
[image: image2.jpg]



(Esta imagen es solo ilustrativa, a modo de ejemplo; la cual se tomará únicamente como referencia. Cada oferente queda obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Inspección Técnica del INA).
Se completará la mesada incorporando la colocación sobre la misma de una estantería de tres niveles que cubran su ancho realizada en el mismo material.

Reemplazo de conexiones eléctricas sobre mesada

La mesada de trabajo fija mencionada anteriormente cuenta con un circuito de alimentación eléctrica con bocas y cañerías metálicas, las cuales, como ya se mencionó, se requiere tirar y reemplazar por nuevas instalaciones eléctricas con cañerías, bocas y tomas de PVC tal como se indica en el plano que se entregará juntamente con el certificado de visita.  
Sobre cada una de estas mesadas móviles, en forma de sobrestante saliente se deberá contar con un alojamiento para Cable-ducto que contará con bocas de tomas de alimentación eléctrica que alimentarán a los artefactos de uso. Por medio de una prolongación de cable tipo taller bajo goma, de sección acorde se tomará tensión desde un toma lateral del tipo exterior que se acoplará a la mesada fija de pared lateral.
 Ver Plano de Detalle que se entregará en la “Visita”
3- Mesadas Móviles

Se requiere la incorporación de mesadas montadas sobre muebles con la posibilidad de movilidad a efectos de optimizar las áreas de trabajo según requerimientos del tipo de ensayo a efectuar. Para ello se requiere de dos mesadas montadas sobre muebles individuales móviles, los cuales deberán contar con ruedas giratorias con traba de seguridad de freno y bloqueo de rotación de rueda, del tipo sanitaria reforzada con Freno, Rodamiento a rodilla, diámetro de rueda 100 mm, aptas para carga de hasta 100 kg por rueda, banda de rodamiento PVC gris ó Polipropileno/Nylon, altura 128 mm, tipo Marca Mil Ruedas SRL (Cód. GEL-F-1033/I MAX – 100 ó Cód. GEL-F-1037/8 MAX – 100) a efectos de impedir el movimiento indeseado de las mesadas que pudieran producir el derrame de muestras ó material ácido de trabajo.
Ambos muebles móviles serán compactos y de estructura reforzada auto-portante realizada en caño estructural de 20 x 20 mm y espesor 1,6 mm, revestido de paneles laminado exterior y asimismo las divisiones interiores, de acuerdo a Plano que se entregará juntamente con el Certificado de Visita, y cuyo espesor de tapa será de 50 mm, con un ancho de 1,0 m, largo de 2,0 m y altura final de mesada incluyendo las ruedas de 94 cm (tapa sup. 50x1000x2000 mm). 

Los bordes visibles deberán cubrirse con cantos de ABS no menores de 1mm. 

Para la apertura de los cajones deberán emplearse rieles telescópicos con extracción total y cierre suave, con amortiguación en sus carriles, dichos cajones serán montados sobre guías de deslizamiento metálicas, reforzadas de cierre suave.
Los tiradores serán de forma cilíndrica y redondeada para evitar acumulación de polvos.
Debiendo contar también con puertas de apertura batiente, de apertura manual sin esfuerzo montadas con bisagras reforzadas y manijas embutidas; todos los elementos deberán contar con herrajes de primera calidad; distribución de espacios de acuerdo a las medidas finales de las mesadas, y de acuerdo a Planos de detalle, deberá verificarse su correcto funcionamiento, realizándose los ajustes necesarios a tal fin.
Todas las placas que se empleen serán sanas, carecerán de albura, grietas, bordes desparejos, desprendimientos, marcas, ralladuras, averías o cualquier otro defecto.
Los detalles constructivos de la Tapa de la mesada que se montará sobre cada mueble móvil, son los mismos a lo requerido para el caso de mesada fija.

· Ver Plano de Detalle que se entregará en la “Visita”

Artefactos y Accesorios Sanitarios a Proveer 

· Dispenser de Jabón - Cantidad: 1 (uno):
El Adjudicatario proveerá e instalará sobre la pileta de la mesada lateral un dispenser de shampoo para mano tipo Línea Valot Control System de "VALOT";  “DUMAR” o similar, en color blanco. 

Zócalos

Actualmente el laboratorio cuenta internamente con piso vinílico en condiciones adecuadas, por lo que no requiere su reemplazo. No obstante el zócalo perimetral del mismo material vinílico se encuentra notoriamente despegado, por lo cual se requiere su completa restauración que incluirá la reparación del revoque inferior de paredes y el repegado completo de dicho zócalo. 

Restauración de Placares de madera embutidos

Actualmente en el interior del Laboratorio se cuenta con dos cuerpos de Muebles empotrados tipo placard, de madera maciza, con puertas y cajoneras distribuidas en forma simétrica a ambos lados de la puerta de ingreso, los cuales deberán ser restaurados, completados en sus partes faltantes de estanterías, soportes de estantes, reemplazo de herrajes, cerraduras, tiradores, guías de cajoneras, etc. a fin de asegurar las perfectas condiciones de uso, para lo cual se requiere también su lijado, laqueado de vista sobre paneles de madera y proceso de repintado en sus partes metálicas; también será necesario la reparación de la banquina cementicia inferior de la parte interna de dichos placares, terminación interior con pintura látex del mismo tipo que el requerido para el interior del recinto.

Provisión de boca de Gas Natural para mesada
En la mesada bajo ventana se requiere la provisión de una boca de alimentación de gas natural que permita la utilización de Mecheros Bunsen y elementos que requieren alimentación de gas, por lo que deberán ubicarse los puntos de vinculación de cañería de Gas existentes en un vestuario contiguo, realizar una nueva traza por cañería exterior hasta ingresar por pared hacia el interior del Laboratorio y continuando con “cañería exterior” llegar hasta la línea sobre mesada y bajo ventana colocando una nueva boca de alimentación con válvulas de apertura aptas para elementos de laboratorio, como ser válvulas para mecheros Bunsen, llave de corte de pared para cierre general, etc.

Toda la traza de la nueva instalación se hará por pared exterior hasta el ingreso a dicho laboratorio, en toso su tendido se efectuará la fijación por medio de grampas o Abrazaderas completas tipo (Mod. BC 112D) o Abrazadera Rápida tipo SISAGRIP, ambos de la Marca DAISA, o mayor calidad.

La alimentación de Gas Natural se ejecutará con un nuevo tendido de cañería tomando alimentación desde el punto más cercano, que en éste caso se trata de un Módulo de Vestuario que cuenta en su interior con un termotanque, distante a unos pocos metros del lugar de emplazamiento, utilizando Cañería Termofusión con alma de acero tipo Tubo Acero-Polietileno Marca SIGAS Termofusión, Ø NO MENOR a 20mm. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Todos los materiales serán nuevos y conforme al Reglamento de la AEA y las normas IRAM, para todos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en ese orden.

El sistema de distribución de energía eléctrica actualmente está compuesto por circuitos independientes de iluminación, de tomacorrientes y de tomacorrientes para servicios especiales (alimentación de Splits), hallándose cableado en todos los casos desde los interruptores termo-magnéticos alojados en los Tableros Seccionales (TS) hasta las bocas de consumo. Estos TS se encuentran alojados dentro de los laboratorios contiguos y en pasillo, con su capacidad de alimentación al límite.

Para el caso del Laboratorio de Microbiología junto con el Área de Microscopía que se requieren remodelar, se solicita la realización de una nueva instalación eléctrica completamente independiente; la cual deberá alimentarse tomando tensión directamente de “Barras” del “Tablero Principal” existente como alimentación del sector laboratorio, ubicado en la puntera del pasillo; para luego realizar un tendido individual utilizando parte de las bandejas portacables existentes y con la colocación de nuevas partes de ser necesario, de sección de, al menos 10 cm, con todos los accesorios correspondientes a fin de alojar Cable de alimentación tipo Sintenax de dimensión acorde al cálculo de consumo hasta el nuevo Tablero Seccional a proveer dentro del Laboratorio, alimentando las “3 Fases” con su correspondiente Neutro y sistema de “Puesta a Tierra”, quedando el adjudicatario obligado a efectuar el cálculo de la corriente admisible y las caídas de tensión admitidas por Norma de acuerdo al largo del tendido y según la carga correspondiente tomando en cuenta la previsión de equipamiento de laboratorio actual y el que se instalará a futuro, circuitos de Iluminación, tomas para equipos de trabajo, y el consumo requerido por un acondicionador de aire Splits frio/calor de aproximadamente 3000 frigorías/calorías, etc. y equilibrando las cargas por Fase.

Para todo ello, dentro del Laboratorio se emplazará, como se ha descripto, un Tablero Seccional General (TSG), cuya ubicación tentativa es la indicada en los planos adjuntos, el cual deberá contener: 

· Un Interruptor Termo-magnético en caja Moldeada - Norma IEC 60947-2 - Corriente Permanente “Iu” (a 45 °C) 160A o bien Corriente Regulable “Ir” (a 45 °C) umbral de regulación 16…160A, tipo WEG línea DWA 160 o T1 de la Familia TMax de ABB (para este caso regulado en 50A).

· Luces testigo de presencia de fases.

· Un (1) Disyuntor Tetrapolar cuya Potencia irá acorde a la sumatoria de las potencias de consumo, modulares tipo Riel DIN.
· Tres (3) Interruptores Automáticos Termo-magnéticos bi-polares (potencia acordes a consumo, del tipo modulares sobre Riel DIN, 
· Cantidad necesaria de Interruptores Automáticos Termo-magnéticos unipolares (potencia acordes a consumo de los equipos y circuitos a proteger), del tipo modulares sobre Riel DIN; a montar en:

· Un (1) tablero exterior montado en gabinete exterior estanco de PVC reforzado, con tapa acrílica transparente a proveer, con Riel DIN, que alojarán las nuevas llaves Termo-magnéticas bipolares y unipolares que alimentarán los distintos circuitos independientes considerando la cantidad de Módulos necesarios más un 30% de sobre cálculo, para futuras posibles ampliaciones (Nº menor a 24 Módulos). 

· Borneras acorde a circuitos trifásicos y las corrientes máximas manejadas. Fijación de cables a las borneras por medio de conectores aislados de acuerdo a la sección de cada cable.
· Vinculación “Puesta a Tierra” de cada elemento y partes metálicas del tablero y sus circuitos.

Los tendidos desde el tablero Seccional a colocar internamente dentro del Laboratorio (T.S.G. a proveer) se harán en forma independiente para cada una de las bocas de consumo y tomas de pared y sobre mesadas y para la “Campana de Flujo Laminar” e Incubadora existentes, y los equipos a proveer a futuro.


Para las bocas de iluminación de techo y tomas convencionales de pared la traza se hará utilizando las cañerías existentes, debiéndose proveer cableado nuevo y para el caso de alimentación de los tomas especiales de pared y de los que se requiere instalar sobre-mesadas, los nuevos tendidos e efectuarán por tubos de PVC rígido, grado de protección: IP 65 de Ø1 ¼”/ 1” semipesado, o bien Tubo rígido de PVC curvable (Ø20 y Ø25) en frío con sello de calidad IMQ y sello IRAM (tipo línea marca SICA); firmemente fijados a la mampostería, estructura de techo y paredes por medio grampas y por Tornillos y tacos “Fisher” en espacios no mayores a 60 cm entre puntos de fijación a efectos de eliminar la curvatura producida por su propio peso.

Se requiere el remplazo de los tendidos de alimentación eléctrica sobre mesada, con lo cual deberá proveerse sistemas de canalizaciones a la vista tipo Cable-ducto o Cable-canal Marca 
_________________________________________________________________________
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