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Zoloda, de al menos 40x100 mm, con tapa de traba a presión, de PVC, provisto de tomas y tapas de tomas del mismo tipo y sistema, con punteras PVC de cierre, que impidan completamente el ingreso de polvo o humedad a la parte interna de los conductores.

Se requiere también en las punteras de cada uno de los ductos que deberán instalarse sobre las mesadas la instalación de interruptor termo-magnético marca ABB, SIEMENS, SICA o TUBIO montada sobre Riel DIN, según el consumo del equipamiento eléctrico que serán de uso diario sobre dichas mesadas.


En cada vinculación de circuitos se dispondrá una caja derivación de PVC 15 cm x 15 cm tapa ciega estanca, también fijada a la mampostería. En cada una de estas cajas de derivación se dispondrán borneras de derivación acordes a la sección de los conductores de entrada, continuando luego mediante tubos de PVC rígido del tipo semipesado, con cajas de pases, derivaciones, codos, conectores reforzados, etc., con grado de protección: IP 65, con diámetro de caños según lo requerido y de acuerdo a la cantidad de conductores y sección de los mismos que se utilicen en cada tramo (según Normas y Reglamentación AEA 90364-7-771 - Tablas 771.16.I, 771.16.IIa, 771.16.IIb y sus referencias de consideración (Versión Edición 2006: Pág. 94-95)), firmemente fijados al cielorraso y/o pared por medio de enganches plásticos sujetos por tornillos y tacos Fisher, por los cuales pasaran los cables de alimentación (cuya sección mínima no podrá ser menor a 2,5 mm² tanto para Fase y Neutro como para Toma de Tierra en ningún caso). 


Para cada boca de consumo o terminal de conexión de los equipos individuales se colocará una llave seccional termo-magnética acorde a la demanda de cada unidad, montado sobre caja exterior de 2 módulos Riel DIN, con tapa acrílica transparente, marca ROCKET, EMEANAL, TUBELECTRIC o calidad superior y junto a ésta se colocará también un tomacorriente reforzado para 220 volts (Toma de Uso Especial - TUE) de 20 A montado sobre Caja exterior IP40 marca CAMBRE, SICA, JELUZ o CALOP a una altura conveniente, no menor a 1,40 m; la protección de cada uno de los equipos se logrará mediante interruptor termo-magnético marca ABB, SIEMENS, SICA o TUBIO según el consumo de la unidad a proteger. 


El cálculo de la capacidad de alimentación de consumo será exclusiva responsabilidad del oferente y se deberá considerar un 30% más de la necesaria a efectos de contemplar futuras ampliaciones.


Los gabinetes de los tableros, tubos de PVC, ductería y conductores, serán con protección de no propagación de llama, baja emisión de humos opacos y nula emisión de gases corrosivos, de la marca ZOLODA, CAMBRE, SICA, JELUZ o CALOP.


Los elementos de comando y protección, como Interruptores Termo-magnéticos en caja Moldeada, disyuntores y llaves termo-magnéticas serán marca ABB, SIEMENS, SICA O TUBIO.


En todos los casos se deberán utilizar materiales y accesorios de primera calidad y que cumplan con las normas de seguridad y reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales vigentes y con las disposiciones reglamentarias determinadas por AEA-APSE y la resolución de la SICyM 92/98.


Para todos los casos, el adjudicatario deberá presentar Muestras de los Materiales a emplear, previo al acopio general, los que serán aprobados o rechazados por la Inspección Técnica del I.N.A. que estará a cargo de un Profesional designado a tal fin. 


Para el caso de los pasillos que no cuenten con cielorraso suspendido, el tendido se efectuará en todo su recorrido por medio del sistema de Tubos de PVC rígido fijados al cielorraso, cuyo diámetro irá de acuerdo a la sección y las cantidades de cables en cada tramo del recorrido (ver acotación sobre Reglamentación AEA 90364-7-771), atendiendo especialmente a la fijación de dicha cañería en todo el tendido, el que deberá fijarse en toda su extensión por medio de la colocación de Tornillos y tacos Fisher a una distancia no mayor a 80 cm entre cada punto de fijación; siendo los restantes componentes de la instalación igual a los detallados anteriormente.

Para el paso de cañerías o tramos del tendido de ductos a través de la mampostería o carpintería metálica se deberá canalizar ésta utilizando mechas copas apropiadas para materiales cementicios con un diámetro algo mayor al de las cañerías pasantes. La terminación de pasos y aberturas deberá ser sumamente prolija y, de ser necesario, se deberá realizar el sellado de los pasos y colocar espuma poliuretánica expandible de secado al aire, recortando prolijamente toda rebarba a ambos lados. Si se produjeran roturas parciales de la mampostería o revoques deberán ser subsanadas de inmediato por la colocación de Yeso/enduído con coloración o pintura final idéntica a la pared existente.

TAREAS, TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES
Las tareas consisten en la ejecución completa de una nueva instalación eléctrica dentro del Laboratorio y el Área de Microscopia que también se requiere acondicionar, lo que comprende la provisión y colocación de nuevas Cañerías con sus Accesorios: provisión y colocación de caños PVC antillama blanco, protección IP 65 (diámetros acorde a cantidad de conductores según Norma), conductores, cajas para tomas, cajas de paso, tomas, llaves de punto, llaves combinadas, tapas, contratapas, bastidores, tapas de cajas de pase, luminarias bajo consumo de techo, bocas de iluminación en pared y apliques sobre mesada, etc. para los circuitos indicados en Planos: TS, TUG, TUE, IUE, IUG, CS, Otros, el que se entregará junto con el Certificado de Visita.

También comprende la provisión y colocación del cableado indicado y cuyo cálculo deberá cumplir con los requerimientos de pérdidas de carga y demás verificaciones del Reglamento de la AEA para artefactos propios de uso en este tipo de instalaciones y en caso de modificaciones deberán ser observadas a la Inspección Técnica formalmente. Sin embargo los diámetros del cableado no podrán en ningún caso ser menores a 2,5mm² para alimentación y 1,5 mm² para retorno.

Deberá tenerse presente también, que en el punta del pasillo de ingreso se encuentra actualmente ubicado un Tablero Seccional (T.S.) de chapa con elementos y protecciones de antigua data fuera de las Normas actuales de seguridad eléctrica, los cuales alimentan los distintos circuitos eléctricos del Laboratorio y de Área de Microscopia; estos circuitos de alimentación actuales deberán ser identificados y anulados, tanto el cableado cómo sus elementos de maniobra.

A fin de independizar la alimentación eléctrica de cada sector en forma individual se requiere la implementación de nuevos tendidos y circuitos eléctricos, con las debidas protecciones y puestas a tierra; tanto de los equipos existentes como de los nuevos artefactos de iluminación, tomas y demás elementos a proveer. 

Conductores: Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama, apto para 1000 Vca, serán tipo VN 2000 de Pirelli o similar.

Cumplirán con normas IRAM 2178, IRAM 247-3, IEC 60332-3 según se detalla en plano. Serán provistos en el lugar de emplazamiento con su envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otros trabajos o de rollos incompletos.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado bajo Norma, colocados a presión mediante herramientas de indentar apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones de material bajo servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso o tableros éstas serán mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima.
No se permitirán uniones de conductores dentro de las cañerías en ningún caso.
Los colores a utilizar serán los siguientes:

a) Fases: R, S y T: Rojo, negro y blanco.

b) Neutro: celeste.

c) Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo.

d)  Llaves y tomas: línea modular marca Jeluz o similar.

Interruptores de Corriente Diferencial de Fuga: los interruptores diferenciales cumplirán con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y para 30 mA de corriente de fuga.

Interruptores por cortocircuito y sobreintensidad: deberán cumplir con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y curva de disparo tipo “B” “C” “D” según plano.
Por otra parte se colocarán en todos los nuevos recorridos de los distintos circuitos cable de puesta a tierra aislado color verde-amarillo de acuerdo a norma A.P.S.E vigente y Resolución ENRE 207/95, debiendo ser de la misma sección que el vivo del mismo tramo. Y como indica la normativa se deberá colocar un “chicote” conectado por terminal “ojal” de sección acorde al conductor que alimente dicho tramo, atornillado, en cada una de las bocas y/ó artefactos.
Sistema de Puesta a Tierra:
Deberá considerarse como ya se destacara la “Puesta a Tierra” de todo el nuevo tendido eléctrico y sus diferentes circuitos, lo que comprende la provisión e instalación de “Puestas a Tierra” individuales por cada boca de consumo y Tablero Seccional completamente vinculado entre partes metálicas por cable verde-amarillo acorde a Norma, para conformar un sistema completamente independiente del resto de la instalación existente. Deberán cumplirse todos los requisitos de la Norma IRAM 2309-1.

Deberá contarse para ello con la instalación de una jabalina de descarga a tierra acorde a la sumatoria de cálculo de consumos, teniendo en cuenta la totalidad de los equipos definidos más un sobrecálculo de un 30%. Las jabalinas a proveer e instalar serán con núcleo de acero al carbono SAE 1020, con revestimiento de cobre electrolítico al 90% mínimo de pureza, largo mínimo 3,0 mts tipo COPPERBOND®, fabricada de acuerdo a la Norma IRAM 2309, con alma de acero de alta resistencia, revestimiento de cobre continuo y uniforme efectuado por deposición electrolítica, terminación libre de imperfecciones en la superficie tales como ralladuras, poros, grietas o cualquier otro defecto que posibilite la existencia de corrosión localizada, con su extremo inferior aguzado en punta con generatrices a 60° para facilitar el hincado y extremo superior ligeramente biselado. El hincado puede realizarse por percusión en una ubicación a definir en suelo natural del exterior. Llevará un borne prensa-cable de cobre en su parte superior acorde a sección de jabalina, colocándose en caja de inspección normalizada de hierro fundido gris de 30 cm por 30 cm y utilizando cable de salida (por Norma Verde-amarillo) el cual no podrá ser inferior en su sección a 25 mm² en ningún caso, quedando supeditado directamente al cálculo de sumatorias de consumos y la consiguiente necesidad de descarga a tierra, de acuerdo a Normas. Dicho cable se instalará montado bajo cañería metálica galvanizada acorde a la sección y bajo nivel de piso hasta la caja de inspección.
La sección mínima de cable de tierra (Verde-Amarillo) en cada tramo será determinada por el Potencial máximo de Protección, el cual en este caso por Tablero es de 60A por lo que se requiere una sección de cables no menor a los 16 mm², que de acuerdo a valores de tabla soportan una intensidad de corriente admisible de 66A. Dichos cables se trasladarán por cañería de PVC y cajas de pase en cantidades necesarias, selladas, aptas para exterior, grado de protección IP 65, con cajas y conectores con sello de goma, tipo Caños, Cajas, Grampas y accesorios marca TUBELECTRIC, hasta dicha cámara de inspección que se alojará en el lado exterior del edificio a una distancia no menor a 1,50 mts del mismo.

1. En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación.
2. Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo Sistema de Puesta a Tierra.
3. El Sistema de Puesta a Tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.
4. El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno del circuito ni pasará por el interruptor diferencial, si lo hubiera.
5. La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM 2281- Parte III. (Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones industriales y domiciliarias (inmuebles) y redes de baja tensión. Código de práctica)
6. El valor máximo admitido de resistencia para la puesta a tierra será de 40 ohm.
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: 

Todos los artefactos de iluminación a instalar serán del tipo aplique, de primera calidad, del tipo Led Bajo Consumo, los cuales tendrán las siguientes características:

Artefactos Led Interior (Laboratorio y Área Microscopía): 

· Artefacto Plafón de LEDs aplique de techo, cuadrado (Aprox. 600 x 600 mm), de Potencia 40/45W, Luz Neutra (4000-5000 °K), ángulo de apertura 120°, (Cantidad total 6): Tipo Línea Plafón de LED de Marca SICA: Mod. Art. 911560/561 - Base Acero Pintado – Pantalla Vidrio/acrílico esmerilado, difuso.

PINTURA
Se pintarán paredes, techos y carpinterías metálicas de todos los ambientes mencionados anteriormente con látex, pintura para cielorrasos y esmalte sintético, según corresponda:
Pintura al Látex en Cielorrasos
Se requiere en los interiores del Laboratorio y área de Microscopía una vez concluida la preparación de la superficie se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco quede terminación mate.

Posteriormente se dará una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secas, se lijará toda superficie con lija de grano P100/120 en seco, y después de un intervalo de ocho (8) horas se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior y se aplicará pintura Látex acrílica interior superlavable Antibacterial tipo Recuplast Interior Marca Sinteplast o Alba, Casablanca, Sherwin Willians, en la cantidad de manos que fueran menester para el correcto acabado. La primera diluida al 50 % con agua y las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies; de color a designar. Se deberán utilizar pinturas de primera marca y calidad (SINTEPLAST, ALBA, CASABLANCA, SHERWIN WILLIANS, etc.). No debe mezclarse con pinturas de otras características. Se adicionará una mínima cantidad de agua para obtener un fácil pintado.
Esmalte sintético sobre carpinterías 

En todos los casos se limpiará perfectamente la superficie y se la preparará convenientemente antes de recibir la pintura. 
Se efectuará el tratamiento antióxido de corresponder que consiste en dos manos de antióxido poliuretánico, previo tratamiento con convertidor de óxido tipo SANAFERR y limpieza exhaustiva.

Se aplicarán a continuación, las manos necesarias de esmalte sintético puro color marrón africano con un intervalo mínimo de diez (10) horas de secado entre cada una de ellas, sujetas a la aprobación de los Técnicos del I.N.A en cuanto a cubrimiento y terminación superficial y final.

El color será sujeto a aprobación mediante muestras por el I.N.A.. Se aplicará una primera mano y luego se lijará en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie de acabado liso. Luego se pintarán las sucesivas manos hasta completar el número de tres.

Como regla general, al finalizar las tareas finales en cada una de las áreas, y realizada la limpieza gruesa general se dará la última mano de pintura respectiva.

Sellado de ventanas
Se deberán sellar debajo de los marcos de las ventanas que presenten deterioro y señales de distintas filtraciones y/ó manchas de humedad y entre las hojas de estas a fin de impedir completamente el ingreso de partículas contaminantes del aire exterior y pequeños insectos.
Para ello se procederá a rasquetear hasta remover todo material suelto, poroso ó dañado utilizando cincel de ser necesario y luego de una limpieza exhaustiva y correcta humectación rellenar según la profundidad con material cementicio, y acabar con enduído toda la superficie bajo-ventana hasta el borde de la mesada, posteriormente aplicar sellador al aguarrás y terminar con pintura antihongos de excelente calidad en el mismo tono de las demás.

Para el caso del sellado entre hojas de ventana, se procederá al refuerzo de su sellado original, sin que esto limite u obstruya su apertura o desplazamiento completo en momentos que se requiera ventilación natural y/o no se realicen ensayos propios de Laboratorio, procediendo cuidadosamente con su re-sellado perimetral utilizando Sellador de caucho sintético, anticorrosivo, hermetizante, de gran resistencia a la intemperie, color aluminio, especialmente formulado para sellar y adherir canaletas, zinguería en general (entre sí o a mampostería), conductos de aire acondicionado, chapas galvanizadas y de aluminio, etc. tipo Marca ADHESIL 77 PRO, previamente realizando un encintado de las partes de contacto y/o aplicación de silicona líquida que impida el sellado total pero a su vez se garantice con las hojas cerradas el menor paso posible de partículas.


LIMPIEZA EN LAS ZONAS DE TRABAJO

Limpieza periódica

El Adjudicatario deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato, sean retirados inmediatamente del área de los trabajos, para evitar perturbaciones en la marcha de las tareas; utilizando para ello el retiro en carretillas, baldes y/ó bolsas, utilizando los caminos de placas fenólicas para acceso pre-colocados.

En la Playa de estacionamiento aledaña al Laboratorio ó en área próxima a definir se dispondrá de un único lugar para acopio de materiales para su uso en obra. Para los escombros de demolición y/ó desechos se señalará un playón aledaño destinado específicamente al acopio de dichos escombros, el material propio de demolición deberá ser retirado lo antes posible de las áreas de trabajo, a fin de mantener el orden, la prolijidad y limpieza de cada sector.

No se permitirá la quema de materiales combustibles en lugar alguno dentro del Predio.

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de los materiales y elementos de trabajo y en el estacionamiento de los vehículos a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en zonas linderas. Los materiales cargados en los mismos, deberán cubrirse completamente con lonas ó folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Adjudicatario retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de los trabajos y zonas aledañas. Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando el lugar de los trabajos limpio "a escoba" ó su equivalente.
Limpieza final
El Adjudicatario deberá entregar las áreas afectadas a su trabajo en perfectas condiciones de habitabilidad.

Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles de terminación de los trabajos ejecutados.

Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada y al acarreo de los sobrantes de la limpieza y los trabajos realizados, hasta el destino que el I.N.A. disponga.

Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las tareas aquí mencionadas y de las que pudieran surgir.

Todos los locales afectados por los trabajos de reacondicionamiento se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones:

· Los vidrios serán lavados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitará con espátula u hoja de afeitar sin productos abrasivos y sin rayarlos ni dañarlos.

· Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento.

· Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.

· Los artefactos serán limpiados de la misma manera: sin abrasivos y sin rayarlos.

· Las carpinterías en general y en particular las de chapa de esta licitación, se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos.

· Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en sus tramos horizontales.

· Se limpiarán especialmente los selladores de juntas y los selladores de vidrios. Del mismo modo herrajes y piezas en bronce platíl.

RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario será responsable de:
Cualquier omisión ó negligencia en que incurriera al solicitar instrucciones ó aclaraciones necesarias en caso de dudas y de cualquier interpretación errónea de la documentación del pliego de bases y condiciones y de las especificaciones técnicas.

Del mal funcionamiento y los vicios ocultos de los elementos que entregare, aunque éstos hayan sido aprobados por la Inspección Técnica del I.N.A.

Todo deterioro y/ó desperfecto de las instalaciones que se produzca y fuera causa atribuible al adjudicatario, deberá ser remplazado y/ó enmendado dentro de las 24 h, corriendo por cuenta suya los gastos de reparación, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe por los perjuicios indirectos que pudiera haber ocasionado.

Asimismo será responsable por las roturas de vidrios y/ó por la pérdida de cualquier elemento, artefacto ó accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/ó negligencia que a juicio del I.N.A se hubiera incurrido.

MUESTRAS
El Adjudicatario previamente a la adquisición y obviamente a su instalación, deberá presentar para su aprobación a la Inspección Técnica una muestra de cada material a incorporar. 
Deberá también en las mismas condiciones, es decir, para solicitar su aprobación previa, indicar por escrito la marca y modelo de los diferentes materiales a utilizar en las instalaciones.

ENSAYOS Y PRUEBAS
En presencia de la Inspección técnica, los trabajos ejecutados y las instalaciones en general, deberán ser sometidos a las pruebas de funcionamiento. Para ello el Adjudicatario deberá suministrar en carácter temporario toda la aparatología necesaria y requerida para constatar los resultados de las pruebas y/o comprobar la calidad de los materiales.

Normativa de Referencia

LEY Nº 24.314 ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. MODIFICACION DE LA LEY Nº 22.431 y su Normativa de Reglamentación Vigente.

FORMA DE COTIZACÓN
Presentación de Ofertas y posibilidad de Facturación Parcial

Al los efectos de una mejor presentación y evaluación de las Ofertas, se presenta a continuación un listado de algunas de las tareas de mayor relevancia y con una relación de magnitud pre-asignada en relación a la totalidad de la provisión, sin que esto defina la totalidad de la tareas requeridas, expresadas o no en las presentes Especificaciones Técnicas; y sin que ello establezca necesariamente un orden de prioridad preestablecido para las mismas, aunque deberá seguirse un orden coordinado y pre-acordado con la Inspección Técnica tal que permita el avance en paralelo (de ser posible) de las distintas tareas, previendo que no se interrumpan o interfieran entre sí a fin de coordinar la mayor celeridad y continuidad posible en los trabajos.
	Ítem
	Descripción de Tareas
	Proporción

	1
	Cerramientos de Protección
	3,0%

	2
	Modificación de Puertas - nuevo Ingreso tipo Transfer
	15,0%

	3
	Mesadas fijas (Incluye Recambio de Mesada Lateral con mueble y cambio de Tapa de Mesada bajo ventana con Rastaurac. de mueble)
	12,0%

	4
	Mesadas Móviles con sistema de seguridad (incluye Bajomesadas)
	12,0%

	5
	Restauración/Repegado de Zócalos, incluyendo reparación de humedad en revoques e interiores de Placard.
	2,0%

	6
	Restauración de Placares de madera embutidos
	4,0%

	7
	Provisión de boca de Gas Natural para mesada con nuevo Tendido de Cañerías (Inluye nuevos trazados, bocas y vinculac. a Red Existente)
	8,0%

	8
	Reemplazo de conexiones eléctricas sobre mesada
	5,0%

	9
	Instalación Eléctrica: Provisión/Colocación Nuevos Tendidos, Elem. de Maniobra, Protección y Puesta a Tierra 
	15,0%

	10
	Provisión/Colocación de Artefactos de Iluminación
	4,0%

	11
	Pintura General (Sector Nuevo y a Reacondicionar - Incluye Restaurac. Carpint. Existentes y re-sellado de éstas)
	7,0%

	12
	Sellado de ventanas
	8,0%

	13
	Pruebas y Ensayos de Instalaciones y Limpieza Final
	5,0%

	
	Total
	100,00%


ENTREGA PARCIAL (Materiales-Tareas)
El Adjudicatario dentro de los veinte (20) días corridos de emitida la Orden de Compra deberá entregar la mayor cantidad posible de materiales y accesorios destinados a los trabajos que se licitan, como ser: Muebles y mesadas, puertas, artículos, artefactos y materiales eléctricos, pinturas, etc.
Asimismo, y en el caso de constatarse un avance tal de tareas en cualesquiera de los Ítems (en conjunto ó por separado) que pudiera permitir la aceptación de una Facturación parcial, se acordará y definirá previamente con la Inspección Técnica el alcance y magnitud del avance (total ó parcial) de las mismas; lo que permitirá cuantificar los montos de Facturación en relación al total de la Orden de Compra.
En éste punto y de acuerdo a la mencionada entrega de materiales y a su vez de la realización y avance de las tareas se podrán recibir hasta un máximo de dos Facturaciones Parciales y una Facturación Final por el resto de la entrega de material y las tareas pendientes. El porcentaje de avance por éste concepto, de acuerdo a lo entregado y lo avanzado de las tareas se convendrá con la Inspección Técnica del INA.
Esto tendrá relación, de corresponder, con el cierre del Ejercicio 2017. Lo restante se afectará al Ejercicio 2018.
PLAZO DE ENTREGA
Plazo de entrega: 35 días hábiles, contados a partir de la fecha de la efectiva colocación de la Orden de Compra.

GARANTÍA

Doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la efectiva Recepción Definitiva, por defectos, vicios ocultos y/ó fallas en los materiales y por los trabajos de instalación y/ó fijación de los mismos.

VISITA A LAS INSTALACIONES
A los efectos de una correcta evaluación, cada Oferente deberá concurrir al I.N.A., presentarse en el Dpto. Infraestructura, en donde lo acompañarán al Laboratorio del L.E.T.S. EL el C.T.U.A. a efectos de pueda tomar conocimiento de las tareas que se licitan, verificar el estado de las instalaciones y todo aquello que pudiera influir en la evaluación y presupuestación de los trabajos a realizar y que no haya sido contemplado en las presentes especificaciones técnicas, no pudiendo a posteriori aducir desconocimiento respecto del lugar de emplazamiento y de las redes de servicios disponibles.

La misma se realizará en días hábiles, desde la fecha de publicación hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada como límite para el cierre de presentación de ofertas, de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 horas.


Luego de la visita, el Dpto. Infraestructura entregará toda la Documentación Técnica de Detalle de las tareas relacionadas con el presente requerimiento y extenderá la correspondiente “Certificado de Visita”, que deberá adjuntarse a la propuesta. Serán desestimadas aquellas ofertas que no adjunten dicha Constancia.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

· REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

Los oferentes deberán acreditar antecedentes laborales en la realización de trabajos similares a los que aquí se licitan y contar con respaldo técnico indicando el nombre del profesional responsable de la ejecución de los trabajos requeridos.

Asimismo deberá adjuntar con la oferta la Constancia de Visita expedida por el Departamento Infraestructura dependiente de la Gerencia de Administración – I.N.A. 
· REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE SEGURIDAD:

-El suministro comprenderá la provisión de materiales, accesorios y la mano de obra especializada, para ello el Adjudicatario deberá designar un Representante Técnico y Director de tareas que deberá estar a cargo en todo momento de supervisar los trabajos a realizar y de garantizar el cumplimiento de las Normas de Seguridad, el que será el responsable en todos los aspectos frente a las autoridades del Instituto. Y atenderá todos los requerimientos que oportunamente se observaren, conforme lo estipulado en Pliego.

-Las tareas de instalación de Cañerías deberán realizarse por un profesional Sanitarista.

-Las tareas de instalación de Artefactos a Gas Natural deberán realizarse por un profesional Gasista Matriculado, quien deberá exhibir la Documentación respaldatoria previamente al inicio de las tareas de su competencia.

-Las tareas vinculadas a la Instalación Eléctrica deberá ser realizada por Profesional Electricista Matriculado “Nivel II”, quien deberá exhibir la Documentación respaldatoria previamente al inicio de las tareas de su competencia, y quien a su vez deberá coordinar con el Responsable de las Instalaciones Eléctricas del INA el avance y seguimiento de las tareas, cortes de suministro, vinculación de Circuitos, Tableros, etc. y acatar sus indicaciones.

· OBLIGACIONES, LEYES LABORALES:

El INA verificará el cumplimiento de las leyes laborales, debiendo contar con la cobertura de una A.R.T. todo el personal que realice tareas dentro del Instituto, ya sean esporádicos o permanentes, tercerizados o propios; por esto mismo el Adjudicatario, previo a la inicialización de cualquier tarea, deberá presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora y del personal que estará a cargo del transporte o movimiento de los distintos materiales y Equipos dentro del 

INA, también cubierto por una A.R.T., con una anterioridad suficiente que permita gestionar las correspondientes autorizaciones de ingreso al Instituto.

De igual forma, previo a la inicialización de cualquier tarea el Adjudicatario deberá, independientemente de lo anterior, presentar una Póliza de Responsabilidad Civil por “Reparación ó construcción” que cubra daños a cosas de Terceros y/o a Terceros.

· PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD:

Asimismo se deberá dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Seguridad é Higiene (Ley N°19 587). Todo personal que realice tareas deberá contar para su utilización con ropa de trabajo adecuada y con los elementos de Protección Personal que indica la mencionada ley, de acuerdo a lo que requiera el tipo y grado de la tarea que esté desarrollando. Su utilización dentro del área de trabajo es obligatoria.

Todo operario deberá entonces contar, para su uso permanente, con todos los elementos de Seguridad Personal: ropa, calzado de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria, protección visual, casco, guantes, etc. y se hará especial hincapié en el uso de arneses de seguridad, hilos de vida, enganches de hombre a estructura, etc. en caso de realizarse tareas de altura.
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