
ANEXO LECTOR DE MICROPLACAS

Lector de microplacas de multidetección 
Con espectrofotómetro para absorbancia, óptica combinada para Fluorescencia y Fluorescencia Tiempo Resuelto, incluyendo 8 filtros (a seleccionar por el usuario dentro del rango visible) 

Modos de lectura
· Espectrofotómetro de lectura continúa entre 200 a 1000 mn. Puede aceptarse una tolerancia para los valores mínimos de 200-400 y para los valores máximos de 800 a 1000
· con una precisión no inferior a  <0.3nm 
· ABS con espectrofotómetro
· Espectro 200 a 1000 nm capturado en < 1seg
· Resolución seleccionable 1 a 10 nm
· Rango dinámico de 0 a 4 OD
· Exactitud <1% a 2OD 
· Precisión <0,5% a 1 OD  < 0.8% a 2OD
· Lectura de las microplacas superior e inferior
· Que permita realizar mediciones de Punto final y mediciones cinéticas
· Que permita realizar mediciones secuenciales multi-exitación y multi- emisión
· Con una detección multicromática
· Agitación multimodo
· Venteo de gas
· Placas de 6 a 1536 wells , definible por el usuario
· Lámpara de xenón de alta energía
· Detector: Tubo fotomultiplicador de ventana lateral
· Filtros ópticos: Dos ruedas para 8 filtros cada una
· Tiempo de lectura en el rango de 9 seg para 96 wells 
· Agitación orbital, doble orbital y lineal, y que la velocidad sea definible por el usuario
· Control de temperatura
· Incubación 5 ºC sobre ambiente a 45 ºC 
· Software: Control de lector y Data Análisis software package incluidos
· Posibilidad de incorporar un puerto para inyección de atmósferas controladas o vacío
· Posibilidad de incorporar filtros adicionales, upgrades de software y medición de luminiscencia
· Posibilidad de técnicas FRET, BRET (luminiscencia) Alphascreen, AlphaELISA

Modos de detección
· Espectro de absorbancia UV/VIS ultrarápido
· Intensidad de fluorescencia
· Fluorescencia Tiempo Resuelto (opcional)
· Que incluya detección de dos diodos. Uno para la determinación y otro como valor de referencia


Otros requisitos
Que el proveedor incluya el software del equipo para el análisis de datos compatible con Windows XP y 7.
Con conexión a PC mediante USB 2.0

Requisitos eléctricos
Hertz: 50-60 Hz
Voltaje. 120-220 v


GARANTÍA 
Sobre el instrumento: Contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento de, como mínimo, 1 (un) año.


INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Debe ser efectuada sin cargo por el proveedor del equipo, por personal especializado.


CURSO DE ENTRENAMIENTO
El proveedor debe efectuar sin cargo un curso de entrenamiento de operación del equipo y utilización del software de 1 (un) día de 6 horas cada día. 


ENTREGA
FORMA: Condición NACIONALIZADO 
PLAZO: Dentro de los 45 días hábiles a partir de la notificación de la orden de compra.
LUGAR: Instituto Nacional del Agua (INA) – Centro de Tecnología del Uso del Agua (CTUA) – Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables (LETS). 
Autopista Ezeiza-Cañuelas, tramo Jorge Newbery, km. 1,620 - Ezeiza. Pcia de Buenos Aires. Argentina

