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	Nº RENGLON
	DATOS TECNICOS

	1
	EQUIPOS DE RAYOS X; USO RADIOLOGIA - REGULACION AUTOMATICAKv - COMANDO AUTOMATIC
EQUIPO DE RAYOS X FIJO: Con consola de mando y generador de rayos x de alta frecuencia de 600mA/125Kv. Para ser conectado a redes eléctricas trifásicas de 
Deberá incluir:

· MESA DE COMANDOS Y GENERADOR de alta frecuencia, digital comandada por dos procesadores, con compensación automática de línea. Estabilización a lazo cerrado de KV y MA constante durante el disparo.

Panel frontal con pulsadores tipo touch

Display de cuarzo líquido de dos líneas de todos los valores radiográficos, mensajes de funcionamiento y mensajes de error.

Señalización luminosa de encendido, puesto de trabajo, preparación, disparo y programador anatómico.

Señalización audible de funciones

Indicador de funciones con advertencias en display
Rango KV de 36 a 125 en pasos de 1KV

Rango mA de 50 a 600mA en ocho pasos

Rango de exposición desde 5 mseg hasta 5 seg en treinta y ocho pasos.

Protección por sobrecarga térmica del tubo  con cálculo de capacidad.
Posibilatar el trabajo de radiografía directa, hasta tres puestos adicionales

Circuito de Potter bucky con pulso programable de baja tensión

Tiempo de preparación programable según el tipo de tubo

Circuito de arranque de tubo rápido con régimen posterior de mantenimiento

Circuito de frenado de giro de ánodo programable 

Interface para flat panel para conversión directa a digital DR

Deberá contar con circuitos de seguridad de:

- Filamento para foco fino y grueso en forma independiente

- Giro de ánodo para circuito inductivo y capacitivo

- Por falla de línea
- De IGBT y circuito de alta tensión

- Por KV máximo y mínimo (programable)

- Por cargas máximas del tubo de rayos x

- De fin de preparación (tiempo máximo de giro de ánodo sin disparo de rx)

- De secuencias de contactores

- De circuitos auxiliares de baja tensión aislados de línea

- Blindaje para reducción de emisión electromagnética del conjunto de potencia

GENERADOR DE ALTA TENSIÓN: De alta frecuencia, con núcleo de ferrite, dobladores de tensión, divisores para lectura en baño de aceite de alta rigidez, con salida para un tubo bifocal.
Tubo de Rayos x de ánodo giratorio de 21/43 Kw para 125 KV, focos de 1.0-2.0 mm de capacidad térmica de 140KHU

Con un juego de cables de alta tensión con sus correspondientes terminales.

Colimador multiplano luminoso, pulsador de encendido de luz tipo touch, encendido temporizado desde colimador y/o desde el frente del comando 
Mesa radiológica de plano flotante, tabla con movimientos en transversal y longitudinal, equipada con sistema de Potter Bucky y bandeja porta chasis de sistema autocentrante de acero inoxidable, admitir chasis de 13x18 a 34x43cm, incluir grilla antidifusora de alta relación con focalización a 1m.

Columna porta tubo tipo monorriel de suspensión piso-techobalanceada y contrapesada, con controles en el mando de frente del tubo.

Potter bucky mural, contrapesado internamente, con frenos magnéticos de baja tensión bandeja porta chasis autocentrante de acero inoxidable, con sistema de movimiento de parrilla antidifusora oscilante silenciosa. Interespacio de aluminio de distancia focal de 1,8m, 103 líneas por pulgada (telerradiografía de tórax)

	2
	REVELADORA DE PELICULA; VELOCIDAD DE PROCESO 180 PELICULAS POR HORA - ALIMENTACION 220V - PELICULA RADIOGRAFICA - PROCESO LASER / EN SECO
PROCESADORAS AUTOMÁTICAS DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS: Con  capacidad para el revelado de películas desde 13 X 18 cm a 35 X 43 cm Inclusive bicapa o monocapa, utilizando películas y químicos universales.
Transporte de películas por rodillos. Cubas de revelador y fijador con capacidad no inferior a 6 litros de solución. Sistema de Racks de procesado independiente para revelado, fijado, secado. Tiempo de proceso variable, por lo menos tres, máximo 5 minutos de seco a seco. Capacidad de producción no inferior a 70 películas por hora, escalable hasta 90 películas por hora.

Control constante de temperatura por medio de termostato electrónico para revelador, fijador y secado.

Integración de químicos regulada según tamaño de película. Bombas de integración para revelador y fijador.

ReciTanques de químicos externos para revelado y fijado por selección de 12 a 25 litros.

Filtro para conexión a la red de agua corriente. Alimentación 220 v.- 50 Hz.

	3
	CARDIODESFIBRILADORES; ALIMENTACION BATERIA RECARGABLE - TIPO PORTATIL - ACCESORIO 2 PAD P/ADULT
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO OPCIONAL MANUAL: Deberá poseer:

· Batería con fuente de poder de litio, que garantice no menos de 30 shock de 200J ó 6hs de monitoreo continuo.

· Electrodos de desfibrilación, con memoria interna incluída de 90 minutos de ECG (muestra completa) grabando acontecimientos/incidentes 

· Auto prueba semanal con evaluación de aptitud y funcionamiento

· Tiempo de carga menor a 8 segundos

Bolso de transporte

	4
	ELECTROCARDIOGRAFO; TIPO PORTATIL - ALIMENTACION 220V Y BATERIA RECARGABLE
ELECTROCARDIOGRAFO: De 3 canales, digital con 12 derivaciones simultáneas. Deberá poseer: 

 -Alta resolución de impresión

-Batería de litio

-Pantalla LCD rebatible que muestre curvas y parámetros configurados con previsualización de 3-6-12  señales antes del registro

-Capacidad de almacenamiento de no menor a 140 estudios y transferencias de datos mediante USB ó ETHERNET

-Línea basal ajustable automáticamente

-Optimización de posición al imprimir

-Cable paciente y equipo con protección contra desfibrilaciones 

-Selección de modo manual/automático
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