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1.Objeto:

| Establecer las exigencias basicas que debe satisfacer la GUANTES PARA VUELO, para su
adquisicién y posterir recepcién.

2. Definiciones:
No posee.

3. Condiciones Generales:

a. Partes componentes delefecto: No posee.
b. Envases, marcacion, rotulaco y embalae & indicaciones de uso y mantenimiento. |

4 Requerimientos generales : |

2. se prosenta e pares y cada slemento 5@ compone de una soia peza, de forma anatomica|
confecsionaca en cueo y e aniitama.
La part infeir el uane y ol dedo pulgr, incayendo la base del dedo puigar y hasa ur
portén de la munequere y oe cuatt dodos s cosurs, deben se fsbncado e tela potaric
| oaistentoa s ltas lemparatrs con o sramad siple para 4 roeccio deluego. |
o paima. ol e dol ouante, dedo puiga, y os Godos e Gante ceben ser Boricados con
una s pieza d cuord |
L& mufecuera del guarle cebe tener una tela de tejdo elasizado, Los quaniss ceben ser
consiidos e acueréo ala fgua 1
No debe haber bordes e cone excepto en donde se dea ulzar s vero,debe ser visble €n
ereror de guae
& o sr it amplsaa et o s cidoy s g e e
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5. Requerimientos Particula
2. Caracterisioas de la confeccién
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1) Materia prima.
3) Tela: NOMEX
o) Tejido: Jorsey.
) Color: Verde Oliva.
d) Fallas y Defectos: no tendra
&) masa (g Cm2): 305 +- 10%
)Nro de Cadenas por Cm (minimo) 10
9)Nro de puntos por Cm (Minimo): 10
1) Rosistencia Mullen tester (Kg/em2) (Minimo):13
) Extensién cel carbonizado en (%) (Méximo): 30
J) Flamabiidad: a lama no deberd pasar.
i) materia prima del cuero: cabitla
1) Curtido: al Crom,
m) Espesor (mm): 0,52 0.7
) Resistenciaa a traccién (K/Cem2) (minimoy: 165
) Alargamiento (%) (Méximo): 65
o) Grasas y aceites (%) (Maximo): 10
) Contenido de Gromo Cr2 O3 (%) (Méximo): 4
) Soldez de color de frole: bueno

6. Medidas del Guante (en Cm)
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7. Costos adicionales:
No se admitin costos adiconales.
8. Interpretaciones: |
En caso de divergencias sobr nterrotaciones e siguna o elgunas de as ciusuas establcicas

en esta Especifcacion Técnica y su comespondiente apéncice previa consulta y opinién del
oferent, provalecerdn las de fa Div Mat dependiente de! Comando de Aviacién.
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