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{ DISPENSER CON CONEXION DE AGUA
2. CARACTERISTICAS DEL DISPENSER DE AGUA POTABLE:

a. Dispenser de agua potable conectado a la red de agua domiciliaria.
b. Capacidad de enfriar entre 3y 5 grados centigrados y calentar entre 75y

90 grados cenfigrados con sus grifos para dispensar ¢l agua en esas
condiciones de temperatara.

© Reservorio de acero inoxidable y regulador de temperatura de agua fria.
4. Motocompresor de Bajo Consumo.
e. Purificador de agus APTO red de agua potable para Dispenser de Agua

aprobado por ANMAT, que cumpla con normas de fabricacion y
produccién alimenticia. Columna tubular en plistico ABS Atéxico con
‘pafios de fieltro de polipropileno expandido de un micrén a Ia entrada y
salida del purificador que procese y retenga particulas en suspension
como arcilla, limo, 6xido o arenillas. Columna de carbén activado
‘mineral granular impregnado en plata para que absorba quimicamente
cloro, sabores y olores, vida til aproximada de un afo , capacidad de
tres mil a diez mil litros, apto para conexion 2 Ia red domiciliaria de
agua.

‘Purificador de Ultrafiltracién que retenga €1 99,99 % de las bacterias y’
‘parisitos que pudieran estar presentes en el agua, diseiiado para aguas
de pozo, vertiente, de dudoso o nulo tratamiento. Vida itil no menor a
quince meses, eapacidad no menor a siete mil litros y un caudal de no
menor a setena litros hora. Capacidad de filtrar metales como arsénico,
en cl caso de ser necesario agregar un filtro adicional que cumpla con
este requerimiento.

g Canillas con cierre de silicona.

b. Gabinete de alta resistencia y frente plisti

Sistema de auto llenado.
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J. Medidas aproximadas 3 cien centimetros de alto, cuarenta’y. sicte
centimetros de ancho y 33 centimetros de profundidad.

& Apto para ser concctado a la red de agua potable segin fegulacion
Vigente del Codigo Alimentario Argentino-

L. Todos los elementos solicitados deberdn ser nuevos sin uso:

m. E1 dispenser se entregard conectado a Ia red de agun en los lugares qu
Gesigne 1 Dircccion de Aviacion do Ejército en fa ocalidad de Campo de

Mayo. Y

5. Tmagen ustrativa

3. PRESENTACION DELS OFERTA

. El oferente debers presentar al momento de presentar la oferta un folleto
con las caracteristicas del equipo y filtros a proveer.

RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

. Lugar de entrega; Fa los lugares designado dentro de Ia Agrupacidn de
Kviacidn de Ejército 601 - Campo de Mayo - Repiblica Argentina.

b. Plazo de entrega: Los dispensadores deberén ser entregados deatro del
los VEINTE (20) dias de haber recibido la Orden de Compra.
En caso de divergencias sobre interpretaciones de alguna 0 algunas de las cliusulas

establecid n esta Bspecificacion Técnica, prevalgcerdn las del Departamento Matcriles
dependiente de a Direccién de Aviacin de Ejérico.

6. GARANTIA.

2. Un (01) a0 sobre clementos téenicos y mecinicos el dispenser por falla
dematerial.
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