Ejército Argentino	“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración
Dirección de Ingenieros e Infraestructura	de la Independencia Nacional”

CENTRO RECREATIVO “HÉROES DE MALVINAS”
TRES DE FEBRERO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES
REMODELACIÓN DE COCINA DE PLANTA ALTA
MEMORIA DESCRIPTIVA
I. GENERALIDADES
1. ORDENADO POR: Director de Ingenieros e Infraestructura.
2. TRABAJOS A REALIZAR: Son todos los trabajos necesarios para la remodelación de la Cocina de planta alta del edificio principal, en el predio del Centro Recreativo del Ejército “Héroes de Malvinas” ex Club de Golf “San Jorge”, sito sobre la calle Combate de Pavón entre las calles Paso Morales y Granaderos, Partido TRES DE FEBRERO, Provincia de BUENOS AIRES.
El local Cocina cuya superficie es de 73 m², se encuentra en la planta alta del ala Este del Edificio principal del Club y se comunica con la Cocina de la planta baja a través de una escalera de servicio.
Los trabajos a realizar comprenden:
a. Demolición de mesadas de mampostería existentes.
b. Retiro de revestimientos de paredes y pisos.
c. Ejecución de cielorraso de roca de yeso desmontable.
d. Colocación de nuevo revestimiento y piso cerámico.
e. Provisión y colocación de mesada y mueble bajomesada.
f. Instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas.
Todas las instalaciones (sanitarias, eléctricas y de gas) interiores irán embutidas.
La ejecución de los trabajos estará en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en la presente MEMORIA DESCRIPTIVA. Se deja constancia que los niveles de terminación mencionados en la presente memoria, son los mínimos exigidos. Cualquier modificación al proyecto original, que a juicio del oferente, mejore la calidad de la misma, deberá ser presentada en la oferta, quedando a criterio de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura, su aceptación. En caso de no aceptarse la modificación, se exigirá el cumplimiento del nivel exigido o similar a éste. Una vez iniciados los trabajos, toda propuesta de modificación del proyecto o cambio de materiales especificados en la presente memoria, deberán ser aprobados por el Departamento Construcciones.
3. PRESUPUESTO
El presupuesto deberá ser obtenido con valores promedio de mercado al día de la fecha (Fuentes: Publicaciones, Revista Vivienda, Suplemento Arquitectura Clarín, Consulta en comercios, Internet, Programa Control-P, Enciclopedia de la construcción y Chandias), correspondientes a Materiales y Mano de Obra vigentes en plaza, incluyendo los mismos Gastos Generales directos e indirectos, Beneficio, Impuestos y Costo Financiero.
4. NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRÁN PARA LA OBRA
Para la ejecución de los trabajos, regirán en lo que corresponda y no se oponga a lo establecido en las especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura, los pliegos correspondientes a cada especialidad, que pueden ser consultados en el Departamento Construcciones (Azopardo 250 – 6to Piso) y los documentos que se indican a continuación:
a. Para provisión e instalación de elementos de termomecánica:
· Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.
· Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas y aquellas que fije el Ente Regulador y la Empresa Local Proveedora del Servicio.
b. Para instalaciones eléctricas internas y redes de alimentación en baja tensión:
· Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina y aquellas que fije el Ente Regulador y la Empresa Local Proveedora del Servicio.
c. Para obras sanitarias:
· Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.
· Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Obras Sanitarias de la Nación y aquellas que fije el Ente Regulador y la Empresa Local Proveedora del Servicio.
d. Para albañilería y afines:
· Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.
e. Para carpintería metálica y herrería:
· Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.
f. Para carpintería de madera:
· Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.
g. Para pintura, empapelado y afines:
· Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.
h. Para la ejecución general de la Obra:
· Ley Nacional Nro 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96 y Resoluciones de la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo), de aplicación específica en la industria de la construcción.
· Ley Nacional Nro 24.557/95 “Riesgos de Trabajo”.
En consecuencia, cuando en los apartados siguientes, y/o en el cómputo métrico, las distintas especialidades citen simplemente un capítulo, artículo, inciso y/o apartado, se entenderá que se refiere a las especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura que correspondan.
Las mencionadas Especificaciones Técnicas se encuentran a disposición de los interesados en el Dpto Construcciones (Azopardo 250 – piso 6) para su consulta, y son de cumplimiento obligatorio para los adjudicatarios.
5. PLANOS QUE REGIRÁN PARA LA OBRA:
a. Plano de arquitectura	Nro 99.151
b. Plano de instalación sanitaria interior.	Nro 99.152
c. Plano de termomecánica interior.	Nro 99.153
d. Plano de instalación eléctrica interior	Nro 99.154
6. FORMA DE CONTRATACIÓN:
La contratación se hará de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
7. VISITA A OBRA
El Oferente, antes de formular la oferta, deberá constituirse en el lugar de los trabajos a efectos de compenetrarse debidamente de las obras que se licitan.
Queda claramente especificado que no se reconocerán demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que se entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de la presente licitación, pero que sean necesarios para la perfecta terminación de la misma. Se deberá analizar en particular la conexión a la red de servicios existentes y si hubiere necesidades no especificadas en el presupuesto o la memoria descriptiva, se deberá informar siguiendo los pasos normados en el proceso licitatorio.
El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita a obra, certificada por el Jefe de la Unidad, autoridad militar competente de la misma o personal técnico designado por la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.
8. PLAZO DE OBRA:
El Plazo Total de Obra será de TRES (3) Meses a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra por parte del Departamento Construcciones de la DIRECCIÓN DE INGENIEROS E INFRAESTRUCTURA.
9. INSPECCIÓN DE OBRA
Para la inspección en obra y/o de los materiales acopiados en depósitos y de los trabajos de los distintos gremios que intervienen en la construcción, la Dirección de Ingenieros e Infraestructura designará un Inspector de obra en forma rotativa, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 a la Orden de Trabajo – (Aspectos relacionados con el control y ejecución de la obra).

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. CONDICIONES GENERALES
Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes. Cuando en la presente memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cómputo métrico y/o presupuesto se citen las marcas de los materiales, se tendrá en cuenta que la calidad exigida será de marcas acreditadas en el mercado de calidad similar o superior a la especificada.
Deberán presentarse para su aprobación las muestras de materiales a utilizar que requiera especialmente la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ingresar los mismos a los recintos de trabajo.
El adjudicatario suministrará los instrumentos necesarios para las distintas mediciones y comprobaciones que requiera la Inspección durante el desarrollo de las Obras.
Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.
La Documentación Técnica que presentará el Adjudicatario deberá estar avalada por un profesional matriculado, quien asumirá la entera responsabilidad de los cálculos y dimensiones indicados en la documentación que adjunte.
Para la aprobación de la documentación indicada en el párrafo anterior, la Empresa Adjudicataria deberá adjuntar:
a. Memoria Técnica: Original y DOS (2) copias.
b. Planos: Original y DOS (2) copias.
Independientemente de estas obligaciones, el adjudicatario realizará los pagos de derechos, gestiones y trámites ante las autoridades municipales y empresas de electricidad, gas y agua, para obtener el permiso de ejecución y la habilitación de la obra, presentando los planos de práctica debidamente aprobados; como así también el pago del agua y de la energía eléctrica necesaria para la obra, debiendo instalar medidores, si correspondiera, a fin de permitir determinar con exactitud el consumo.
Una vez finalizados los trabajos, la Empresa presentará a la Inspección de la Obra los planos conforme a obra, confeccionados en Autocad, entregando además una copia de los mismos en un pendrive, para su registro y archivo, conforme lo determina el Anexo 1 a la Orden de Trabajo (Aspectos relacionados con el control y ejecución de la obra), siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra. La obra se entregará con todos los servicios funcionando y habilitados, listos para ser utilizados.
2. CONDICIONES PARTICULARES
a. ALBAÑILERÍA Y AFINES
1) Demolición
Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 256 y 258.
Se retirarán pisos, revestimientos y cielorrasos existentes.
Se demolerán las mesadas de mampostería, incluso banquinas y muros que la sostienen, según plano de arquitectura.
Se demolerán los sectores de revoques en mal estado o que resulten afectados por los trabajos.
2) Revoques y enlucidos de muros
Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 146; 147; 149 y 156.
El nivel de terminación de todos los locales será de jaharro y fino al fieltro a la cal. En el exterior irá revoque a la cal con aislación hidrófuga en toda la superficie.
Se reconstruirán los revoques afectados por las demoliciones, que se encuentren deteriorados, aglobados y/o afectados por humedad con terminación similar a los existentes.
Las canalizaciones para las cañerías y su colocación se realizarán antes de la ejecución de los enlucidos.
3) Cielorrasos
· Cielorraso desmontable: 
Los cielorrasos serán independientes sobre estructura metálica, ejecutado en placas desmontables de roca de yeso pintadas y texturadas, tipo "Durlock”, modelos clásico, bruma o liso, con modulación de 1,20 m x 0,60 m, ó de 0,60 m x 0,60 m.
Los cielorrasos serán independientes sobre estructura metálica, ejecutado en placas de roca de yeso desmontables con terminación superficial de revestimiento vinílico tipo "Durlock”, modelos acuarela o trama, con modulación de 1,20 m x 0,60 m, ó de 0,60 m x 0,60 m.
Las placas serán fabricadas según Norma IRAM 11643 y 11644.
La estructura será metálica compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo “T” invertida de 24 mm de ancho y 32 mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo “L” de 20 mm x 20 mm, prepintados en blanco.
Los perfiles perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos  de  expansión de nylon  con  tope  Nº 8  y  tornillos  de  acero  de 22 mm x 40mm. Los perfiles largueros se ubicarán enforma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61 m ó 1,22 m, de acuerdo a la modulación a elegir por la Inspección de Obra, suspendidos de la losa mediante doble alambre galvanizado Nº 14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1,20 m. La estructura se completará colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesaño de 0,61 m ó 1,22 m con una separación entre ejes de 0,61 m ó 1,22 m; de manera que queden conformados módulos de0,61 m x 1,22 m.
4) Contrapisos
Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 176 y 177.

5) Carpetas
Comprende la ejecución de carpeta de nivelación de la superficie sobre el contrapiso, para recibir piso cerámico.
6) Pisos y zócalos
Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 215; 216; 219.
Se colocará piso cerámico de 50 cm x 50 cm, tipo Alberdi de la línea Cementi, color gris, con zócalos cerámicos de 10 cm x 50 cm.
7) Revestimientos
Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 237 y 240.
Se colocará revestimiento de cerámica esmaltada de 34 cm x 34 cm tipo Alberdi, de la línea Cementi, color gris, desde el piso hasta el cielorraso.
Los revestimientos se colocarán a junta recta y cerrada empastados al tono, fijándose las piezas al jaharro utilizando mezcla adhesiva en capa delgada tipo KLAUKOL".
8) Solias
Se tendrá en especial consideración los siguientes artículos: 16, 248, 249, 250 y 251.
Se colocarán varillas de acero inoxidable, tipo A-Trim, modelo Arco, de 12 x 12 mm, en la unión de los distintos solados, en la puerta de salida al exterior y en la conexión con otro local. 
9) Mesada
Provisión e instalación de mesada de 3,60 x 0,60 m, con base de acero inoxidable y bacha doble, realizada en acero inoxidable AISI 304, de 1,25 mm, con respaldo de acero inoxidable AISI 304, de 100 mm. 
Estará rigidizada mediante perfiles fijados a su cara inferior y con un intermedio elástico para reducir el efecto sonoro. Tendrá acabado superficial pulido mate.  El peso será de 46 kg (bruto) y de 31 kg (neto).
Tendrá base de patas de caño redondo de acero inoxidable AISI 304, estante de acero inoxidable de 1 mm de espero y regatones regulables para nivelación.
b. INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS INTERIORES
1) Descripción general de la instalación
Se consideran todas las tareas necesarias para la ejecución de las instalaciones de gas envasado a fin de brindar provisión de agua caliente y abastecimiento a los artefactos de cocina. Incluye la provisión y colocación de cañerías, piezas y accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras.
La instalación estará comprendida desde el regulador (incluyendo el su reemplazo) ubicado en el exterior del edificio hasta cada pico proveedor de dicho combustible. A su vez, la Empresa Adjudicataria deberá realizar una limpieza exhaustiva de los artefactos existentes y deberá a su vez, proveer y colocar las piezas faltantes y/o rotas a dichos artefactos, de manera tal que queden al 100% de su capacidad operativa.
2) Cañerías
Las cañerías embutidas y/o enterradas, serán ejecutadas con caños del tipo SIGAS Termofusión, las cuales contarán con el sello IRAM correspondiente y serán aprobadas por el Ente Regulador de la zona. No se admitirán bajo ningún punto de vista cañerías que no estén bajo normativa.
3) Rejillas de ventilación
Se procederá a la provisión e instalación de rejillas de ventilación de acero inoxidable litografiadas con las medidas correspondientes, de acuerdo al ábaco volumétrico especificado en las normas del ente regulador local, en locales donde existan artefactos de combustión con cámara abierta.
4) Llave de paso
Se procederá a la provisión e instalación de llaves de paso. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará asegurada con una empaquetadura adecuada mediante prensa estopa a resorte. Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. Tendrán roseta cromada y serán aprobadas por el Ente Distribuidor del Servicio.
Se colocarán a razón de UNA (1) llave de paso por cada artefacto.
5) Pruebas
Se deberá proceder a realizar todas las pruebas de hermeticidad necesarias exigidas por el Ente Distribuidor de Gas en las cañerías nuevas.
6) Consideraciones
En todos los casos de rotura por pasaje de cañerías, conductos de ventilación, rejillas de ventilación, etc., se deberá proceder a la reparación total de las zonas afectadas en paredes, veredas, contrapiso, calles y jardines, restituyendo a su estado original a las mismas. La Empresa Adjudicataria deberá probar y asegurar la instalación y el buen funcionamiento del sistema en cada sector.
7) Termotanque
Se proveerá y colocará un termotanque a gas envasado tipo Rheem de 160 lts de alta potencia, incluso se contemplará la colocación de accesorios, flexibles, ventilación y llave de paso. La Empresa Adjudicataria deberá probar y asegurar la instalación y el buen funcionamiento del sistema en cada sector.
c. INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
1) Descripción general de la instalación
La instalación eléctrica interior se ejecutará embutida, por lo que la empresa se regirá para su ejecución por las especificaciones correspondientes a este tipo de obra.
El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.
Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:
a) Instalación eléctrica de alumbrado y tomas en todos los locales.
b) Instalación de Intercomunicador por onda portadora Commax WI-3SNentre P.B. y P.A.
c) Provisión y colocación de artefactos de iluminación.
d) Tableros con llaves térmicas e interruptor diferencial.
Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V° B°) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, intercomunicador, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.
A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.
2) Cañerías
Las cañerías a colocar serán de acero soldado, y deberán ser roscados y esmaltados interior y exteriormente, del tipo semipesado. Las uniones serán roscadas y se ejecutarán a tope en la cupla, no permitiéndose las llamadas uniones a enchufe.
La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.
Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo el radio de curvatura como mínimo de DIEZ (10) veces el diámetro del caño. Cuando se coloquen varias cañerías en forma paralela, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. Se rechazará toda aquella cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionadas por la mala ejecución de las mismas.
Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.
Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones en la instalación de las cañerías embutidas:
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.
En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la tierra, o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.
Las cañerías que deban ir embutidas en el hormigón, por techo o por piso, se colocarán en el encofrado antes de su llenado y perfectamente sujetas a los hierros del mismo. Se recomienda la hermeticidad de la cañería con el objeto de evitar filtraciones de cemento.
Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.
3) Accesorios
Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.
Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas roscadas interiormente del mismo material.
Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.
4) Cajas de pase y derivación
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.
El espesor de la chapa será de 1,5 mm. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando tornillos en número y distribución necesaria para lograr un perfecto cierre. Las cajas se pintarán de color a determinar por la Inspección de la Obra. No obstante, las mismas se entregarán en obra con dos manos de antióxido al cromato de zinc. Las tapas que se colocarán en el exterior serán de dimensiones iguales a las de las cajas.
Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.
Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.
Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 mm x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 mm x 100 mm) con tapa de reducción para mayor numero de caños o conductores que lleguen a ellas.
5) Canaletas
Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a10 mm entre caños.
6) Conductores
Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama,con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.
Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.
Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.
En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.
El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.
En la entrada del edificio, los conductores serán alojados en caños de hierro galvanizado, hasta la caja de acometida, de acuerdo a lo indicado en el reglamento, a fin de permitir su remoción sin proceder a la rotura de las construcciones.
Se respetarán las siguientes secciones mínimas:
a) Líneas seccionales.	2,5 mm²
b) Líneas de circuitos para usos generales	1,5 mm²
c) Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero	2,5 mm²
d) Derivación y retorno a los interruptores de efecto	1 mm²
e) Línea de tomas	2,5 mm²
7) Llaves de efecto
Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple.
Serán del tipo de embutir de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "SICA HABITAT".
Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.
Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.
Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.
Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.
Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.
Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.
8) Tablero
Será metálico, construido en chapa Nro 16 BWG, con accesos estampados para caños con tapa calada atornillada y soporte graduable, de 100 mm de profundidad, con puerta abisagrada y traba. Estarán terminados con desoxidante, antióxido y pintura horneada. Los soportes para protectores, tornillos, tuercas y arandelas serán galvanizados.
Cada interruptor estará identificado mediante un tarjetero o leyenda plástica grabada, según muestras que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra, estando expresamente prohibida la cinta plástica adhesiva. Los interruptores a utilizar en el tablero serán del tipo termomagnético, según Norma IRAM 2169.
El interruptor diferencial estará destinado a complementar las medidas clásicas de protección contra contactos directos. La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA para asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos o imprudencia de los usuarios, provocando la desconexión de la parte afectada de la instalación, a partir de una corriente de falla a tierra.
La puesta a tierra del tablero general del edificio se ejecutará mediante una jabalina de hincado directo a dimensionar después de realizar el estudio de suelo, ya que éste tiene que garantizar una resistencia menor de 5 ohms.
El conexionado del tablero general a la jabalina se hará con cable estañado desnudo de 6 mm² e irá en caño de PVC reforzado, ensamblándose a la misma mediante un bulón de bronce, y también contará con una caja de hierro fundido con tapa (caja de inspección).
9) Puesta a tierra de la instalación
La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.
Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.
10) Kit Intercomunicador por onda portadora Commax WI-3SN
Este sistema utiliza la conexión de 220v para transmitir una onda modulada que permite la intercomunicación entre los equipos sin cableados extra.
Cada equipo codifica y descodifica la señal que se envía por los 220v.
Hay que tener en cuenta que los equipos deben estar dentro del mismo circuito eléctrico, sin llaves térmicas de por medio. Debido a que se utiliza un ancho de banda dentro de la frecuencia eléctrica, la intercomunicación se ve más o  menos afectada de acuerdo a lo que se conecte dentro del circuito.
3 Canales de conversación.
Portátil y de fácil instalación.
Solo enchufar y hablar.
Selector de canal: Permite escoger entre los canales de comunicación.
Altavoz: Transmite el sonido de forma nítida, libre de ruido e interferencias.
Hablar: Pulsar para hablar y soltar para escuchar.
Dictado: Permite hablar de forma continua sin necesidad de mantener pulsado.
Llamada: Avisa a los otros equipos que se encuentran en el mismo canal.
11) Artefactos de Iluminación
Los artefactos de iluminación serán tipo “TAGLIANI”, cuyas características y ubicación se detalla en presupuesto y plano de referencia.
d. INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES
1) Descripción general de la instalación
Se ejecutará la instalación de agua fría y caliente (desde la conexión fuera del local hasta el último pico proveedor de agua fría y hasta el termotanque, desde el cual se proveerá de agua caliente a las piletas de cocina).
La instalación se ejecutará en un todo de acuerdo a las normas dictadas por la ex OSN y las reglamentaciones de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.
La instalación será nueva, con cañerías tipo Hidro 3, unidas por termofusión, las cuales deberán ser instaladas respetando las normativas y recomendaciones del fabricante.
a) Grifería
Se colocará grifería tipo "FV" línea Allegro, de bronce cromado en los siguientes artefactos:
· Pileta de cocina: Gourmet monocomando, con Duchado Expansible 360º tipo FV.
b) Robinetería
· Llaves de paso:de PPP (Polipropileno) reforzada para cañerías de PPP con cuerpo de bronce. Se colocará un juego de llaves por cada local sanitario.
c) Sopapa
· Para pileta de cocina de bronce cromado, o acero inoxidable de ø 0,050 m (completa).

2) Desagües cloacales
a) Excavaciones
El adjudicatario rellenará con hormigón pobre las excavaciones hechas en exceso o donde la acción atmosférica hubiera ocasionado asentamiento del suelo.
b) Relleno de excavaciones
Se efectuará hasta el nivel del terreno, en capas de 0,20 m de espesor aproximadamente, debidamente compactadas y mojadas para facilitar su asentamiento.
c) Cañerías
Se utilizarán caños de polipropileno sanitario (PPN) tipo AWADUCT, unidas por juntas O´Ring, aprobada por ex O.S.N., y que responda a las Normas IRAM. Los diámetros serán los que correspondan, acorde a la ubicación y finalidad de la construcción, igual que todos los accesorios, como por ejemplo curvas, ramales, etc. Para las uniones entre cañerías o accesorios se utilizará lubricante de silicona  tipo AWADUCT.
Todas las ventilaciones serán del mismo material y del diámetro correspondiente, elevándose las mismas a 0,60 m sobre la cubierta y con salida a los cuatro vientos, con el sombrerete correspondiente.
d) Cámara de inspección
Serán de H° premoldeado de 0,60 m x 0,60 m hasta 1,20 m de profundidad, y de 0,60 m x 1,06 m para más de 1,20 m, asentada sobre una base de hormigón de cascotes de 0,15 m de espesor como mínimo. Llevarán su correspondiente tapa y contratapa. El hormigón de cascotes tendrá la siguiente composición: 3 partes de arena, 3 partes de cascotes y 1 parte de cemento.
e) Bocas de acceso
Serán de PVC reforzado de 15 cm x 15 cm, asentadas sobre terreno firme y calzadas con hormigón de cascotes, con su correspondiente marco y tapa en bronce cromado, con doble cierre hermético y con cuatro tornillos de fijación.
f) Piletas de piso
Serán de PVC reforzado de 15 cm x 15 cm, asentadas sobre terreno firme, calzadas con hormigón de cascotes, con su correspondiente sobrepileta, de material de mampostería con marco y reja en bronce cromado, con cuatro tornillos de fijación. Se deberá colocar una pileta de piso para el desagüe pluvial del patio de servicio.
g) Rejas en cocina 
[bookmark: _GoBack]Serán 2 (dos) rejas de sección rectangular, de 0,20 m x 1,50 m x 0,10 m, de hierro perfectamente soldado, con planchuelas de mínimo 1” y separadas entre sí 3 cm como máximo. 
Al final del recorrido de la reja, se conectará a una pileta de piso tapada a fin de evitar olores. 


e. VARIOS
Son todos los trabajos y/o imprevistos que no se encuentran especificados en la presente memoria descriptiva y que sean necesarios para la correcta terminación de los mismos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,     de agosto de 2016
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