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1. OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y constructivos que deberá satisfacer la ADQUISICIÓN TRAJE DE PROTECCION NIVEL B.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1 Equipo de protección individual para emergencias químicas Nivel B, para material líquido y gaseoso, de una sola capa de ropa que ofrezca triple protección de riesgo de la memoria flash fuego, arco eléctrico y salpicaduras de líquidos químicos. Que combine la protección química y protección térmica / arco en una sola prenda capa. Prendas diseñadas que ayuden a proporcionar a los trabajadores industriales dar respuesta a materiales peligrosos con protección de penetración contra una amplia gama de productos químicos industriales tóxicos y agentes de guerra química y proporcionar tiempo de escape del flash se dispara y protección de arco eléctrico. Tela deberá proporcionar por lo menos una protección avance hora contra 20 de las 21 normas ASTM F1001 químicos y por lo menos 30 minutos de protección contra los desafíos químicos 182. Certificación de la norma NFPA 1992 (2012) y la NFPA 2112 (2012). La calificación del arco de la tela deberá ser de al menos 15,2 cal/cm² EBT. Esto supera el 70E Peligro Riesgo requisito NFPA Categoría 2 de 8 cal/cm². Aplicaciones típicas: Equipos de materiales peligrosos en cuerpos de bomberos, cuerpos de bomberos industriales,  Investigación Laboratorio Clandestino, plantas de procesos químicos industriales.
Costuras selladas que ofrezca una fuerte resistencia química contra salpicaduras de líquidos pesados. Una costura cosida está cubierto con una tira de material resistente a productos químicos compatible a través de termosellado.
Attached capucha del respirador de ajuste con cordón para tirar con fuerza alrededor de respirador; ya la cremallera se extiende hasta la barbilla para una cobertura completa de la zona del cuello.
Solapa cubre cremallera que se pueda fijar por el usuario con el gancho resistente y material de bucle para evitar la intrusión de la cremallera
Apertura elástica para mayor ajuste en la muñeca 	del equipo de protección individual para emergencias químicas Nivel A, para material liquido y gaseoso que tenga propiedades de barrera química y ofrezca resistencia en la punción y resistencia. Deberá demostrar al 
[bookmark: _GoBack]menos 30 minutos de una barrera de protección a no menos de  300 productos químicos agresivos y protección contra gases corrosivos, tóxicos, líquidos y productos químicos sólidos.
2.2 Talles: Small, Medium y Large.


3. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE CALIDAD 

3.1 Los elementos que se solicitan, deberán ser nuevos sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento, debiendo cumplir con los objetivos de calidad y los requisitos para el producto según certificación de calidad de alguna de las siguientes normas según orden de prioridad: NFPA y NIOSH.
3.2 Los OFERENTES deberán indicar en sus ofertas el FABRICANTE, MARCA, MODELO de los productos que ofrecen.
3.3 Curso de capacitación: Se deberá suministrar un curso de capacitación teórico práctico en el empleo y mantenimiento de los equipos, el cual será impartido a CINCO (5) cursantes, durante UNO (1) días con un total de 8 horas en idioma Español en la Ca Ing QBNApy Emerg 601.
3.4 Todos los equipos deben poseer el manual de instrucciones y uso correspondiente en castellano.

4. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

4.1 La RECEPCION Y ACEPTACIÓN TÉCNICA será realizada en la CA ING QBN APY EMERG 601, sito en Avenida Cristóbal Colon  y Necochea (San Nicolás de los Arroyos – Provincia de Buenos Aires) o en el Depósito Fiscal para la Defensa según corresponda  estando a cargo de la COMISIÓN RECEPTORA DE EFECTOS (CRE).
4.2 La CRE recibirá el material en cantidad y calidad de acuerdo a lo indicado en la correspondiente Orden de Compra y la presente ET.
4.3 Se exigirá el CERTIFICADO DE ORIGEN para los efectos a recepcionar.
4.4 No se aceptará material usado o reacondicionado en ninguna de sus formas. Los efectos a adquirir deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.
4.5 Los efectos a adquirir serán verificados mediante una inspección ocular del 100%, debiendo satisfacer las exigencias, requisitos y características básicas de la presente Especificación Técnica.

5. GARANTÍA

5.1 Los efectos estarán amparados por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, ESCRITO contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO, por un período no inferior a DOCE (12) meses a partir de la fecha de RECEPCIÓN DEFINITIVA (en ARGENTINA).
5.2 Todos los gastos que pudieran existir (mano de obra, embalajes, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales) en función de la ejecución de la GARANTÍA, correrán por cuenta del ADJUDICATARIO.
5.3 El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la notificación fehaciente al ADJUDICATARIO, cuando hubiere lugar al reclamo por
amparo bajo garantía, recomenzando esta, una vez solucionado el motivo del reclamo y a partir de la puesta en servicio del efecto.
5.4 El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor de TREINTA (30) días del ingreso a la República Argentina.
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Figura 1 Imágenes de efecto como ejemplo

Modelo de Equipo de Protección Nivel B
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