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1. OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y constructivos que deberá satisfacer la ADQUISICIÓN DE BOTAS DE PROTECCIÓN QUÍMICA.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	2.1 Botas de protección química de material de polímero especial para  uso en situaciones que involucren químicos peligrosos, gases o peligros biológicos y residuos. Debe cumplir con los requisitos de permeabilidad química para el calzado de protección de la norma NFPA 1991-2016 Standard sobre Conjuntos Vapor-protección para 
         Emergencias de Materiales Peligrosos. 
2.2 Deben tener un diseño amplio y de gran tamaño especialmente para su uso sobre las botas calcetín del traje químico. 
2.3 Deben poseer certificación NFPA 1995-2016. 
2.4 Deben tener una apertura amplia para facilitar la colocación, poseer lengüetas de cierre.
2.5 Deben ser de Inyección moldeado de construcción sin costuras para la protección a prueba de 100% de líquido. Amplia área del pie que está diseñado para acomodar el volumen adicional de un traje encapsulado, para un ajuste cómodo. Superficie exterior liza para una fácil descontaminación. 
2.6 Deben tener un sistema de cierre sujetador Stretch permite poner y sacar fácilmente con guantes y cumplir con la norma ASTM F 2413 F / I / 75 / C /75 para el impacto de acero del dedo del pie y la compresión, y Eléctrica de Protección de Riesgos Acero media suela cumple con la norma ASTM F 2413 PR. 
2.7 Deben ser de un color de alta visibilidad.
2.8 Deben superar los siguientes requisitos de la NFPA: 
2.8.1Resistencia a la penetración - ASTM F 739 y ASTM F100 - 21 Químicos 
2.8.2 Resistencia a la penetración - MIL-STD-282 
2.8.3 Resistencia a la llama - ASTM F 1358 
2.8.4 Punción de propagación Alta - ASTM F 1342 
2.8.5 Excede Protección Alto mínima (Altura) 
2.8.6 Peligro eléctrico - ASTM F 2413 EH 
2.8.7 Resistencia a la perforación Sole & Heel - ASTM F 2413 PR 
2.8.8 Resistencia a la abrasión Suela y talón - ASTM D 1630 
2.8.9 Resistencia al impacto para el dedo del pie- ASTM F 2413 F / I / 75 
2.8.10 Resistencia Compresión para el dedo del pie - ASTM F 2413 M / C / 75 
2.8. 11 Alta resistencia al corte - ASTM F 1790
2.9 Los talles deben ser, según norma europea Nros: 40, 41, 42, 43, 44, 45. 




3. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE CALIDAD 

3.1 Los elementos que se solicitan, deberán ser nuevos sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento, debiendo cumplir con los objetivos de calidad y los requisitos para el producto según certificación de calidad de alguna de las siguientes normas según orden de prioridad: NFPA, ASTM y NIOSH.
3.2 Los OFERENTES deberán indicar en sus ofertas el FABRICANTE, MARCA, MODELO de los productos que ofrecen.
3.3 Todos los equipos deben poseer el manual de instrucciones y uso correspondiente en castellano.

4. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

4.1 La RECEPCION Y ACEPTACIÓN TÉCNICA será realizada en la CA ING QBN APY EMERG 601, sito en Avenida Cristóbal Colon  y Necochea (San Nicolás de los Arroyos – Provincia de Buenos Aires) o en el Depósito Fiscal para la Defensa según corresponda  estando a cargo de la COMISIÓN RECEPTORA DE EFECTOS (CRE).
4.2 La CRE recibirá el material en cantidad y calidad de acuerdo a lo indicado en la correspondiente Orden de Compra y la presente ET.
4.3 Se exigirá el CERTIFICADO DE ORIGEN para los efectos a recepcionar.
4.4 No se aceptará material usado o reacondicionado en ninguna de sus formas. Los efectos a adquirir deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.
4.5 Los efectos a adquirir serán verificados mediante una inspección ocular del 100%, debiendo satisfacer las exigencias, requisitos y características básicas de la presente Especificación Técnica.

5. GARANTÍA

5.1 Los efectos estarán amparados por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, ESCRITO contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO, por un período no inferior a DOCE (12) meses a partir de la fecha de RECEPCIÓN DEFINITIVA (en ARGENTINA).
5.2 Todos los gastos que pudieran existir (mano de obra, embalajes, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales) en función de la ejecución de la GARANTÍA, correrán por cuenta del ADJUDICATARIO.
5.3 El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la notificación fehaciente al ADJUDICATARIO, cuando hubiere lugar al reclamo por amparo bajo garantía, recomenzando esta, una vez solucionado el motivo del reclamo y a partir de la puesta en servicio del efecto.
5.4 El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor de TREINTA (30) días del ingreso a la República Argentina.
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Figura 1 Imágenes de efecto como ejemplo

Modelo de Bota de Protección Química 
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