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1. OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y constructivos que deberá satisfacer la ADQUISICIÓN DE PORTAL MOVIL DE MONITOREO DE RADIACION PARA PERSONAL.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1 Detector tipo portal con centelladores plásticos, dimensiones aproximadas 1829 mm x 75 mm x 38 mm (72 in x 3 in x 1,5 in).
2.2 Deberá tener 1,6 mm (1 / 16 ") de plomo de blindaje en torno a tres partes sobre la longitud complete
2.3 Sensibilidad <1 μCi en virtud de las condiciones ambientales (RDA); 137Cs
2.4 Rango de energía 60 keV a 2 MeV
2.5 Tiempo de detección deberá ser de aproximadamente 2 segundos. 
2.6 Controlador de 4 x 20 caracteres alfanuméricos pantalla LCD con contraseña-protegida de teclado para los siguientes ajustes: contar intervalo, nivel de alarma de radiación, alta / baja de antecedentes niveles de alarma, la ocupación, nivel inferior, discriminador de nivel superior, la fecha / hora.
2.7 Sensor de ocupación ajustable, sensor infrarrojo de movimiento.
2.8 Indicadores Visibles: Verde "listo "; rojo "alarma / fallo"
2.9 Señal Audible: fuerte. 
2.10 Dimensiones aproximadas de la maleta de transporte 2310 mm x 930 mm x 610 mm (91 in x 36.5 in x 24 in)
2.11 Peso aproximado 40 Kg. (90 lb.) aprox.
2.12 Potencia 90 VAC a 264 VAC, 47 Hz a 63 Hz, 50 VA, alcalina o seis células-D
2.13 Temperatura de funcionamiento -20 ° C a +50 ° C (-4 ° F a 122 ° F)
2.14 Tendrá provisto de la adaptación del portal para la medición de vehículos, con todo lo necesario para su montaje integral.

3. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE CALIDAD 

3.1 Los elementos que se solicitan, deberán ser nuevos sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento, debiendo cumplir con los objetivos de calidad y los requisitos para 

el producto según certificación de calidad de alguna de las siguientes normas: MIL- STD, STANAG, NFPA y NIOSH.
3.2 Los OFERENTES deberán indicar en sus ofertas el FABRICANTE, MARCA, MODELO de los productos que ofrecen.
3.3 Curso de capacitación: Se deberá suministrar un curso de capacitación teórico práctico en el empleo y mantenimiento de los equipos, el cual será impartido a CINCO (5) cursantes, durante TRES (3) días con un total de 24 horas en idioma Español 
3.4 Todos los equipos deben poseer el manual de instrucciones y uso correspondiente en castellano.

4. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

4.1 La RECEPCION Y ACEPTACIÓN TÉCNICA será realizada en la CA ING QBN APY EMERG 601, sito en Avenida Cristóbal Colon  y Necochea (San Nicolás de los Arroyos – Provincia de Buenos Aires) o en el Depósito Fiscal para la Defensa según corresponda  estando a cargo de la COMISIÓN RECEPTORA DE EFECTOS (CRE).
4.2 La CRE recibirá el material en cantidad y calidad de acuerdo a lo indicado en la correspondiente Orden de Compra y la presente ET.
4.3 Se exigirá el CERTIFICADO DE ORIGEN para los efectos a recepcionar.
4.4 No se aceptará material usado o reacondicionado en ninguna de sus formas. Los efectos a adquirir deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.
4.5 Los efectos a adquirir serán verificados mediante una inspección ocular del 100%, debiendo satisfacer las exigencias, requisitos y características básicas de la presente Especificación Técnica.

5. GARANTÍA

5.1 Los efectos estarán amparados por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, ESCRITO contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO, por un período no inferior a DOCE (12) meses a partir de la fecha de RECEPCIÓN DEFINITIVA (en ARGENTINA).
5.2 Todos los gastos que pudieran existir (mano de obra, embalajes, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales) en función de la ejecución de la GARANTÍA, correrán por cuenta del ADJUDICATARIO.
5.3 El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la notificación fehaciente al ADJUDICATARIO, cuando hubiere lugar al reclamo por amparo bajo garantía, recomenzando esta, una vez solucionado el motivo del reclamo y a partir de la puesta en servicio del efecto.
5.4 El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor de TREINTA (30) días del ingreso a la República Argentina.
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Figura 1 Imágenes de efecto como ejemplo

			Modelo de Portal de Monitoreo Móvil
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