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1. OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y constructivos que deberá satisfacer la ADQUISICIÓN DE REMOLQUE DE EQUIPO DE DESCONTAMINACION.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El sistema debe tener:

2.1.	Un remolque homologado, versátil, adecuado para el tráfico por calles y rutas, que concentre los elementos necesarios para hacer una descontaminación eficaz. 

   El remolque deberá tener:
· Ruedas neumáticas.
· Freno mecánico y a inercia;
· Iluminación interior;
· La barra de tracción ajustable en altura con el fin de ser remolcado por medios de diferentes alturas.


2.2.	Una estación de descontaminación autónoma, que conste de:

2.2.1	Un sistema multipropósito autónomo de iguales características al ya disponible en la unidad de defensa QBN que posibilite ante su falla, ser reemplazado. Debe tener las siguientes características.

 2.2.2.1 Una estructura portante, en acero inox, con las dimensiones max. de: 900 x 900 x 900 mm; su peso máximo no tiene que ser mayor de 250 kg. 

2.2.2.2	Un motor autónomo,

2.2.2.3 Un alternador,
	 
2.2.2.4 Una bomba de alta presión,

2.2.2.4 Una bomba de aspiración del agua,

2.2.2.5 Un intercambiador de calor,

2.2.2.6 Un cuadro con protección mínima IP (International Protection) 

2.2.2.7 Comandos hidráulicos e instrumentos de seguridad mínimos:

2.3	Una ducha de campaña, alimentada por el sistema multipropósito autónomo. La ducha deberá incluir un sistema de recolección de agua contaminada y una bomba de drenaje de la misma. Deberá poseer las mangueras necesarias para la alimentación de las duchas


2.4   Una lanza de iguales características a la ya disponible en la unidad de defensa QBN que posibilite ante su falla, ser reemplazada. Debe permitir al operador efectuar todas las operaciones con la lanza: el prevalado con agua fría, la descontaminación mediante la aplicación del descontaminante y el lavado final con agua fría o caliente. Debe poseer un cartucho para el producto descontaminante. 

2.5 Un aparato de descontaminación portátil para rápida intervención de por lo menos 10 litros.

2.6 Un aparato de descontaminación portátil para intervención inmediata de por lo menos 1,5 litros.

2.7 UN APARATO para descontaminación nuclear, radiológica para uso manual. 

2.8 Un nebulizador eléctrico para saturar diferentes volúmenes en construcciones varias con el producto descontaminante.

2.9 Una lanza para funcionamiento con vapor hasta 180°C (356°F).

2.10 Una lanza que pueda funcionar con 3 chorros diferentes, para distintas operaciones y que el control de la variación de la presión de los chorros se realice por la misma empuñadura de la pistola.

2.11 Una lanza apta para la descontaminación de la parte inferior de los vehículos, con presión ajustable desde la lanza misma.

2.12 Una lanza antiincendios. Debe contar con la posibilidad de hacer niebla de agua para multiplicar la superficie de contacto con el fuego.

2.13 Un sistema para la descontaminación de tuberías subterráneas hasta por los menos 15 m.

2.14 Una cisterna flexible removible para agua limpia, con capacidad mínima de 1000 litros ,

2.15 Una cisterna removible para agua contaminada, con capacidad mínima de 1000 litros.
2.16 Una cisterna fija instalada sobre el remolque para agua limpia, con capacidad mínima de 200 litros.

2.17 Un sistema LED de iluminación, alimentado por el sistema multipropósito autónomo.

2.18 Una barra acero inox para la descontaminación del terreno, con ancho mínimo de 4,5 m.

2.19 Un mezclador de agua fría y caliente, con regulación manual de la temperatura, para alimentar las duchas.

2.20 Un sistema que permita la desgasificación de cisternas con gases explosivos o para la esterilización de contenedores.

2.21 Un sistema para poder descontaminar con 2 lanzas al mismo tiempo.

2.22 Productos químicos para la descontaminación química y biológica de materiales. Agregar fichas de seguridad, documentación especifica y referencias.

2.23 Productos químicos para la descontaminación de personas. Agregar fichas de seguridad, documentación especifica y referencias.

2.24 Productos químicos para la descontaminación Nuclear y Radiológica (remoción de partículas radioactivas). Agregar fichas de seguridad, documentación especifica y referencias.

2.25 Productos químicos simulados, para efectuar entrenamiento por la descontaminación de materiales y vehículos. Agregar fichas de seguridad, documentación especifica y referencias.

2.26 Mascara y guante para proteger al operador  que manipule los productos descontaminantes.

2.27 Un kit de herramientas básicas para el mantenimiento de la estación móvil autónoma.

2.28 Un manual de instrucciones.


3. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE CALIDAD 


3.1 Los elementos que se solicitan, deberán ser nuevos sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento, debiendo cumplir con los objetivos de calidad y los requisitos para el producto según certificación de calidad de alguna de las siguientes normas según orden de prioridad: MIL- STD, STANAG.
3.2 Los OFERENTES deberán indicar en sus ofertas el FABRICANTE, MARCA, MODELO de los productos que ofrecen.
3.3 Curso de capacitación: Se deberá suministrar un curso de capacitación teórico práctico en el empleo y mantenimiento de los equipos, el cual será impartido a CINCO (5) cursantes, durante CINCO (5) días con un total de 40 horas en idioma Español en la Ca Ing QBNApy Emerg 601.
3.4 Todos los equipos deben poseer el manual de instrucciones y uso correspondiente, en castellano.


4. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 


4.1 La RECEPCION Y ACEPTACIÓN TÉCNICA será realizada en la CA ING QBN APY EMERG 601, sito en Avenida Cristóbal Colon  y Necochea (San Nicolás de los Arroyos – Provincia de Buenos Aires) o en el Depósito Fiscal para la Defensa según corresponda  estando a cargo de la COMISIÓN RECEPTORA DE EFECTOS (CRE).
4.2 La CRE recibirá el material en cantidad y calidad de acuerdo a lo indicado en la correspondiente Orden de Compra y la presente ET.
4.3 Se exigirá el CERTIFICADO DE ORIGEN para los efectos a recepcionar.
4.4 No se aceptará material usado o reacondicionado en ninguna de sus formas. Los efectos a adquirir deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.
4.5 Los efectos a adquirir serán verificados mediante una inspección ocular del 100%, debiendo satisfacer las exigencias, requisitos y características básicas de la presente Especificación Técnica.


5. GARANTÍA


5.1 Los efectos estarán amparados por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, ESCRITO contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO, por un período no inferior a DOCE (12) meses a partir de la fecha de RECEPCIÓN DEFINITIVA (en ARGENTINA).
5.2 Todos los gastos que pudieran existir (mano de obra, embalajes, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales) en función de la ejecución de la GARANTÍA, correrán por cuenta del ADJUDICATARIO.
5.3 El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la notificación fehaciente al ADJUDICATARIO, cuando hubiere lugar al reclamo por amparo bajo garantía, recomenzando esta, una vez solucionado el motivo del reclamo y a partir de la puesta en servicio del efecto.
5.4 El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor de TREINTA (30) días del ingreso a la República Argentina.
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Figura 1 Imágenes de efecto como ejemplo

Modelo de Sistema autónomo de rápido despliegue sobre remolque
para la descontaminación QBNR
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descontaminacion del suelo
10 + 20.000 m%h (200.000 sq.ft/h)
con accesorios en dotacién

Velocidad de descontaminacion: 4 km/h

Ancho de descontaminacion: 5 m.





