

1. OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y constructivos que deberá satisfacer la ADQUISICIÓN DE DESCONTAMINANTE PARA MATERIAL Y VEH BX 24, BX 29, BX30, BX 34, BX 40.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EFECTOS

2.1 PRODUCTO PARA LA DESCONTAMINACIÓN/DETOXIFICACIÓN DE AGRESIVOS QUIMICOS Y BIOLOGICOS EN VEHICULOS Y MATERIALES TIPO BX 24:
2.1.1   Producto en polvo, utilizable por simple dispersión en agua, sin necesidad de aditivos o solventes contra agentes químicos y biológicos,
2.1.2 Presentación en barril x 25 kg. Permitiendo su fácil transporte, incluso por un solo operador. 
2.1.3  Debe poder utilizarse con todos los sistemas de descontaminación  Sanijet y dispositivos manuales PSDS. 
2.1.4 Debe poseer una acción oxidante e hidrolizante contra los agentes químicos de guerra nerviosos y ulcerantes. 
2.1.5 Figura 1 “Imágenes del efecto como ejemplo.

2.2 PRODUCTO PARA LA DESCONTAMINACIÓN/DETOXIFICACIÓN DE AGRESIVOS QUIMICOS Y BIOLOGICOS EN PERSONAS TIPO BX 29:

2.2.1 Producto liquido para la descontaminación de personas. 
2.2.2 Se debe utilizar en duchas mezclándose homogéneamente con agua. 
2.2.3 pH neutro, no agresivo, no tóxico. 
2.2.4 Compatible para usarlo directamente sobre la piel de las personas. 
2.2.5 Período de almacenaje entre -15ºC y 50ºC por 2 años. 
2.2.6 Biodegradable en más del 90 %. 
2.2.7 Presentación  bidón por 30 Kg. 
2.2.8  Figura 2 “Imágenes del efecto como ejemplo.
 
2.3 AGENTE DESCONTAMINANTE DE EJERCICIO TIPO BX 30
2.3.1  Producto en polvo para ejercicio simulación BX 24. 
2.3.2 Presentación barril x 25 kg, facilitando el transporte. 
2.3.3 Debe ser utilizado con todos los sistemas de descontaminación  Sanijet y dispositivos manuales PSDS. 
2.3.4 Debe tener un período de almacenaje de 10 años entre -30ºC y 60ºC  en ambientes secos y en sus envases originales. 
2.3.5 Figura 3 “Imágenes del efecto como ejemplo.

2.4 PRODUCTO PARA LA DESCONTAMINACIÓN/DETOXIFICACIÓN DE AGRESIVOS QUIMICOS Y BIOLOGICOS EN PERSONAS TIPO BX 40:

2.4.1 Producto líquido, utilizable por simple mezcla en agua, sin necesidad de aditivos o solventes. 
2.4.2 Presentación barril x 30 kg. 
2.4.3 Puede ser utilizado con todos los sistemas de descontaminación Sanijet y dispositivos manuales PRNDS/12MIL. 
2.4.4 Producto no inflamable 
2.4.5 Temperatura de almacenamiento entre 2ºC y 30ºC. 
2.5.6 pH a 20ºC 13. 
2.5.7 Figura 4 “Imágenes del efecto como ejemplo.

2.5 PRODUCTO EN AEROSOL PARA LA DESCONTAMINACIÓN QBN DE SUPERFICIES SENSIBLES, TABLEROS ELECTRÓNICOS, EQUIPOS ÓPTICOS TIPO SX 34

2.5.1 Descontaminante QBN  para pequeños y grandes superficies sensibles. 
2.5.2 Presentación: envases de 0,75 l de descontaminante QBN multifase en forma de aerosol a presión en un contenedor preparado para su uso inmediato.  Conteniendo absorbente, solvente-cosolvente orgánico carente de agua y medio
2.5.3 Ambientalmente aceptable, propulsor.  Para ser especialmente aplicado en equipos vulnerables a ambientes contaminados, como superficies internas plaquetas, tanto de vehículos como aeronaves, equipos eléctricos y electrónicos, equipos ópticos.  
2.5.4 Figura 5 “Imágenes del efecto como ejemplo.

3. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE CALIDAD

3.1 Los elementos que se solicitan, deberán ser nuevos sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento, debiendo cumplir con los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto según certificación de calidad de alguna de las siguientes normas según orden de prioridad: MIL- STD, STANAG.
3.2 Los OFERENTES deberán indicar en sus ofertas el FABRICANTE, MARCA MODELO  de los productos que ofrecen.
3.3 Curso de capacitación: Se deberá suministrar un curso de capacitación teórico practico en el empleo y mantenimiento de los equipos, el cual será impartido a CINCO (5) cursantes, durante UN (1) día con un total de 8 horas en idioma Español en la Ca Ing QBNApy Emerg 601.
3.4 Todos los equipos deben poseer el manual de instrucciones y uso correspondiente en idioma castellano

4. INSPECCION Y RECEPCION 

4.1 La RECEPCION Y ACEPTACIÓN TÉCNICA será realizada en la CA ING QBN APY EMERG 601, sito en Avenida Cristóbal Colon  y Necochea (San Nicolás de los Arroyos – Provincia de Buenos Aires) o en el Depósito Fiscal para la Defensa según corresponda  estando a cargo de la COMISIÓN RECEPTORA DE EFECTOS (CRE).
4.2 La CRE recibirá el material en cantidad y calidad de acuerdo a lo indicado en la correspondiente Orden de Compra y la presente ET.
4.3 Se exigirá el CERTIFICADO DE ORIGEN para los efectos a recepcionar.
4.4 No se aceptará material usado o reacondicionado en ninguna de sus formas. Los efectos a adquirir deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.
4.5 Los efectos a adquirir serán verificados mediante una inspección ocular del 100%, debiendo satisfacer las exigencias, requisitos y características básicas de la presente Especificación Técnica.

5. GARANTIA

5.1 Los efectos estarán amparados por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, ESCRITO contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO, por un período no inferior a DOCE (12) meses a partir de la fecha de RECEPCIÓN DEFINITIVA 
5.2 Todos los gastos que pudieran existir (mano de obra, embalajes, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales) en función de la ejecución de la GARANTÍA, correrán por cuenta del ADJUDICATARIO.
5.3 El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la notificación fehaciente al ADJUDICATARIO, cuando hubiere lugar al reclamo por ampara bajo garantía, recomenzando esta una vez solucionado el motivo del reclamo y a partir de la puesta en servicio del efecto.
5.4 El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor de TREINTA (30) días del ingreso a la República Argentina
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Figura 1 Imágenes del efecto como ejemplo 
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Figura 2 Imágenes del efecto como ejemplo 
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Figura 3 Imágenes de efectos como ejemplo
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Figura 4 Imágenes del efecto como ejemplo 
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Figura 5 Imágenes del efecto como ejemplo 
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N212 IPP2.5.9 DESCONTAMINANTE PARA MATERIAL Y VEHICULAR TIPO BX24

It._Cant. Modelo Descripcion PrecioKg. _Precio Total
Producto en polvo para descontaminacion y
1| 1| exza | detorificacion NBQ e vehiculos y diferentes tipos Euros Euros
de materiales en sistemas Sanijet y manuales PSDS. |  110,69.- 2.767,25.-

P/N 240243 — N.S.N. 6810-15-149-4789

@ producto en polvo, utilizable por simple dispersion en agua, sin necesidad de
aditivos o solventes.
@ Presentacin barril x 25 kg. Permitiendo su facil transporte, incluso por un solo
operador.
®puede ser utilzado con todos los sistemas de decontaminacién  Sanijet y
dispositivos manuales PSDS.
@ Posee una accion oxidante e hidrolizante contra los agentes quimicos de guerra
nerviosos y ulcerantes.

@ Debido a su estructura quimica, es extremadamente eficaz como descontaminante biolégico. Su accion
no se limita a la simple remocién de los microorganismos indeseables, sino que por su enérgico poder
generador de cloro, destruye o neutraliza bacterias, hongos, patgenos y virus presentes sobre
superficies u objetos

@ 5e mezcla a razén de 1 kg de producto cada 10 litros de agua a temperatura ambiente. Atn con agua de
mar. Solo hay que cuidar que no tenga solidos en suspension.

@ Periodo de almacenaje de 10 afios entre -302C y S02C en ambientes secos y en sus envases originales.

@ Consultar precio por cantidad mayor

Compuesto por:

Euros
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@ producto liquido para la descontaminacion de personas.

®se utiliza en duchas mezclandose homogéneamente con agua en una
proporcién entre 5y 15 %.

@ pH neutro, no agresivo, no toxico.

@ Compatible para usarlo directamente sobre I piel de las personas.

@ Periodo de almacenaje entre -159C y 502C por 2 afios,

@ Biodegradable en mas del 50 % 0kg. - 661
@ Presentacion bidén por 30 Kg.

@ Consultar precio por cantidad mayor

Compuesto por:

1| 5 | Biden conteniendo 30 kilos de producto para la descontaminacion de personas Euros

BX29. 915,60

PROPUESTA COMERCIAL:

Precio Exw Verona Ital -Euros  915,60.-

Flete Maritimo y Seguro hasta Buenos Aire: ..Euros 1.200,00.-

Precio CIF Puerto de Buenos Aires, Argentina... (Euros 2.115,60.-

Representantes Autorizados CRISTANINI Spa / wwwcristanini it 1
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N2 15 IPP2.5.9 AGENTE DESCONTAMINANTE DE EJERCICIO TIPO BX30 B eponeor  ~
It. Cant. Modelo Descripcion PrecioKg.  Precio Total prrpern O
- Convert PDF Files to Word
L B30 :rr:;;t: en ;.)olvo pa;a e.ljtrenamlenlio d:s t:)s: Euros Euros || or xcel Online L
el en sistemas Sanijet y manuales . 3
vety 27,62.- 690,50.- Select POF File

N.S.N. 6810-15-183-2083. P/N 240256

P17120078-BX30 (2).pof

Convert to
® Producto len polvo. Versién training de BX24.
Microsoft Word (*.docx)
» ® Presentacion barril x 25 kg, facilitando el transporte.
Document Language:
®Puede ser utilizado con todos los sistemas de decontaminacién — Sanijet y English (US) Change

dispositivos manuales PSDS.

® Utilizable por simple dispersion en agua formando una suspension coloidal sjn
grumos. Preparacion estable por mas de 12 horas.

nvert

Y CreatePDF v

®Se mezcla a razén de 1 kg de producto cada 10 litros de agua a temperatura
ambiente. Atn con agua de mar.

@ Periodo de almacenaje de 10 afios entre -302C y 602C en ambientes secos y en sus envases originales.

. . Store and share files in the
® Consultar precio por cantidad mayor Document Cloud

Lear More
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[ ExportPDF  ~

Producto liquido para descontaminacién y
detoxificacién NBQR de aviones, helicépteros y Euros Euros P
1| 1| BX40 | materiales sensibles aplicados con cualquiera de Coment P08 Pl o o
los sistemas Sanijet y PRNDS/12MIL. 41,44.- 1.243,20.- or Excel Online
N.S.N. 6850-15-157-8946. P/N 240247 - H—

P17120079-BX40 (1).pdf

® Producto liquido, utilizable por simple mezcla en agua, sin necesidad de aditivos Comvertto
o solventes.
. Microsoft Word (*.docx)
4 ® Presentacion barril x 30 kg. 4

Document Language:
® Puede ser utilizado con todos los sistemas de decontaminacién  Sanijet y English (US) Change
dispositivos manuales PRNDS/12MIL.

® Producto no inflamable

o Temperatura de almacenamiento enfre 2 y 30°C. Ca= >

®pHa20°C 13.
i Y CreatePDF v
® Consultar precio por cantidad mayor

Store and share files in the
Document Cloud

Compuesto por:

Lear More
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P 2.5.9 DI PAMINANTE PARA MATERIAL ELECTRONICO TIP
It Cant. Modelo Descripcion PrecioKg. __Precio Total
Producto en aerosol para la descontaminacion Euros
1]6| sxa NRBQ de superficies sensibles, tableros 8740 Euros
electré 524,40.-

@ Descontaminante NRBQ para pequefios y grandes superficies sensibles. p/n 240230.
Nato Stock N2 6850-15-203-0545.

@ Presentacién: envases de 0,75 | de descontaminante NRBQ. multifase en forma de
aerosol a presion en un contenedor preparado para su uso inmediato.

@ Conteniendo absorbente, solvente-cosolvente organico carente de aguay medio
ambientalmente aceptable, propulsor.

® Para ser especialmente aplicado en equipos vulnerables a ambientes contaminados,
‘como superficies internas plaquetas, tanto e vehiculos como aeronaves, equipos
eléctricos y electronicos, equipos dpticos.

@Se pulveriza directamente sobre la superficie a descontaminar, la superficie se
recubre de una capa de polvo espesa y blanca, luego de 20 a 30 minutos se puede
eliminar Ia capa de polvo con el aspirador especifico. Si la descontaminacién ha
tenido éxito, la superficie aparece perfectamente limpia, si aparece una mancha
blanguecina sobre la superficie sera necesario repetir el tratamiento con SX34.

productos liquidos.

capa de ozono).

T pi7120081-SX34pdf A

@ No se observa dafios i corrosion enlos materiales, incluso después de multiples ciclos.

@5X34 actisa sin dispersar contaminacion o llevando los agentes hacia los huecos a diferencia de los

® Respeta el medioambiente (no esté prohibido, ni estd previsto prohibirla como sustancia; no dafia la
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