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1. OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y constructivos que deberá satisfacer la ADQUISICIÓN DE FILTRO PARA MASCARA Y SISTEMA PAPR.


2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1 Filtro compuesto por una parte de carbón activado y filtro HEPA (High EfficiencyParticulate Air), cuya rosca de conexión debe ser la estipulada por la OTAN (40 mm) adaptables a las mascaras ya disponibles en la fuerza.

2.2 El sistema respirador Purificador de Aire debe proporcionar protección respiratoria de acuerdo con las certificaciones de NIOSH para PAPR en entornos por debajo de los niveles inmediatamente peligrosos para la vida o la salud (IDLH). El sistema PAPR también debe proteger contra químicos  de guerra  e industriales tóxicos (TIC) como el cloro, el hidrógeno sulfuro, óxido de azufre, formaldehído, dióxido de nitrógeno, fosgeno, fosfina y amoníaco.  El sistema debe filtrar  los contaminantes del aire ambiente y proporciona un flujo de aire constante y filtrado entre 115 y 140 litros por minuto a la pieza facial del usuario dándole un factor de seguridad excepcionalmente alto debido a la presión en la máscara. El efecto de enfriamiento del flujo de aire filtrado constante en la máscara proporciona un alto grado de comodidad del usuario.



3. REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE CALIDAD

3.1 Los elementos que se solicitan, deberán ser nuevos sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento, debiendo cumplir con los objetivos de calidad y los requisitos para el producto según certificación de calidad de alguna de las siguientes normas según orden de prioridad: MIL- STD, STANAG,NFPA y NIOSH.
3.2 Los OFERENTES deberán indicar en sus ofertas el FABRICANTE, MARCA, MODELO y GARANTIA de los productos que ofrecen.
3.3 Curso de capacitación: Se deberá suministrar un curso de capacitación teórico práctico en el empleo y mantenimiento de los equipos, el cual será impartido a CINCO (5) cursantes, durante DOS (2) días con un total de 16 horas en idioma Español en la Ca Ing QBNApy Emerg 601.
3.4 Todos los equipos deben poseer el manual de instrucciones y uso correspondiente, en castellano.

4. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

4.1 La RECEPCION Y ACEPTACIÓN TÉCNICA será realizada en la CA ING QBN APY EMERG 601, sito en Avenida Cristóbal Colon  y Necochea (San Nicolás de los Arroyos – Provincia de Buenos Aires) o en el Depósito Fiscal para la Defensa según corresponda  estando a cargo de la COMISIÓN RECEPTORA DE EFECTOS (CRE).
4.2 La CRE recibirá el material en cantidad y calidad de acuerdo a lo indicado en la correspondiente Orden de Compra y la presente ET.
4.3 Se exigirá el CERTIFICADO DE ORIGEN para los efectos a recepcionar.
4.4 No se aceptará material usado o reacondicionado en ninguna de sus formas. Los efectos a adquirir deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.
4.5 Los efectos a adquirir serán verificados mediante una inspección ocular del 100%, debiendo satisfacer las exigencias, requisitos y características básicas de la presente Especificación Técnica.

5. GARANTÍA

5.1 Los efectos estarán amparados por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, ESCRITO contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO, por un período no inferior a DOCE (12) meses a partir de la fecha de RECEPCIÓN DEFINITIVA (en ARGENTINA).
5.2 Todos los gastos que pudieran existir (mano de obra, embalajes, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales) en función de la ejecución de la GARANTÍA, correrán por cuenta del ADJUDICATARIO.
5.3 El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la notificación fehaciente al ADJUDICATARIO, cuando hubiere lugar al reclamo por amparo bajo garantía, recomenzando esta, una vez solucionado el motivo del reclamo y a partir de la puesta en servicio del efecto.

5.4 El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor de TREINTA (30) días del ingreso a la República Argentina.
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Figura 1 Imágenes de efecto como ejemplo
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‘The IRT C420 PAPR system filters contaminants from ambient air and provides a constant, iltered airflow between
115 and 140 liters per minute to the user’s facepiece providing an exceptionally high safety factor due to positive

pressure in the mask.

‘The cooling effect of constant filtered airflow into the facepiece provides  high degree of user comfort, extends

operational endurance, and facilitates heavier work performance, even after extended wearer times in humid, heat-

ed and highly stressful conditions. The airflow prevents fogging in the facepiece and drastically reduces feelings of

claustrophobia.

FEATURES & BENEFITS

Greatly reduces pulmonary stress

Preserves strength and mental acuity

Helps ensure mission success
Increases protection factor
Decontaminable

Battlefield proven technology
Live agent tested
NIOSH-approved

Lightweight and comfortable
Economical

PROTECTION APPLICATIONS

CBRN Military Missions
CBRN SWAT & Special Operations
Decontamination Teams

First Responder/First Receiver
Chemical Suicide Protection
Methamphetamine Lab Clean Up
Chemical / Industrial Spill Clean up

CBRN CAP | C420 PAPR System Performance

Temperature Range:
EMI

Decontamination:

Overall Dimensions:
Width

>115 Ipm NIOSH mis

imum requirements

€420 Battery, LiSO? BA 5800/U: operates 7+ hours

€420 Battery, NiMH Rechargeable: operates 4 hours

-32t071°C/-26 10 120°F
MIL-STD-461C, Part 4, REO2
Water and dust protection - IP68 (inlet & outlet ports closed)

Decontaminable

7.87 inches (w/out filters)
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