              Ejército Argentino                          2016-“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

Dirección de Remonta y Veterinaria                                                 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA “SERVICIO DE Cosecha, acarreo y descarga” – renglon nº 1
· Cosechadora: 
· Adaptada para la cosecha de Cebada.

· Equipada con distribuidor y pica rastrojo.
· Con capacidad de realizar mapeo de rendimientos.
· Acarreo del grano cosechado desde los lotes hacia la planta de silos del Establecimiento. 

· Se deberá descargar el grano cosechado y acarreado en los silos del Establecimiento. 

· Las distancias aproximadas desde los lotes a la planta de silos son las siguientes:

· Lote 15 A: 2 Km

· Lote 19 D: 4,15 Km

· Lote 22 B: 9 Km

· Lote 24 B: 6,3 Km

· Para poder realizar esta labor el contratista deberá contar con el personal, la maquinaria e insumos necesarios.

· Se adjunta plano del establecimiento marcando lotes a cosechar y planta de silo.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA “SERVICIO dE COSECHA, ACARREO Y EMBOLSADO” – renglon nº 2
· Cosechadora: 

· Adaptada para la cosecha de Cebada.

· Equipada con distribuidor y pica rastrojo.
· Con capacidad de realizar mapeo de rendimientos.
· Acarreo del grano cosechado desde los lotes hacia las inmediaciones de los silos. 

· Se deberá confeccionar el silo bolsa del grano cosechado en las inmediaciones de los silos del Establecimiento. 
· Silobolsa reforzado 9pies x 75 Mts.

· Las distancias aproximadas desde los lotes a la planta de silos son las siguientes:

· Lote 15 B: 2 Km

· Lote 15 C: 2.8 Km

· Lote 19 A: 3.5 Km

· Lote 19 C: 4.15 Km

· El adjudicatario deberá contar con la maquinaria, insumos y personal necesario para la confección de los silos (maquina embolsadora, tractor y bolsas). 

· Se adjunta plano del establecimiento marcando lotes a cosechar y planta de silo.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA “servicio de Cosecha, acarreo y embolsado” – renglón nº 3
· Cosechadora: 

· Adaptada para la cosecha de Avena.

· Equipada con distribuidor y pica rastrojo.
· Con capacidad de realizar mapeo de rendimientos.
· La cosecha puede ser en forma directa o luego de un hilerado, sujeto a la decisión de la Dirección de Remonta y Veterinaria.

· Acarreo del grano cosechado desde los lotes hacia el camino principal del Establecimiento. 

· Se deberá confeccionar el silo bolsa del grano cosechado donde determine el Jefe del Establecimiento.
· Silobolsa reforzado 9pies x 75mts.

· Las distancias aproximadas desde los lotes al mismo son las siguientes:

· Lote 15 B: 2km

· Lote 15 C: 2.8km

· Lote 19 A: 3.5km

· Lote 19 C: 4.15km

· El adjudicatario deberá contar con la maquinaria, insumos y personal necesario para la confección de los silos (maquina embolsadora, tractor y bolsas). 

· Se adjunta plano del establecimiento marcando lotes a cosechar y camino principal.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA “servicio de hilerado” – renglón nº 4
· Hilerado de avena. 

· La cantidad de hectáreas a realizar queda sujeta a la decisión de la Dirección de Remonta y Veterinaria al momento de la cosecha de acuerdo a condiciones climáticas y de necesidad.
· Por cuestiones de practicidad se sugiere la asignación de este renglón, en caso de que un mismo proveedor se presente a ambos renglones, al mismo oferente que gane el renglón nº 3, aunque no sea el de mayor conveniencia económica. 

ACLARACIONES: 

LA ADJUDICACIÓN DE CADA RENGLÓN SE HARÁ A LA OFERTA MAS CONVENIENTE, AUNQUE LA MISMA NO SIEMPRE SEA LA MAS ECONÓMICA.

EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN SE DEBE ACLARAR EN OBSERVACIONES LA MAQUINARIA CON LA QUE CUENTA EL CONTRATISTA. 

EL SERVICIO DEBE SER REALIZADO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE EL CUTIVO SE ENCUENTRE EN MADUREZ COMERCIAL, APROXIMADAMENTE LUEGO DEL 5 DE DICIEMBRE.

.
PLANO ESTABLECIMIENTO CORONEL PRINGLES
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PLANO HARAS GENERAL LAVALLE
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ANEXO VI - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Firma de Oferente   

