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RENGLON Nº 1:


REPARACIÓN PARCIAL DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO NRO 57 (PIA)  

OBJETO: El objetivo de los trabajos es la reparación parcial de la cubierta de techos del edificio Nro 57, destinado al Tiro de Artillería. Los mismos incluyen una revisión integral de la cubierta de techos para detectar filtraciones y posteriormente repararlas, el reemplazo total de las canaletas de desagüe pluvial, la sustitución de bajadas pluviales y ampliación de la capacidad de los mismos en un 50% (inclusive reemplazo de embudos), el cambio de tejas afectadas, la reparación de los sectores de estructura de techo en mal estado, la reconstrucción de los aleros deteriorados (con terminación símil piedra, conforme a la existente).       


Especificaciones Técnicas

1) Trabajos en cubierta de tejas: 
a) Revisión de la cubierta y reemplazo de tejas rotas por tejas nuevas que cuenten con el mismo encastre y características que las existentes. En sectores donde se detecte que elementos estructurales, de clavado o sujeción de madera se encuentren podridos o en mal estado, el Adjudicatario deberá realizar las tareas pertinentes para el reemplazo de dichos tramos.  
b) Se proveerá y colocará zinguería nueva sobre la actual, para lo cual se deberán fabricar canaletas a medida, de manera tal de asegurar el perfecto encastre sobre la existente. El calce de la misma, en su parte superior, deberá sobrepasar a la existente (se deberán remover mínimamente tres hileras de tejas para calzar la nueva canaleta sobre la existente). La disminución de la sección de la canaleta será el mínimo indispensable. Los embudos nuevos irán ubicados en el mismo lugar que los actuales. 
c) Reemplazo de la totalidad de cañerías de hierro fundido hasta la conexión a las bocas de desagüe tapadas, ubicadas en la vereda. Para garantizar un correcto escurrimiento de la cubierta, en las CUATRO (4) esquinas se duplicarán las bajadas (se colocará una cañería adicional paralela del mismo material y diámetro al existente). En las esquinas donde se duplicarán los desagües, se deberán readaptar las bocas de desagüe de las veredas, de manera tal de poder recibir el caudal de ambas cañerías juntas. La totalidad de bajadas será de DOCE (12). 
d) Reemplazo de la estructura de madera de los extremos de la cubierta, afectada por la humedad, deterioradas y/o en mal estado. 
e) Reconstrucción de aleros en mal estado o afectados por los trabajos de demolición o desarme. La terminación deberá respetar la estética del edificio, debiendo realizarse con revoque símil piedra.   
f) Anular y retirar desagües con caída libre de PVC. 

2) Bajadas pluviales y veredas: 
a) Reemplazo de la totalidad de las bajadas pluviales existentes por cañerías del mismo material (hierro fundido de ø 4”).
b) Ejecución de bajadas pluviales paralelas al trazado existente en los extremos del edificio, aumentando de esta manera el 50% de la capacidad de desagüe.
c) Conexión de las bajadas pluviales nuevas a las bocas de desagüe tapadas existentes y ampliación de la capacidad de las ubicadas en las esquinas del edificio. 
d) Reemplazo de las baldosas afectadas por los trabajos a realizar, en los sectores anteriormente mencionados.
e) Limpieza de superficies de paramentos exteriores y aleros por medio de técnica de hidrolavado completo (aleros y muros).
f) Retiro de vegetación en encuentro de vereda y muro exterior perimetral.
g) Relleno de juntas en encuentro de vereda y muro exterior, mediante la aplicación de junta asfáltica con soplete.





3) Limpieza de Obra: 
a)	Una vez terminados los trabajos mencionados en el presente Pliego, el Adjudicatario deberá realizar la correspondiente limpieza de obra, dejando al edificio libre de materiales sobrantes y escombros.
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PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS: VEINTE (20) días corridos 



RENGLON Nº 2:

TRABAJOS DE PINTURA, CIELORRASOS Y REEMPLAZO DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS EN EL  EDIFICIO NRO 57 (PIA) 

OBJETO: El objetivo de los trabajos es la reparación parcial de la cubierta de techos del edificio Nro 57, destinado al Tiro de Artillería. Los mismos incluyen el reemplazo de cielorrasos y la pintura interior de muros al látex completo.       


Especificaciones Técnicas

4) Trabajos interiores: 
a) Previo a la colocación del cielorraso, se deberán desmontar los artefactos de iluminación existentes, los cuales serán entregados con su correspondiente inventario a la Dirección de Obras. Se desmontará también la totalidad del cielorraso existente (incluso la estructura del mismo). 
b) Colocación de cielorrasos de placas de roca de yeso articuladas en la totalidad de los locales del edificio, los cuales serán independientes sobre estructura metálica, ejecutado en placas desmontables de roca de yeso pintadas y texturadas, tipo "Durlock”, con modulación de 0,60m x 0,60m. Las placas serán fabricadas según Norma IRAM 11643 y 11644. La estructura será metálica compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm de ancho y 32 mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20 mm x 20 mm, prepintados en blanco. Los perfiles perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm. Los perfiles largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61 m ó 1,22 m -de acuerdo a la modulación a elegir por la Inspección de Obra- suspendidos de la losa mediante doble alambre galvanizado Nº 14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1,20 m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesaño de 0,61 m ó 1,22 m con una separación entre ejes de 0,61 m ó 1,22 m; de manera que queden conformados módulos de 0,61 m x 1,22 m.

5) Pintura: 
a) Previo a la ejecución de los trabajos se deberá remover la totalidad del empapelado en los locales donde haya dicho revestimiento. 
b) Para la preparación de la superficie el adjudicatario deberá rellenar la totalidad de grietas e imperfecciones en los muros mediante la aplicación de enduido plástico para interiores, en los sectores donde, sea por los propios trabajos de remoción y colocación de cielorrasos nuevos, o se detecten revoques aglobados o en mal estado, se deberán reparar los mismos con revoque reforzado, perfectamente nivelado a la superficie existente, una vez secado, se deberá enduir y lijar por completo dicha reparación. 
c) La totalidad de los muros interiores se pintarán con esmalte al látex para interiores, de color blanco tipo ALBALATEX. 
6) Iluminación: 
a) Se reemplazarán los artefactos de iluminación existentes en Aulas, Hall de entrada y pasillo de distribución por artefactos Led tipo Tagliani, se tomará como modelo a los artefactos colocados en el pasillo de distribución del nuevo alojamiento del Edificio Nro 32, asimismo, antes de ser colocados, el Adjudicatario propondrá a la Dirección de Obras el modelo a proveer y colocar para su aprobación.
b) La Empresa Adjudicataria deberá presentar el cálculo de iluminación correspondiente, de manera tal de aumentar el nivel de lumen actual hasta lograr la iluminación óptima para el destino de los locales.
c) Se utilizarán las bocas de luz existentes, adaptándolas a las características de los cielorrasos nuevos a colocar.

7) Limpieza de Obra: 
a)	Una vez terminados los trabajos mencionados en el presente Pliego, el Adjudicatario deberá realizar la correspondiente limpieza de obra, dejando al edificio libre de materiales sobrantes y escombros.

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS: VEINTE (20) días corridos 
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