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Reparación del Transformador y tablero del Colegio Militar de la Nación
 
OBJETO: El objetivo del  trabajo es reparar el transformador y tablero de la usina del Colegio Militar, para una correcta distribución de la energía eléctrica, dando cumplimiento a las normas de seguridad establecidas.
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. CONDICIONES GENERALES
Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes. Cuando en la presente memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cómputo métrico y/o presupuesto se citen las marcas de los materiales, se tendrá en cuenta que la calidad exigida será de marcas acreditadas en el mercado de calidad similar o superior a la especificada.
Deberán presentarse para su aprobación las muestras de materiales a utilizar que requiera especialmente la Inspección de la Obra, requisito sin el cual no podrán ingresar los mismos a los recintos de trabajo.
El adjudicatario suministrará los instrumentos necesarios para las distintas mediciones y comprobaciones que requiera la Inspección durante el desarrollo de las Obras.
Los trabajos deberán ser ejecutados por el personal de reconocida competencia. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.
Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar, para su Visación (V°B°) por la Inspección de Obra, la documentación técnica necesaria (memoria descriptiva, esquema unifilar del tablero de baja tensión, planos y dimensionamiento) de las instalaciones, la cual deberá ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos documentos se indicará trazado de cañerías y conductores, y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características técnicas de los mismos.
La documentación técnica de referencia deberá estar avalada por un profesional idóneo matriculado, quien asumirá la entera responsabilidad de los cálculos y dimensiones indicados en la documentación que adjunte. 
Para la aprobación de la documentación indicada en el párrafo anterior, la Empresa Adjudicataria deberá adjuntar: 
a. Memoria Técnica: Original y DOS (2) copias.
b. Planos: Original y DOS (2) copias.
A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos “Conforme a la Obra”, utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la Obra. Dichos planos deberán ser confeccionados en Autocad 2000, entregando además una copia de los mismos en un disco de 100 Mb para zip drive o CD, para su registro y archivo, conformen determinan las Bases Generales de Licitación y Contratación de Obras del Colegio Militar de la Nación, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra. La misma debe ser entregada con todas sus partes y componentes completos, funcionando, habilitados por la Empresa proveedora del servicio y listos para ser utilizada.
2. CONDICIONES PARTICULARES 
a. ALBAÑILERÍA Y AFINES

1) Replanteo e iniciación de las obras
2) Demolición 
Se deberán reparar los sectores afectados por la demolición en paredes, pisos y cielorrasos, con terminación similar a la existente.

3) Mampostería de elevación 
Los muros serán de ladrillo visto, de 15 cm de espesor y se ejecutarán con ladrillos comunes.

4) Capas aisladoras horizontales y verticales
Las capas aisladoras horizontales se ejecutarán en concreto, uno a 5 cm aproximadamente del nivel del piso interior terminado en todos los muros y tabiques, y otra a 5cm del nivel del piso exterior, conformando de esta manera el cajón hidrófugo. Las capas aisladoras verticales se ejecutarán con mortero hidrófugo tipo H, uniendo las capas horizontales a ambos lados del muro.

5) Contrapisos
Se respetara lo ya existente

6) Pisos y zócalos
Será de cemento rodillado.

7) Pinturas
Se respetara lo ya existente

8) Especificaciones técnicas generales para las subestaciones transformadoras: 
· Desmontaje de las acometidas de Alta y Baja tensión.
· Desconexión de protecciones.
· Conexión de acometidas de Media y Baja tensión.
· Conexión de puesta a tierra. 
· Puesta en servicio.

9) Tendido de cables subterráneos
a) Cables subterráneos de media tensión 
Serán de cobre electrolítico recocido con aislación de polietileno reticulado XLPE y sobre ésta una segunda vaina de PVC ecológico resistente a la humedad y a los agentes químicos CAT II según norma IRAM 2178.
Llevarán los conductores blindados individualmente debajo y sobre el aislamiento.
Flexibilidad clase 5, temperatura máxima del conductor: 70° C en servicio continuo, 160° en cortocircuito.
b) Cables subterráneos de baja tensión
Serán de cobre electrolítico Categoría II de aislación de PVC según Norma IRAM 2178.

10)  Celdas de protección uso interior para 13,2 KV
a) Alcance 
Ésta especificación Técnica establece las características y las condiciones que deben cumplir las celdas.
Comprende las obligaciones, características, documentación, ensayos, repuestos y embalajes a que se ajustarán las ofertas, desde la adjudicación, recepción, hasta la puesta en servicio.
b) Normas de fabricación y ensayos
Los equipos y sus componentes deberán cumplir con las normas IEC vigentes a la fecha de apertura de la presente licitación, que se detallan a continuación:
- IEC 298 (tableros), IRAM 2200,2186 Y 2195.
- Ensayo rigidez dieléctrica para circuito de potencia.
- Ensayo de tensión en circuito auxiliar.
- Ensayo de operación mecánica y de enclavamiento.
- Ensayo sobre función de los circuitos auxiliares.
- Ensayo funcional completo.
- Verificación del Cableado.
- Verificación general de la pintura.
c) Información técnica a suministrar por el oferente 
 El oferente deberá presentar como mínimo la siguiente información técnica como adjunto a la oferta, respecto de los materiales utilizados para su control por parte de la dirección de obra.
1) Características de las celdas:
El oferente presentará las Planillas de Datos Garantizados de (celdas, seccionadores, interruptor, protección) debidamente completadas con los valores ofrecidos y firmadas por el profesional representante técnico de la firma con radicación en el país.
Planilla de datos garantizados:
	Características
	Unidad
	Pedido

	Norma de la fabricación y ensayo
	IEC 60298
	

	Tensión de servicio 
	kV
	13,2

	Máxima de servicio
	kV
	14,5

	Frecuencia
	Hz
	50

	Intensidad Nominal
	A
	1000

	Nivel de aislamiento mínima
	kV efic
	20

	Nivel de aislamiento mínima 1,2/50mseg
	60 kV cresta
	

	Corriente Nominal
	1000 A
	

	Grado de Protección
	IP2X
	


2) Protocolos de los ensayos de tipo:
Los mismos deben haber sido efectuados de acuerdo a las normas estipuladas en las Planillas de Datos Garantizados. Los mismos deben haber sido realizados en un Laboratorio Oficial o Independiente de reconocido prestigio internacional y a satisfacción del Ejército Argentino.
Deberá constar en los mismos la metodología, valores y resultados de los ensayos, estando perfectamente identificados los especímenes sometidos a ensayos, los que deberán ser de idénticos diseños a los ofrecidos.
Comprenderán como mínimo a:
· Celda de media tensión completa.
· Seccionador bajo carga.
· Interruptor.
3) Características de los aparatos:
Todo lo establecido en las Especificaciones Técnicas de componentes referidas a en la presente.
4) Antecedentes de suministros anteriores:
Debe indicarse: cantidad y modelos vendidos, razón social, dirección de los clientes y fecha de venta.
5) Información complementaria: 
· Publicaciones descriptivas y folletos de las celdas y aparatos ofrecidos.
· Planos con enumeración de accesorios de las celdas.
· Planos del dispositivo de accionamiento, para la apertura del interruptor.
· Manuales de instalación y mantenimiento de las celdas e interruptor.
· Servicio post venta: se debe garantizar un servicio post venta en el país indicado: soporte técnico habilitado para consultar todo lo inherente a las celdas cotizadas, razón social, domicilio y habilitación correspondiente.
· Información técnica a suministrar por el adjudicatario.
· Planos y documentación para la construcción.
11)  TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
a) Introducción: 
 Las presentes especificaciones son de aplicación para el diseño, la fabricación y los ensayos de los transformadores para servicios auxiliares incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
b) Normas de aplicación: 
Los transformadores y sus accesorios serán diseñados, fabricados y ensayados según las siguientes normas y recomendaciones, en su última versión.
Normas IRAM:
· 2250: Transformadores de distribución.
· 1107/1109/1182 y 1196: Tratamientos superficiales y adherencia.
· 2018: Calentamiento.
· 2096: Aisladores.
· 2099: Condiciones generales. 
· 2104: Relación de transformación y de fase.
· 2105: Ensayos dieléctricos.
· 2106: Ensayos en vacío y cortocircuito.
· 2112: Comportamiento ante cortocircuitos externos.
· 2211: Coordinación de la aislación.
· 2437: Niveles de ruido.
· 2446: Distancias de aislación en aire.
El transformador será de aireación en baño de aceote, que cumpla con las prescripciones de las Normas IRAM.
· Potencia: 1000 kva 
· Relación de transformación: 13,2 KV / 0,400/0,231.
· Grupo de conexión: DYN 11.
· Conmutación de 5 posiciones de accionamiento sin tensión.
· Regulación +/- 2,5 y 5%.
El transformador estará provisto de los siguientes accesorios: 
· Ruedas bidireccionales.
· Terminal de puesta a tierra.
· Caja de conexiones.
· Termómetro a cuadrante.

c) Información a suministrar con la Oferta  
· Marca, modelo y origen del transformador.
· Plano de conjunto con dimensiones.
· Folleto y catálogos.
· Protocolos de ensayo de tipo.
· La información se debe completar, con una “Hoja de Datos Garantizados”, incluyendo como mínimo:
· Tensión de cortocircuito.
· Pérdidas en vacío a tensión y frecuencia nominal.
· Pérdidas en carga.
· Pérdidas totales.
· Régimen de sobrecarga admisible.
· Rendimiento a 100% y al 75% de la carga para cos fi= 0,8 y 1.
· Niveles de ruido (incluyendo la norma de medición y a que distancia).
d) Ensayos de recepción de transformadores:
Para la recepción de los transformadores se deben realizar todos los Ensayos de Rutina normales que, como mínimo serán:
· Verificación dimensional.
· Verificación de la polaridad y del grupo de conexión.
· Medición de la resistencia de los arrollamientos, en todas las tomas (con referencia a 75°C).
· Medición de la relación de transformación en todas las tomas.
· Ensayo en vacío.
· Ensayo de cortocircuito (con referencia a 75°C).
· Medición de la resistencia de aislación entre arrollamientos y entre arrollamientos y masa.
· Ensayo de tensión inducida.
· Ensayo de tensión aplicada.
· Ensayo de descargas parciales.
· Ensayo de rigidez dieléctrica.
· Para los ensayos se deben aplicar las normas IRAM 2276 y/o IEC 726 según corresponda.
· Medición del nivel de ruido.
El adjudicatario presentará para su aprobación TRES (3) copia de los planos de cada una de las celdas a entregar, los cuales tendrán como mínimo: vistas de frente, corte mostrando el interior (lateral), corte mostrando sección de la celda (desde arriba), ubicación de los cáncamos y barras principales. También se incluirá un corte (vista de frente) mostrando la ubicación de los principales componentes y las tapas para el escape de los gases. Se indicarán también la posición y dimensiones principales para los agujeros para las tapas laterales y para la fijación y anclaje de la celda. En todas las vistas se indicarán las dimensiones principales. Planos funcionales y multifilares.
IMPORTANTE: Previo a comenzar la construcción se deberá obtener la aprobación de dichos planos.
12) TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 
a) Características técnicas:
Los gabinetes serán construidos conforme a las mejores reglas del arte y las prescripciones establecidas en las especificaciones técnicas particulares, las normas IRAM N° 2181-1, N° 2195, N° 2359, y las normas IEC N° 439-1 y equivalentes.
b) Características eléctricas: 
· Tensión de servicio 3 x 380 V.
· Tensión máxima de servicio 500V.
· Neutro rígido a tierra.
· Corriente de cortocircuito (a calcular por Empresa adjudicataria) 36 kA.
· Frecuencia nominal 50 Hz.
c) Características constructivas:
La estructura metálica de cada armario será rígida y de características autoportantes sin requerir para ello alguna vinculación con otros armarios. 
Serán construidos con perfiles y chapas de acero SAE 1010 doble decapada en un espesor mínimo de 2mm y reforzadas dónde sea necesario.
Todas las superficies serán lisas y las costuras producidas por soldadura estarán pulidas, al efectuar el plegado el radio de curvatura será el mínimo posible.
Cada panel se conformará como un elemento cerrado individual.
La parte frontal del gabinete estará constituido por una puerta y contrapuerta abisagradas, llevará cierre tipo media vuelta.
El grado de protección de los armarios será IP40.
Los elementos de fijación tales como tuercas, bulones, arandelas, etc. Serán de la mejor calidad y responderán en todos los aspectos a las normas vigentes, los mismos serán de acero y estarán protegidos con recubrimiento de cincado y pasivado. Todos los bulones, llevarán arandelas de presión tipo grower.
Las superficies de los gabinetes recibirán el siguiente esquema de pintura:
· Eliminación de todo vestigio de óxido mediante aplicación de ácido desengrasante, decapante, desoxidante y fosfatizante.
· Lijado para eliminar todo vestigio del proceso anterior.
· Limpieza final y secado.
· Aplicación de esmalte en polvo termo-convertible con espesor de 60 a 80um.
d) Conexionado:
Las barras colectoras o de derivación que se utilicen serán de cobre electrolítico de uso eléctrico, de una pureza del 99,9%.
Las conexiones internas de los tableros se efectuarán con cables de cobre unipolar aislados en PVC y responderán a la norma IRAM 2289 los mismos serán de una sección adecuada al calibre de los interruptores.
e) Puesta a tierra
El gabinete contará con una barra de puesta a tierra de cobre electrolítico de 20x4mm de sección, esta barra poseerá una zona para la conexión de un cable externo de puesta a tierra.
Las puertas del gabinete estarán vinculadas con los correspondientes paneles por medio de cable de cobre extraflexible de sección adecuada.
Todas las partes metálicas de los equipos instalados, serán puestos a tierra con conductor de cobre desnudo de la sección adecuada: cuba del transformador, gabinete de tableros, etc.
Se pondrá a tierra el punto neutro del secundario del transformador.
f) Letreros
Los equipos instalados poseerán letreros de identificación realizados en material de acrílico con letras grabadas en negro con fondo blanco, la sujeción de los mismos será por medio de tornillos.

13) VARIOS 
Son todos los trabajos y/o imprevistos que no se encuentran especificados en la presente memoria descriptiva y que sean necesarios para la correcta terminación de los mismos.


PLAZO DE EJECUCION: 30 (TREINTA) DIAS
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