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Remodelación de la cubierta del edificio número 34 (Centro de Simulación) del Colegio Militar de la Nación
 


1. OBJETO: REPARACIÓN TOTAL DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO Nro. 34 (1000 m2 aprox); en plano, a fin de preservar el patrimonio del Estado Nacional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Trabajos Preliminares: 

a. Retiro de cubierta:
1) Retiro de la totalidad de las tejas y cumbreras de la cubierta de techos
2) Retiro de listones y alfajías 
3) Retiro de material aislante existente.
4) Retiro de entablonado machimbrado en mal estado.
5) Retiro de estructura de madera en mal estado
6) Retiro de puntales en aleros que se encuentren en mal estado
b. Cubierta
1) Previo a la colocación de las maderas estructurales, de soporte o de entablonado, se deberán aplicar dos (2) manos de veneno tipo “Penta” a las maderas nuevas y a las existentes
2) Colocación de estructura  de madera nueva (donde fuera necesario) de igual sección a la existente, la resistencia de las maderas a utilizar será igual a la existente para la estructura de soporte
3) Provisión y colocación de entablonado, machimbrado de igual sección a la existente en sectores donde se hubiera retirado 
4) Provisión y colocación de fieltro asfaltico en la totalidad de la superficie 
5) Provisión y colocación de listones y  alfajías cepillados 
6) Provisión y colocación de aislación térmica con doble recubrimiento de aluminio.
7) Provisión y colocación de chapa simil tejas francesas prepintadas color rojo. Se atornillarán a la estructura de soporte nueva. No se permitirá el uso de clavos cabeza de plomo para la sujeción, bajo ningún punto de vista. Los tornillos deberán estar perfectamente aislados con arandelas de goma. 
8) Una vez retiradas las tejas, se entregarán, con su correspondiente inventario detallando la cantidad de unidades a personal responsable del Instituto.

c. Zingueria:
1) Se colocarán zinguerías nuevas, acordes a la nueva cubierta a instalar. .
2) Se deberá prestar especial atención a la correcta colocación de la zingueria sobrepasando la primer clavadora de la chapa de zinc de la cubierta. No se permitirá bajo ningún punto de vista el uso de clavos para la sujeción de la chapa, se deberán utilizar tornillos con sus correspondientes arandelas de goma para la aislación hidrófuga. Las canaletas iran debidamente solapadas y las mismas iran soldadas en todos sus  encastres con embudos y uniones entre si.
3) Las canaletas deberán, en todos los casos, solapar la cornisa, de manera tal de evitar futuras filtraciones. Así mismo, en los sectores que requieran, se deberán empotrar y recubrir con material hidrófugo.
4) Una vez colocadas las canaletas, se procederá a pintar la totalidad de las mismas con tres (3) manos de membrana liquida.

2. PLAZO DE OBRA:
El Plazo Total de Obra será de (40) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.
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