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ANEXO 1: Inspección, recepción, pruebas y ensayos a considerar durante y posterior a la reparación o servicio contratado.

RENGLON NRO 05 - REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA E INYECTORES DIESEL DE MB 1518  (NI: 35912)

· Bomba Inyectora.
Control, limpieza y calibrado de bomba e inyectores de motor con cambios de:

· Juego de juntas.

· Juntas del regulador.
· Sectores de goma.
· Retenes.

· Cebador.

· Reparación de bombita alimentadora.

· Malla metálica.

· Arandela de asientos.

· Tapas.

· Toberas.

· Elementos bombeantes.

· Con certificado de prueba y garantía de 6 meses. 
RENGLON NRO 06 - REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA E INYECTORES DIESEL DE FIAT DUCATO (NI: 38248)

· Bomba Inyectora.
Control, limpieza y calibrado de bomba e inyectores de motor con cambios de:

· Juego de juntas.

· Juntas del regulador.

· Sectores de goma.

· Retenes.

· Cebador.

· Reparación de bombita alimentadora.

· Malla metálica.

· Arandela de asientos.

· Tapas.

· Toberas.

· Elementos bombeantes.

· Con certificado de prueba y garantía de 6 meses. 

RENGLON NRO 07 – REACONDICIONAMIENTO  Y REPARACION DE DOS (2) RADAIADOR DE MB 1518 (NI: 35912 Y 35905)

· Desarmado completo.
· Revisión y reparación de soldaduras.

· Cambio de panel completo.

· Revisión y reparación de asientos.

· Control y reparación de tapa superior y caños de entrada y salida.

· Armado y control de pérdidas.

· Garantía de 6 meses.

RENGLON NRO 08 – REPARACION PALANCA DE FRENO DE CINCO (5) MB 1720
· Control y reparación del mecanismo de la palanca de freno de mano.

· Control y cambio de trabas y resortes de la palanca de cambio.
· Garantía de 6 meses.

RENGLON NRO 09 - REPARACION DE UN (1) VARILLAJE DE MB 1621
Actividades de reemplazos, reposiciones y/o reparaciones necesarias / comprendidas para/en:
· Reparación de varillaje completo.

· Cambio de fuelle de goma desde el varillaje hasta la caja de velocidades.

· Cambio de bujes de goma desde el varillaje hasta la caja de velocidades.

· Cambio de crucetas desde el varillaje hasta la caja de velocidades.

· Embujado completo desde el varillaje hasta la caja de velocidades.
· Cambio de retenes.

· Desarmado y armado completo.

· Colocación de la misma en el vehículo.

· Prueba de funcionamiento con el vehículo en marcha.

· Con garantía de 6 meses.
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