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1. OBJETO e

La presente Especificacién Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberd
cumplir la REPARACION DEL GRUPO MOTOR DEL VEHICULO CAMION UTILI-
TARIO MB 1114.

2. DEFINICIONES

NNE: 2320-DM-000-6312 INE: CAMION CARGA (VG) 8,00T 4x2 MBENZ L1114/42
NI: 033795
REPUESTOS PARA MOTOR
ACEITE 15 W 40 (15) LITRO - ARBOL DE LEVA - BOMBA DE ACEITE - BOMBA
DE AGUA - BUJE DE ARBOL DE LEVA - COJINETES DE BIELAS - BULONES DE
TAPA DE CILINDRO — CAMISAS - COJINETES DE BANCADA - COJINETES DE
BIELA - CONJUNTO DE MOTOR - FASTIX - FILTRO DE ACEITE, COMBUSTIBLE -
GUIA DE VALVULAS - JUEGO DE JUNTAS - JUEGO DE TAPONES - KIT DE RE-
TENES - PLACA — DISCO DE EMBRAGUE — RULEMAN DE EMPUIJE - POXIPOL -
VALVULAS DE ADMISION - VALVULAS DE ESCAPE -TAPA DE CILINDRO -
CIGUENAL - CANERIA PARA INYECTORES - CORONA DE ARRANQUE — CALI-
BRACION DE INYECTORES — CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA — EN-
GRANAJES DE DISTRIBUCION — TERMOSTATO- MANGUERAS DE RADIADOR-
CANERIA DE AGUA -

TRABAJO DE LA RECTIFICADORA

LAVADO DE MOTOR - ENCAMISAR RECTIFICAR Y BRUNIR CILINDROS -
AJUSTAR PERNOS A BIELA - ARMAR Y ALINEAR BIELAS - DAR ALTURA DE
PISTON - REACONDICIONAR BASE ALOJAMIENTO DE CAMISAS -
REACONDICIONAR ALOJ DE ORIN'G DE CAMISAS - RECTIFICAR SUPERFICIE
DE BLOCK - RECTIFICAR INTERIOR DE BIELA - PRESENTAR COJINETES DE
VIELAS - RECTIFICAR INTERIOR DE BANCADAS - PRESENTAR COJINETES DE
BANCADAS - RECTIFICAR APOYO DE ARBOL AUXILIAR - RECTIFICAR ASIEN-
TO DE VALVULAS - AJUSTAR BASTAGOS DE VALVULAS A GUIAS - ARMAR
TAPA DE CILINDRO - ALESAR ALOJAMIENTO DE APOYO DE ARBOL DE LEVA
— REPARACION/CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA E INYECTORES - AR-
MADO Y PUESTA EN MARCHA - RULEMAN DE EMBRAGUE — LIMPIE-
ZA/CAMBIO DE RADIADOR.

CONSIDERACIONES

LA MANO DE OBRA SE EFECTUARA LA VERIFICACION DE LAS REPARACIO-
NES, CON PERSONAL AUTORIZADO. LA OFERTA DEBE CONTEMPLAR LA MA-
NO DE OBRA Y LOS REPUESTOS MENORES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.
EL TRABAJO DEBERA CONTAR CON UNA GARANTIA DE OBRA POR DEFEC-
TOS Y/O SERVICIOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD. POR EL TERMINO DE SEIS (6)
MESES CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEFINITIVA. EL. ADJUDICA-
TARIO O EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERAN PRESENTAR EL CONTROL
DEL ESTADO, CANTIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA FINALIZADA, TIEMPO DE
EJECUCION DE LA OBRA 45 DIAS CORRIDOS.
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3. CONDICIONES GENERALES -L

a. La reparacion incluird la recorrida y reparacion del siguiente grupo:

NRO NRO SIBYS EFECTOS A REPARAR | : Sl CANT

01 0518-2 " |Y DESARMADO DE MOTOR DE VEHICULO MB 1 (uno)

SERVICIO DE REPACION INTEGRAL DE ARMADO

1114.

1)

1)

1

2)

4)

_ b. El GRUPO, objeto de esta contratacion, se encontrara alojado en la CRE del LMGAL,
| donde ser4 preservado, desde el momento de la publicacion de esta Licitacion y hasta el
momento en que el ADJUDICATARIO tome posesion del mismo, para el transporte al
lugar de reparacidn.

c. El efecto se entregara en el estado en que se encuentre al momento de las vistas.

d. Lugar de la Reparacion

Los OFERENTES deberan contar con el herramental o instalaciones adecuadas, en el
Lugar de la Reparacion, como para poder efectuar la misma.

e. Transporte de los efectos a reparar

Los riesgos v responsabilidades durante la reparacion seran asumidos por el ADJU-
DICATARIO.

f. Fiscalizacién y Control de las tareas

El ADJUDICATARIO designara un RESPONSABLE TECNICO (Profesional Inge-
niero de Especialidad Mecdnica o afin, con incumbencia sobre las tareas a desarro-
llar). :

El Liceo Militar Gral Araoz de Lamadrid a través de la CRE, podra efectuar visitas
asisteméticas informales, a las instalaciones donde se efectiien los trabajos, dentro del
horario de actividades, sin previo aviso, debiendo el ADJUDICATARIO disponer el
personal que pueda informar el estado de avance.

Las visitas asisteméticas no detendrén de ningtin modo la ejecucion de las tareas, por
el contrario tendran entre sus objetivos controlar la forma en que éstas se desarrollan.

Ante cada una de las visitas asistmnéﬁc:as el personal pertenecienie al Liceo Militar,
debera labrar un ACTA DE INSPECCION con los controles efectuados y las noveda-
des detectadas, la cual sera firmada por el ADJUDICATARIO o su representante
técnico.
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4.

5.
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1} El 100 % de los efectos finales, componentes, conjuntos, subconjuntos y/o repuestos
que forman parte de los efectos objeto de esta ET, serdn conmdaradﬂs de PR’DPIE-
DAD del EJERCITO ARGENTINO.

2) La TOTALIDAD de los efectos removidos del grupo a reparar deberan ser inventaria-
dos y conservados en custodia por el ADJUDICATARIO dentro de un contenedor,
hasta que sean recibidos por la CRE al momento de la ENTREGA Y RECEPCION,
junto con los efectos reparados.

3) El Liceo Militar dispondra el destino final a darle a los efectos recibidos.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA REPARACION

a. La totalidad de los repuestos, elementos de consumo, materia prima, lubricantes, flui-
dos, elementos y filtros a proveer y/o a utilizar en la reparacion deberan responder a las
normas, planos y exigencias constructivas y dimensionales indicadas por el fabricante
del grupo motor y sistemas, objeto de la reparacidn, en sus catdlogos.

b. Los efectos que se utilicen como repuesto o reemplazo, serdn nuevos, de fabrica y sin
uso, en perfecto estado de conservacién y mantenimiento.

c. El ADJUDICATARIO debera indicar las marcas de los lubricantes y fluidos utilizados,
debiendo cumplir las exigencias del fabricante de los motores y de la presente Especifi-
cacion Técnica.

d. El motor reparado, antes de su enfrega al Liceo Militar, deberd haber sido ensayado por
un lapso no menor a 4 (cuatro) horas de funcionamiento en un banco de pruebas, en el
cual se le comprobard la potencia, par maximo, consumo, fugas, refrigeracion, lubrica-
cion, etc., debiendo poseer la documentacion correspondiente compuesta por copia de-
bidamente certificada de las curvas caracteristicas obtenidas.

Dichos ensayos deberdn efectuarse INDEFECTIBLEMENTE en presencia de personal
especialista del Liceo® Militar, para lo cual el ADJUDICATARIO debera efectuar las
correspondientes coordinaciones previas con la CRE.

ALCANCE DE LA REPARACION

a. La reparacion de motores incluird el siguiente detalle:

ELEMENTO - CONJUNTO

COMPONENTE ACCION

Block Motor y Carter
Block: Desarmar lavar y revisar
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Inspeccion de block con prueba hidrédulica para
determinar fisuras

Repasar roscas de block o coloear insertos
Rectificar plano de block

Interior de bancadas

Controlar ovalizacion y alineacidn

Frentear y alezar '
Orificio de arbol de levas Embujar
Cilindros Controlar - Rectificar o encamisar
Tapones de cdmara de agua Reemplazar
Reten de distribucion Reemplazar
Reten de bancada trasero Reemplazar

Cuenta horas motor

Controlar - Reparar - Reemplazar

Carter
Tapon y rosca de cérter Junta
anular

Controlar - Reparar - Reemplazar

Juego de juntas de block motor

Reemplazar

Tornilleria, arandelas, seguros
¥ guiss

Controlar - Reemplazar - Completar

Piezas Madviles del Motor

Desarmar - Lavar - Revisar
Controlar - Rectificar - Reemplazar:
Resultantes del control de:

S igpcial - Prueba MAGNAFLUX L
- Dureza "
- Medidas {

Cojinetes de bancada y axiales | Reemplazar segiin medida resultante de prueba

Tapones de cigiiefial Reemplazar

Ruleman de directa Reemplazar |

Engranaje de distribucidn Controlar - Reemplazar

" Anillo separador

Controlar - Reemplazar

Amortiguador de vibraciones

Controlar - Reemplazar

Poleas

Controlar - Reemplazar

Volante de motor

Controlar - Rectificar - Reemplazar

Corona de arranque

Reemplazar

Bielas

Controlar - Escuadrar - Reemplazar

Cojinete de biela

Reemplazar segtin medida resultante de control de
medida del cigiiefial

Pistones - Aros - Seguros

Reemplazar segiin medida resultante de rectificado
0 encamisado del block

Balanceo estitico y dindmico

Efectuar

Distribucion del motor
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Arbol de levas

Desarmar - Lavar - Revisar
Controlar - Rellenar - Reemplazar de acuerdo al
control efectuado a las levas.

Engranaje de arbol de levas
Cadena
Correa

Reemplazar (segiin corresponda)

Botadores - Varilla
Balancines y flauta

Controlar - Reparar - Reemplazar - Completar

Vilvula- platillo- resorte y
SEEUros

Controlar - Rectificar - Reemplazar - Completar

Lubricacién del Motor
Bomba de aceite ﬂ Reemplazar
t];;i;ngcradnr de aceite con Cloutiolin - Repivar - Rasriploss

Juego de juntas, tormillos y
arandelas de refrigerador de
Aceite

|
Reemplazar

Valvula de sobre presidn

Controlar - Reparar - Reemplazar

Bulbo de presion de aceite Reemplazar

Filtro de aceite Reemplazar

Cafieria de lubricacion de filtro

combinado con bomba inyecto- | Reemplazar
|8

Juntas ¥ o'rings de goma Reemplazar

Base de filtro

Limpiar - Controlar - Reparar - Reemplazar

Refrigeracion del motor
Caifieria de agua superior Reemplazar
Termostato Reemplazar
Bomba de agua Reemplazar
Bulbo de temperatura Reemplazar

Jgo Juntas sistema de refrigera-
cidn

Reemplazar

Pipeta y porta termostato

Reemplazar

Bomba alimentadora

Controlar - Reemplazar

Bombin y valvulas con resorte

| Reemplazar

Base de filtro de % litro con
vaso porta filtro

Filtro de ¥ litro con junta

| Controlar - Reparar - Reemplazar

Reemplazar

Vélvulas de sobre presion

Reemplazar

Cafierfas de invectores

Controlar - Limpiar - Reemplazar

Cafierias de retorno

Controlar - Limpiar - Reemplazar - Completar

Compresor de aire (seglin corresponda)
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| véalvulas ; N A
Pistones y aros Controlar - Reparar - Reemplazar . s i
Jgo Juntas de compresor Reemplazar
Motor de arranque v alternador
Motor de arranque | Controlar - Reparar
Alternador Controlar - Reparar
' Acelerador
5 Varillaje - Pernos - Bujes ] Controlar - Reemplazar - Completar
i Embrague
Placa de presidn de embrague I} Reemplazar
Disco de embrague Reemplazar
Rulemén de empuje Reemplazar
I Carcasa de embrague Controlar -Reemplazar

|

Sistema de turbo alimentacidn {seglin corresponda)

Freno de motor Controlar - Reparar - Reemplazar - Completar
Turbo Controlar - Reparar - Reemplazar - Completar
Escape Controlar - Reemplazar

Correas - Mangueras - Poleas - Ventiladores

Reemplazar - Completar

Las pruebas MAGNAFLUX, de dureza y dimensionales se realizardn en presencia
de Personal de supervision designado por el Liceo Militar.

b. Ejecucién de los Trabajos
1} Funcionalidad de los diferentes Sistemas

Se considera que la totalidad de los sistemas seran controlados por el ADJUDICA-
TARIO en lo que se refiere a su funcionalidad, no haciéndose necesario indicar esta
actividad como indispensable en los pérrafos correspondientes a cada uno de ellos.
Asimismo aquellos repuestos o subconjuntos que no resulten indicados en esta ET y
se consideren indispensables para el buen funcionamiento del conjunto deberdn ser
reparados o reemplazados (vicio oculto), previo aviso y aceptacion por parte de la
CRE - LMGAL.

2) Fugas de gases y fluidos
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Se considera que la totalidad de los sistemas seran controlados a fin de evitar las fu-_ |

gas de gases y fluidos cuando sean sometidos a la presién de trabajo. No se admitird
este tipo de fallas al momento de la ENTREGA Y RECEPCIOGN, las cuales serdn es-
pecialmente consideradas para su control.

6. GARANTIA

a. Las reparaciones efectuadas estaran amparadas por un CERTIFICADO DE GARANTIA
DE CALIDAD, otorgado por el ADJUDICATARIO y avalado por el RESPONSABLE
TECNICO de las acciones ejecutadas, por ESCRITO y firmado por ambos, una vez que
se cierre al completo el grupo motor.

b. El CERTIFICADO DE GARANTIA debera extenderse por un periodo de 12 (doce) me-
ses a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (ARD) y contemplar
los trabajos realizados, los materiales empleados y los efectos agregados.

¢. En caso de efectuarse algin tipo de reparacion durante el periodo de GARANTIA, la
misma deberé extenderse por un plazo igual al inicial sobre el efecto reparado.

7. NORMAS Y PLANOS A CONSIDERAR
Del fabricante del motor.

8. VISITA DE INSPECCION OBLIGATORIA

a. Los OFERENTES deberan participar de una VISITA DE INSPECCION OBLIGA-
TORIA, debiendo presentarse en la guardia del Liceo Militar - CRE — Calle Italia Nro
2409- San Miguel de Tucuméan - Pcia de Tucumén, el dia y hora especificados en el
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES,

b. A la hora fijada se procedera a labrar un acta dejando constancia de los presentes, no
recibiéndose mas OFERENTES fuera de este término.

1. INSPECCION Y RECEPCION

a. El Liceo Militar se reserva el derecho de realizar inspecciones preventivas sobre la repara-
cién en curso o terminada, sin previo aviso, en las instalaciones del ADJUDICATARIO,
como asi también efectuar actividades de auditoria para verificar la eficacia del sistema de
Control de Calidad. Para ello el ADJUDICATARIO debera proveer al Liceo Militar todas
las facilidades necesarias para la ejecucion de estas inspecciones.

b. El ADJUDICATARIO debera evaluar la oportunidad de su entrega y solicitar por FAX al
Nro. (0381-4322784), con 5 (cinco) dias corridos de anticipo el turno correspondiente a la
COMISION RECEPTORA DE EFECTOS (CRE) LMGAL - Calle Italia Nro 2409- San
Miguel de Tucumén - Peia de Tucumén

¢. El ADJUDICATARIO y/o su representante legal y el RESPONSABLE TECNICO de la
reparacion, deberan estar presentes durante la ENTREGA Y RECEPCION de los efectos,
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objeto de esta ET, actividades gue estardn a cargo de la CRE, para realizar el control de es-
tado v cargo por calidad v cantidad conjuntamente con los inspectores designados por la
Fuerza. .

. El ADJUDICATARIO deberé presentar la GARANTIA, escrita y firmada de acuerdo a la

presente ET,

¢. El motor deberd entregarse armado, completo y colocado en el vehiculo listo para su em-

pleo, debiendo contener instalados sus periféricos de acuerdo a la reparacion solicitada.

El equipamiento serd inspeccionado visualmente en un 100 %, debiendo satisfacer los re-
quisitos de la presente ET.

. El ADJUDICATARIO debera entregar, los repuestos reemplazados durante la reparacion,

debidamente separados e identificados.

. El ADJUDICATARIO deberd indicar en una tarjeta las marcas y tipo de los lubricantes y

fluidos utilizados, debiendo cumplir las exigencias del fabricante de los motores y de la
presente Especificacion Técnica.

La CRE confeccionara el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (ARD), para la acepta-
cidén total de los efectos.

La aprobacion, certificacion y pago no significa que el Liceo Militar acepte efectos defec-
tuosos; por el contrario, sélo adquiere efectos aptos.

En consecuencia, las piezas o repuestos defectuosos detectados con posterioridad, a pesar
de que hayan sido aprobados, serdn devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato re-
emplazo, en pleno cumplimiento de la GARANTIA.
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