	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
		DIVISIÓN V FINANZAS



	
	
	

	
	
	
		COMANDO BRIGADA AEROTRANSPORTADA IV



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
		



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
		
	
	

	
		Formulario de Cotización



	

	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		COMANDO BRIGADA AEROTRANSPORTADA IV



	

	
		Nombre del Organismo Contratante:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
		Procedimiento de Seleccion:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		Licitación Privada                                



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
		Nro:



	
		12



	
	
		Ejercicio:



		2017



	

	
		Tipo:



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		De etapa única nacional



	

	
		Clase:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		Orden de Compra abierta



	

	
		Modalidad:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		4I17-0072/5



	

	
		Expediente Nro:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		45 Mantenim,Reparacion y Limpieza



	

	
		Rubro Comercial:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		CONTRATACION DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CDO BR AEROT IV Y JEF AGRUP FOE



	

	
		Objeto de la Contratacion:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		$ 0,00



	

	
		Costo del Pliego:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Presentacion de las Ofertas:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
		Plazo y Horario



	

	
		Lugar y Direccion



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV - Córdoba



	
	
	
	

	
	
	
	
	
		Desde el:  Hasta el: 08/03/2017 a las 12:30



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Acto de Apertura:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
		Plazo y Horario



	

	
		Lugar y Direccion



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
		Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV



	
	
		Fecha: 10/03/2017 - Hora: 10:00



	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Especificaciones:



	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Rng Nro
	Cantidad
	Unidad Medida
	Sibys
	Descripcion
	Precio Unitario
	Importe Total

	
	
	
	
	GA PARAC 4 - 2DA ETAPA
	
	

	1
	1
	SERV
	332-05266-0001
	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; MANT. Y REPAR. VEHICUL 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: SERVICE OFICIAL DE 70000KMS FORD RANGER 4X4 XLS 3,2 MOD 2014 CON MANO DE OBRA CAMBIO DE FILTRO POLEM, FILTRO AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE Y CAMBIO DE ACEITE. ALINEADO Y BALANCEADO CON ROTACION.
	
	

	
	
	
	
	CDO BR AEROT IV - 1RA ETAPA
	
	

	2
	1
	SERV
	332-03165-0001
	REPARACION DE OMNIBUS; DESCRIPCION REPARACION DE OMNIBUS 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: REPARACIÓN DE PIÑON Y CORONA DEL DIFERENCIAL TRASERO PARA SPRINTER MB POR DESPLAZAMIENTO DE LOS MISMOS.
	
	

	
	
	
	
	BAL CBA / COL - 1ERA ETAPA - SEGUN MM DIR ARS (SUBDIR ADQ - DPTO - PPP) NRO 10 / 16
	
	

	3
	1
	SERV
	332-02460-0001
	REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION  RECTIFICACION/REPARACION INTEGRAL DE CAJA DE VELOCIDADES  - UNIMOG 416  NI: 30612 -MECANISMO DE CAMBIOS, PALANCA DE CAMBIO CONTROLAR RECORRIDO, BARRA DE GUIA, BARRA DE REFUERZO, PERNO REMACHE, RESORTE DE RETENCION, SUPLEMENTO, REMACHE EMBUTIR, CERROJO DE BLOQUEO, ARANDELA, CHAVETA, LENGÜETA DE CAMBIOS (1ª  Y 4ª  VEL, 5ª  Y 6ª  VEL, 1ª  ETAPA Y DIRECTA, PARA MARCHA ATRÁS), ARRASTRADOR, PERNO ELASTICO, GUIA, RODILLO CILINDRICO, TAPA GUIA RODILLO, RESORTE, PLATILLO DE RESORTE, ANILLO DE SEGURO DE DOS MITADES, ARRASTRADOR, GUIA, REMACHE DE EMBUTIR, ESPIGA DE SUJECION, PLACA DE BLOQUEO, PALANCA ANGULAR, TAPA SUPERIOR CAJA DE VELOCIDAD CON PALANCA DE CAMBIOS, TAPA SUPERIOR CAJA DE VELOCIDAD, REMACHE CABEZA REDONDA, CAJA DE COMANDO, DISCO DE CIERRE, EJE DE CAMBIOS, DISCO DE CIERRE, TAPA CAJA DE COMANDO, SOPORTE CAJA DE COMANDO, JUNTA ANULAR, ANILLO PARTIDO, PALANCA, TUBO, ARANDELA DE BLOQUEO, ARANDELA GROWER, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, TAPA, ESPIGA CILINDRICA ESTRIADA, PALANCA DE CAMBIOS CON COJINETE (PARA MARCHA ATRÁS), ANILLO “O”, DISCO DE CIERRE, BOLA PALANCA DE CAMBIOS, PALANCA HORQUILLA, TORNILLO DE AJUSTE, ESPIGA CILINDRICA ESTRIADA, TUERCA EXAGONAL, JUTA ANULAR, TORNILLO DE PURGA TAPA DE CIERRE, BARRA, HORQUILLA DE CAMBIOS ( 1ª Y 4ª VEL, 5ª VEL) UÑA DE CAMBIOS, ARRASTRADOR, HORQUILLA DE EMPUJE, JUNTA ANULAR,TORNILLO DE CIERR,  MANIVELA DE CAMBIOS, HORQUILLA DE CAMBIOS, DADO DESLIZANTE, TAPA (PARA 1ª ETAPA), EJE MOTRIZ VELOCIMETRO 11 DIENTES, MANGUITO COJINETE, JUNTA, TAPA DE CIERRE, TUBO DE LLENADO, VARILLA DE SONDEO, JUNTA, TAPA DE CIERRE LATERAL, PALANCA DE CAMBIOS DESARMAR LAVAR Y REVISAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR (EN CASO DE ANOMALIA O DESPERFECTO) –CARCASA DE CAJA DE VELOCIDADES DESARMAR LAVAR Y REVISAR, INSPECCION DE CARCAZA PARA DETERMINAR FISURAS, CONTROLAR Y REPASAR ROSCAS DE LA CARCAZA, TAPON DE CIERRE, TAPON, RASCAACEITE, JUNTA ANULAR, ARANDELA, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, EJE INTERMEDIO, ENGRANAJE MATRIZ VELOCIMETRO, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ENGRANAJE DE 1RA Y 3RA VELOCIDAD ( 35 DIENTES – REFORZADA), ANILLO SINCRONIZADOR, ANILLO DE ARRASTRE, PRISIONERO ALLEN, CAJA DE RESORTE, BOLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, CASQUILLO SINCRONIZADOR, ANILLO SINCRONIZADOR, ARANDELA DE FRICCION, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ENGRANAJE DE 2DA Y 4TA VELOCIDAD Y MARCHA ATRÁS (30 DIENTES), ARANDELA DE FRICCION, RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR (EN CASO DE ANOMALIA O DESPERFECTO - CAÑO DISTANCIADOR ARANDELA DE FRICCION, ANILLO DE RODAJE, ENGRANAJE DE 5TA VELOCIDAD, ANILLO SINCRONIZADOR, ANILLO DE ARRASTRE, CAJA DE RESORTES, BOLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, CASQUILLO SINCRONIZADOR, RODAMIENTO A BOLILLAS, ANILLO DE SUJECION, TUERCA RANURADA, RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, EJE (1RA ETAPA), ENGRANAJE MOTRIZ (47 DIENTES), PRISIONERO ALLEN, CAJA DE RESORTES BOLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, CASQUILLO SINCRONIZADOR, ARANDELA DE FRICCION, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ANILLO SINCRONIZADOR, CASQUILLO SINCRONIZADOR, ANILLO DE SUJECION, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ENGRANAJE DE 23 DIENTES ( PARA MARCHA ATRÁS 1ª ETAPA), ENGRANAJE MOTRIZ 24 DIENTES,RODAMIENTO A RODILLO CILINDRICOS, ARANDELA, ARANDELA GROWER, TORNILLO DE CABEZA EXAGONAL, ARANDELA SEEGER, RODAMIENTO A RODILLO CILINDRICO, ARANDELA SEEGER, EJE PRINCIPAL, EJE PRINCIPAL CON CONO SINCRONIZADOR, ENGRANAJE 30 DIENTES (5TA VELOCIDAD SOBRE EJE PRINCIPAL), ARANDELA SEEGER, CAJA DE RESORTES, BOLLILLA III, UÑA DE ARRASTRE CASQUILLO SINCRONIZADOR, ANILLO SINCRONIZADOR, JAULA DE RODAMIENTO A RODILLOS, RODILLOS CILINDRICOS, ARANDELA A FRICCION, ARANDELA SEEGRE, ENGRANAJE MOTRIZ, CAJA DE RESORTES, DOLLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, AMILLO SINCRONIZADOR, CASQUILLO SINCRONIZADOR, DISCO CON REBORDE , RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, ANILLO ESPACIADOR, ARANDELA SEEGER, ARANDELA GROVVER, TORNILLO CABEZA EXAGONAL RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS, MANGUITO DE SUJECION, BRIDA COJINETE, TUBO DE ACEITE, TRONILLO DE CABEZA EXAGONAL, RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS, RETEN, DRIDA DE TRANSMICION, TUERCA RANURADA, TAPON DE CIERRE , ENGRANAJE DE INTERMEDIO PARA TRACCION DELANTERA, ENGRANAJE INTERMEDIO DE 26 DIENTES, ANILLO SEGER, ARANDELA, RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS, DISCO DE APOYO, PERNO COJINETE, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, TUERCA DE AJUSTE, CHAPA DE SEGURO, CAPUCHON, ARANDELA, TORNILOO CABEZA EXAGONAL, TRACCION DELANTERA, EJE, CASQUILLO SINNCRONIZADOR, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ARO DISTANCIADOR, ENGRANAJE MOTRIZ EJE DELANTERO, ANILLLO DISTANCIADOR BRIDA COJINETE, ANILLO “O”, RODAMIENTO A BOLILLAS, ARANDELA SEEGER, ARANDELA, RETEN, JUNTAS, TORNILLO CABEZA FRESADA, BRIDA DE TRANSMISION, TUERCA RANURADA, RODAMIENTO A BOLILLAS, JUNTA, TAPA TRASERA, ARANDELA ELASTICA TORNILLO CABEZA EXAGONAL, EJE MOTRIZ, ARANDELA DE COMPENSACION, BRIDA COJINETE, RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, ARANDELA SEEGER, JUNTA, TAPA DE COJINETE, PATIN, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR (EN CASO DE ANOMALIA O DESPERFECTO –  LA CAJA SERA ENTREGADA ARMADA CON TODOS SUS FLUIDOS, COMPONENTES Y PERIFERICOS, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDAD DEBERA SIDO ENSAYADO SU FUNCIONAMIENTO, EN EL CUAL SE COMPROBARA CONSUMOS, FUGAS, LUBRICACION, ETC. EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR POR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMINETO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET)  
	
	

	4
	1
	SERV
	332-02460-0001
	REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION  RECTIFICACION INTEGRAL DE CAJA DE VELOCIDADES  - UNIMOG 416  NI: 30501 -MECANISMO DE CAMBIOS, PALANCA DE CAMBIO CONTROLAR RECORRIDO, BARRA DE GUIA, BARRA DE REFUERZO, PERNO REMACHE, RESORTE DE RETENCION, SUPLEMENTO, REMACHE EMBUTIR, CERROJO DE BLOQUEO, ARANDELA, CHAVETA, LENGÜETA DE CAMBIOS (1ª  Y 4ª  VEL, 5ª  Y 6ª  VEL, 1ª  ETAPA Y DIRECTA, PARA MARCHA ATRÁS), ARRASTRADOR, PERNO ELASTICO, GUIA, RODILLO CILINDRICO, TAPA GUIA RODILLO, RESORTE, PLATILLO DE RESORTE, ANILLO DE SEGURO DE DOS MITADES, ARRASTRADOR, GUIA, REMACHE DE EMBUTIR, ESPIGA DE SUJECION, PLACA DE BLOQUEO, PALANCA ANGULAR, TAPA SUPERIOR CAJA DE VELOCIDAD CON PALANCA DE CAMBIOS, TAPA SUPERIOR CAJA DE VELOCIDAD, REMACHE CABEZA REDONDA, CAJA DE COMANDO, DISCO DE CIERRE, EJE DE CAMBIOS, DISCO DE CIERRE, TAPA CAJA DE COMANDO, SOPORTE CAJA DE COMANDO, JUNTA ANULAR, ANILLO PARTIDO, PALANCA, TUBO, ARANDELA DE BLOQUEO, ARANDELA GROWER, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, TAPA, ESPIGA CILINDRICA ESTRIADA, PALANCA DE CAMBIOS CON COJINETE (PARA MARCHA ATRÁS), ANILLO “O”, DISCO DE CIERRE, BOLA PALANCA DE CAMBIOS, PALANCA HORQUILLA, TORNILLO DE AJUSTE, ESPIGA CILINDRICA ESTRIADA, TUERCA EXAGONAL, JUTA ANULAR, TORNILLO DE PURGA TAPA DE CIERRE, BARRA, HORQUILLA DE CAMBIOS ( 1ª Y 4ª VEL, 5ª VEL) UÑA DE CAMBIOS, ARRASTRADOR, HORQUILLA DE EMPUJE, JUNTA ANULAR,TORNILLO DE CIERR,  MANIVELA DE CAMBIOS, HORQUILLA DE CAMBIOS, DADO DESLIZANTE, TAPA (PARA 1ª ETAPA), EJE MOTRIZ VELOCIMETRO 11 DIENTES, MANGUITO COJINETE, JUNTA, TAPA DE CIERRE, TUBO DE LLENADO, VARILLA DE SONDEO, JUNTA, TAPA DE CIERRE LATERAL, PALANCA DE CAMBIOS DESARMAR LAVAR Y REVISAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR (EN CASO DE ANOMALIA O DESPERFECTO) –CARCASA DE CAJA DE VELOCIDADES DESARMAR LAVAR Y REVISAR, INSPECCION DE CARCAZA PARA DETERMINAR FISURAS, CONTROLAR Y REPASAR ROSCAS DE LA CARCAZA, TAPON DE CIERRE, TAPON, RASCAACEITE, JUNTA ANULAR, ARANDELA, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, EJE INTERMEDIO, ENGRANAJE MATRIZ VELOCIMETRO, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ENGRANAJE DE 1RA Y 3RA VELOCIDAD ( 35 DIENTES – REFORZADA), ANILLO SINCRONIZADOR, ANILLO DE ARRASTRE, PRISIONERO ALLEN, CAJA DE RESORTE, BOLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, CASQUILLO SINCRONIZADOR, ANILLO SINCRONIZADOR, ARANDELA DE FRICCION, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ENGRANAJE DE 2DA Y 4TA VELOCIDAD Y MARCHA ATRÁS (30 DIENTES), ARANDELA DE FRICCION, RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR (EN CASO DE ANOMALIA O DESPERFECTO - CAÑO DISTANCIADOR ARANDELA DE FRICCION, ANILLO DE RODAJE, ENGRANAJE DE 5TA VELOCIDAD, ANILLO SINCRONIZADOR, ANILLO DE ARRASTRE, CAJA DE RESORTES, BOLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, CASQUILLO SINCRONIZADOR, RODAMIENTO A BOLILLAS, ANILLO DE SUJECION, TUERCA RANURADA, RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, EJE (1RA ETAPA), ENGRANAJE MOTRIZ (47 DIENTES), PRISIONERO ALLEN, CAJA DE RESORTES BOLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, CASQUILLO SINCRONIZADOR, ARANDELA DE FRICCION, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ANILLO SINCRONIZADOR, CASQUILLO SINCRONIZADOR, ANILLO DE SUJECION, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ENGRANAJE DE 23 DIENTES ( PARA MARCHA ATRÁS 1ª ETAPA), ENGRANAJE MOTRIZ 24 DIENTES,RODAMIENTO A RODILLO CILINDRICOS, ARANDELA, ARANDELA GROWER, TORNILLO DE CABEZA EXAGONAL, ARANDELA SEEGER, RODAMIENTO A RODILLO CILINDRICO, ARANDELA SEEGER, EJE PRINCIPAL, EJE PRINCIPAL CON CONO SINCRONIZADOR, ENGRANAJE 30 DIENTES (5TA VELOCIDAD SOBRE EJE PRINCIPAL), ARANDELA SEEGER, CAJA DE RESORTES, BOLLILLA III, UÑA DE ARRASTRE CASQUILLO SINCRONIZADOR, ANILLO SINCRONIZADOR, JAULA DE RODAMIENTO A RODILLOS, RODILLOS CILINDRICOS, ARANDELA A FRICCION, ARANDELA SEEGRE, ENGRANAJE MOTRIZ, CAJA DE RESORTES, DOLLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, AMILLO SINCRONIZADOR, CASQUILLO SINCRONIZADOR, DISCO CON REBORDE , RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, ANILLO ESPACIADOR, ARANDELA SEEGER, ARANDELA GROVVER, TORNILLO CABEZA EXAGONAL RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS, MANGUITO DE SUJECION, BRIDA COJINETE, TUBO DE ACEITE, TRONILLO DE CABEZA EXAGONAL, RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS, RETEN, DRIDA DE TRANSMICION, TUERCA RANURADA, TAPON DE CIERRE , ENGRANAJE DE INTERMEDIO PARA TRACCION DELANTERA, ENGRANAJE INTERMEDIO DE 26 DIENTES, ANILLO SEGER, ARANDELA, RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS, DISCO DE APOYO, PERNO COJINETE, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, TUERCA DE AJUSTE, CHAPA DE SEGURO, CAPUCHON, ARANDELA, TORNILOO CABEZA EXAGONAL, TRACCION DELANTERA, EJE, CASQUILLO SINNCRONIZADOR, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ARO DISTANCIADOR, ENGRANAJE MOTRIZ EJE DELANTERO, ANILLLO DISTANCIADOR BRIDA COJINETE, ANILLO “O”, RODAMIENTO A BOLILLAS, ARANDELA SEEGER, ARANDELA, RETEN, JUNTAS, TORNILLO CABEZA FRESADA, BRIDA DE TRANSMISION, TUERCA RANURADA, RODAMIENTO A BOLILLAS, JUNTA, TAPA TRASERA, ARANDELA ELASTICA TORNILLO CABEZA EXAGONAL, EJE MOTRIZ, ARANDELA DE COMPENSACION, BRIDA COJINETE, RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, ARANDELA SEEGER, JUNTA, TAPA DE COJINETE, PATIN, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR (EN CASO DE ANOMALIA O DESPERFECTO –  LA CAJA SERA ENTREGADA ARMADA CON TODOS SUS FLUIDOS, COMPONENTES Y PERIFERICOS, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDAD DEBERA SIDO ENSAYADO SU FUNCIONAMIENTO, EN EL CUAL SE COMPROBARA CONSUMOS, FUGAS, LUBRICACION, ETC. EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR POR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMINETO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET) 
	
	

	5
	1
	SERV
	332-02460-0001
	REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION  RECTIFICACION INTEGRAL DE CAJA DE VELOCIDADES  - UNIMOG 416  NI: 30634 -MECANISMO DE CAMBIOS, PALANCA DE CAMBIO CONTROLAR RECORRIDO, BARRA DE GUIA, BARRA DE REFUERZO, PERNO REMACHE, RESORTE DE RETENCION, SUPLEMENTO, REMACHE EMBUTIR, CERROJO DE BLOQUEO, ARANDELA, CHAVETA, LENGÜETA DE CAMBIOS (1ª  Y 4ª  VEL, 5ª  Y 6ª  VEL, 1ª  ETAPA Y DIRECTA, PARA MARCHA ATRÁS), ARRASTRADOR, PERNO ELASTICO, GUIA, RODILLO CILINDRICO, TAPA GUIA RODILLO, RESORTE, PLATILLO DE RESORTE, ANILLO DE SEGURO DE DOS MITADES, ARRASTRADOR, GUIA, REMACHE DE EMBUTIR, ESPIGA DE SUJECION, PLACA DE BLOQUEO, PALANCA ANGULAR, TAPA SUPERIOR CAJA DE VELOCIDAD CON PALANCA DE CAMBIOS, TAPA SUPERIOR CAJA DE VELOCIDAD, REMACHE CABEZA REDONDA, CAJA DE COMANDO, DISCO DE CIERRE, EJE DE CAMBIOS, DISCO DE CIERRE, TAPA CAJA DE COMANDO, SOPORTE CAJA DE COMANDO, JUNTA ANULAR, ANILLO PARTIDO, PALANCA, TUBO, ARANDELA DE BLOQUEO, ARANDELA GROWER, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, TAPA, ESPIGA CILINDRICA ESTRIADA, PALANCA DE CAMBIOS CON COJINETE (PARA MARCHA ATRÁS), ANILLO “O”, DISCO DE CIERRE, BOLA PALANCA DE CAMBIOS, PALANCA HORQUILLA, TORNILLO DE AJUSTE, ESPIGA CILINDRICA ESTRIADA, TUERCA EXAGONAL, JUTA ANULAR, TORNILLO DE PURGA TAPA DE CIERRE, BARRA, HORQUILLA DE CAMBIOS ( 1ª Y 4ª VEL, 5ª VEL) UÑA DE CAMBIOS, ARRASTRADOR, HORQUILLA DE EMPUJE, JUNTA ANULAR,TORNILLO DE CIERR,  MANIVELA DE CAMBIOS, HORQUILLA DE CAMBIOS, DADO DESLIZANTE, TAPA (PARA 1ª ETAPA), EJE MOTRIZ VELOCIMETRO 11 DIENTES, MANGUITO COJINETE, JUNTA, TAPA DE CIERRE, TUBO DE LLENADO, VARILLA DE SONDEO, JUNTA, TAPA DE CIERRE LATERAL, PALANCA DE CAMBIOS DESARMAR LAVAR Y REVISAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR (EN CASO DE ANOMALIA O DESPERFECTO) –CARCASA DE CAJA DE VELOCIDADES DESARMAR LAVAR Y REVISAR, INSPECCION DE CARCAZA PARA DETERMINAR FISURAS, CONTROLAR Y REPASAR ROSCAS DE LA CARCAZA, TAPON DE CIERRE, TAPON, RASCAACEITE, JUNTA ANULAR, ARANDELA, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, EJE INTERMEDIO, ENGRANAJE MATRIZ VELOCIMETRO, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ENGRANAJE DE 1RA Y 3RA VELOCIDAD ( 35 DIENTES – REFORZADA), ANILLO SINCRONIZADOR, ANILLO DE ARRASTRE, PRISIONERO ALLEN, CAJA DE RESORTE, BOLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, CASQUILLO SINCRONIZADOR, ANILLO SINCRONIZADOR, ARANDELA DE FRICCION, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ENGRANAJE DE 2DA Y 4TA VELOCIDAD Y MARCHA ATRÁS (30 DIENTES), ARANDELA DE FRICCION, RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR (EN CASO DE ANOMALIA O DESPERFECTO - CAÑO DISTANCIADOR ARANDELA DE FRICCION, ANILLO DE RODAJE, ENGRANAJE DE 5TA VELOCIDAD, ANILLO SINCRONIZADOR, ANILLO DE ARRASTRE, CAJA DE RESORTES, BOLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, CASQUILLO SINCRONIZADOR, RODAMIENTO A BOLILLAS, ANILLO DE SUJECION, TUERCA RANURADA, RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, EJE (1RA ETAPA), ENGRANAJE MOTRIZ (47 DIENTES), PRISIONERO ALLEN, CAJA DE RESORTES BOLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, CASQUILLO SINCRONIZADOR, ARANDELA DE FRICCION, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ANILLO SINCRONIZADOR, CASQUILLO SINCRONIZADOR, ANILLO DE SUJECION, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ENGRANAJE DE 23 DIENTES ( PARA MARCHA ATRÁS 1ª ETAPA), ENGRANAJE MOTRIZ 24 DIENTES,RODAMIENTO A RODILLO CILINDRICOS, ARANDELA, ARANDELA GROWER, TORNILLO DE CABEZA EXAGONAL, ARANDELA SEEGER, RODAMIENTO A RODILLO CILINDRICO, ARANDELA SEEGER, EJE PRINCIPAL, EJE PRINCIPAL CON CONO SINCRONIZADOR, ENGRANAJE 30 DIENTES (5TA VELOCIDAD SOBRE EJE PRINCIPAL), ARANDELA SEEGER, CAJA DE RESORTES, BOLLILLA III, UÑA DE ARRASTRE CASQUILLO SINCRONIZADOR, ANILLO SINCRONIZADOR, JAULA DE RODAMIENTO A RODILLOS, RODILLOS CILINDRICOS, ARANDELA A FRICCION, ARANDELA SEEGRE, ENGRANAJE MOTRIZ, CAJA DE RESORTES, DOLLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, AMILLO SINCRONIZADOR, CASQUILLO SINCRONIZADOR, DISCO CON REBORDE , RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, ANILLO ESPACIADOR, ARANDELA SEEGER, ARANDELA GROVVER, TORNILLO CABEZA EXAGONAL RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS, MANGUITO DE SUJECION, BRIDA COJINETE, TUBO DE ACEITE, TRONILLO DE CABEZA EXAGONAL, RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS, RETEN, DRIDA DE TRANSMICION, TUERCA RANURADA, TAPON DE CIERRE , ENGRANAJE DE INTERMEDIO PARA TRACCION DELANTERA, ENGRANAJE INTERMEDIO DE 26 DIENTES, ANILLO SEGER, ARANDELA, RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS, DISCO DE APOYO, PERNO COJINETE, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, TUERCA DE AJUSTE, CHAPA DE SEGURO, CAPUCHON, ARANDELA, TORNILOO CABEZA EXAGONAL, TRACCION DELANTERA, EJE, CASQUILLO SINNCRONIZADOR, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ARO DISTANCIADOR, ENGRANAJE MOTRIZ EJE DELANTERO, ANILLLO DISTANCIADOR BRIDA COJINETE, ANILLO “O”, RODAMIENTO A BOLILLAS, ARANDELA SEEGER, ARANDELA, RETEN, JUNTAS, TORNILLO CABEZA FRESADA, BRIDA DE TRANSMISION, TUERCA RANURADA, RODAMIENTO A BOLILLAS, JUNTA, TAPA TRASERA, ARANDELA ELASTICA TORNILLO CABEZA EXAGONAL, EJE MOTRIZ, ARANDELA DE COMPENSACION, BRIDA COJINETE, RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, ARANDELA SEEGER, JUNTA, TAPA DE COJINETE, PATIN, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR (EN CASO DE ANOMALIA O DESPERFECTO –  LA CAJA SERA ENTREGADA ARMADA CON TODOS SUS FLUIDOS, COMPONENTES Y PERIFERICOS, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDAD DEBERA SIDO ENSAYADO SU FUNCIONAMIENTO, EN EL CUAL SE COMPROBARA CONSUMOS, FUGAS, LUBRICACION, ETC. EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR POR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMINETO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET)  
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	Observaciones al Item: ESCANEADO DE COMPUTADORA, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE INYECTORES, CAMBIO DE VALVULA DE INYECCION, CAMBIO DE SENSORES DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION FIAT IVECO EUROCARGO 11T 4X2 NI 138455 
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	REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: RECTIFICACION INTEGRAL DE MOTOR OM 115 - JEEP MERCEDES BENZ 230G NI 134364 - RECTIFICADO DE CILINDROS, BRUÑIDO DE CILINDROS, ENCAMISADO DE CILINDROS, PERNOS Y BUJES,AJUSTADO DE PERNOS DE BIELA, ARMADO Y ESCUADRADO DE BIELAS, JUEGOS DE AROS, PISTONES, CADENA DE DISTRIBUCION, GUIAS DE VALVULAS COLOCAR Y AJUSTAR, VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE SUPERMEDIDA, RECTIFICACION DE ASIENTOS, RECTIFICAR BASE DE BLOCK Y TAPA, RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL, JUEGO DE COJINETES DE BANCADA, JUEGO DE COJINETES DE BIELA, ARANDELAS DE TOPE AXIAL, AJUSTE DE COJINETA DE BANCADA, AJUSTE DE COJINETES DE BIELA, CONTROL DE CIGÜEÑAL MAGNAFLUX, LAVADO Y TAPONADO DE MOTOR, SEMIARMADO DE BLOCK,  REAJUSTAR BOMBA DE ACEITE, DAR ALTURA DE PISTONES, REACONDICIONADO DE INTERIOR DE BIELAS, ARMADO Y CALIBRADO DE TAPA ENCASQUILLADO DE ASIENTE DE VALVULAS DE ESCAPE, GRANALLADO DE TAPA DE CILINDRO, GUIA DE CADENA LARGA, GUIA FIFA, AJUSTE DE ARBOL DE LEVAS, JUEGO DE JUNTAS CON RETENES, ARMADO DE MOTOR SIN COLOCACION EN VEHICULO, FILTRO DE ACEITE, ACEITE MOTOR, REFRIGERANTE ANTICONGELANTE, BOMBA DE AGUA, PROVISION DE CIGÜEÑAL ( EN CASO DE QUE EL CIGÜEÑAL NO ADMITA MAS RECTIFICACION), EL MOTOR REPARADO SERA ENTREGADO CON TODOS SUS FUIDOS, COMPONENTES Y PERISFERICOS REPARADOS O REEMPLAZADOS SEGÚN CORRESPONDA, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDAD DEBERA SER ENSAYADO POR UN LAPSO NO MENOR A 4(CUATRO) HORAS DE FUNCIONAMIENTO EN UN BANCO DE PRUEBA EN EL CUAL SE LE COMPROBARA LA PONTENCIA, PAR MAXIMO, CONSUMO, FUGAS, REFRIGUERACION, LUBRICACION, ETC. EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMIENTO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET).
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	332-02460-0001
	REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE JEEP  RECTIFICACION INTEGRAL DE CAJA DE VELOCIDADES  - JEEP MERCEDES BENZ 230G NI 134198  -MECANISMO DE CAMBIOS, PALANCA DE CAMBIO CONTROLAR RECORRIDO, BARRA DE GUIA, BARRA DE REFUERZO, PERNO REMACHE, RESORTE DE RETENCION, SUPLEMENTO, REMACHE EMBUTIR, CERROJO DE BLOQUEO, ARANDELA, CHAVETA, LENGÜETA DE CAMBIOS (1ª  Y 4ª  VEL, 5ª  Y 6ª  VEL, 1ª  ETAPA Y DIRECTA, PARA MARCHA ATRÁS), ARRASTRADOR, PERNO ELASTICO, GUIA, RODILLO CILINDRICO, TAPA GUIA RODILLO, RESORTE, PLATILLO DE RESORTE, ANILLO DE SEGURO DE DOS MITADES, ARRASTRADOR, GUIA, REMACHE DE EMBUTIR, ESPIGA DE SUJECION, PLACA DE BLOQUEO, PALANCA ANGULAR, TAPA SUPERIOR CAJA DE VELOCIDAD CON PALANCA DE CAMBIOS, TAPA SUPERIOR CAJA DE VELOCIDAD, REMACHE CABEZA REDONDA, CAJA DE COMANDO, DISCO DE CIERRE, EJE DE CAMBIOS, DISCO DE CIERRE, TAPA CAJA DE COMANDO, SOPORTE CAJA DE COMANDO, JUNTA ANULAR, ANILLO PARTIDO, PALANCA, TUBO, ARANDELA DE BLOQUEO, ARANDELA GROWER, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, TAPA, ESPIGA CILINDRICA ESTRIADA, PALANCA DE CAMBIOS CON COJINETE (PARA MARCHA ATRÁS), ANILLO “O”, DISCO DE CIERRE, BOLA PALANCA DE CAMBIOS, PALANCA HORQUILLA, TORNILLO DE AJUSTE, ESPIGA CILINDRICA ESTRIADA, TUERCA EXAGONAL, JUTA ANULAR, TORNILLO DE PURGA TAPA DE CIERRE, BARRA, HORQUILLA DE CAMBIOS ( 1ª Y 4ª VEL, 5ª VEL) UÑA DE CAMBIOS, ARRASTRADOR, HORQUILLA DE EMPUJE, JUNTA ANULAR,TORNILLO DE CIERR,  MANIVELA DE CAMBIOS, HORQUILLA DE CAMBIOS, DADO DESLIZANTE, TAPA (PARA 1ª ETAPA), EJE MOTRIZ VELOCIMETRO 11 DIENTES, MANGUITO COJINETE, JUNTA, TAPA DE CIERRE, TUBO DE LLENADO, VARILLA DE SONDEO, JUNTA, TAPA DE CIERRE LATERAL, PALANCA DE CAMBIOS DESARMAR LAVAR Y REVISAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR (EN CASO DE ANOMALIA O DESPERFECTO) –CARCASA DE CAJA DE VELOCIDADES DESARMAR LAVAR Y REVISAR, INSPECCION DE CARCAZA PARA DETERMINAR FISURAS, CONTROLAR Y REPASAR ROSCAS DE LA CARCAZA, TAPON DE CIERRE, TAPON, RASCAACEITE, JUNTA ANULAR, ARANDELA, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, EJE INTERMEDIO, ENGRANAJE MATRIZ VELOCIMETRO, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ENGRANAJE DE 1RA Y 3RA VELOCIDAD ( 35 DIENTES – REFORZADA), ANILLO SINCRONIZADOR, ANILLO DE ARRASTRE, PRISIONERO ALLEN, CAJA DE RESORTE, BOLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, CASQUILLO SINCRONIZADOR, ANILLO SINCRONIZADOR, ARANDELA DE FRICCION, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ENGRANAJE DE 2DA Y 4TA VELOCIDAD Y MARCHA ATRÁS (30 DIENTES), ARANDELA DE FRICCION, RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR (EN CASO DE ANOMALIA O DESPERFECTO - CAÑO DISTANCIADOR ARANDELA DE FRICCION, ANILLO DE RODAJE, ENGRANAJE DE 5TA VELOCIDAD, ANILLO SINCRONIZADOR, ANILLO DE ARRASTRE, CAJA DE RESORTES, BOLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, CASQUILLO SINCRONIZADOR, RODAMIENTO A BOLILLAS, ANILLO DE SUJECION, TUERCA RANURADA, RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, EJE (1RA ETAPA), ENGRANAJE MOTRIZ (47 DIENTES), PRISIONERO ALLEN, CAJA DE RESORTES BOLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, CASQUILLO SINCRONIZADOR, ARANDELA DE FRICCION, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ANILLO SINCRONIZADOR, CASQUILLO SINCRONIZADOR, ANILLO DE SUJECION, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ENGRANAJE DE 23 DIENTES ( PARA MARCHA ATRÁS 1ª ETAPA), ENGRANAJE MOTRIZ 24 DIENTES,RODAMIENTO A RODILLO CILINDRICOS, ARANDELA, ARANDELA GROWER, TORNILLO DE CABEZA EXAGONAL, ARANDELA SEEGER, RODAMIENTO A RODILLO CILINDRICO, ARANDELA SEEGER, EJE PRINCIPAL, EJE PRINCIPAL CON CONO SINCRONIZADOR, ENGRANAJE 30 DIENTES (5TA VELOCIDAD SOBRE EJE PRINCIPAL), ARANDELA SEEGER, CAJA DE RESORTES, BOLLILLA III, UÑA DE ARRASTRE CASQUILLO SINCRONIZADOR, ANILLO SINCRONIZADOR, JAULA DE RODAMIENTO A RODILLOS, RODILLOS CILINDRICOS, ARANDELA A FRICCION, ARANDELA SEEGRE, ENGRANAJE MOTRIZ, CAJA DE RESORTES, DOLLILLA III, UÑA DE ARRASTRE, AMILLO SINCRONIZADOR, CASQUILLO SINCRONIZADOR, DISCO CON REBORDE , RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, ANILLO ESPACIADOR, ARANDELA SEEGER, ARANDELA GROVVER, TORNILLO CABEZA EXAGONAL RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS, MANGUITO DE SUJECION, BRIDA COJINETE, TUBO DE ACEITE, TRONILLO DE CABEZA EXAGONAL, RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS, RETEN, DRIDA DE TRANSMICION, TUERCA RANURADA, TAPON DE CIERRE , ENGRANAJE DE INTERMEDIO PARA TRACCION DELANTERA, ENGRANAJE INTERMEDIO DE 26 DIENTES, ANILLO SEGER, ARANDELA, RODAMIENTO A RODILLOS CONICOS, DISCO DE APOYO, PERNO COJINETE, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, TUERCA DE AJUSTE, CHAPA DE SEGURO, CAPUCHON, ARANDELA, TORNILOO CABEZA EXAGONAL, TRACCION DELANTERA, EJE, CASQUILLO SINNCRONIZADOR, JAULA DE RODAMIENTOS A AGUJAS, ARO DISTANCIADOR, ENGRANAJE MOTRIZ EJE DELANTERO, ANILLLO DISTANCIADOR BRIDA COJINETE, ANILLO “O”, RODAMIENTO A BOLILLAS, ARANDELA SEEGER, ARANDELA, RETEN, JUNTAS, TORNILLO CABEZA FRESADA, BRIDA DE TRANSMISION, TUERCA RANURADA, RODAMIENTO A BOLILLAS, JUNTA, TAPA TRASERA, ARANDELA ELASTICA TORNILLO CABEZA EXAGONAL, EJE MOTRIZ, ARANDELA DE COMPENSACION, BRIDA COJINETE, RODAMIENTO A RODILLOS CILINDRICOS, ARANDELA SEEGER, JUNTA, TAPA DE COJINETE, PATIN, TORNILLO CABEZA EXAGONAL, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR (EN CASO DE ANOMALIA O DESPERFECTO –  LA CAJA SERA ENTREGADA ARMADA CON TODOS SUS FLUIDOS, COMPONENTES Y PERIFERICOS, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDAD DEBERA SIDO ENSAYADO SU FUNCIONAMIENTO, EN EL CUAL SE COMPROBARA CONSUMOS, FUGAS, LUBRICACION, ETC. EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR POR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMINETO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET)  
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	REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: RECTIFICACION INTEGRAL DE MOTOR DE JEEP LOHR NI: 219953  - BLOCK, DESARMARLAVAR Y REVISAR, INSPECCION DE BLOCK CON PRUEBA HIDRAULICA PARA DETERMINAR FISURAS, REPASAR ROSCAS DE BLOCKY COLOCAR INSERTOS, RECTIFICAR PLANO DE BLOCK – INTERIOR DE BANCADAS, CONTROLAR OVALIZACION Y ALINEACION, FRENTEAR Y ALEZAR – CILINDROS, RECTIFICAR – TAPONES DE CAMARA DE AGUA, REEMPLAZAR – RETEN DE DISTRUBUCION, REEMPLAZAR – RETEN DE BANCADA TRASERO, REEMPLAZAR – RETEN DE BANCADA TRASERO, REEMPLAZAR – TORNILLERIA, ARANDELAS, SEGUROS Y GUIAS, REEMPLAZAR – TAPA DE CILINDRO, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, INSPECCIONAR TAPA CON PRUEBA HIDRAULICA PARA DETERMINAR FISURAS, REPASAR ROSCAS DE TAPA Y/O COLOCAR INSERTOS, RECTIFICAR PLANO DE TAPA, CONTROLAR, REEMPLAZAR: GUIA DE VALVULAS, ASIENTOS DE VALVULAS, CASQUILLOS, RETENES – TORNILLOS DE TAPA CON TUERCA O BULON, REEMPLAZAR – CASQUILLO PORTA TOBERA, CONTROLAR, REEMPLAZAR – JUNTA DE CASQUILLO PORTA TOBERA, REEMPLAZAR – JUNTA TAPA DE CILINDRO, REEMPLAZAR – TAPONES DE AGUA Y ACEITE, REEMPLAZAR – JUNTAS ANULARES Y JUNTA DE TAPA DE VALVULAS, REEMPLAZAR – TORNILLO TAPA DE VALVULAS, CONTROLAR, COMPLETAR – CIGÜEÑAL, DESARMAR, LAVAR, REVISAR, CONTROLAR, RECTIFICAR Y/O REEMPLAZAR EN CASO DE REEMPLAZO DEVOLVER EL CIGÜEÑAL ABSOLETO: RESULTANTES DEL CONTROL DE: PRUEBA MAGNAFLUX, DUREZA, MEDIDAS – COJINETES DE BANCADAS Y AXIALES, REEMPLAZAR SEGÚN MEDIDA RESULTANTE DE PRUEBA – TAPONES DE CIGÜEÑAL, REEMPLAZAR – RULEMAN DE DIRECTA, REEMPLAZAR – ENGRAJE DE DISTRIBUCION, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR, ANILLO SEPARADAR, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – POLEA, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – VOLANTE  DE MOTOR, CONTROLAR, RECTIFICAR Y/ REEMPLAZAR – CORONA DE ARRANQUE, REEMPLAZAR – VIELA, CONTROLAR, ESCUADRAR Y/O REEMPLAZAR – COJINETE DE VIELA, REEMPLAZAR SEGÚN MEDIDA CONTROL DE MEDIDA DEL CIGÜEÑAL – PISTONES, AROS, SEGUROS, REEMPLAZAR SEGUNMEDIDA RESULTANTES DEL RECTIFICADO, BALANCEO ESTATICOY DINAMICO, EFECTUAR – ARBOL DE LEVAS, DESARMAR, LAVAR, REVISAR, Y CONTROLAR, RELLENAR Y/O REEMPLAZAR DE ACUERDO AL CONTROLEFECTUADO A LAS LEVAS – BOTTADORES, VARILLAS BALANCINES Y FLAUTA, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – VALVULA PLATILLO,  RESORTE Y SEGUROS, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – BOMBA DE ACEITE, REEMPLAZAR – REFRIGERADOR DE ACEITE CON TAPA, CONTROLAR – JUEGOS DE JUNTAS, TORNILLO Y ARANDELA DEL REFRIGERADO DE ACEITE, REEMPLAZAR – VALVULA DE SOBREORESION, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – FILTRO DE ACEITE, REEMPLAZAR – JUNTA Y O’RINGS DE GOMA, REEMPLAZAR – BASE DE FILTRO, LIMPIAR, CONTROLAR – CAÑERIA DE AGUA SUPERIOR, REEMPLAZAR – TERMOSTATO, REEMPLZAR – BOMBA DE AGUA, REEMPLZAR – BULBO DE TEMPERATURA, REEMPLAZAR – JUEGO DE JUNTAS SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZAR – PIPETA PORTA TERMOSTATO REEMPLAZAR, MOTOR DE ARRANQUE CONTROLAR, Y/O REPARAR – ALTERNADOR CONTROLAR, Y/O REPARAR – CORREA, MANGUERA, POLEA, VENTILADORES, REEMPLAZARY/O COMPLETAR. EL MOTOR REPARADO SERA ENTREGADO ARMADO CON TODOS SUS FLUIDOS, COMPONENTES Y PERISFERICOS, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDAD DEBERA SER ENSAYADO POR UN LAPSO NO MENOR A 4(CUATRO) HORAS DE FUNCIONAMIENTO EN UN BANCO DE PRUEBA EN EL CUAL SE LE COMPROBARA LA PONTENCIA, PAR MAXIMO, CONSUMO, FUGAS, REFRIGUERACION, LUBRICACION, ETC. EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMIENTO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET).REPARACION INTEGRAL DEL SISTEMA TRANSFERENCIA (CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSFERENCIA) –DESARMADO TOTAL DEL EFECTO, LIMPIEZA, CONTROL DE ENGRANAJES, DE SER NECESARIO REEMPLAZAR DE LOS MISMOS, CONTROL DE SINCRONIZADORES DE SER NECESARIO REEMPLAZO DE LOS MISMOS, REEMPLAZO DE LOS MISMOS, REEMPLAZO DE HORQUILLAS, REEMPLAZO DE RODAMIENTOS, REEMPLAZO DE RETENES Y JUNTAS, ARMADO COMPLETO DEL MISMO, LA CAJA DE VELOCIDADES REPARADA, SERA ENTREGADA ARMADA CONTODOS SUS FLUIDOS Y COMPONENTES, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDADDEBERA HABER SIDO PROBADO SU FUNCIONAMIENTO, PARA EVITAR FUGAS, Y PERDIDA DE LUBRICANTE, EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR POR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMIENTO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET).
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	REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: RECTIFICACION INTEGRAL DE MOTOR DE JEEP LOHR NI: 219958  - BLOCK, DESARMARLAVAR Y REVISAR, INSPECCION DE BLOCK CON PRUEBA HIDRAULICA PARA DETERMINAR FISURAS, REPASAR ROSCAS DE BLOCKY COLOCAR INSERTOS, RECTIFICAR PLANO DE BLOCK – INTERIOR DE BANCADAS, CONTROLAR OVALIZACION Y ALINEACION, FRENTEAR Y ALEZAR – CILINDROS, RECTIFICAR – TAPONES DE CAMARA DE AGUA, REEMPLAZAR – RETEN DE DISTRUBUCION, REEMPLAZAR – RETEN DE BANCADA TRASERO, REEMPLAZAR – RETEN DE BANCADA TRASERO, REEMPLAZAR – TORNILLERIA, ARANDELAS, SEGUROS Y GUIAS, REEMPLAZAR – TAPA DE CILINDRO, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, INSPECCIONAR TAPA CON PRUEBA HIDRAULICA PARA DETERMINAR FISURAS, REPASAR ROSCAS DE TAPA Y/O COLOCAR INSERTOS, RECTIFICAR PLANO DE TAPA, CONTROLAR, REEMPLAZAR: GUIA DE VALVULAS, ASIENTOS DE VALVULAS, CASQUILLOS, RETENES – TORNILLOS DE TAPA CON TUERCA O BULON, REEMPLAZAR – CASQUILLO PORTA TOBERA, CONTROLAR, REEMPLAZAR – JUNTA DE CASQUILLO PORTA TOBERA, REEMPLAZAR – JUNTA TAPA DE CILINDRO, REEMPLAZAR – TAPONES DE AGUA Y ACEITE, REEMPLAZAR – JUNTAS ANULARES Y JUNTA DE TAPA DE VALVULAS, REEMPLAZAR – TORNILLO TAPA DE VALVULAS, CONTROLAR, COMPLETAR – CIGÜEÑAL, DESARMAR, LAVAR, REVISAR, CONTROLAR, RECTIFICAR Y/O REEMPLAZAR EN CASO DE REEMPLAZO DEVOLVER EL CIGÜEÑAL ABSOLETO: RESULTANTES DEL CONTROL DE: PRUEBA MAGNAFLUX, DUREZA, MEDIDAS – COJINETES DE BANCADAS Y AXIALES, REEMPLAZAR SEGÚN MEDIDA RESULTANTE DE PRUEBA – TAPONES DE CIGÜEÑAL, REEMPLAZAR – RULEMAN DE DIRECTA, REEMPLAZAR – ENGRAJE DE DISTRIBUCION, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR, ANILLO SEPARADAR, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – POLEA, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – VOLANTE  DE MOTOR, CONTROLAR, RECTIFICAR Y/ REEMPLAZAR – CORONA DE ARRANQUE, REEMPLAZAR – VIELA, CONTROLAR, ESCUADRAR Y/O REEMPLAZAR – COJINETE DE VIELA, REEMPLAZAR SEGÚN MEDIDA CONTROL DE MEDIDA DEL CIGÜEÑAL – PISTONES, AROS, SEGUROS, REEMPLAZAR SEGUNMEDIDA RESULTANTES DEL RECTIFICADO, BALANCEO ESTATICOY DINAMICO, EFECTUAR – ARBOL DE LEVAS, DESARMAR, LAVAR, REVISAR, Y CONTROLAR, RELLENAR Y/O REEMPLAZAR DE ACUERDO AL CONTROLEFECTUADO A LAS LEVAS – BOTTADORES, VARILLAS BALANCINES Y FLAUTA, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – VALVULA PLATILLO,  RESORTE Y SEGUROS, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – BOMBA DE ACEITE, REEMPLAZAR – REFRIGERADOR DE ACEITE CON TAPA, CONTROLAR – JUEGOS DE JUNTAS, TORNILLO Y ARANDELA DEL REFRIGERADO DE ACEITE, REEMPLAZAR – VALVULA DE SOBREORESION, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – FILTRO DE ACEITE, REEMPLAZAR – JUNTA Y O’RINGS DE GOMA, REEMPLAZAR – BASE DE FILTRO, LIMPIAR, CONTROLAR – CAÑERIA DE AGUA SUPERIOR, REEMPLAZAR – TERMOSTATO, REEMPLZAR – BOMBA DE AGUA, REEMPLZAR – BULBO DE TEMPERATURA, REEMPLAZAR – JUEGO DE JUNTAS SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZAR – PIPETA PORTA TERMOSTATO REEMPLAZAR, MOTOR DE ARRANQUE CONTROLAR, Y/O REPARAR – ALTERNADOR CONTROLAR, Y/O REPARAR – CORREA, MANGUERA, POLEA, VENTILADORES, REEMPLAZARY/O COMPLETAR. EL MOTOR REPARADO SERA ENTREGADO ARMADO CON TODOS SUS FLUIDOS, COMPONENTES Y PERISFERICOS, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDAD DEBERA SER ENSAYADO POR UN LAPSO NO MENOR A 4(CUATRO) HORAS DE FUNCIONAMIENTO EN UN BANCO DE PRUEBA EN EL CUAL SE LE COMPROBARA LA PONTENCIA, PAR MAXIMO, CONSUMO, FUGAS, REFRIGUERACION, LUBRICACION, ETC. EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMIENTO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET).REPARACION INTEGRAL DEL SISTEMA TRANSFERENCIA (CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSFERENCIA) –DESARMADO TOTAL DEL EFECTO, LIMPIEZA, CONTROL DE ENGRANAJES, DE SER NECESARIO REEMPLAZAR DE LOS MISMOS, CONTROL DE SINCRONIZADORES DE SER NECESARIO REEMPLAZO DE LOS MISMOS, REEMPLAZO DE LOS MISMOS, REEMPLAZO DE HORQUILLAS, REEMPLAZO DE RODAMIENTOS, REEMPLAZO DE RETENES Y JUNTAS, ARMADO COMPLETO DEL MISMO, LA CAJA DE VELOCIDADES REPARADA, SERA ENTREGADA ARMADA CONTODOS SUS FLUIDOS Y COMPONENTES, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDADDEBERA HABER SIDO PROBADO SU FUNCIONAMIENTO, PARA EVITAR FUGAS, Y PERDIDA DE LUBRICANTE, EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR POR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMIENTO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET).
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	332-02460-0001
	REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: RECTIFICACION INTEGRAL DE MOTOR DE JEEP LOHR NI: 219948  - BLOCK, DESARMARLAVAR Y REVISAR, INSPECCION DE BLOCK CON PRUEBA HIDRAULICA PARA DETERMINAR FISURAS, REPASAR ROSCAS DE BLOCKY COLOCAR INSERTOS, RECTIFICAR PLANO DE BLOCK – INTERIOR DE BANCADAS, CONTROLAR OVALIZACION Y ALINEACION, FRENTEAR Y ALEZAR – CILINDROS, RECTIFICAR – TAPONES DE CAMARA DE AGUA, REEMPLAZAR – RETEN DE DISTRUBUCION, REEMPLAZAR – RETEN DE BANCADA TRASERO, REEMPLAZAR – RETEN DE BANCADA TRASERO, REEMPLAZAR – TORNILLERIA, ARANDELAS, SEGUROS Y GUIAS, REEMPLAZAR – TAPA DE CILINDRO, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, INSPECCIONAR TAPA CON PRUEBA HIDRAULICA PARA DETERMINAR FISURAS, REPASAR ROSCAS DE TAPA Y/O COLOCAR INSERTOS, RECTIFICAR PLANO DE TAPA, CONTROLAR, REEMPLAZAR: GUIA DE VALVULAS, ASIENTOS DE VALVULAS, CASQUILLOS, RETENES – TORNILLOS DE TAPA CON TUERCA O BULON, REEMPLAZAR – CASQUILLO PORTA TOBERA, CONTROLAR, REEMPLAZAR – JUNTA DE CASQUILLO PORTA TOBERA, REEMPLAZAR – JUNTA TAPA DE CILINDRO, REEMPLAZAR – TAPONES DE AGUA Y ACEITE, REEMPLAZAR – JUNTAS ANULARES Y JUNTA DE TAPA DE VALVULAS, REEMPLAZAR – TORNILLO TAPA DE VALVULAS, CONTROLAR, COMPLETAR – CIGÜEÑAL, DESARMAR, LAVAR, REVISAR, CONTROLAR, RECTIFICAR Y/O REEMPLAZAR EN CASO DE REEMPLAZO DEVOLVER EL CIGÜEÑAL ABSOLETO: RESULTANTES DEL CONTROL DE: PRUEBA MAGNAFLUX, DUREZA, MEDIDAS – COJINETES DE BANCADAS Y AXIALES, REEMPLAZAR SEGÚN MEDIDA RESULTANTE DE PRUEBA – TAPONES DE CIGÜEÑAL, REEMPLAZAR – RULEMAN DE DIRECTA, REEMPLAZAR – ENGRAJE DE DISTRIBUCION, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR, ANILLO SEPARADAR, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – POLEA, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – VOLANTE  DE MOTOR, CONTROLAR, RECTIFICAR Y/ REEMPLAZAR – CORONA DE ARRANQUE, REEMPLAZAR – VIELA, CONTROLAR, ESCUADRAR Y/O REEMPLAZAR – COJINETE DE VIELA, REEMPLAZAR SEGÚN MEDIDA CONTROL DE MEDIDA DEL CIGÜEÑAL – PISTONES, AROS, SEGUROS, REEMPLAZAR SEGUNMEDIDA RESULTANTES DEL RECTIFICADO, BALANCEO ESTATICOY DINAMICO, EFECTUAR – ARBOL DE LEVAS, DESARMAR, LAVAR, REVISAR, Y CONTROLAR, RELLENAR Y/O REEMPLAZAR DE ACUERDO AL CONTROLEFECTUADO A LAS LEVAS – BOTTADORES, VARILLAS BALANCINES Y FLAUTA, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – VALVULA PLATILLO,  RESORTE Y SEGUROS, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – BOMBA DE ACEITE, REEMPLAZAR – REFRIGERADOR DE ACEITE CON TAPA, CONTROLAR – JUEGOS DE JUNTAS, TORNILLO Y ARANDELA DEL REFRIGERADO DE ACEITE, REEMPLAZAR – VALVULA DE SOBREORESION, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR – FILTRO DE ACEITE, REEMPLAZAR – JUNTA Y O’RINGS DE GOMA, REEMPLAZAR – BASE DE FILTRO, LIMPIAR, CONTROLAR – CAÑERIA DE AGUA SUPERIOR, REEMPLAZAR – TERMOSTATO, REEMPLZAR – BOMBA DE AGUA, REEMPLZAR – BULBO DE TEMPERATURA, REEMPLAZAR – JUEGO DE JUNTAS SISTEMA DE REFRIGERACION, REEMPLAZAR – PIPETA PORTA TERMOSTATO REEMPLAZAR, MOTOR DE ARRANQUE CONTROLAR, Y/O REPARAR – ALTERNADOR CONTROLAR, Y/O REPARAR – CORREA, MANGUERA, POLEA, VENTILADORES, REEMPLAZARY/O COMPLETAR. EL MOTOR REPARADO SERA ENTREGADO ARMADO CON TODOS SUS FLUIDOS, COMPONENTES Y PERISFERICOS, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDAD DEBERA SER ENSAYADO POR UN LAPSO NO MENOR A 4(CUATRO) HORAS DE FUNCIONAMIENTO EN UN BANCO DE PRUEBA EN EL CUAL SE LE COMPROBARA LA PONTENCIA, PAR MAXIMO, CONSUMO, FUGAS, REFRIGUERACION, LUBRICACION, ETC. EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMIENTO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET).REPARACION INTEGRAL DEL SISTEMA TRANSFERENCIA (CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSFERENCIA) –DESARMADO TOTAL DEL EFECTO, LIMPIEZA, CONTROL DE ENGRANAJES, DE SER NECESARIO REEMPLAZAR DE LOS MISMOS, CONTROL DE SINCRONIZADORES DE SER NECESARIO REEMPLAZO DE LOS MISMOS, REEMPLAZO DE LOS MISMOS, REEMPLAZO DE HORQUILLAS, REEMPLAZO DE RODAMIENTOS, REEMPLAZO DE RETENES Y JUNTAS, ARMADO COMPLETO DEL MISMO, LA CAJA DE VELOCIDADES REPARADA, SERA ENTREGADA ARMADA CONTODOS SUS FLUIDOS Y COMPONENTES, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDADDEBERA HABER SIDO PROBADO SU FUNCIONAMIENTO, PARA EVITAR FUGAS, Y PERDIDA DE LUBRICANTE, EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR POR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMIENTO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET).
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	332-02460-0001
	REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: REPARACION DE MOTOCICLETA 4 TIEMPOS ; DESCRIPCION REPARACION DE MOTOCICLETA RECTIFICACION INTEGRAL DE MOTOR MONOCILINDRO AIRE-ACEITE-REFRESCADO DE CUATRO TIEMPOS, SOHC 349CC – MOTOCICLETA (VUE) SUZUKI – DR – 350 – TODO TERRENO – 350CC NI: 237512 - BLOCK, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, INSPECCION DE BLOCK CON PRUEBA HIDRAULICA PARA DETERMINAR FISURAS, REPASAR ROSCAS DEL BLOCK Y COLOCAR INSERTOS, RECTIFICAR PLANO DEL BLOCK - INTERIOR DE BANCADAS, CONTROLAR OVALIZACION Y ALINEACION, FRENTEAR Y ALEZAR - CILINDRO, RECTIFICAR – RETENES Y JUNTAS, REEMPLAZAR - TORNILLERIA, ARANDELAS, SEGUROS Y GUIAS, REEMPLAZAR - TAPA DE CILINDRO, DESARMAR LAVAR Y REVISAR, INSPECCIONAR TAPA, CON PRUEBA HIDRAULICA PARA DETERNIMAR FISURAS, REPASAR ROSCAS DE TAPA Y/O COLOCAR INSERTOS, RECTIFICAR PLANO DE TAPA, CONTROLAR, REEMPLAZAR: GUIA DE VALVULA, ASIENTOS DE VALVULA, CASQUILOS, RETENES, VALVULAS - TORNILLO DE TAPA CON TUERCA O BULON, REEMPLAZAR - JUNTA DE TAPA DE CILINDRO, REEMPLAZAR- TAPON DE ACEITE REMPLAZAR - JUNTAS ANULARES Y JUNTA DE TAPA DE VALVULAS, REEMPLAZAR - TORNILLOS TAPA DE VALVULA CONTROLAR, COMPLETAR - CIGUEÑAL, DESARMAR, LAVAR, REVISAR, CONTROLAR, RECTIFICAR Y/O REEMPLAZAR EN CASO DE REEMPLAZO DEVOLVER EL CIGUEÑAL OBSOLETO: RESULTANTES DEL CONTOL DE OPRUEBAS DE: MAGNAFLUX, DUREZAS, MEDIDAS- COJINETE DE BANCADA Y AXIALES, REEMPLAZAR SEGÚN MEDIDA RESULTANTE DE PRUEBA - TAPONES DE CIGUEÑAL, REEMPLAZAR – SISTEMA DE DISTRIBUCION DEARMAR, CONTROLAR, REEMPLAZAR  - ENGRANAJES DE DISTRIBUCION, CADENA, TENSORES, GUIAS, CONTROLAR REEMPLAZAR - VIELA, CONTROLAR , ESCUADRAR Y/O REEMPLAZAR - COJINETE DE VIELA, REEMPLAZR SEGUN MEDIDA CONTROL DE MEDIDA DEL CIGUEÑAL - PISTON, ARO, SEGURO, REEMPLAZAR SEGUN MEDIDA RESULTANTE DEL RECTIFICADO, BALANCEO ESTATICO Y DINAMICO, EFECTUAR - ARBOL DE LEVAS, DESARMAR, LAVAR, REVISAR, Y CONTROLAR, RELLENAR Y/O REEMPLAZAR DE ACUERDO AL CONTROL EFECTUADO A LAS LEVAS - BOTADORES, VARILLAS BALANCINES Y FLAUTA CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR - VALVULA PLATILLO, RESORTES Y SEGUROS, CONTROLAR Y/O REEMPLAZAR - BOMBA DE ACEITE, REEMPLAZAR - REFRIGERADOR DE ACEITE CON TAPA, CONTROLAR - JUEGO DE JUNTAS, TORNILLO Y ARANDELA DEL REFRIGERADOR DE ACEITE, REEMPLAZAR - FILTRO DE ACEITE REEMPLAZAR - JUNTA Y O'RINGS DE GOMA. REEMPLAZAR - PINTADO DE MOTOR - EL MOTOR REPARADO SERA ENTREGADO ARMADO CON TODOS SUS FLUIDOS, COMPONENTES Y PERIFERICOS, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDAD DEBERA SIDO ENSAYADO POR UN LAPSO NO MENOR A 4 (CUATRO) HORAS DE FUNCIONAMIENTO EN UN BANCO DE PRUEBA EN EL CUAL SE COMPROBARA LA POTENCIA, PAR MAXIMO, CONSUMOS, FUGAS, LUBRICACION, ETC. EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR POR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMINETO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET) 
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	SERV
	332-02460-0001
	REPARACION DE CAMION; DESCRIPCION REPARACION DE CAMION
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: RECTIFICACION INTEGRAL DE MOTOR OM 115 - JEEP MERCEDES BENZ 230G NI 134382 - RECTIFICADO DE CILINDROS, BRUÑIDO DE CILINDROS, ENCAMISADO DE CILINDROS, PERNOS Y BUJES,AJUSTADO DE PERNOS DE BIELA, ARMADO Y ESCUADRADO DE BIELAS, JUEGOS DE AROS, PISTONES, CADENA DE DISTRIBUCION, GUIAS DE VALVULAS COLOCAR Y AJUSTAR, VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE SUPERMEDIDA, RECTIFICACION DE ASIENTOS, RECTIFICAR BASE DE BLOCK Y TAPA, RECTIFICACION DE CIGÜEÑAL, JUEGO DE COJINETES DE BANCADA, JUEGO DE COJINETES DE BIELA, ARANDELAS DE TOPE AXIAL, AJUSTE DE COJINETA DE BANCADA, AJUSTE DE COJINETES DE BIELA, CONTROL DE CIGÜEÑAL MAGNAFLUX, LAVADO Y TAPONADO DE MOTOR, SEMIARMADO DE BLOCK,  REAJUSTAR BOMBA DE ACEITE, DAR ALTURA DE PISTONES, REACONDICIONADO DE INTERIOR DE BIELAS, ARMADO Y CALIBRADO DE TAPA ENCASQUILLADO DE ASIENTE DE VALVULAS DE ESCAPE, GRANALLADO DE TAPA DE CILINDRO, GUIA DE CADENA LARGA, GUIA FIFA, AJUSTE DE ARBOL DE LEVAS, JUEGO DE JUNTAS CON RETENES, ARMADO DE MOTOR SIN COLOCACION EN VEHICULO, FILTRO DE ACEITE, ACEITE MOTOR, REFRIGERANTE ANTICONGELANTE, BOMBA DE AGUA, PROVISION DE CIGÜEÑAL ( EN CASO DE QUE EL CIGÜEÑAL NO ADMITA MAS RECTIFICACION), EL MOTOR REPARADO SERA ENTREGADO CON TODOS SUS FUIDOS, COMPONENTES Y PERISFERICOS REPARADOS O REEMPLAZADOS SEGÚN CORRESPONDA, ANTES DE SU ENTREGA A LA UNIDAD DEBERA SER ENSAYADO POR UN LAPSO NO MENOR A 4(CUATRO) HORAS DE FUNCIONAMIENTO EN UN BANCO DE PRUEBA EN EL CUAL SE LE COMPROBARA LA PONTENCIA, PAR MAXIMO, CONSUMO, FUGAS, REFRIGUERACION, LUBRICACION, ETC. EL PROVEEDOR DEBERA DEJAR ESCRITO EN SU OFERTA EN CASO DE NO PODER DAR CUMPLIMIENTO ALGUNOS DE LOS ITEM QUE FIGURA EN ESTA (ET).
	
	

	
	
	
	
	Jef Agr FOE - FUNCIONAL - 1° ETAPA
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	SERV
	332-05266-0001
	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; MANT. Y REPAR. VEHICUL 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: OBSERVACIONES AL ÍTEM:
Inspección Técnica vehicular (ITV) en planta para Minibus Sprinter. NI: 038218  
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	SERV
	332-05266-0001
	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; MANT. Y REPAR. VEHICUL 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: OBSERVACIONES AL ÍTEM:
Inspección Técnica vehicular (ITV) en planta para Citroen C4.
NI: HUM813
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	332-05266-0001
	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; MANT. Y REPAR. VEHICUL 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: OBSERVACIONES AL ÍTEM:
Inspección Técnica vehicular (ITV) en planta para Citroen Berlingo.
NI: MVS277
	
	

	
	
	
	
	Jef Agr FOE - FUNCIONAL - 2° ETAPA
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	SERV
	332-05266-0001
	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; MANT. Y REPAR. VEHICUL 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: OBSERVACIONES AL ÍTEM:
Servicio de alineación, rotación y balanceo de Citroen C4.
NI: HUM813
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	332-05266-0001
	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; MANT. Y REPAR. VEHICUL 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: OBSERVACIONES AL ÍTEM:
Servicio de alineación, rotación y balanceo de Ford Ranger.
NI: OMB645
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	332-05266-0001
	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; MANT. Y REPAR. VEHICUL 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: OBSERVACIONES AL ÍTEM:
Servicio de alineación, rotación y balanceo de Citroen Berlingo.
NI: MVS277
	
	

	
	
	
	
	Ca Cdo(s) 602 - OPERACIONAL - 1° ETAPA
	
	

	20
	1
	UN
	332-03191-0001
	REPARACION DE CAMIONETA; DESCRIPCION REPARACION DE CAMIONETA 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: OBSERVACIONES AL ITEM: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER 3.0 - ALINEADO Y BALANCEO - CAMBIO DE FILTROS - CAMBIO DE FLUIDOS - CONTROL GENERAL
[bookmark: _GoBack]CAMIONETA FORD RANGER 3.0 NI: NUQ178
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	332-03191-0001
	REPARACION DE CAMIONETA; DESCRIPCION REPARACION DE CAMIONETA 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: OBSERVACIONES AL ITEM: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA CITROEN BERLINGO MOD 2013 - ALINEADO Y BALANCEO - CAMBIO DE FILTROS - CAMBIO DE FLUIDOS - CONTROL GENERAL
CAMIONETA CITROEN BERLINGO MOD 2013 NI: MVS278
	
	

	
	
	
	
	Ca FFEE 601 - OPERACIONAL - 1° ETAPA
	
	

	22
	1
	SERV
	332-05266-0001
	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; MANT. Y REPAR. VEHICUL 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: OBSERVACIONES AL ÍTEM: - SERVICE OFICIAL DE RENAULT KANGOO, QUE INCLUYA: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR - CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y DE AIRE - CAMBIO DE GASOIL - CONTROL DE 25 PUNTOS (FRENOS, AMORTIGUADORES, CORREAS, ETC) - ALINEADO, BALANCEO Y ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS - CHEQUEO ELÉCTRICO DE INYECCIÓN - LAVADO DE MOTOR.
RENAULT KANGOO NI: NYS414
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	332-05266-0001
	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; MANT. Y REPAR. VEHICUL 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: OBSRVACIONES AL ITEM:
- SERVICE OFICIAL FORD RANGER, QUE INCLUYA: CAMBIO DE ACEITE Y TODOS LOS FILTROS (ACEITE, AIRE, POLEN Y COMBUSTIBLE)- CONTROL DE FLUIDOS - CONTROL DE LUCES - CONTROL DE CORREA POLI-V - CONTROL DE  AMORTIGUACIÓN - AJUSTE DEL TREN DELANTERERO Y TRASERO - AGREGADO DE FLUIDOS (REFRIGERANTE Y LAVA VIDRIOS) - AGREGADO DE MEJORADOR DE COMBUSTIBLE - LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS - ALINEADO, BALANCEO Y ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS. 
FORD RANGER NI: OLI223
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	332-05266-0001
	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; MANT. Y REPAR. VEHICUL 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: OBSERVACIONES AL ÍTEM:
- ALINEACIÓN  Y BALANCEO FORD RANGER NI: OLI223
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	332-05266-0001
	MANT. Y REP. DE VEHICULOS; MANT. Y REPAR. VEHICUL 
	
	

	
	
	
	
	Observaciones al Item: OBSERVACIONES AL ÍTEM: 
- ALINEACIÓN Y BALANCEO RENAULT KANGOO NI: NIS414.
	
	

	
	
	
	
	
	Total:
	

	Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item debera considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
		Importe Total De La Oferta (En Letras):
	

	C.U.I.T:
	Plazo de Entrega:

	Garantia:
	Forma de Pago:

	Descuentos:
	Plazo de Mantenimiento de Oferta:

	Aclaraciones:
	Nro de Inscripcion en Sec.Hac.:

	Cap Int EDGARDO NORBERTO FRETE
	Firma del Oferente:
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