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1. OBJETO


Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisición de Equipos de Comunicaciones para ser empleados en Guarniciones Militares del Ejército Argentino.

2. LISTADO DE RENGLONES A PROVEER 

	RENGLÓN
	EQUIPO A PROVEER

	1
	Equipo de Comunicaciones Vehicular/Base VHF de 45 W.

	2
	Equipo de Comunicaciones Portátil VHF de 5 W.

	3
	Kit de comunicaciones; uso equipos radioeléctricos de VHF vehiculares. Componentes, 4

	4
	Kit de comunicaciones; uso equipos radioeléctricos de VHF. Componentes, 2


3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RENGLÓN NRO 1:

“TRANSCEPTOR TIPO BASE/MÓVIL”
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1.1. Los equipos de radio móviles vehiculares deberán funcionar en la banda de VHF de 136 MHz a 174 MHz.

3.1.2. Los equipos de radio deben ser totalmente compatibles, incluso en los modos de operación digitales, con repetidoras Motorola DGR6175  y con transceptores móviles DGM 5500 instalados actualmente en las redes VHF del Ejército Argentino.

3.1.3. Los equipos de radio vehiculares deberán tener la capacidad de operar en modo Analógico y Digital a efectos de comunicarse con redes  de ambos tipos.

3.1.4. Método de Digitalización de la Voz y Modulación Digital: la totalidad de los terminales  vehiculares deberán ser compatibles con el vocoder AM-BE++.

3.1.5. Capacidad de Encriptación Digital:

3.1.5.1. Las claves deberán emplear 40 bits o más.

3.1.5.2. Deberán poder almacenar, al menos, 16 claves diferentes del total disponible.

3.1.6. Identificador de Llamada (PPT-ID) en modos digital y analógico.

3.1.7. Llamada de grupo.

3.1.8. Llamada Individual.

3.1.9. Llamada en Canal Abierto.

3.1.10. Llamada de Alerta en modos digital y analógico.

3.1.11. Llamada de Emergencia en modo digital.

3.1.12. Inhibición Selectiva de terminales.

3.1.13. Chequeo de terminales.

3.1.14. Mensaje de texto (SMS).

3.1.15. Operación Punto a Punto en modos digital y analógico.

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES

3.2.1. Generales:

3.2.1.1. Rango de Frecuencias: 136 - 174 MHz o mayor.

3.2.1.2. Temperatura de operación: el equipo debe tener  la capacidad  de operar como mínimo entre -25º C y +50º C 

3.2.1.3. Espaciamiento de canal: al menos 12,5 (modo digital) y 25 KHz (modo analógico).

3.2.1.4. Estabilidad de frecuencia (-30 a + 60 C): +/- 0,5 ppm o mejor.

3.2.1.5. Modulación analógica FM: 12,5 kHz: 11K0F3E, 25 kHz: 16K0F3E.

3.2.1.6. Modulación digital 4FSK: Solo datos: 12,5 kHz 7K60F1D & 7K60FXD. Solo voz: 12,5 kHz 7K60F1E & 7K60FXE. Voz y datos: 12,5 kHz 7K60F1W.

3.2.1.7. Número mínimo de canales: 1000.
3.2.1.8. Peso máximo: 2 kg.

3.2.1.9. Consumo de Corriente:

3.2.1.9.1. En espera: 1 A máximo.

3.2.1.9.2. Transmisión: 15 A máximo.

3.2.1.10. Pantalla LCD alfanumérica de visualización de al menos cuatro líneas a color.

3.2.2. Receptor 

3.2.2.1. Sensibilidad analógica (12 dB SINAD): 0,3 uV (0.22 uV típica).

3.2.2.2. Sensibilidad digital: 5% BER: 0,3 uV. 

3.2.2.3. Intermodulación (TIA603D): 78 dB.

3.2.2.4. Rechazo de espurias (TIA603D): 80 dB.

3.2.2.5. Audio nominal: 3W (interno) mínimo.

3.2.2.6. Distorsión de audio a nivel nominal: no mayor a 3%.

3.2.2.7. Zumbido y ruido: -40 dB a 12,5 kHz, -45 dB a 25 kHz o mejor.

3.2.2.8. Emisión de espurias conducidas (TIA603D): -57dBm o mejor.

3.2.3. Transmisor

3.2.3.1. Potencia de salida: 

3.2.3.1.1. Baja: 1 – 25 W. 

3.2.3.1.2. Alta: 25 – 45 W.

3.2.3.2. Limitación de modulación: +/- 2,5 kHz a 12,5 kHz; +/- 5,0 kHz a 25 kHz.

3.2.3.3. Zumbido y ruido FM: -40 dB a 12,5 kHz; -45 dB a 25 kHz.

3.2.3.4. Emisiones conducidas / irradiadas: -36 dBm < 1 GHz;  -30 dBm > 1 GHz.

3.2.3.5. Potencia de canal adyacente: 60 dB a 12,5 kHz;  70 dB a 25 kHz.

3.2.3.6. Distorsión de audio: 3%.

3.2.3.7. Protocolo digital: ETSI-TS102 361-1.

3.2.3.8. Vocoder Digital: AMBE +2.

3.2.4. Composición básica del equipo móvil.

	Descripción
	Cantidad

	· Transceptor vehicular.
	1

	· Kit de instalación para vehículo.
	1

	· Microfono de mano
	1

	· Manual de programación, operación y mantenimiento, a nivel administrador/supervisor y usuario (en CD; en castellano o en su defecto en inglés).
	1


3.2.4.1. Los componentes mencionados precedentemente responden a un esquema general básico y son los mínimos que debe incluir el equipo.

3.2.4.2. El detalle constitutivo de cada equipo deberá formularse identificando cada parte por sus respectivos número y denominación del ítem. Tales números y denominación deberán corresponderse con la parte y con las figuras del manual técnico correspondiente.

3.2.4.3. Todo el material que se suministre debe ser nuevo, sin uso (el Ejército será el primer usuario), en perfecto estado de conservación y funcionamiento, encontrarse en producción y deberá acreditarse fecha de fabricación.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RENGLÓN NRO 2:

“TRANSCEPTOR TIPO PORTÁTIL”
4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

4.1.1. Los equipos de radio móviles vehiculares deberán funcionar en la banda de VHF de 136 MHz a 174 MHz.

4.1.2. Los equipos de radio deben ser totalmente compatibles, incluso en los modos de operación digitales, con repetidoras Motorola DGR6175 y con transceptores portátiles DGP 5050 en uso actualmente en las redes VHF del Ejército Argentino.

4.1.3. Los equipos de radio vehiculares deberán tener la capacidad de operar en modo Analógico y Digital a efectos de comunicarse con redes  de ambos tipos.

4.1.4. Método de Digitalización de la Voz y Modulación Digital: la totalidad de los terminales  vehiculares deberán ser compatibles con el vocoder AM-BE++.

4.1.5. Capacidad de Encriptación Digital:

4.1.5.1. Las claves deberán emplear 40 bits o más.

4.1.5.2. Deberán poder almacenar, al menos, 16 claves diferentes del total disponible.

4.1.6. Identificador de Llamada (PPT-ID) en modos digital y analógico.

4.1.7. Llamada de grupo.

4.1.8. Llamada Individual.

4.1.9. Llamada en Canal Abierto.

4.1.10. Llamada de Alerta en modos digital y analógico.

4.1.11. Llamada de Emergencia en modo digital.

4.1.12. Inhibición Selectiva de terminales.

4.1.13. Chequeo de terminales.

4.1.14. Mensaje de texto (SMS).

4.1.15. Operación Punto a Punto en modos digital y analógico.

4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES

4.2.1. Generales:

4.2.1.1. Rango de Frecuencias: 136 - 174 MHz.

4.2.1.2. Temperatura de operación: El equipo debe tener  la capacidad  de operar entre -30º C y +60º C 

4.2.1.3. Espaciamiento de canal: 12,5/25 KHz.

4.2.1.4. Modulación analógica  FM: 12,5 kHz: 11K0F3E, 25 kHz: 16K0F3E.

4.2.1.5. Modulación digital 4FSK: Solo datos: 12,5 kHz 7K60F1D & 7K60FXD. Solo voz: 12,5 kHz 7K60F1E & 7K60FXE. Voz y datos: 12,5 kHz 7K60F1W.

4.2.1.6. Número mínimo de canales: 32.

4.2.1.7. Peso con Batería Li-Ion: 450 gr máximo.

4.2.1.8. Alimentación: batería de alta capacidad (mínimo 1500  mA/h), de Li-Ión.

4.2.1.9. Antena: Helicoidal flexible.

4.2.1.10. Cargador de baterías para 220 V.

4.2.1.11.  Sumergibilidad: debe cumplir con la norma de sumergibilidad IP57.

4.2.2. Receptor 

4.2.2.1. Sensibilidad analógica (12 db SINAD): 0,3 uV (0,22uVtípica).

4.2.2.2. Sensibilidad digital: 0,25 uV (0,19 uV típica). 

4.2.2.3. Intermodulación (TIA603D): 70 dB.

4.2.2.4. Selectividad de canal adyacente:

4.2.2.4.1. Para TIA603A: 60 dB a 12,5 kHz, 70 dB a 25 kHz.

4.2.2.4.2. Para TIA603D: 45 dB a 12,5 kHz, 70 dB a 25 kHz.

4.2.2.5. Rechazo de espurias (TIA603D): 70 dB.

4.2.2.6. Audio nominal: 500 mW.

4.2.2.7. Distorsión de audio a audio nominal: 5% (típica).

4.2.2.8. Zumbido y ruido: -40 dB a 12,5 kHz, -45 dB a 25 kHz.

4.2.2.9. Emisión de espurias conducidas (TIA603D): -57 dBm.

4.2.2.10. Estabilidad de Frecuencia: +/- 0,5 ppm

4.2.3. Transmisor

4.2.3.1. Potencia de salida: 

4.2.3.1.1. Baja: 1 W +/- 30%. 

4.2.3.1.2. Alta: 4 W mínimo.

4.2.3.2. Emisiones conducidas / irradiadas: -36 dBm < 1 GHz;  -30 dBm > 1 GHz o mejor.

4.2.3.3. Potencia de canal adyacente: 60 dB a 12,5 kHz;  70 dB a 25 kHz o mejor.

4.2.3.4. Distorsión de audio: máxima de 3%.

4.2.3.5. Modulación analógica FM: 12,5 kHz: 11K0F3E, 25 kHz: 16K0F3E.

4.2.3.6. Modulación digital 4FSK: 12,5 kHz Solo datos: 12,5 kHz 7K60F1D & 7K60FXD.Solo voz: 12,5 kHz 7K60F1E & 7K60FXE Voz y datos: 12,5 kHz 7K60F1W.

4.2.3.7. Protocolo digital: ETSI-TS102 361-1,-2,-3.

4.2.4. Composición básica del equipo portátil

	Descripción
	Cantidad

	- Transceptor portátil.
	1

	- Antena flexible.
	1

	- Batería Li-Ion.
	1

	- Cargador de batería para 220 V.
	1


4.2.4.1. Los componentes mencionados precedentemente responden a un esquema general básico y son los mínimos que debe incluir el equipo.

4.2.4.2. El detalle constitutivo de cada equipo deberá formularse identificando cada parte por sus respectivos número y denominación del ítem. Tales números y denominación deberán corresponderse con la parte y con las figuras del manual técnico correspondiente.

4.2.4.3. Todo el material que se suministre debe ser nuevo, sin uso (el Ejército será el primer usuario), encontrarse en producción al momento de su provisión y encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento.
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RENGLÓN NRO 3:
“KIT DE COMUNICACIONES; COMPONENTES 4”
5.1 COMPOSICIÓN DEL KIT
5.1.1 Una (1) Fuente de alimentación regulada para Base VHF 50 W  (Motorola)  13,8 V   20 A (con voltímetro y amperímetro, protecciones).
5.1.2  Una (1) Antena tipo “Ringo” de VHF.
5.1.3  Un (1) Cable coaxil con conectores para antena ringo - base de 35 mts de extensión.
5.1.4 Una (1) Antena magnética con cable y conector.  
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RENGLÓN NRO 4:

“KIT DE COMUNICACIONES; COMPONENTES 2”
5.1 COMPOSICIÓN DEL KIT
5.1.5 Un (1) Programador (cable) para equipo de radio portátil MOTOROLA DGP 5050.

5.1.6 Un (1) Programador (cable) para equipo de radio base MOTOROLA DGM 5500.

7. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS.

7.1. Deberá agregarse en la oferta, la respectiva descripción completa del material ofertado consignando marca y modelo exacto de los efectos ofertados. 

7.2. Los oferentes deberán detallar todas las características técnicas, parámetros, valores considerados y componentes del equipo requerido de manera tal que permita determinar el cumplimiento de lo establecido en la ET.

7.3. Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

7.4. Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.

7.5. En caso de adjuntar folletos técnicos de los equipos ofrecidos, deberán ser en idioma español y si fuere presentada en idioma extranjero, deberá contar además con su traducción correspondiente, realizada por traductor público matriculado. 

7.6. El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

7.7. Este servicio será en idioma español, telefónico y por correo electrónico.

8. GARANTÍA.

8.1. Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación, por el término de DOCE (12) meses corridos a partir de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición del bien, según el caso.

8.2. Los costos que demande la reparación o reposición del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario.

8.3. El material que deba ser reparado o repuesto como resultado de la aplicación de la garantía técnica deberá encontrarse operativo y en poder del Ejército Argentino en un plazo no mayor de QUINCE (15) días corridos a partir de la fecha de comunicación fehaciente del reclamo a la empresa contratista.

8.4. El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.

9. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR.

9.1. La totalidad de los equipos adjudicados que se suministren conforme a lo requerido en esta Especificación Técnica, serán inspeccionados para verificar su funcionamiento y la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos. 

9.2. Ejecutadas las pruebas sobre la totalidad del material y, habiéndose aprobado las mismas, se procederá a labrar el Acta de Recepción; caso contrario se devolverán al adjudicatario los equipos que no hayan superado las pruebas y no se emitirá la mencionada acta. 

9.3. Las tareas profesionales y los trámites administrativos referidos a las habilitaciones, autorizaciones u otras gestiones conforme a las reglas del arte y a la normativa vigente que deba realizar la Adjudicataria en cumplimiento de sus obligaciones, derivadas del presente acto, quedan comprendidas en el plazo de entrega.

9.4. Todo gasto ocasionado de fletes, acarreos y descargas, correrá por cuenta del adjudicatario.
10.  LUGAR ENTREGA
8.1     El material especificado deberá ser entregado en el Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, Camino Centenario y Güemes, City Bell, Provincia de Buenos Aires.
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