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OBJETO:
Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESCANERES DE HUELLAS UNIDACTILARES PARA CONTROL DE ACCESO (ETAP BIO-003-00)”. 

TIPOS Y CANTIDADES DE EQUIPOS

DOSCIENTOS DIEZ (210) equipos escáner de huellas unidactilares para control de acceso.

DETALLE TECNICO/FUNCIONAL:
1.1. Tipo de escáner unidactilar.
1.2. Compatible con el estándar “IAFIS imagequalityspecificationforscanners”, FBI PIV-071006 y publicado en https://www.fbibiospecs.org/IAFIS/Default.aspx.
1.3. Debe admitir tomas del tipo planas.
1.4. Feedback: debe contar con un indicador luminoso que indique la detección o falla de detección de la huella. Así mismo deberá proveerse con pantalla de 1 línea o más.
1.5. Deberá contar como mínimo con doble factor de autenticación, permitiendo utilizar alternativamente a la lectura de huellas, lector de RFID.
1.6. Tipo de detección: huella escaneada contra varias almacenadas.
1.7. Almacenamiento dentro del mismo dispositivo y en un sistema de almacenamiento central. Deberá permitir realizar la verificación en el almacenamiento local si el almacenamiento central no estuviera disponible.
1.8. Debe incluir conectividad de red (conector RJ-45).
1.9. Deberá incluir contacto activable mediante protocolo del tipo TCP/IP, RS485, Wiegand o similar apto para la apertura de puestas.
1.10. Deberá incluir todos los accesorios y cables necesarios para su conexión a la red eléctrica y transmisión de datos.
1.11. Incluirá todo el software o bibliotecas de software necesarias para el control del dispositivo y el acceso a las imágenes capturadas por el mismo. Deberán proveerse los manuales de uso y la documentación del software o bibliotecas de software provistas, ya sea en papel o en medios digitales.
1.12. Debe tener un grado de resistencia y protección como mínimo IP65 de la norma CEI 60529.
1.13. Cada lector deberá tener capacidad para almacenar como mínimo3.000 huellas, como mínimo 2.000 tarjetas RFID y como mínimo50.000 transacciones.

1.14. El software o bibliotecas de software provistos serán aptos para operar en los siguientes sistemas operativos:
· Microsoft Windows yLinux.

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS:
1.15. Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos los componentes menores que resulten necesarios para lograr el adecuado funcionamiento del efecto.
1.16. Teniendo en cuenta que estos equipos funcionarán en distintos elementosen el ámbito del EJERCITO ARGENTINO, cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo de manuales de uso en idioma castellano, que comprendan a la instalación, configuración y operación, incluyéndose software de gestión, cable de programación según corresponda etc.
1.17. Deberá agregarse en la oferta, la respectiva descripción completa del material ofertado, especificando todas las características técnicas, parámetros, valores considerados y componentes del equipo requerido, con el grado de detalle necesario, que permita determinar el cumplimiento de lo establecido en la presente ET.


ENVASES, EMBALAJES, ROTULADO Y MARCACIÓN

1.18. Los equipos se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.
1.19. Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.
1.20. Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.
1.21. La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.
1.22. El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.
1.22.1. Denominación del Efecto ó de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.
1.22.2. Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.
1.22.3. Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.


INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN, PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR
1.23. La totalidad de los equipos adjudicados que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar su funcionamiento y la correspondencia y 



cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos.
1.24. El Adjudicatario deberá entregar la totalidad de los equipos en el Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 (Camino Centenario y Guemes – City Bell – Pcia Bs As).
1.25. Una vez recibido el material en destino se procederá, por parte del personal de la DGCI, a realizar las pruebas correspondientes en el lugar que se establezca oportunamente.
1.26.  Ejecutadas las pruebas sobre la totalidad del material y, habiéndose aprobado las mismas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva; caso contrario se devolverán al adjudicatario los equipos que no hayan superado las pruebas y no se emitirá el Acta de Recepción Definitiva. 
1.27.  El adjudicatario o su representante legal, podrá presenciar en destino el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de funcionamiento.



NORMAS Y DIAGRAMAS A CONSIDERAR
1.28. Los equipos deberán cumplir las especificaciones relacionadas a ESTANDARES NACIONALES o INTERNACIONALES que se requieren en la presente ET.



GARANTÍA TÉCNICA
1.29. Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación, por el término de DOCE (12) meses corridos a partir de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición del bien, según el caso.
1.30. Los costos que demande la reparación o reposición del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario.
1.31. El material que deba ser reparado o repuesto como resultado de la aplicación de la garantía técnica deberá encontrarse operativo y en poder del Organismo Contratante en un plazo no mayor de 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de comunicación fehaciente del reclamo a la empresa contratista.
1.32. El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.



SERVICIO DE POSTVENTA
1.33. El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.
1.34. Este servicio será en idioma español, telefónico y por correo electrónico, con costo de llamadas locales.


PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA
1.35. Las equipos serán entregadas en el Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, Av. Camino Centenario  S/N – CITY BELL – Pcia Bs As.
1.36. Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados antes de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.
1.37. Los efectos deberán ser entregados en días hábiles en el horario de 08:00 a 13:00 hs.
1.38. Todo gasto ocasionado de fletes, acarreos y descargas, correrá por cuenta del adjudicatario.

MORA EN EL CUMPLIMIENTO
Si el plazo de entrega fuera excedido o las cantidades fueran tales que no cumplieran lo establecido en las ET no se podrá labrar el Acta de Recepción Definitiva, comenzando a ejecutarse las penalidades indicadas en el artículo 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, hasta que se entregue el material requerido conforme a lo establecido en la Especificación Técnica.
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