MEMORIA DESCRIPTIVA 01 / 2017 PARA LAS TAREAS DE REPARACION INTEGRAL DE  LOCALES SANITARIOS DE PERSONAL  FEMENINO Y MASCULINO ALA NORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y DOCTRINA EN EL 2DO PISO DEL EDIFICIO LIBERTADOR.  
	
	
1. LOCALES SANITARIOS

Comprender las reparaciones integrales de instalaciones sanitarias (desagües primarios y secundarios), verificación y reparaciones integrales de cañerías de agua caliente y fría, griferías y artefactos sanitarios en local sanitario (Local Nº154-155-156-157), (Local Nº159 y 160), según plano de planta y proyecto adjunto.

En sanitario existentes se ejecutaran las modificaciones necesarias para el empalme y prolongación de cañerías de desagües y alimentación de agua fría y caliente.

Ejecución de tareas de albañilería y afines, entendiéndose por tales las siguientes tareas:  nuevos tabiques divisorios para retretes de inodoros, boxes de duchas reparación y reemplazo integral de revestimientos de pisos y paredes, zócalos, revoques bajo revestimientos, cielorrasos armados y aplicados, contrapisos, carpetas impermeables de cemento, pintura general de muros, cielorrasos y carpinterías.

Provisión y colocación  de  puertas estructura de aluminio de 0,60m de ancho para retretes de inodoros, puertas en  estructura de aluminio con placas de policarbonato para duchas y recolocación de las puertas existentes en sanitario masculino.

Se considerarán incluidas las demoliciones de  pisos, revestimientos y tabiques de mampostería, que no respondan al proyecto

Retiro de escombros y desechos fuera del predio, debidamente embolsados  o en contenedor y de manera tal que las molestias que ocasionen sean mínimos.


2. INSTALACIONES SANITARIAS

Se procederá a la verificación y reemplazo de las cañerías en los locales sanitarios, debiendo realizar ya sea parcial y/o completo el reemplazo de las instalaciones sanitarias, de acuerdo al siguiente detalle:

Reemplazo de caños de descarga de plomo desde  válvulas de limpieza de inodoros, hasta sopapa de empalme al artefacto, provisión de las mismas de p.v.c.

Reemplazo de sifones de descarga de lavatorios y colector de las  bachas que se mantendrán en la misma posición, hasta empalme  a pileta de patio en caño de p.v.c.

Reemplazo de cañerías de descarga hasta ramal de 4”, desde piletas de patio en p.v.c de 60mm.

Reemplazo de cañería de descarga de  lavatorios, hasta pileta de patio en caño p.v.c de 32 mm con extremo abocardado y suplemento roscado para empalme a sopapa.

Reemplazo de codos yola, tubos forrados, bridas y aros de goma en inodoros, incluyendo elementos de fijación y gomas tipo fuelle con la prolongación de aquellos que se modifiquen o desplacen.

Reemplazo total de tramos horizontales y ramales de descarga cloacal desde inodoros y artefactos primarios, hasta columna de descarga y ventilación vertical en caño de hierro fundido y tendido de desagües de los nuevos artefactos, que se encuentran suspendidos en locales de entrepiso incluyendo piletas de patio.

Reemplazo de chicotes flexibles cromados de alimentación de agua fría y caliente, en lavatorios, bidets, mochilas etc.

Reemplazo de cañerías en agua fría y caliente, en hidrobronce de 1/2”, Standard o p.v.c. termofusión.

Reemplazo de llaves de paso de corte, cambio  de canillas mezcladoras de lavatorios y bidets, por similares F.V. Allegro,  válvulas a presión tipo Pressmatic para limpieza de mingitorios y válvulas para limpieza de inodoros de 38 mm con tecla cromada FV 368.

Todos los materiales, artefactos y accesorios a emplearse serán de marcas acreditadas de óptima calidad y aprobados por las normas respectivas.
Se considerará la provisión de artefactos y accesorios
Inodoro Mayo con depósito de apoyar línea Florencia de Ferrum, color blanco,  y bidet línea Florencia. Receptaculos de chapa esmaltada de 0.70 x 0.70

Los accesorios se proveerán de acuerdo a lo siguiente: portarrollo, jaboneras  en bacha, perchas en boxes y toalleros en lavatorios.
La grifería será marca Allegro de F:V., línea cromada.
Provisión e instalación de 2 (dos) termotanques alta potencia de 55 lts, marca Rheem o similar.


3. ALBAÑILERIA Y AFINES

Una vez aprobadas las tareas de instalaciones sanitarias, y electricidad se procederá al cierre de todas las paredes afectadas por los trabajos (rotura de revoques, pisos, muros, revestimiento de paredes etc, utilizando en su reparación los materiales que se detallen en el item respectivo. Se incluirán las reparaciones en cielorrasos de los locales Entrepiso.

Ejecución de tabiques de ladrillo hueco de 10cm  de espesor de 2.00m de alto, con revoque en jaharro y enlucido a la cal fina o con azotado de hidrófugo bajo revestimientos, para la modificación  y ampliación de boxes de inodoros.

Ejecución de carpetas de cemento para nivelación y contrapisos de espesores  variables, de ser necesarios, para los sectores donde se realicen  nuevas instalaciones o reemplazos de cañerías o picado esporádico, a fin de lograr la adherencia necesaria con la nueva carpeta en los sectores donde se ejecutarán  o reemplazarán revestimientos de los pisos.

Los pisos y revestimientos a reemplazar se ejecutarán con cerámica esmaltada, tránsito intenso marca Ilva , Cerro  Negro , San Lorenzo o similar calidad, aplicado con adhesivo marca Klaukol pasado con llana dentada, del tipo impermeable, a junta tomada con pastina a base de cemento blanco con colorantes similares al color del revestimiento.

En las paredes el revestimiento irá hasta la altura de 2.90m con guardacantos reforzados en aristas vivas. 


4. CARPINTERÍAS DE MADERA Y CHAPA DOBLADA

1. Reparación integral de  puertas de acceso, de 0,80m de ancho, reemplazo de cerradura de seguridad, reparar bisagras, reemplazar manijas en puertas existentes que se mantengan.

1. Los boxes de duchas llevaran cerramiento con puerta de abrir y marco de aluminio esmaltado blanco y paneles de policarbonato.


5. MESADAS DE GRANITO

Las mesadas de granito serán retiradas para ser reacondicionadas o reemplazadas por similares de granito gris mara de 2,5 cm. de espesor, sus caras vistas serán  pulidas a plomo y sus cantos redondeados al igual que los zócalos de 6 cm que serán reemplazados, con bachas oval de acero inoxidable Aisi 304 de 33cm x 24 cm., marca Mi Pileta o calidad superior.


6. INSTALACIONES ELECTRICAS

Se renovaran las instalaciones eléctricas de acuerdo a estas normas.
Se cambiaran todos los conductos existentes deteriorados, salvo indicación  En contrario, debiendo secar perfectamente las cañerías por medio de cintas y trapos,  hasta quitar en forma completa la humedad, antes de pasar  los nuevos conductores.

Se embutirán todas las instalaciones existentes y  a instalar, no debiendo quedar ningún conductor  exterior, haciendo las canaletas, rellenándose luego con revoque grueso y fino  y/o yeso, o a través de cable canal plástico con su correspondientes accesorios de empalme. 
Conductores

Los conductores a utilizar en las instalaciones, serán tipo antillana marca Pirelli 2211 serán de un trozo entre cajas sin empalme alguno y de colores diferentes.

Llaves y Tomas 

Serán de embutir marca Sika, línea Elegance color a designar, de módulos intercambiables de material aislantes, bornes protegidos y señalizador lumínico.
Los tomas  serán del tipo universal con puesta a tierra de 10 A, tapa y bastidor aislante.

Artefactos de iluminación

Los artefactos a reemplazar para lámparas tubulares fluorescentes, serán de chapa de hierro doble decapada, fosfatizada y con pintura horneada de color a designar. Louver de chapa, balasto, reactancia, arrancador y tubo fluorescentes los cuales serán marca Philips o similar.
Sobre espejo en el sector de mesadas se colocarán apliques de dos brazos con vidrio esmerilado  

 
7. PINTURA

Generalidades

Los trabajos de pintura se efectuaran de acuerdo con estrictas reglas del  arte. Todos los materiales a emplearse en los trabajos de pintura serán de la mejor calidad y se ejecutaran con personal competente.
Deberán corregirse los pequeños defectos, manchas o asperezas que pudieran tener  las carpinterías, revoques, cielorrasos, tabiquerías de aluminio etc. También se pintaran los cielorrasos de los locales del entrepiso, donde se retiraron las cañerías.

Cielorrasos

Se procederá al retiro de la pintura existente a fondo, reparación de aglobados, saltadura o material falto  de adherencia con yeso y enduìdo  en los mismos. Enduído general de superficies, sellado al agua y retoques necesarios. Una mano de látex  vinílico, repasado general de superficies y retoques con enduìdo para la aplicación de dos manos de látex para cielorraso o vinílico según se determine.

Paredes

Enduído total de las superficies, sellado con imprimidor al agua, lijado y repaso de las superficies nuevamente dejando la misma en perfectas condiciones para su pintado, para la aplicación a rodillo de dos manos de látex  con poliestireno marca Albalatex. 
Carpintería Metálica

Se lijarán a fondo los marcos y hojas  de puertas y ventanas, luego se macizaran con sellador elástico y luego se aplicara fondo antiácido. En aquellos lugares de oxido muy pronunciado se pasara cepillo de acero para retirar las escamas de sellado luego con masilla al piroxilina. El pintado se realizará en ambas caras con tres manos de esmalte sintético brillante, marca Albalux.


8. CONDICIONES PARTICULARES

a. GENERALIDADES

1) El adjudicatario tomará todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes de los operarios, o personal que transita por el sector de trabajo.
Asimismo, todo daño ocasionado a materiales o efectos que sean de propiedad o no del EMGE, serán repuestos en un plazo no mayor a las 48 hs de producido.

2) Adjudicada la obra, la empresa contratista deberá presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra, un plan de tareas donde se consignará:
	
a) Inicio de tareas.

b) Sector o sectores de trabajo, detallando cantidad de personal en cada uno y tiempo de ejecución del mismo.

c) Lista nominal del personal que efectuará los trabajos con su correspondiente Nro. de DNI a efectos de la entrega de credencial particular para ingreso al EMGE.

3) Deberá presentar en el momento de la apertura de la licitación la siguiente documentación:

a) Antecedentes de obras similares con la presentación de constancia de cada una de ellas, (firma por el contratista) en un mínimo de tres de acuerdo al siguiente detalle:

1. Reparaciones de albañilería, revestimiento de pisos e instalaciones sanitarias.

2. Trabajos de pintura y revestimiento.

3. Especificar en forma detallada las tareas realizadas, debiendo ser tareas de reparación en albañilería e instalaciones sanitarias.

b) Programa tentativo de ejecución de obras, especificando:

1. Sector que comprende la tarea.

2. Protecciones a utilizar para evitar daños de terceros.

3. Materiales a utilizar.

4. Seguros contratados.

c) Constancias de visita de obra expedida por la Jefatura de Cuartel  General.

d) Un año de garantía de los trabajos.
 
1. La no presentación de lo requerido en c. Es causal terminante para la desestimación de la oferta. Queda completamente en claro que el Cuartel General -División Logística- no reconocerá demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra y óptimo funcionamiento de la misma.

b. PLAZO DE ENTREGA Y HORARIO DE TRABAJO

1) Lunes a Viernes: 8 (ocho) horas diarias a partir de las 0730hs.

2) Sábados y Feriados Nacionales: a criterio del contratista.

3) Plazo de entrega: 60 días corridos.


c. GARANTIA DE TRABAJOS

La empresa adjudicataria deberá entregar en el momento de la apertura de la Licitación, la garantía correspondiente a los trabajos a efectuar.
Los trabajos realizados tendrán la garantía de un año ante cualquier desperfecto que pudiese ocurrir.


DOCUMENTOS AGREGADOS:

· PLANO DEL PROYECTO DE OBRA – REMODELACIÓN BAÑO DGOD 2DO PISO.
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