MEMORIA DESCRIPTIVAS 03 / 2017 PARA EL PULIDO Y PLASTIFICADO DE PISO EN LOCALES DE LA DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y DOCTRINA


· Presentación de mano de obra, herramientas y materiales para la realización de las diversas tareas, de acuerdo a la descripción que se detalla en los (Locales Nro 4 – 5 – 5/1 – 5/2 – 7 – 7/1 – 7/2 – 8 – 137 – 138 139 – 141/1 – 142 – 142/1 -143 – 143/1 – 143/2 - 144 – 144/1 – 145 – 145/1 – 146 – 149 - 150 – 151 – 153), según plano de planta y proyecto adjunto.

1- PULIDO DE PISO Y PLASTIFICADO

· Comprenderá el tratamiento de piso de madera. Se procederá al pulido mecánico con lijas gruesas, medianas y finas (80, 120, 180), hasta la eliminación del brillo de los pisos de madera, quedando la madera libre de cualquier elemento.
· Cambio de tablas del piso en malas condiciones, tomado de juntas, masillándolas con la preparación de aserrín y cola vinílica.
· Nivelación de ondulaciones, eliminación del polvillo con aspiradora, repasado de superficies con trapo embebido en diluyente especial y aplicación de tres manos de laca poliuretanica Petrilac, Dulux o similar de 1ra calidad, terminación brillante.
· Entre  mano y mano, luego del secado necesario se volverá a lijar y limpiar para aplicar la siguiente mano.

CANTIDAD DE M2: 480

2- CARPINTERÍA

· Arreglo de las cortinas de enrollar de madera, verificando los mecanismo de accionamiento (cinta, enrolladores, ejes y demás elementos).
· También se verificará y reemplazará las varillas y zócalos necesarios. Antes de realizar la pintura de las cortinas se deberá dar conformidad de los arreglos realizados, para poder efectuar la pintura de las mismas.
· Reparación o reemplazo de los zócalos necesarios del mismo modelo a los existentes, para luego realizar el acabado de ellos.

CANTIDAD DE CORTINAS: 20

3- PINTURA PARA CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA.

· Esmalte Sintético metal Se limpiará la superficie, eliminando las manchas rascosas. previo lijado en seco. Se efectuara las reparaciones necesarias con masilla plástica, se dará una mano de convertidor de oxido. Luego se aplicara dos manos de esmalte sintético brillante.

4- PINTURA

· Los trabajos de pintura se efectuarán de acuerdo con estrictas reglas de arte. Todos los materiales a emplearse en los trabajos de pintura serán de la mejor calidad y se ejecutaran con personal competente.
· La inspección de obra podrá podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y estado de conservación de los materiales a utilizar.
· Cuando se indique números de manos, será a titulo ilustrativo y mínimo debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado.
· Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura.
· Se tomaran las precauciones necesarias para impedir el deterioro del piso u otras estructuras, durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, el contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de las inspección de Obra 
· El Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se retocaran cuidadosamente una vez concluido el mismo.
· No se aplicara pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la inspección de obra lo estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la supercie observada.
· Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.
· Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, contramarcos, contra vidrios, etc.

5- LIMPIEZA DE OBRA

· Remoción y acarreo de los sobrantes de la obra.

6- CONDICIONES PARTICULARES

a. GENERALIDADES

1) El adjudicatario tomará todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes de los operarios, o personal que transita por el sector de trabajo.
Asimismo, todo daño ocasionado a materiales o efectos que sean de propiedad o no del EMGE, serán repuestos en un plazo no mayor a las 48 hs de producido.

2) Adjudicada la obra, la empresa contratista deberá presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra, un plan de tareas donde se consignará:
	
a) Inicio de tareas.

b) Sector o sectores de trabajo, detallando cantidad de personal en cada uno y tiempo de ejecución del mismo.

c) Lista nominal del personal que efectuará los trabajos con su correspondiente Nro. de DNI a efectos de la entrega de credencial particular para ingreso al EMGE.

3) Deberá presentar en el momento de la apertura de la licitación la siguiente documentación:

a) Antecedentes de obras similares con la presentación de constancia de cada una de ellas, (firma por el contratista) en un mínimo de tres de acuerdo al siguiente detalle:

1. Reparaciones de albañilería, revestimiento de pisos e instalaciones sanitarias.

2. Trabajos de pintura y revestimiento.

3. Especificar en forma detallada las tareas realizadas, debiendo ser tareas de reparación en albañilería e instalaciones sanitarias.

b) Programa tentativo de ejecución de obras, especificando:

1. Sector que comprende la tarea.

2. Protecciones a utilizar para evitar daños de terceros.

3. Materiales a utilizar.

4. Seguros contratados.

c) Constancias de visita de obra expedida por la Jefatura de Cuartel  General.

d) Un año de garantía de los trabajos.
 
1. La no presentación de lo requerido en c. Es causal terminante para la desestimación de la oferta. Queda completamente en claro que el Cuartel General -División Logística- no reconocerá demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra y óptimo funcionamiento de la misma.

b. PLAZO DE ENTREGA Y HORARIO DE TRABAJO

1) Lunes a Viernes: 8 (ocho) horas diarias a partir de las 0730hs.

2) Sábados y Feriados Nacionales: a criterio del contratista.

3) Plazo de entrega: 20 días corridos.


c. GARANTIA DE TRABAJOS

La empresa adjudicataria deberá entregar en el momento de la apertura de la Licitación, la garantía correspondiente a los trabajos a efectuar.
Los trabajos realizados tendrán la garantía de un año ante cualquier desperfecto que pudiese ocurrir.
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