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1. OBJETO


        ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EXIGENCIAS DE CALIDAD RELACIONADAS CON LA “ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION”. 


2. CARACTERISTICAS GENERALES:


POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS, SEGÚN DETALLE :




a) EXTRACTOR INDUSTRIAL 220/380 V  REVERSIBLE // - CANTIDAD 4 (CUATRO).




[image: C:\Users\finanzasaux2\Desktop\IMG_0186.JPG]Extractor de aire Industrial

· Cambio de bobinados

· Cambio de rodamientos

· Cambio de capacitores de marcha

· Mantenimiento integral
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b)  HELADERA FAMILIAR CON FREEZER – REPARACION -  CANTIDAD 1 (UNA).




[image: C:\Users\finanzasaux2\Desktop\IMG_0120.JPG]Heladera Familiar con Freezer – Reparación:

· Cambio de motocompresor
· Cambio de filtro molecular
· Cambio de cañería interna
· Cambio de termostato
· Vacio de sistema
· Carga de gas refrigerante 



                                                                        
c)  HELADERA FAMILIAR CON FREEZER -  MANTENIMIENTO -  CANTIDAD 1 (UNA).


                   [image: Resultado de imagen para heladera con freezer 350 litros]	Heladera Familiar con Freezer – Mantenimiento:



· Cambio de válvula
· Carga de gas refrigerante
· Cambio de burletes completos originales
· Cambio de termostato
· Mantenimiento integral






d) FREEZER DE POZO - CANTIDAD 1 (UNO).

     Freezer de pozo 220 volt 420 lts

· Cambio de motocompresor 
· Cambio de filtro deshidratante
· Vacio de sistema
· Carga de gas refrigerante
· Colocación de revestimiento interior
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e) AIRE ACONDICIONADO SPLIT // 2500 FRIGORIAS - CANTIDAD 13 (TRECE).


Aire acondicionado Split – 2500 Frigorias:

Mantenimiento de la Unidad Interior:

· Desarme de las partes necesarias para lograr un fácil acceso a lugares donde se  hace difícil llegar para limpiar.  Limpieza mediante aspiradora de filtros, ventilador, evaporador y tapas.  Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagote.  Rearmado de todas las partes y colocación de filtros. Realización de mediciones para verificar el correcto funcionamiento del equipo. Se revisan los siguientes parámetros: velocidad de ventilación, temperatura, salto térmico y las funciones del control remoto. 
Mantenimiento de la Unidad Exterior:

· Desarme de partes necesarias para una correcta limpieza y comprobación de  elementos.  Aspiración de Condensador, Tapas y todo el interior de la unidad exterior.  Limpieza del Condensador e Interior del Gabinete con Químicos.  Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos (válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitores de arranque)  Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Temperatura, Presión.


[image: Resultado de imagen para aire acond 2500 frigorias]



f) AIRE ACONDICIONADO SPLIT // 3500 FRIGORIAS - CANTIDAD 3 (TRES).




Aire acondicionado Split – 3500 Frigorias:

· Vacio de sistema
· Control y carga de gas refrigerante
· Lubricación en el motor
· Control de tuberías, la presión del refrigerante, la tarjeta electrónica, la señal de potencia.
·  Control y reparación de  los componentes del condensador
·  Limpieza mediante aspiradora de filtros, ventilador, evaporador y tapas.  Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagote




[image: Resultado de imagen para aire 4500 frigorias]





	


g) AIRE ACONDICIONADO SPLIT // 4500 FRIGORIAS - CANTIDAD 3  (TRES).




Aire acondicionado Split – 4500 Frigorias:

· Cambio de capacitor de marcha
· Presurización de cañería
· Búsqueda de pérdida de gas refrigerante
· Desarme de partes necesarias para una correcta limpieza y comprobación de  elementos
· Limpieza mediante aspiradora de filtros, ventilador, evaporador y tapas.  Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagote





[image: Resultado de imagen para aire 4500 frigorias]


















h) AIRE ACONDICIONADO SPLIT // 6000 FRIGORIAS – CANTIDAD 2 (DOS).



    [image: Resultado de imagen para aire 300 frigorias] Aire acondicionado Split – 6000  frigorias.

· Cambio de capacitor de marcha
· Búsqueda de pérdida de gas refrigerante
· Limpieza mediante aspiradora de filtros, ventilador, evaporador y tapas.  Limpieza y desinfección con productos químicos de los filtros, evaporador, bandeja de condensados y manguera de desagote
· Limpieza del Condensador e Interior del Gabinete con Químicos.
· Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Temperatura, Presión.
· Desarme de partes necesarias para una correcta limpieza y comprobación de  elementos.  







    












CABA,          de  junio   de  2018.


Vº Bº
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