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1. OBJETO

Establecer los requisitos técnicos, constructivos y exigencias de calidad que debe satisfacer los ANÁLISIS Y DISEÑO DEL MÓDULO DE ADAPTACIÓN ENTRE EL PANEL DEL SISTEMA DE PUNTERÍA AUTÓNOMA Y LA RED DE DATOS DEL SISTEMA SATAC.

2. DEFINICIONES

a. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): Es el acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador – vendedor por la recepción de los efectos.

b. CRE: Comisión de Recepción de Efectos.

c. ENTREGA Y RECEPCIÓN: Constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

d. ET: Especificación Técnica.

e. P3D:Plataforma de Desarrollos 3D Distribuidos

f. SISTEMA DE PUNTERÍA AUTÓNOMA PARA ARTILLERÍA DE CAMPAÑA (SIPAAC): Sistema que, mediante la utilización de GPS o navegación inercial, obtiene (por procesamiento y filtrado de datos obtenidos a través de giróscopos, magnetómetros y acelerómetros) la localización plani-altimétrica del arma y su orientación; permitiendo ajustar la puntería sin utilizar un instrumento óptico desviado de medición (Goniómetro – brújula).


3. CONDICIONES GENERALES

a. Servicios requeridos: 
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b. El ADJUDICATARIO realizará el análisis previo y elaborará una propuesta de diseño para un módulo de software que permita SIPAAC conectarse a la red de datos del SATAC.

c. La información que el RESPONSABLE TÉCNICO brindará al ADJUNDICATARIO de cada escenario consistirá en:

a. Estándar del protocolo utilizado por el sistema SATAC.
b. Las especificaciones técnicas del panel del sistema de puntería y la documentación necesaria para el diseño de este módulo de software y de la interfaz de Nivel 1 de red (capa física).
c. Especificación de la red de datos SATAC a Nivel capa física y enlace de datos.
d. Un prototipo de prueba del panel para probar el módulo de software.

d. El ADJUDICATARIO deberá entregar un pre-diseño del módulo en sus componentes de software y hardware el cual será discutido junto con el RESPOSABLE TÉCNICO.

e. Aprobado el pre-diseño, el ADJUDICATARIO deberá desarrollar un prototipo el cual será evaluado utilizando el prototipo del panel del SIPAAC.

f. El ADJUDICATARIO deberá implementar un emulador de la red de datos SATAC para simular la presencia de un flujo de datos correspondientes y de ese modo poder probar la interconexión del panel del SIPAAC.

g. El prototipo del panel del SIPAAC es propiedad del JEFE DE PROYECTO y como producto NO se entregará al ADJUDICATARIO para su uso.

h. La propiedad del diseño pasará a ser del DIRECTOR DEL PROYECTO una vez concluido el servicio.

i. El ADJUDICATARIO confeccionará un LISTADO DE ACTIVIDADES Y TAREAS EJECUTADAS, en el cual registrará TODO procedimiento (modificación, agregado, modificaciones pedidas).

j. El ADJUDICATARIO deberá confeccionar toda la documentación pertinente al informe final del producto y toda la documentación que especifique claramente y sin puntos ocultos el diseño completo.

k. El RESPONSABLE TÉCNICO irá probando en la plataforma las versiones parciales y preliminares del módulo, que en plazo convenidos previamente, el ADJUDICATARIO deberá entregar.

l. El ADJUDICATARIO entregará el material final vía email, FTP o en persona a través de dispositivo USB.


1. EXIGENCIAS DE CALIDAD

a. El ADJUDICATARIO debe diseñar al inicio del desarrollo una batería de casos de testing que permita realizar una evaluación completa del módulo de software y hardware.
b. El conjunto de los casos de testing, será conversado y aprobado por el RESPONSABLE TÉCNICO.

2. GARANTÍA

a. El trabajo estará amparado por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD – ESCRITO –contradefectos o faltas de cumplimiento en las condiciones de garantías detalladas en la sección anterior, firmado y otorgado por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, con un período de cobertura no inferior a SEIS (6) meses a partir de la fecha de recepción.

b. [bookmark: _GoBack]Si el RESPONABLE TÉCNICO detectase algún defecto sobre el escenario dentro del período de cumplimiento de la garantía, como consecuencia deluso de los escenarios en el simulador ésta se deberá extender por un nuevo período de igual duración que el efecto reparado original.


3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS OFERENTES

a. Al momento de efectuar su oferta, los OFERENTES deberán presentar:

1) Copia autenticada del Título o Matrícula actualizada de los RESPONSABLES TÉCNICOS (Profesional Ingeniero / Técnico de Especialidad Mecánica o afín) con incumbencia sobre las tareas a desarrollar.

2) Antecedentes de trabajos. Muestra de trabajos anteriores.

3) PROGRAMA DE TRABAJO, donde estarán establecidas las etapas. 

b. Previo al inicio de la obra, el ADJUDICATARIO presentará los datos del personal afectado al servicio, de acuerdo al siguiente detalle:
1) Documento Nacional de Identidad.
2) Acta de confidencialidad.
3) CUIT.



 (
Coronel ARMANDO OSVALDO DI CHIARA
DEPARTAMENTO PROYECTOS - DIGID
)
