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DIGID
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
CORRESPONDIENTE A EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, RACKS, Y ELEMENTOS PARA ADQUISICIÓN DE DATOS, NECESARIOS  PARA EL DESARROLLO Y LA FABRICACIÓN DE UNA SERIE DEJ SIMULADOR DE TIRO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 

“SITARAN II” A NIVEL SECCIÓN.
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1. OBJETO
Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad para la adquisición de Baules especiales de Transporte para Sussistemas de Simulación, maletines para transporte de accesorios y módulo de subrack para el subsistema de computación y electrónica, Pizarrones, y Percheros con el objeto de ser utilizados en el desarrollo y fabricación de una serie del Simulador de Tiro para Artillería Antiaérea "SITARAN II" a Nivel Sección.

2. DEFINICIONES

a. ET: Especificación Técnica. 

b. CRE: Comisión Recepción de Efectos.

c. ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

d. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.
3. CONDICIONES GENERALES
	Renglón Nro
	DESCRIPCIÓN
	DETALLE
	UN MED

	01
	PIZARRAS BLANCA y VERDE;  QUE PERMITA ESCRIBIR CON TIZA , MARCADORES Y APLICAR NOTAS DE PAPEL O PLANOS CON IMANES.   
DIMENSIÓN 120 X 90 Cm - SOPORTE DE PIE CON RODAMIENTO y FRENO

	ESPECIFICACIONES
· La estructura será construída con tubos de acero rectangulares de 60/30 con refuerzos micro soldados.

· La terminación será con pintura al horno micro corrugada – textura semi mate cuyo color será a determinar por el organismo.

· Las ruedas serán de marca Tellure Retta de 50mm de banda de rodamiento con freno

· La pizarra propiamente dicha será fabricada con un tablero de chapa respaldada en un tablero de madera de 18mm de espesor. La superficie de trabajo será de material laminado plástico de 0.8mm color verde ó blanco pizarrón.

· De éste modo servirá para escribir con tiza, con marcador, ó aplicar apuntes con imanes.
· Para la “pizarra ajustable ó móvil”  se establecen las mismas especificaciones pero con la salvedad que en éste caso la pizarra es inclinable respecto de la vertical. 

· Para ambos casos las pizarras serán desmontables de sus estructuras. 
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	02
	PERCHEROS; SOPORTE BASE CIRCULAR - MATERIAL METAL - GANCHO 4
	· Construídos en tubos de acero con injertos micro soldados.

· La terminación será con pintura al horno micro corrugada – textura semimate ó brillante según el color que corresponda para el diseño seleccionado.

· Para las terminaciones cromadas, según el modelo seleccionado - el cromo debe ser depositado previo un fosfatizado  y cobreado al material,  para evitar óxido con el tiempo y que se desincruste el cromo.  
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	03
	BAUL PARA ACCESORIOS
	Debe permitir la Guarda de los siguientes elementos :

· Subsistema de Sensores

· Cables de Datos y Alimentación

· Monitor del Apuntador

· Subsistema de Disparo

· Accesorios

Dimensiones:
Cada Baúl de accesorios sera de igual tamaño que la del rack existente en la versión apuntador (SITARAN II), así se compatibilizan las dimensiones para alojar dentro del baúl contenedor -  (50cm x 52cm x 24cm (máx.)

CARACTERISTICAS  CONSTRUCTIVAS  GENERALES:

Idem (05) - BAÚL CONTENEDOR, sin sistema de rodamiento.
[image: image4.jpg]

	C/U

	04
	SUBRACK 
	Debe permitir la Guarda de los siguientes elementos :

· CPU
· Teclado y Mouse

· Subsistema de Electrónica

· Accesorios

Dimensiones:
6U - Ancho: 19" (Normalizado) x Altura:

24cm x Profundidad de cuerpo: 45cm + tapas
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4. REQUISITOS QUE  SE DEBEN CUMPLIR 
Acompañando la oferta, deben presentarse imágenes y características técnicas del producto.

Además se requiere una muestra del renglón 02 y 03 solicitado según dicha ET en su totalidad. 

5. EXIGENCIAS DE CALIDAD

a. Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los diseños y/o modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

b. Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.
6. GARANTÍA 

a. Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a 6 (seis) meses a partir de la fecha de recepción.

b. Los costos que demande la reposición de algúna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u ortos) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

c. Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiendose garantizar una durabilidad de 5 (cinco) años para los mismos. 

7. ENVASES Y EMBALAJE
a. Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte. 

b. El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su  almacenamiento por períodos prolongados.

8. ENSAYOS A CONSIDERAR
a. Se efectuarán los ensayos que  la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

b. La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.

	Ciudad de Buenos Aires,       de mayo de 2016.



	
	
	Cnl ALEJANDRO ADOLFO KÖHLER

J Proyecto SITARAN II
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