MEMORIA DESCRIPTIVA Nº 17/2016 PARA LAS TAREAS DE REEMPLAZO DE PISOS, ZOCALOS Y PINTURA EN LOCALES DE LA RESIDENCIA BOULOGNE.



1. DESCRIPCION

Comprende la prestación de mano de obra, herramientas y materiales para las  tareas de reemplazo de pisos de locales Nº 1 al 4, de acuerdo al siguiente detalle:

- Levantado de pisos de alfombra existentes.
- Retiro de zócalos de madera existentes.
- Reparación de carpetas aglobadas o con falta de adherencia.
- Provisión y colocación de pisos de madera entablonada.
- Reemplazo de zócalos de madera 
- Pulido y plastificados.
- Pulido y plastificado.
- Pintura Integral.


2. ALBAÑILERÍA 

a.-Carpetas 
                
Una vez retirada la alfombra se recorrerá la carpeta minuciosamente a fin de encontrar imperfecciones y partes sueltas. Retiro de mezclas para la ejecución de nuevas carpetas de cemento para nivelación, en mortero de cemento impermeable, o aquellos sectores que se encuentren flojos, o lo indique la dirección de obra. 

Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2-1/2, empastado con agua adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572). 

Como mínimo deberá tener un espesor de 5 mm. y deberá aplicarse sobre superficies limpias, firmes y bien humedecidas, apretando fuertemente el mortero a cuchara y alisándolo.


b. Revoques

Una vez retirados los zócalos se procederá a reparar los revoques, enrasando los nuevos con los viejos.

c. Cielorraso  suspendido

Ejecución de nuevo cielorraso en local Nº 1, en placa de roca de yeso y perfileria de chapas a una altura de 2.70m de alto y cajón armado sobre placard, incluye modificación de instalaciones eléctricas, colocando dos spots embutidos para lámparas halospots AR111 sobre placard.

En cielorraso se colocara spot circular con tulipa satinada y lámpara fluorescentes compacta 2x 26w.



3. PISOS DE MADERA

Comprende la colocación de pisos de madera maciza de 12mm de espesor, 65mm  de ancho y largos variables, tipo Viraro Prefinished, que se colocara pegado con adhesivo poliuretanico.

Las maderas a colocar se examinaran cuidadosamente, verificando el acabado y calidad de las piezas a colocar, sin defectos naturales o de fabricación.

En la instalación, el contratista deberá retener o cortar el material que presente defectos, las piezas deberán estar aclimatadas para cumplir con los requisitos minimos de humedad.

El contrapiso o carpeta donde se instalan deberá estar seco, libre de cera, pintura, restos o desechos de pegamento y mostrarse estructuralmente solido.
Se combinaran pisos de distintas cajas para maximizar la mezcla de color y matices.

Se colocaran en forma paralela a la pared mas larga, ya que brinda un mejor efecto visual. Deberan considerarse los espacios de expansión como mínimo de ½ pulgada.

4. CIELORRASO SUSPENDIDO
 	
Ejecución de nuevo cielorraso en Local Nº1, en placa de roca de yeso y perfileria de chapa a una altura de 2,70m de alto y cajón armado sobre placard.
Incluye modificación de instalación eléctrica, colocando dos spots embutidos para lámpara holospot AR111 sobre placard.
En el cielorraso se colocará spot circular con tulipa satinada y lámpara fluorescente compacta 2x26 w.


5. PINTURA

Descripción
Comprende el pintado de cielorrasos y paredes al látex. Carpinterías al esmalte sintético.
Los trabajos de pintura se efectuaran de acuerdo con estrictas reglas del arte. Todos los materiales a emplearse en los trabajos de pintura, serán de la mejor calidad y se ejecutarán con personal competente.
Deberán corregirse los pequeños defectos, manchas o asperezas que pudieran tener las carpinterías, revoques, yesos, etc.
Se aplicará látex sobre muros y cielorrasos de la forma indicada. Previa limpieza se aplicará una mano de sellador al agua, una mano de enduido, repasado general; lijándose antes de aplicar otra mano de enduido. Efectuada la reparación se aplicarán dos manos de látex sin diluir, habiendo previamente aplicado una mano diluida al 30 %. Se utilizará pintura Loxon interior de Sherwin Williams o calidad superior.
En las carpinterías de madera y hierro, previamente a la aplicación de la pintura, se dará una mano de fondo sintético. La carpintería de hierro llevará un a mano de fondo antióxido. Luego se aplicarán dos manos de esmalte sintético semimate tipo Satinol
En carpintería de madera, se dará primeramente una mano de fondo especial y luego de una mano diluida al 30 % se aplicarán dos manos de esmalte semimate. Los bancos de vestuarios llevarán por lo menos tres manos de laca poliuretánica Petrilac, Polilux o similar calidad. 


6.  CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes.    Cuando en la presente memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cómputo métrico y/o presupuesto se citen las marcas de los materiales, se tendrá en cuenta que la calidad exigida será de marcas acreditadas en el mercado de calidad similar o superior a la especificada.
Deberán presentarse para su aprobación las muestras de materiales a utilizar que requiera especialmente la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ingresar los mismos a los recintos de trabajo.
El adjudicatario suministrará los instrumentos necesarios para las distintas mediciones y comprobaciones que requiera la Inspección durante el desarrollo de las Obras.
Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.
La Documentación Técnica de referencia deberá estar avalada por un profesional matriculado, quien asumirá la entera responsabilidad de los cálculos y dimensiones indicados en la documentación que adjunte.
Para la aprobación de la documentación indicada en el párrafo anterior, la Empresa Adjudicataria deberá adjuntar:

0. Memoria Técnica: Original y dos (2) copias.
0. Planos: Original y dos (2) copias.
Independientemente de estas obligaciones, el adjudicatario realizará los pagos de derechos, gestiones y trámites ante las autoridades municipales y empresas de electricidad, gas y agua, para obtener el permiso de ejecución y la habilitación de la obra cuando fuese necesario, presentando los planos de práctica debidamente aprobados; Como así también el pago del agua y de la energía eléctrica necesaria para la obra, debiendo instalar medidores, si correspondiera, a fin de permitir determinar con exactitud el consumo.
Una vez finalizados los trabajos, la Empresa presentará a la Inspección de la Obra los planos conforme a obra, confeccionados en Autocad 2000, entregando además una copia de los mismos en un disco de 100 Mb para  CD, para su registro y archivo, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra. La obra se entregará con todos los servicios funcionando y habilitados, listos para ser utilizados.


7. CONDICIONES PARTICULARES

1) Generalidades
 
a) El adjudicatario tomará todos los recaudos necesarios a fin de evitar accidentes de los operarios, o personal que transita por el sector de trabajo.
Asimismo, todo daño ocasionado a materiales o efectos que sean de propiedad o no del EMGE, serán repuestos en un plazo no mayor a las 48 hs de producido.
Será de responsabilidad exclusiva del Contratista, que a la finalización de cada jornada de trabajo, todos los sectores de trabajo y aledaños quedan perfectamente limpios y en condiciones de transitabilidad. Dispondrá por lo tanto de todos los elementos de limpieza necesarios y de personal para asegurar la limpieza de los sectores que fueran afectados por las tareas ejecutadas en la jornada.
Los rezagos de materiales reutilizables serán entregados al Estado Mayor General del Ejército.
Los rezagos de materiales no utilizables y eventuales escombros serán retirados del sitio por el Contratista.

b) Adjudicada la obra, la empresa contratista deberá presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra, un plan de tareas donde se consignará:

(1)  Inicio de tareas.
Sector o sectores de trabajo, detallando cantidad de personal en cada uno y tiempo de ejecución del mismo.


(2) Lista nominal del personal que efectuará los trabajos con su correspondiente Nro de DNI a efectos de la entrega de credencial particular para ingreso al EMGE.

(3) Deberá presentar en el momento de la apertura de la licitación la siguiente documentación:

(4)  Antecedentes de obras similares con la presentación de constancia de cada una de ellas, (firmada por el contratista) en un mínimo de tres de acuerdo al siguiente detalle:

(a) Reparaciones de instalaciones sanitarias de similar envergadura a las descriptas, albañilería etc
(b) Trabajos de pintura y revestimiento de envergadura similar.
(c)  Especificar en forma detallada las tareas realizadas, debiendo ser tareas de reparación en albañilería e instalaciones sanitarias.

c) Programa tentativo de ejecución de obras, especificando:

-Sector que comprende la tarea.
-Protecciones a utilizar para evitar daños de terceros.
-Materiales a utilizar.
-Seguros contratados.

(1) Constancias de visita de obra expedida por la Div Logística del Cuartel    General.

(2) Un año de garantía de los trabajos

d) La no presentación de lo requerido en c. Es causal terminante para la desestimación de la oferta. Queda completamente en claro que el Cuartel General - División Materiales no reconocerá demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra y óptimo funcionamiento de la misma.

a. PLAZO DE ENTREGA Y HORARIO DE TRABAJO

1) Las tareas se realizarán en el horario de lunes a sábado de 8 a 17 hs.

2) Plazo de entrega: 60 días corridos. La Inspección de Obra coordinará todas las etapas a  ejecutar para no interferir con el normal desarrollo de las actividades.

b. GARANTIA DE TRABAJOS

La empresa adjudicataria deberá entregar en el momento de la apertura de la Licitación, la garantía correspondiente a los trabajos a efectuar.

Los trabajos realizados tendrán la garantía de un año ante cualquier desperfecto que pudiese ocurrir.

c. CONDICIONES A CUMPLIMENTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA RELACIONADAS CON SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

     Se agrega como Anexo 1.
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