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	Documentos Agregados: Sin documentos agregados.


1. Objeto

1.1. Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la provision de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE ELECTRÓNICA DEL SISTEMA DE NO COMUNICACIONES DE CAMPAÑA DEL EJÉRCITO ARGENTINO (RADAR RASTREADOR), incluyendo su reemplazo dentro del periodo de garantía, plazos, lugar de entrega y demás condiciones generales y particulares.
2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
2.1. RENGLÓN 1: KIT DE REPUESTOS DE COMPONENTES ELECTRONICOS
                       PARA RADAR RASTREADOR

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	CAPACITOR ELECTROLITICO 100uF X 60V
	RADIAL, ELECTROLITICO, 85˚, 10% tolerancia
	30

	2
	CAPACITOR ELECTROLITICO 10uF x 100V
	RADIAL, ELECTROLITICO, 85˚, 10% tolerancia
	30

	3
	CAPACITOR ELECTROLITICO 150uF X 60V
	RADIAL, ELECTROLITICO, 85˚, 10% tolerancia
	30

	4
	CAPACITOR ELECTROLITICO 220uF X 20V
	RADIAL, ELECTROLITICO, 85˚, 10% tolerancia
	30

	5
	CAPACITOR ELECTROLITICO 33uF X 25V
	RADIAL, ELECTROLITICO, 85˚, 10% tolerancia
	30

	6
	CAPACITOR ELECTROLITICO 33uF X 60V
	RADIAL, ELECTROLITICO, 85˚, 10% tolerancia
	40

	7
	CAPACITOR ELECTROLITICO 47uF x 63V
	RADIAL, ELECTROLITICO, 85˚, 10% tolerancia
	30

	8
	CAPACITOR POLIESTER .047uF 400V
	85˚, 10% tolerancia
	20

	9
	CAPACITOR POLIESTER .1uF 400V
	85˚, 10% tolerancia
	20

	10
	CARBON PARA MOTOR DE MECANISMO 
	8x5x2,5mm. Con terminal de cobre
	50

	11
	CARBON PARA MOTOR DE MECANISMO 
	3x3x8mm RC53 CON cabeza cilindrica, sin cable, con resorte
	50

	12
	CARBON PARA MOTOR DE MECANISMO 
	3x3x8mm RE28 sin cabeza cilindrica, con cable, con resorte, sin terminal
	50

	13
	CIRCUITO INTEGRADO 5406N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	14
	CIRCUITO INTEGRADO 5410N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	15
	CIRCUITO INTEGRADO 5473N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	16
	CIRCUITO INTEGRADO 54L00N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	17
	CIRCUITO INTEGRADO 54L04N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	18
	CIRCUITO INTEGRADO 54L121N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	19
	CIRCUITO INTEGRADO 54L140N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	20
	CIRCUITO INTEGRADO 54L193N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	21
	CIRCUITO INTEGRADO 54L20N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	22
	CIRCUITO INTEGRADO 54L30N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	23
	CIRCUITO INTEGRADO 54L83N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	24
	CIRCUITO INTEGRADO 54LS74N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	25
	CIRCUITO INTEGRADO 54LS86N
	ENCAPSULADO DIP
	30

	26
	CIRCUITO INTEGRADO 741N
	ENCAPSULADO DIP 8 PATAS
	30

	27
	CIRCUITO INTEGRADO 741N 
	ENCAPSULADO DIP 14 PATAS
	30

	28
	CIRCUITO INTEGRADO HA3P3002-7
	BUFFER 115 MHZ  
	30

	29
	CIRCUITO INTEGRADO LM 305H
	ENCAPSULADO METALICO
	30

	30
	CIRCUITO INTEGRADO MAX SN751768P 
	RS-485 DRIVER
	30

	31
	CIRCUITO INTEGRADO PIC 18F2550-I/SP
	MICROCONTROLADOR
	20

	32
	CIRCUITO INTEGRADO UC3845N
	ENCAPSULADO MINIDIP DE 8 PATAS
	30

	33
	CRISTAL 20 MHZ 
	PERFIL BAJO
	30

	34
	DIODA SSC BYX58
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	60

	35
	DIODO 1N751A
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	30

	36
	DIODO 1N752A
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	30

	37
	DIODO DETECTOR HP5082-2711
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	64

	38
	DIODO IRB743
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	30

	39
	DIODO ZENER 1N4761A
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	30

	40
	DOBLE DIODO 30PQ100XC
	100V 30A
	30

	41
	DOBLE DIODO UF 1604ET
	400V 16A
	30

	42
	LLAVE TERMICA DE DOS POLOS TIPO AIRPAX - Mod AP44
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	18

	43
	MICRO POTENCIOMETRO 10K AL 10%
	MULTIVUELTAS
	30

	44
	MICRO POTENCIOMETRO 500K AL 10%
	MULTIVUELTAS
	30

	45
	MICRO POTENCIOMETRO 50K AL 10%
	MULTIVUELTAS
	30

	46
	MICRO RELAY  G6K-2P
	12V DOBLE INVERSOR CON BOBINA, ENCAPSULADO METALICO. NORMAS STD-MIL
	40

	47
	MOSFET 15N50
	MOSFET CANAL N 15A 500V TO-220 PLASTICO
	20

	48
	MOSFET 9N90
	MOSFET CANAL N 9A 900V TO-3P
	20

	49
	MOSFET IRFP460
	CANAL N 600V 20A TO-247
	20

	50
	PILA DE LITIO 3V CR2032
	SIN TERMINALES
	20

	51
	PUENTE DE DIODOS RS806
	RECTIFICADO DE ONDA COMPLETA
	20

	52
	RELAY 3KS 24V
	24V DOBLE INVERSOR CON BOBINA, ENCAPSULADO METALICO. NORMAS STD-MIL
	30

	53
	TRANSISTOR 2N2219
	ENCAPSULADO TO3
	30

	54
	TRANSISTOR 2N2824
	NPN 200w 30A
	30

	55
	TRANSISTOR 2N3741
	ENCAPSULADO TO3
	30

	56
	TRANSISTOR 2N3767
	ENCAPSULADO TO3
	30

	57
	ZOCALO DIL 28 ANGOSTO 2X14 
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	30

	58
	ZOCALO DIL 8 ANGOSTO 2X4
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	30


2.2.  RENGLÓN 2: KIT DE REPUESTOS DE ADQUISICION DE DATOS PARA RADAR
                       RASTREADOR
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	PLACA TIPO ADVANTECH SPS DC-24v 250w ATX
	24VCC de entrada, ATX
	16

	2
	PLACA TIPO ADVANTECH  AIMB-778G2
	AIMB-778G2-00A1E C2D LGA775 ATX  FSB 1333 w/ VGA/PCIe/Du CON MICROPROCESADOR, DISIPADOR Y COOLER
	16

	3
	PLACA DE ADQUISICION DE DATOS TIPO ADVANTECH CIRCUIT BOARD PCI-1714U-BE
	30M, 12bit, 4ch Simultaneous Analog Input Card
	16

	4
	PLACA MOXA
	2 Port PCI board RS-442/485 CP-132
	16


2.3.  RENGLÓN 3: KIT DE REPUESTOS DE CONECTORES PARA RADAR
                       RASTREADOR
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	CONECTOR SOCKET FC-16P
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	20

	2
	CONECTOR BNC MACHO SNAP DE COMPRESION
	PARA CABLE RG58/59
	50

	3
	CONECTOR CIRCULAR TIPO Amphenol Aerospace  MS3102E20-27S
	P/N: MS3102E20-27S
	16

	4
	CONECTOR DB 15
	PARA SOLDAR
	15

	5
	CONECTOR DB 25
	PARA GRIMPEAR, CON RETENCION
	25

	6
	CONECTOR DB 9
	PARA GRIMPEAR, CON RETENCION
	25

	7
	CONECTOR HOUSING A CABLE
	PASO DE 2,54. FILA SIMPLE
	20

	8
	CONECTOR TIPO Compagnie DEUTCH CODIGO 7 78 CD9 DC1 20 37 30P A5364
	P/N: 7 78 CD9 DC1 20 37 30P A5364
	16

	9
	CONECTOR DBF-25S 
	HEMBRA 25 POSICIONES P/ SOLDAR
	20


2.4.  RENGLÓN 4: KIT DE MODULOS DE RF PARA RADAR RASTREADOR
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	MODULO OSCILADOR  AQ LMT 553310G0001
	OSCILADOR 3190B PARA RADAR RASSIT
	6

	2
	MODULO PREAMPLIFICADOR DOBLE RECEPCION AH  LMT 553320G0001
	RECEPTOR 3190B PARA RADAR RASSIT
	7


2.5.  RENGLÓN 5: MODULO DE CARGA INTELIGENTE DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	MODULO DE CARGA INTELIGENTE DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO
	DEBERA SER APTO PARA LA CARGA DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO, PROVEYENDO TRES ESTADOS DE CARGA DE MANERA AUTOMATICA (FONDO, ABSORCION Y FLOTE). SE DEBE ALIMENTAR CON 220VCA DE ENTRADA, 24VCC 10A/HORA DE SALIDA, CON REFRIGERACION AUTOMATICA REFORZADA, CON PROTECCION DE INVERSION DE POLARIDAD, CON INDICADOR DE VOLTAJE DE BATERIA, CON INDICADOR DE CARGA, CON INDICADOR DE CORRIENTE. LAS DIMENSIONES NO PUEDEN EXCEDER LOS 300X200X200 (LxAxA en mm) Y UN PESO MAXIMO DE 4 Kgrs. DEBERA ESTAR PROVISTO CON UN PANEL DE OPERACIÓN E INDICACION DE ESTADO.
	18


2.6.  RENGLÓN 6: MODULO DE ALIMENTACION SWITCHING TIPO MANSON ZVS-8352
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	MODULO DE ALIMENTACION SWITCHING TIPO MANSON ZVS-8352 
	- Alimentacion 220vac 50Hz
- Tension de salida 27.6v +/-0.5v
- Corriente de salida 18A continuos
- Riple y ruido 80mV p-p
- Con forzador de aire variable
- Peso no mayor de 1.8 Kgs
- Dimensiones maximas 175 x 72 x 196 (mm)
	18


2.7.  RENGLÓN 7: ENCODER ROC 413 512 01-E0 ID HE 631692-06
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	ENCODER ROC 413 512 01-E0 ID HE 631692-06
	TIPO HEIDENHAIN MODELO ROC 413 512 01-E0 ID HE 631692-06
	21


2.8.  RENGLÓN 8: BATERIA DE CICLO PROFUNDO TIPO TROJAN 12V 105ª
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	BATERIA DE CICLO PROFUNDO TIPO TROJAN 12V 105A
	CON BORNES PARA ROSCAR. PESO MAXIMO 25KGS. 324x248x171 mm
	64


2.9.  RENGLÓN 9: BATERIA GEL 12V 12Ah
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	BATERIA GEL 12V 12Ah
	12V 12Ah TERMINALES T1. 151mmx98mmx95mm
	16


2.10.  RENGLÓN 10: TUBO TR LIMITADOR NEC MOD ND702A
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	TUBO TR LIMITADOR NEC MOD ND702A
	PARA RADAR RASTREADOR (RASSIT) APTO PARA TRABAJAR EN TANDEM CON EL MODELO DE VALVULA MAGNETRON MG 91T2
	18


2.11.  RENGLÓN 11: KIT DE INSUMOS PARA RADAR RASTREADOR
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	ALCOHOL ISOPROPILICO
	ENVASE DE 1 litro
	15

	2
	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL
	ENVASE DE 440cc
	10

	3
	BATERIA ALCALINA 9V
	DIOXIDO DE MAGNESIO
	5

	4
	CINTA AISLADORA NEGRA
	ROLLO DE 20mts x 19mm
	20

	5
	CINTA VULCANIZANTE
	ROLLO DE 5mts x 19mm
	20

	6
	DECAPANTE PARA SOLDADURA CON ESTAÑO
	ENVASE x 5cc
	10

	7
	ESTAÑO 0,5mm ø
	60% ESTAÑO 40% PLOMO. ROLLO x 250 grs.
	10

	8
	ESTAÑO 1mm ø
	60% ESTAÑO 40% PLOMO. ROLLO x 250 grs.
	5

	9
	ESTAÑO DE BAJO PUNTO DE FUSION
	EN BARRA DE 1.2mm X 7.5cm
	10

	10
	FLUX PARA SOLDADURAS TIPO CONTACFLUX
	JERINGA DE GEL DE 10cc
	10

	11
	GRASA SILICONADA DISIPADORA DE CALOR
	ENVASE DE 100cc
	5

	12
	LIMPIA CONTACTO EN AEROSOL DE GRAN PRESICION
	ENVASE DE 440cc
	15

	13
	LOCALIZADOR DE FALLAS EN AEROSOL
	ENVASE DE 180cc
	5

	14
	LUBRICANTE TIPO WD40 EN LATA
	ENVASE DE 3.785 lts. Con pulverizador
	3

	15
	MALLA DESOLDANTE 3mm TIPO GOOT
	EN ROLLO DE 1.5mts
	20

	16
	PEGAMENTO TIPO LA GOTITA
	ENVASE DE 10ml
	20

	17
	PAÑO GRANDE PARA LIMPIEZA DE PUNTA DE SOLDADOR
	ESPONJA VEGETAL 28 x 42cm
	5

	18
	SELLADOR DE SILICONA NEUTRA TIPO FASTIX TRANSPARENTE
	POMO DE 290ml PARA ENCOLADORA
	20

	19
	PEGAMENTO TIPO POXIRAN
	ENVASE DE 90grs
	5

	20
	SOLDADURA PLASTICA TIPO POXIPOL 10MIN
	TRANSPARENTE. ENVASE DE 826grs
	2

	21
	PUNTA CERAMICA UNIVERSAL PARA SOLDADOR DE 40W 
	CERAMICA, INTERCAMBIABLE, PUNTA RECTA FINA. RESISTENCIA INFINITA.
	5

	22
	PUNTAS DE TESTER PROFESIONAL REFORZADA
	PAR ROJO Y NEGRO CON CAPUCHON DE PROTECCION.  CABLES SILICONADOS DE ALTA TEMPERATURA. DE 1ra CALIDAD.
	5

	23
	RESINA COLOFONIA EN PIEDRA
	PARA LIMPIEZA DE SOLDADOR. POR KILO
	3

	24
	BATERIA ALCALINA AA 1.5V
	DIOXIDO DE MAGNESIO
	10

	25
	TERMOCONTRAIBLE DE 1,2mm ø
	TUBURAL, 125˚, COLOR NEGRO MATE Por metro.
	25

	26
	TERMOCONTRAIBLE DE 1,6mm ø
	TUBURAL, 125˚, COLOR NEGRO MATE Por metro.
	25

	27
	TERMOCONTRAIBLE DE 2,4mm ø
	TUBURAL, 125˚, COLOR NEGRO MATE Por metro.
	25

	28
	TERMOCONTRAIBLE DE 3,2mm ø
	TUBURAL, 125˚, COLOR NEGRO MATE Por metro.
	25

	29
	TERMOCONTRAIBLE DE 4,8mm ø
	TUBURAL, 125˚, COLOR NEGRO MATE Por metro.
	25

	30
	TERMOCONTRAIBLE DE 6,4mm ø
	TUBURAL, 125˚, COLOR NEGRO MATE Por metro.
	25

	31
	TERMOCONTRAÍBLE DE 9,5mm ø
	TUBURAL, 125˚, COLOR NEGRO MATE Por metro.
	25

	32
	TERMOCONTRAÍBLE DE 40mm ø
	TUBURAL, 125˚, COLOR NEGRO MATE Por metro.
	25

	33
	TERMOCONTRAÍBLE DE 80mm ø
	TUBURAL, 125˚, COLOR NEGRO MATE Por metro.
	25

	34
	PUNTAS DE PRUEBA PARA SMD
	DE 1ra CALIDAD.
	2

	35
	CHUPADOR DE ESTAÑO TIPO PROSKIT
	PUNTA DE TEFLON. 20CM DE LARGO. TIPO LAPIZ
	5

	36
	CHUPADOR DE ESTAÑO CON CALEFACTOR
	CON BOMBA DE VACIO. 220V. TIPO LAPIZ
	5

	37
	SOLDADOR DE ESTAÑO LAPIZ REGULABLE
	TIPO ZD-708. TEMPERATURA REGULABLE. 220V 50W
	5

	38
	SOLDADOR DE REPUESTOS PARA GOOT SVS500
	COMPATIBLE CON ESTACION DE SOLDADO GOOT SVS-500
	1

	39
	MANGO PARA ESTACION DE AIRE CALIENTE
	COMPATIBLE CON ESTACION HONY HY-908
	1

	40
	RESISTENCIA PARA ESTACION DE AIRE CALIENTE
	COMPATIBLE CON ESTACION HONY HY-908
	2

	41
	PUNTA PARA ESTACION DE SOLDAR EXTRA FINA
	COMPATIBLE CON ESTACION HONY HY-908
	4


3. GENERALIDADES
3.1. Los bienes ofertados serán nuevos, sin uso y legítimos. De corresponder, según la normativa vigente, deberán tener el correspondiente estampillado de Aduana.

3.2. Deberá agregarse en la oferta, la respectiva descripción completa del material, incluyendo marca y modelo. 

3.3. Los oferentes deberán detallar todas las características técnicas, parámetros, valores considerados y componentes de manera tal que permita determinar el cumplimiento de lo establecido en la ET.

3.4. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del elemento ofrecido.
3.5. Para los renglones  4; 5; 6; 8; 10, se deberá adjuntar con la oferta, la hoja de datos técnicos (Datasheet) del material cotizado.

3.6. La descripción de una marca y modelo en la presente ET es al solo efecto de señalar las características generales de lo solicitado y su calidad, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos de otras marcas comerciales de idénticas caracteristicas. 
4. PRESENTACION DE MUESTRAS:
4.1. Para los siguientes ítems: RENGLÓN 1 (ítems 10;11;12;37;42), RENGLÓN 2 (ítem 3), RENGLÓN 3 (ítems 3;8), RENGLÓN 7. Los oferentes deberán presentar junto con la oferta, una muestra en caja cerrada sin identificacion.
4.2. A dicha muestra se la someterá a las pruebas de laboratorio correspondiente en la Unidad Requirente y el resultado de la evaluación será de técnicamente admisible o técnicamente inadmisible, dicho informe técnico será elevado a la Comisión Evaluadora. Las muestras serán devueltas a los oferentes.
5. GARANTIA

5.1. Los bienes de uso estarán amparados por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD ESCRITO, contra defectos del material, otorgado y firmado por el ADJUDICATARIO al momento de la entrega, por un período no inferior a  DOCE (12) meses a partir de la fecha de recepción definitiva.


5.2. Los bienes de consumo estarán amparados por una garantía contra defectos del material por un período no inferior a  DOCE (12) meses a partir de la fecha de recepción definitiva.

5.3. Cuando deba reemplazarse un efecto dentro del período de cumplimiento de la garantía, el nuevo efecto entregado estará amparado por un nuevo período de igual duración que el efecto reemplazado original, el cual será contado a partir del momento del reemplazo.

5.4. En ambos casos el ADJUDICATARIO se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor de VEINTE (20) días hábiles administrativos. 

5.5. Todos los costos que surgieran de la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, reparaciones u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.
6. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

6.1. Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa, en un solo acto, de acuerdo a los renglones adjudicados antes de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

6.2. Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, Av. Camino Centenario esquina Guemes sin nro – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.
6.3. El ADJUDICATARIO deberá evaluar la oportunidad de su entrega y solicitar por FAX o llamada telefónica al Nro. (011) 4346-6100 (int 6410), con 3 (tres) días hábiles administrativos de anticipo, el turno correspondiente.
6.4. El ADJUDICATARIO y/o su representante legal, deberán estar presentes durante la entrega y recepción del material, objeto de esta Especificación Técnica, para realizar el control de estado y cargo por calidad y cantidad conjuntamente con el inspector designado por la Fuerza.
6.5. Los efectos a adquirir serán verificados mediante una inspección ocular del 100%, debiendo satisfacer las exigencias, requisitos y características básicas de la presente Especificación Técnica.
6.6. La CRE confeccionará el Acta de Recepción Definitiva (ARD) una vez que finalicen las pruebas y ensayos, en el caso de que éstos existieran y se reciba el Certificado de Garantía de Calidad, de corresponder.
6.7. La aprobación, certificación y pago de un lote no significan que la Comisión Receptora de efectos acepte material defectuoso; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos. En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas con posterioridad, a pesar de que el lote haya sido aprobado, serán devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo.
	
	CITY BELL, 23 de Septiembre de 2016

	
	


