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1. OBJETO
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL DESARROLLO E INVESTIGACION DE SIMULADORES.
2. DEFINICIONES

a. ET: Especificación Técnica. 

b. CRE: Comisión Recepción de Efectos.

c. ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

d. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos.

3. CONDICIONES GENERALES
	Renglón Nro
	DESCRIPCIÓN
	DETALLE

	01
	AMOLADORA ANGULAR; DIAM. DISCO ABRASIVO 115MM - VELOCIDAD 10000RPM - POTENCIA 800W.
	Características:
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Potencia: 820W - Velocidad: 11000 RPM - Diámetro de disco: 4 1/2" (115mm) - Rosca: M14 - CAJA DE ENGRANAJES METÁLICA - EMPUÑADURA LATERAL DE 3 POSICIONES - TRABA DE EJE - GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE- CABLE DE 2 METROS- INTERRUPTOR SELLADO CONTRA POLVO - INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINÚO - INCLUYE DISCO ABRASIVO Y SMERILADORA

	02
	TALADRO ELECTRICO; DIAM. PERF. ACERO 13MM - POTENCIA 900W - VELOCIDAD GIRO 0-1200RPM - PERCUSION CON Y REVERSA - VELOCIDAD 2 - TENSION 220V.
	Características:
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Potencia 850W  - Velocidad 0 - 3100 rpm - Tamaño de mandril 13mm (1/2") - Peso 2,1kg

Capacidad en acero 16mm (5/8")  - Capacidad en concreto 13mm (1/2") - Capacidad en madera 32mm (1-1/4") - Cable 2m - 220V

	03
	TALADRO A BATERIA; DIAM. PERF. ACERO: 13; TIEMPO CARGA (HS): 3; VELOCIDAD GIRO: 600; PERCUSION: CON; VELOCIDAD: 2; TENSION: 18
	Características:
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Voltaje 18V - Velocidad sin carga: 0-1600RPM - Capacidad: 13MM - MANDRIL METÁLICO DE 13mm - BATERÍA DE 1.7Ah - EMPUÑADURA AL MEDIOVELOCIDAD VARIABLE - FRENO ELÉCTRICO - 2 VELOCIDADES MECÁNICAS - ACCIÓN PERCUTORAINDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

	04
	COMPRESOR DE ACOPLE 2.5HP 100LTS. MONOFÁSICO KOMMBERG (KB-D25100) + KIT - Motor Monofásico 2.5HP 220V~50 Hz.
	Características:
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Motor Monofásico 2.5HP 220V~50 Hz.

Cabezal Con Transmisión De Acople Directo

Lubricación De Aceite. Tanque De Fundición De 100 Litros. Alta Recuperación:  206 Litros/Minuto

Presión:  8 Bar / 115 PSI (Libras/Pulgada)

Dos Salidas De Aire Con Controlador Tipo Canilla. Filtro De Entrada Y Regulador De Presión. Manómetro Y Válvula De Seguridad.

Automático De Corte Y Arranque.

	05
	AMOLADORA DE BANCO; EJES 1 - PROTECTOR ACRILICO - ALIMENTACION 220V - POTENCIA 3/4HP.
	Características:
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Velocidad 2950rpm.

º Tamaño de piedra 200mm x 20mm x 16mm.

º Protector visual móvil para ambos discos. - Peso 9.5Kg

Corriente 220V

Potencia 550w / 3/4HP



	06
	SIERRA CALADORA 600W 800-3000GPM PEND CON MALETIN STANLEY (STSJ0600K-AR)
	Características:
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Potencia: 600W.

Cambio de Hojas sin Herramientas.

Zapata Ajustable para Biselados Precisos de 0°- 45°. Acción Pendular de 4 Etapas. Potencia 600W. Velocidad sin carga 800 - 3000 gpm/spm.

Corte en acero 3/16" (5mm).Corte en aluminio 19/32" (15mm). Corte en madera 3-3/8" (85mm).

Longitud de carrera 25/32" (20mm). Incluye: Sierra Caladora, (1) Hoja de Corte, Adaptador para Aspirador, Estuche Plástico.

	07
	PISTOLA DE CALOR; TIPO DE AIRE CALIENTE - POTENCIA 2000W - CAUDAL AIRE COMP. 650L/MIN - TENSION 220V - TEMPERATURA MAXIMA 600░C.
	Características:
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Potencia: 2000W

º Ajuste de calor: Variable

º Temperatura: 50º-600º C

º LIVIANA Y CÓMODA

º CONTROL DE TEMPERATURA VARIABLE

º DOS NIVELES DE FLUJO DE AIRE

º INCLUYE BOQUILLA PEQUEÑA, PROTECTOR DE VIDRIO, REFLECTOR, BOQUILLA GRANDE, REMOVEDOR DE PINTURA

	08
	SOLDADORA 250 AMP DUAL INVERTER TIG CLASSIC KOMMBERG
	Características:
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Monofásica.  Tensión 220V  ~ 50Hz

º Rango de corriente:  regulable 10 a 250Amp

º Ciclo de trabajo: 250Amp-60%  -  155A-100%

º Potencia:  6.2KVA

º Espesor de soldado:  0.3 a 4.5mm

º FUNCION DUAL

º ELECTRODOS: 1.6 a 4.0mm(revestidos)

º VARILLA TUNGSTENO:  1.6 a 3.2mm

º Suelda hasta con alambre de fardo

º Turbo ventilada con termostato interno

º Cómoda, compacta y fácil de transportar

º HIERRO, ACERO INOXIDABLE, COBRE, BRONCE

º Inicio de ARCO por ALTA FRECUENCIA

º PWM (Modulación de Ancho de Pulso)

º MOSFET que asegura máxima eficiencia y calidad

º Peso estimado:  8.5Kg

º Medidas GABINETE aprox:  440 x 180 x 380mm

º Incluye:  TORCHA TIG, juego de Boquillas, pinza de Maza con cable, pinza Porta-Electrodo con cable,  Cepillo Pico y Máscara de soldar

	09
	MULTIMETRO; RESISTENCIA 40MOhm - TENSION DC 600V - TENSION AC 600V - CORRIENTE DC 20A - CORRIENTE AC 20A.
	Características:
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MEDIDOR LCR . INDUCCION de 2mH a 20H. CAPACIDAD de 600µF a 2nF. RESISTENCIA de 200Ohms a 20MOhms. TESTEO de DIODOS ; TRANSISTORES ; CONTINUIDAD

	10
	EQUIPO PARA PINTAR 650W AIRE CALIENTE CON COMPRESOR (KB-EP650) KOMMBERG - CÓD: FPQ-0013
	Características:
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Pinta 15 m2 en 10 minutos.

Para todo tipo de pinturas.

Para todo tipo de superficies.

Perfecta terminación.

Recipiente de 800 ml.


4. EXIGENCIAS DE CALIDAD

a. Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en los modelos, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 30 (treinta) días corridos.

b. Se exigirán las especificaciones establecidas dentro de “DETALLE” DE LA TABLA ANTERIOR.
5. GARANTÍA 

a. Los desarrollos y prototipos funcionales estarán amparados por una garantía de calidad, ESCRITA contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO al  momento de la entrega, por un período no inferior a 6 (seis) meses a partir de la fecha de recepción.
b. Los costos que demande la reposición de alguna muestra, cuando correspondiera la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

c. Los productos deben ser de un material que no se deforme con el tiempo, debiéndose garantizar una durabilidad de 5 (cinco) años para los mismos. 
6. ENVASES Y EMBALAJE
a. Los modelos ofertados se entregarán embalados de modo tal que permita su manipuleo y transporte. 

b. El mencionado embalaje deberá ser apto para todo tipo de depósito de abastecimiento y para su almacenamiento por períodos prolongados.

7. ENSAYOS A CONSIDERAR

a. Se efectuarán los ensayos que la DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO considere necesarios.

b. La detección de vicios ocultos en el material dentro del plazo de garantía deben ser reconocidos y solucionados por el ADJUDICATARIO.
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires,       de mayo de 2016.-
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