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1. OBJETO
1.1. Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisición de “EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL PROYECTO SIPAAC”
2. DESCRIPCIÓN 
2.1. Los equipos a ser adquiridas deben ser:
Ser Nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada.
	
     

3. SERVICIO DE POSTVENTA 
3.1. El oferente deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionados con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.
3.2. Este servicio será en idioma español, telefónico sin costo para el organismo contratante y por correo electrónico.
4. INSPECCION Y RECEPCION.
4.1. La totalidad de los equipos que se suministren conforme a lo requerido en la presente ET, serán inspeccionados para verificar la correspondencia y cumplimiento de los parámetros requeridos y ofrecidos.
4.2. El adjudicatario, deberá presenciar el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de aceptación: actividades que de resultar exitosas, permitirán materializar la recepción definitiva.
5. GARANTIA Y PROVISIÓN DE REPUESTOS
5.1. La presente garantía y provisión de repuestos comprenderá actividades correctivas para todo el equipamiento provisto por el lapso de, al menos, un año a partir del momento de la recepción del mismo.
5.2. Los cargos de mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía se considerarán incluidos en la oferta.
5.3. Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento por el lapso de un año.
6. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
6.1. Además de los materiales requeridos y especificados en la presente ET, se entenderán por previstos e incluidos en la oferta todos aquellos cables, conectores o componentes menores que resulten necesarios para lograr el adecuado funcionamiento del equipamiento.
6.2. Deberá agregarse en la oferta la respectiva descripción completa del material ofertado, especificando todas las características técnicas, parámetros y valores considerados, marcas, modelos del equipamiento según posibles versiones o modelos e industria de origen, con el grado de detalle necesario que permita la correcta interpretación y evaluación técnica de la oferta.
6.3. Cada equipo deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales técnicos y de usuario, que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.
6.4. Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y preferentemente en idioma castellano.
7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	RENGLÓN NRO
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERÍSTICAS

	1
	TALADRO ELECTRICO; DIAM.PERF. ACERO 13MM – POTENCIA 700W- TENSION 220V
	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VCA  50HZ. 
POTENCIA 700W O SUPERIOR.
VELOCIDAD VARIABLE.
MANDRIL DE 13MM.
FUNCIÓN PERCUTOR/ROTACIÓN PARA MADERA, ACERO O MAMPOSTERÍA.
EMPUÑADURA LATERAL DE 360º.
MALETÍN O BOLSO DE TRANSPORTE.

	2
	PINZA AMPEROMETRICA; CORRIENTE 10-600A
	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 9 O 12VDC. 
[bookmark: __DdeLink__277_578357770]CORRIENTE AC: 10-600A (+/- 2%+5DIG)
CORRIENTE DC: 10-600A (+/- 2%+5DIG)
TENSIÓN AC: 4-600V (+/- 1%+5DIG)
TENSIÓN DC:.400MV-600V (+/- 0,8%+5DIG)
FRECUENCIA MÁXIMA DE TRABAJO 10MHZ.
TRUE RMS.
MODO ESPERA/RELATIVO.
MALETÍN O BOLSO DE TRANSPORTE.
CAPACIDAD DE MANDÍBULA (APERTURA) 28MM O SUPERIOR.
PUNTAS DE PRUEBA.

	3
	VOLTIMETRO; LECTURA DIGITAL – ALCANCES DE TENSION 3-6-12-30V.
	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 9 O 12VDC. 
CORRIENTE AC: 200MA-10A (+/- 1%+3DIG)
CORRIENTE DC: 20MA-10A (+/- 1%+1DIG)
TENSIÓN AC: 200MV-750V (+/- 1%+3DIG)
TENSIÓN DC: 200MV-1000V (+/- 0,5%+1DIG)
RESISTENCIA MÁXIMA: 200MOHM.
FRECUENCIA MÁXIMA DE TRABAJO 10MHZ.
PRUEBA DE TRANSISTORES.
PRUEBA DE DIODOS.
FUNCIÓN DE CONTINUIDAD (CON SONIDO).
PUNTAS DE PRUEBA.

	4
	AMOLADORA ANGULAR; VELOCIDAD; 11000; POTENCIA:1000; DIAMETRO:115
	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VCA  50HZ.
POTENCIA 850 W O SUPERIOR.
VELOCIDAD SIN CARGA 10.000RPM O SUPERIOR.
TAMAÑO DE DISCO 4 ½ PULGADAS (115MM).
MOTOR MONTADO EN RULEMANES.
INTERRUPTOR BLINDADO CONTRA POLVO.
EMPUÑADURA LATERAL DE 3 POSICIONES.
PROTECTOR DE CORTE.
MALETÍN RÍGIDO O BOLSO PARA TRANSPORTE.

	5
	PISTOLA DE CALOR; TIPO DE AIRE CALIENTE – POTENCIA 2000W –CAUDAL AIRE COMP. 650L/MIN-TENSION 220V- TEMPERATURA MAXIMA 600C.
	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VCA  50HZ. 
POTENCIA 2000W O SUPERIOR.
VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE VARIABLE.
AJUSTE DE CALOR VARIABLE.
BOQUILLAS INTERCAMBIABLES.
TEMPERATURA MÍNIMA 50ºC.
TEMPERATURA MÁXIMA 600ºC.
CAUDAL DE AIRE 500 L/MIN O SUPERIOR
MALETÍN O BOLSO DE TRANSPORTE.
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