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1. OBJETO
1.1. Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisicion del SERVICIO DE FABRICACION MECANICA DEL GABINETE OPERACIONAL ROBUSTO DEL RADAR RASTREADOR DEL EJERCITO ARGENTINO, incluyendo definiciones y exigencias técnicas, térmicas y ambientales de la estructura final.
2. DEFINICIONES

2.1 GOR
Gabinete operacional robusto
2.2 CEL-1619

Caja de placa EL-1619.
3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
3.1. GENERALIDADES 
El presente documento describe las exigencias y requerimientos obligatorios en el detalle térmico-estructural del GOR, para albergar una computadora Advantech ARK 5261, una caja de placa EL-1619 y los componentes pertenecientes al Cofre B, posibilitando la adaptacion el actual sistema de montaje de las patas. 

El material utilizado será aluminio 7075 T6. Este tipo de aleación de aluminio en particular se exige debido a que tiene excelentes propiedades mecánicas para la manufactura, propiedades térmicas, como así también en el desempeño de la vida útil del gabinete en campo.
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Fig 1
La exigencia de estanqueidad del gabinete tendrá un concepto monolítico. Por cuestiones de mecanizado se deberá tener en cuenta la prioridad de la manufactura por partes, y no una pieza monocasco.

Todas las fijaciones del GOR se harán con tornillos Allen M5 de 20mm de largo.
El gabinete deberá constar de un panel base, un panel adaptador entre la base, la computadora y la caja de drivers, un panel frontal de conectores, un panel izquierdo, un panel derecho y un panel posterior. (Figuras 1 y 2).
El Gabinete Operacional Robusto debe constar de 6 partes:

Panel Base
Panel Adaptador de la Computadora
Panel Lateral Derecho
Panel Lateral Izquierdo
Panel Posterior
Panel Frontal
  Las interfaces mecánicas se realizarán de forma que el panel base se fija a todos los paneles por debajo, menos al panel frontal el cual su fijación se realiza frontalmente permitiendo desmontarlo rápidamente. Estas características de apoyo se podrán apreciar en la sección de interfaces mecánicas del Gabinete Operacional Robusto.
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Fig 2
EL gabinete además tendrá contacto con una de las caras de la computadora Advantech ARK 5261 mediante una base adaptadora, y que a su vez fijará a la CEL-1619 arriba de la computadora. De esta manera la temperatura generada por los distintos componentes será distribuida a lo largo del gabinete para su disipación.

 Los Paneles Laterales, el Panel Frontal y el Panel Posterior están diseñados de tal manera que puedan ser adaptados a la tapa del Cofre B y contener en su interior los componentes del mismo. En su lado interno se realizará un calado de distintas zonas que cumplen con la función de disminuir el peso del ensamblaje.

 Los Paneles Laterales y el Panel Posterior también contienen las fijaciones correspondientes al sistema de montaje de los tres soportse de apoyo del radar.

 Adicionalmente todos los paneles contemplarán en su fabricación aletas disipadoras las cuales mejorarán las características térmicas del sistema mediante un aumento del área por la cual pueda disipar el calor generado por los distintos componentes de electrónica. Estarán dispuestas en forma vertical de manera tal de ser favorable a la convección natural.
La CEL-1619 es un gabinete el cual está deberá estar conformado por una base, la cual posee 4 perforaciones para posibilitar la fijación mediante 4 espárragos a la base adaptadora, una tapa y un frente de conectores. (Figuras 4 y 5)
 El material utilizado para el mencionado gabinete es idénticamente al utilizado en el Gabinete Operacional Robusto.

 La fijación de las distintas partes se realizará mediante tornillos Allen M3 de 16mm y 12mm de largo respectivamente.
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3.2 MATERIAL DEL GABINETE OPERACIONAL ROBUSTO
El material utilizado para la construcción del Gabinete es la aleación de aluminio 7075 T6.

Características:
· Rango de temperatura de trabajo -60ºC +250ºC. 
· Muy alta resistencia mecánica, rigidez y dureza. 
· Resistencia sobresaliente a la corrosión química e hidrólisis.
· Apto para mecanizado.
· Resistencia intrínseca a la llama.
· Buenas propiedades de conducción térmica. 
3.3 Propiedades del material del Gabinete Operacional Robusto
La siguiente tabla tiene por finalidad establecer las propiedades del material de aleación de aluminio que se deberá utilizar para la fabricación del GOR, lo cual permiten una mejor comprensión de sus características mecánicas y térmicas.
Tabla 1: Propiedades del material.
	Propiedad
	Valor
	Unidades

	Módulo elástico
	7.2e+010
	N/m^2

	Coeficiente de Poisson
	0.33
	N/D

	Módulo cortante
	2.69e+010
	N/m^2

	Densidad de masa
	2810
	kg/m^3

	Límite de tracción
	570000000
	N/m^2

	Límite de compresión
	 
	N/m^2

	Límite elástico
	505000000
	N/m^2

	Coeficiente de expansión térmica
	2.36e-005
	/K

	Conductividad térmica
	130
	W/(m·K)

	Calor específico
	960
	J/(kg·K)
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4. ETAPAS DE FABRICACION
4.1 ETAPA INICIAL 
En esta etapa se realizarán las reuniones necesarias entre el oferente y personal designado del Ejercito Argentino para ajustar y acordar los cambios menores a realizar al GOR en función de las experiencias adquiridas en la puesta en marcha del prototipo.
4.2 ETAPA PREFABRICACION
Se deberá realizar un acta de aprobación final de los requerimientos previos a la fabricación.

4.3 ETAPA ENTREGA DEFINITIVA

La cantidad establecidas de GOR será de DIEZ (10). Deberán estar fianlizados, con la totalidad de sus accesorios necesarios para el armado final.

Deberan estar cubierto en sus caras externas por una pintura que garantice la protección necesaria a las condiciones ambientales, que permita la conducción térmica y cualquier detalle acordado en la etapa inicial.
5. GARANTIA

5.1. El oferente deberá garantizar por un período mínimo de doce (12) meses el
correcto funcionamiento de cada uno de los porductos fabricados. Este plazo se computará a partir de la fecha de recepción definitiva por parte de la jurisdicción o entidad contratante.
6. PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES
6.1. Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse, de acuerdo a los renglones adjudicados, antes de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

6.2. Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, Av. Camino Centenario esquina Guemes sin nro – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.

6.3. El ADJUDICATARIO deberá evaluar la oportunidad de su entrega y solicitar por FAX o llamada telefónica al Nro. (011) 4346-6100 (int 6410), con 3 (tres) días hábiles administrativos de anticipo, el turno correspondiente.

6.4. RECEPCION PROVISORIA: “La Comisión de Recepción recibirá los bienes con
carácter provisional y los recibos o remitos quedarán sujetos a la conformidad de la
recepción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1030/2016.
6.5. RECEPCION DEFINITIVA: “La conformidad de la recepción o recepción definitiva se
otorgará dentro del plazo de VEINTE (20) días hábiles administrativos, a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los bienes.
6.6. En los casos en que la Comisión de Recepción deba practicar análisis, ensayos,
pericias u otras pruebas para verificar si bienes no perecederos se ajustan a lo requerido, deberán arbitrarse los medios para facilitar la participación del proveedor o de su
representante legal en el control de los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que se practiquen. Para el supuesto en que (al sólo juicio del Organismo
Requirente) el suministro recibido evidencie deficiencias, el Adjudicatario deberá
subsanarlas a su costa en el plazo estipulado por la Comisión de Recepción.
6.7.  No obstante, lo indicado, la Unidad Requirente se reserva el derecho de solicitar, entre la apertura de las ofertas y el dictamen de evaluación, todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean procedentes a fin de verificar los elementos ofrecidos.
6.8.  El Organismo se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o
adjudicatarias, la documentación que respalde las citadas características.
6.9. Será causa de rechazo de los bienes entregados, el no cumplimiento de los
requisitos exigidos precedentemente. Dicho incumplimiento facultará al Organismo a rechazar la recepción definitiva y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato. La rescisión precitada producirá sus efectos jurídicos – en forma automática y de pleno derecho – desde la fecha en que el Adjudicatario reciba la comunicación fehaciente, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.
	
	CITY BELL,       de noviembre de 2018
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