	ET Nro 26/MANT/18 (Continuación)
	Fojas:

 6 – 7



	Ejército Argentino

Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601
	ANEXO 3

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	Fojas:
1 – 7

	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES, PARA MANTENIMIENTO DE ELECTRÓNICA DEL SUBSISTEMA DE COMUNICACIONES DE CAMPAÑA DEL EJERCITO ARGENTINO.

	ET Nro: 26/MANT/18
	Fecha:     de noviembre de 2018

	Documentos Agregados: Sin documentos agregados.


1. Objeto

1.1. Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisicion de REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES, PARA MANTENIMIENTO DE ELECTRÓNICA DEL SUBSISTEMA DE COMUNICACIONES DE CAMPAÑA DEL EJERCITO ARGENTINO, incluyendo su reemplazo dentro del periodo de garantía, plazos, lugar de entrega y demás condiciones generales y particulares.
2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
2.1. RENGLÓN 1: KIT DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES MILITARIZADOS (SERIE ELBIT, HARRIS.) 
CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO) 
CADA KIT COMPUESTO POR:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	CABLE ESPIRALADO DE 5 HILOS H-189/GR
	P/N: 5995-00-933-7180. SECCION CIRCULAR DE GOMA SILICONADA DE 8mm, 5 CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS de 1mm ø c/u. AUTORETRACTIL.
	10

	2
	CAPSULA AURICULAR H-189/GR
	DINAMICA 1KΩ de impedancia. P/N: 5965-00-933-6897
	25

	3
	CAPSULA MICROFONICA H-189/GR
	DINAMICA 150Ω de impedancia. P/N: 5965-00-933-6896
	25

	4
	MICROTELEFONO H 189/GR
	P/N: 5935-00-636-6602 COMPLETO
	5

	5
	CONECTOR U-229/U
	CUERPO DE ALUMINIO, 5 CONTACTOS, PARA MONTAJE AEREO, 500mA x contacto, RESISTENCIA DE CONTACTO 40Ω. P/N: 5935-00-992-2035
	10

	6
	MICROTELEFONO H-250/U
	P/N: SM-D-627649
	5

	7
	CARCAZA P/MICROTELEFONO H189GR
	P/N: 5935-00-636-6602
	5

	8
	CONECTOR BNC
	PARA CABLE RG 59 MACHO PARA CRIMPEAR CON PINZA COMUN
	25

	9
	CONECTOR BNC T
	TIPO T HEMBRA HEMBRA MACHO
	1

	10
	ADAPTADOR BNC T
	TIPO T3 HEMBRA HEMRA HEMBRA
	1

	11
	CONECTOR BNC UNION
	TIPO UNION HEMBRA HEMBRA
	1


	12
	CONECTOR BNC UNION
	TIPO UNION HEMBRA MACHO
	1

	13
	TAPA PARA MICROTELEFONO
	TAPA TX Y RX PARA MICROTELEFONO H 189
	25

	14
	FILTROS PARA MICROTELEFONO
	PARA TX Y RX DEL MICROTELEFONO H 189
	50

	15
	CONECTOR 6 POLOS PARA AUDIO
	CONECTOR 5999251522727
	10


2.2. RENGLÓN 2: BATERIA DE NIQUEL CADMIO TAMAÑO “D” 1.2V 4400 Mah
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	BATERIA NIQUEL CADMIO TAMAÑO D 1,2v 4400 Mah
	NIQUEL CADMIO,1.2v 4400mAH, 32mm ø, 60.3mm alto, 145Grs. CABEZA PLANA. 
	1500


2.3. RENGLÓN 3: KIT DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO. 
CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO) 
CADA KIT COMPUESTO POR:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	AISLANTE MAYLAR
	1mm espesor, 15 Cm de ancho.
	1

	2
	ALCOHOL ISOPROPILICO
	ENVASE DE 1 litro
	5

	3
	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL
	ENVASE DE 440cc
	10

	4
	BATERIA ALCALINA 9V
	DIOXIDO DE MAGNESIO tipo DURACELL
	10

	5
	CATALIZADOR DE POLIESTER
	PRESENTACION: ENVASE DE 20grs
	1

	6
	CINTA AISLADORA NEGRA
	ROLLO DE 20mts x 19mm
	10

	7
	CINTA PAPEL 24mm POR 50mts
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	10

	8
	CINTA VULCANIZANTE
	ROLLO DE 5mts x 19mm
	10

	9
	DECAPANTE PARA SOLDADURA CON ESTAÑO
	ENVASE x 500cc
	5

	10
	ESTAÑO 0,5mm ø
	65% ESTAÑO 35% PLOMO. ROLLO x 250 grs.
	10

	11
	ESTAÑO 1mm ø
	65% ESTAÑO 35% PLOMO. ROLLO x 250 grs.
	10

	12
	FLUX PARA SOLDADURAS TIPO CONTACFLUX
	JERINGA DE GEL DE 10cc
	10

	13
	GRASA SILICONADA DISIPADORA DE CALOR
	ENVASE DE 100cc
	5

	14
	HOJA DE CUTTER 18mm
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	10

	15
	PLUG RJ 45 MACHO
	BOLSA X 100 UNIDADES
	2

	16
	JUEGO DE TORNILLOS BB4600
	PARA BATERIA BB4600. COMPUESTO POR 8 TORNILLOS DE SUJECCION DE CARCAZA CON UNA TUERCA Y DOS ARANDELAS, 2 TORNILLOS DE CONECTOR DE BATERIA.
	400

	17
	LAMINA DE ALEACION DE ACERO INOXIDABLE
	1mm espesor, 15Cm de ancho por 1metro de largo. 
	2

	18
	LIMPIA CONTACTO EN AEROSOL DE GRAN PRESICION
	ENVASE DE 440cc
	10

	19
	LOCALIZADOR DE FALLAS EN AEROSOL
	ENVASE DE 180cc
	10


	20
	LUBRICANTE EN AEROSOL
	ENVASE DE 440cc TIPO WD 40
	20

	21
	MALLA DESOLDANTE 3mm TIPO GOOT
	EN ROLLO DE 1.5mts
	10

	22
	PEGAMENTO TIPO POXIPOL 10MINUTOS INSTANTANEO
	ENVASE DE 700ml
	5

	23
	PAÑO PARA LIMPIEZA DE PUNTA DE SOLDADOR
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	10

	24
	PEGAMENTO TIPO FASTIX TRANSPARENTE
	ENVASE DE 50ml
	10

	25
	PEGAMENTO TIPO POXIRAN
	ENVASE DE 50ml
	10

	26
	TERMOCONTRAIBLE
	1mm DE DIAMETRO X MTS
	10

	27
	TERMOCONTRAIBLE
	2mm  DE DIAMETRO X MTS
	10

	28
	TERMOCONTRAIBLE
	4mm  DE DIAMETRO X MTS
	10

	29
	TERMOCONTRAIBLE
	12mm  DE DIAMETRO X MTS
	10

	30
	PUNTA CERAMICA PARA SOLDADOR DE 40W 
	CERAMICA, INTERCAMBIABLE, PUNTA RECTA FINA. RESISTENCIA INFINITA.
	10

	31
	PAGAMENTO TIPO POXIPOL SOLDADURA PLASTICA
	ENVASE 21GRS
	5

	32
	PUNTAS DE TESTER
	PAR ROJO Y NEGRO. CABLES SILICONADOS DE ALTA TEMPERATURA. DE 1ra CALIDAD.
	10

	33
	PRECINTOS NUMERADOS
	PLASTICO COLA DE RATON X BOLSA DE 100 UNIDADES
	1

	34
	ESTAÑO EN PASTA
	PARA SOLDADURAS DE SMD ENVASE DE 30 GRS
	2

	35
	CINTA TERMICA KAPTON
	TAPE PÀRA SUBLIMACION REBALLING 20mm X 33MTS X ROLLO
	1

	36
	PINTURA CONDUCTORA DE GRAFITO 
	TIPO DELTA ENVASE DE 5 CC
	2

	37
	PINTURA CONDUCTORA BASE DE PLATA
	TIPO DELTA ENVASE DE 6 GRS
	2

	38
	CEPILLO ANTI ESTATICO
	PARA LIMPIEZA DE PLAQUETAS ELECTRONICA
	2

	39
	PILA DOBLE A ALCALINAS 
	BLISTER X 4
	2

	40
	PILA TRIPLE A ALCALINAS
	BLISTER X 4
	2

	41
	PILA D2 ALCALINAS
	BLISTER X 2
	2

	42
	GRASA GRAFITADA
	ENVASE DE 60 GRS
	2

	43
	BOQUILLA PUNTAS PARA ESTACION DE SOLDADURA COMPATIBLES CON 850/908/952
	TIPO A1125B (10X10mm), A1128B (14X20mm), A1127B (17.5X17.5mm), A1126B (14X14mm), A1129B (28X28mm), A1142B(1.5X3mm A 45º). A 1165B(32X32mm), A1161B(20X20mm)
	1

	44
	RESINA DE POLIESTER
	ENVASE DE I KG 
	1

	45
	CATALIZADOR 
	ENVASE POR 30cm3
	1

	46
	FIBRA DE VIDRIO
	1 m2 manta
	1

	47
	ACELERANTE
	ENVASE POR 30cm3
	1

	48
	PILA BOTON
	CR 2032 LITIO 3V TIPO SONY X BLISTER DE 5 UNIDADES
	5

	49
	SPRAY ADHESIVO PARA IMPRESORA 3D
	TIPO PLA DE 165ML
	1

	50
	PLA COLOR NEGRO
	FILAMENTO PARA IMPRESORA 3D DE 1,75mm
	1


	51
	PLA COLOR VERDE
	FILAMENTO PARA IMPRESORA 3D DE 1,75mm
	1

	52
	ADITIVO PARA BATERIA
	ENVASE DE 1LITRO
	1

	53
	PLUG RJ 11 MACHO
	BOLSA X 100 UNIDADES
	2

	54
	CINTA  PARA ETIQUETADORA
	
	2


2.4.RENGLÓN 4: KIT DE REPUESTOS PARA  MANTENIMIENTO RADIO SERIE HARRIS. 
CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO) 
CADA KIT COMPUESTO POR:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	CONECTOR SMA
	MACHO PARA CABLE RG 58 CRIMPEABLE
	10

	2
	RESISTENCIA 1 OHMS
	¼ W
	10

	3
	TRANSISTOR SD 57045
	V DSS 65V V GS +/- 20V I D 5 A P DISS 93W

T STG -64 a +200 C
	5

	4
	MOSFET MRF 140
	RF MOSFET 150W 150MHZ 28V

NRO PARTE 10075-1365-03 según paquete de datos tecnicos de HARRIS
	5

	5
	CAPACITOR DE TANTALIO
	Tipo CD 680 pf
	5

	6
	DS2E-S-DC12V
	LOW SIGNAL RELAYS PCB 2 A 12VDC DPDT SEALED PCB NRO PARTE 10075-3401-01  según paquete de datos tecnicos de HARRIS
	5

	7
	CAPACITOR DE TANTALIO
	TIPO CD 560pf
	5

	8
	DIODO 1N5298
	POV 100VOLTS PD 600Mw TJ -55 a +200C
	5

	9
	INDUCTOR SMD
	NRO PARTE L45-0042-104 según technical data package HARRIS
	5

	10
	MOSFET MRF 136
	RF MOSFET 15W 400MHZ 28V

NRO PARTE Q25-0026-001  según paquete de datos tecnicos de HARRIS
	5

	11
	MOSFET MRF 137
	RF MOSFET 30W 400MHZ 28V

NRO PARTE 10075-1365-03  según paquete de datos tecnicos de HARRIS
	5

	12
	CONECTOR SMA
	HEMBRA PARA RG 58 CRIMPEABLE
	15

	13
	DSP1-DC12V-F
	GENERAL PURPOSE RELAYS 8 A 12V 1 FORM A/ 1 FORM B NON LATCHING PCB

NRO PARTE 10075-3401-06  según paquete de datos tecnicos de HARRIS
	2

	14
	CMOS DG201B
	NRO PARTE I06-0008-001 según technical data package HARRIS
	5

	15
	CAPACITOR DE TANTALIO
	TIPO CD 430pf
	5

	16
	CMOS MM74HC595
	NRO PARTE I01-5000-595 según paquete de datos tecnicos de HARRIS
	5

	17
	TRANSISTOR MC1412B
	NRO PARTE I90-0006-015  según paquete de datos tecnicos de HARRIS
	5

	18
	EEPROM 93C86D
	8K/16K 5.0V

NRO PARTE I25-0072-001  según paquete de datos tecnicos de HARRIS
	5

	19
	CAPACITOR DE TANTALIO
	TIPO CD 620pf
	5


	20
	PLACA PERTINAX FR2
	SIMPLE FAZ DE 1,030 X 1,230 METROS.

Espesor 1.6 mm


	1

	21
	FLEX
	FLEX MOLEX CDL

NRO PARTE 10512-2920-01  según paquete de datos tecnicos de HARRIS
	2

	22
	PROTECTOR DE KDU
	PROTECTOR DE TECLADO DE GOMA PARA KDU
	10

	23
	CAPACITOR DE TANTALIO
	TIPO CD 510pf
	5

	24
	CAPACITOR DE TANTALIO
	TIPO CD 240pf
	5

	25
	CAPACITOR DE TANTALIO
	TIPO CD 150pf
	5

	26
	CAPACITOR DE TANTALIO
	TIPO CD 160pf
	5

	27
	CAPACITOR DE TANTALIO
	TIPO CD 100pf
	5

	28
	CAPACITOR DE TANTALIO
	TIPO CD 47pf
	5

	29
	CAPACITOR DE TANTALIO
	TIPO CD 330pf
	5

	30
	CAPACITOR DE TANTALIO
	TIPO CD 250pf
	5


2.5. RENGLÓN 5: KIT DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE  RADIOS ELBIT.
CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO) 
CADA KIT COMPUESTO POR:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	DIODO
	1N4148
	20

	2
	PARLANTE 
	DE 8 OHMS 1 WATTS DIAMETRO EXTERNO 40mm, ESPESOR 0,45mm
	10

	3
	CONECTOR DE AUDIO
	TIPO U183/U DE 6 POLOS
	10

	4
	PILA CSC 93AA
	LITHIUM 3,9V P/N3B0024
	4


2.6. RENGLÓN 6: KIT DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE RADIO
 MOTOROLA.
CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO) 

CADA KIT COMPUESTO POR:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	AMPLIFICADOR DE AUDIO
	TDA 2003
	5

	2
	REGULADOR
	7805
	5

	3
	REGULADOR
	7508
	5

	4
	REGULADOR
	7509
	5

	5
	REGULADOR
	7512
	5

	6
	REGULADOR
	1N4007
	5

	7
	REGULADOR
	1N5408
	5

	     8
	PILA BOTON
	CR2320 3V TIPO SONY X BLISTER DE 5UN
	5

	9
	TRANSISTOR
	2SB1143
	5

	10
	FUSIBLE 15AMP
	DE VIDRIO 5X20
	5

	11
	FUSIBLE 15 AMP
	TIPO PARA AUTOS
	5

	12
	TRANSISTOR
	2SC2166
	5

	13
	TRANSISTOR
	2SC3133
	5

	14
	RELE 12VCC
	
	5

	15
	SONLINE 2PCS COBRE SOLDADURA ESMALTADO
	CARRETE DE ALAMBRE ESMALTADO DE 15MTS X 0.1MM
	2


3. GENERALIDADES
3.1. Deberá indicarse para cada Renglón cotizado, precio unitario del kit. Además se podrá adjuntar imágenes de los ítems para facilitar la evaluación y selección de los mismos.
Los materiales a entregar deberán ser NUEVOS, SIN USO Y COMPLETOS,
fehacientemente comprobable para el organismo. Estas características deberán constar en la propuesta.
3.2. La descripción de una marca y modelo en la presente ET es al solo efecto de señalar las características generales de lo solicitado y su calidad, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos de otras marcas comerciales de idénticas caracteristicas.
4. CONDICIONES DE ENTREGA, EMBALAJE, ROTULADO

4.1. Los componentes electrónicos deberán estar dentro del embalaje original utilizado por el fabricante asegurando protección contra humedad y electrostática, para mejor preservación de los efectos.

4.2. Toda información y hojas de datos del fabricante conteniendo información detallada que se presente como parte de la oferta deberá estar en idioma castellano o eventualmente en inglés.
5. GARANTIA

5.1. El oferente deberá garantizar por un período mínimo de doce (12) meses el
correcto funcionamiento de cada uno de los bienes ofrecidos. Este plazo se computará a partir de la fecha de recepción definitiva por parte de la jurisdicción o entidad contratante.
5.2. Si el mantenimiento de los equipos no fuera efectuado directamente por el Adjudicatario, se deberá adjuntar con la oferta una declaración jurada de quien acepta las condiciones de garantía de buen funcionamiento enunciadas y que dispone de las certificaciones del
fabricante y de un equipo de personal idóneo y certificado.
5.3. Ante cualquier falla que afecte al funcionamiento óptimo de un equipo, la garantía incluirá la revisión periódica de los mismos y/o programas ofrecidos y los cambios de elementos y/o repuestos que así lo requieran.
6. PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES
6.1. Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse, de acuerdo a los renglones adjudicados, antes de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

6.2. Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, Av. Camino Centenario esquina Guemes sin nro – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.
6.3. El ADJUDICATARIO deberá evaluar la oportunidad de su entrega y solicitar por FAX o llamada telefónica al Nro. (011) 4346-6100 (int 6410), con 3 (tres) días hábiles administrativos de anticipo, el turno correspondiente.
6.4. RECEPCION PROVISORIA: “La Comisión de Recepción recibirá los bienes con
carácter provisional y los recibos o remitos quedarán sujetos a la conformidad de la
recepción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1030/2016.
6.5. RECEPCION DEFINITIVA: “La conformidad de la recepción o recepción definitiva se
otorgará dentro del plazo de VEINTE (20) días hábiles administrativos, a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los bienes.
6.6. En los casos en que la Comisión de Recepción deba practicar análisis, ensayos,
pericias u otras pruebas para verificar si bienes no perecederos se ajustan a lo requerido,
deberán arbitrarse los medios para facilitar la participación del proveedor o de su
representante legal en el control de los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que se practiquen. Para el supuesto en que (al sólo juicio del Organismo
Requirente) el suministro recibido evidencie deficiencias, el Adjudicatario deberá
subsanarlas a su costa en el plazo estipulado por la Comisión de Recepción.
6.7.  No obstante lo indicado, la Unidad Requirente se reserva el derecho de solicitar, entre la apertura de las ofertas y el dictamen de evaluación, todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean procedentes a fin de verificar los elementos ofrecidos.
6.8.  El Organismo se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o
adjudicatarias, la documentación que respalde las citadas características.
6.9. Será causa de rechazo de los bienes entregados, el no cumplimiento de los
requisitos exigidos precedentemente. Dicho incumplimiento facultará al Organismo a rechazar la recepción definitiva y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato. La rescisión precitada producirá sus efectos jurídicos – en forma automática y de pleno derecho – desde la fecha en que el Adjudicatario reciba la comunicación fehaciente, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.
	
	CITY BELL,      de noviembre de 2018
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