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CONJUNTO DE ACCESORIOS DE GUÍA DE ONDA COAXIAL


	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES

	1
	Carga de guía de ondas de baja potencia, 2 Watts, WR‐90, de 8.2 GHz a 12.4 GHz
	[image: ] Imagen ilustrativa

	2
	Carga de guía de ondas, potencia media, 90 Watts, WR‐90, de 8.2 GHz a 12.4 GHz
	[image: ] Imagen ilustrativa

	3
	WR‐90 CPR‐90G Brida estriada a conector N Hembra, Adaptador de Guía de onda a coaxil. De 8.2 GHz a 12.4 GHz, Banda X.
	[image: ] Imagen ilustrativa

	4
	Adaptador N macho a N  hembra de ángulo recto.
	[image: ] Imagen ilustrativa

	5
	adaptador SMA macho a SMA hembra de ángulo recto
	[image: ] Imagen ilustrativa

	6
	Adaptador  SMA hembra a SMA hembra de ángulo recto.
	[image: ] Imagen ilustrativa

	7
	Adaptador macho PIM N hembra a SMA macho bajo.
	[image: ] Imagen ilustrativa

	8
	Cable coaxial blindado Flexible RG400 doble con chaqueta Tan FEP.
	[image: ] Imagen ilustrativa

	9
	Conector N hembra de abrazadera / conexión de soldadura para RG58, RG55, RG141, RG142, RG223, RG400, RG303, PE-C195, PE-P195, LMR-195.
	[image: ] Imagen ilustrativa

	10
	Conector macho N Abrazadera  / conexión de soldadura para RG58, RG55, RG141, RG142, RG223, RG400, RG303, PE-C195, PE-P195, LMR-195.
	[image: ] Imagen ilustrativa

	11
	WR-90 Cubierta cuadrada de brida a SMA Guía de ondas hembra a adaptador coaxial que funciona de 8,2 GHz a 12,4 GHz, banda X.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	12
	WR-90 Sección de guía de onda recta de grado comercial de 6 pulgadas de longitud con brida UG-39 / U que opera de 8,2 GHz a 12,4 GHz.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	13
	50 ohmios Precisión de 0,5 vatios Acero inoxidable SMA Carga de RF de hasta 12,4 GHz.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	14
	50 ohmios 10 vatios negro disipador de calor de aluminio anodizado SMA carga de RF de hombre hasta 18 GHz.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	15
	Circulador de alta potencia con aislamiento de 20 dB de 7 GHz a 12,4 GHz, 50 Watts y SMA Female.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	16
	SMA hembra de la precisión al adaptador femenino de SMA 18 Ghz.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	17
	Adaptador macho N de precisión a SMA hembra
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	18
	Adaptador hembra de precisión SMA hembra a N.
	[image: ]Imagen Ilustrativa

	19
	Adaptador hembra de precisión SMA a macho BNC.
	[image: ]Imagen Ilustrativa

	20
	Adaptador de precisión SMA hembra a BNC hembra
	[image: ]  Imagen Ilustrativa

	21
	Adaptador macho SMA - macho SMA  de precisión.
	[image: ]Imagen Ilustrativa

	22
	Adaptador macho N a macho N  de precisión.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	23
	Adaptador hembra de N de la hembra de la precisión a N con los planos del cuerpo.
	[image: ]Imagen Ilustrativa

	24
	Adaptador hembra BNC hembra a BNC.
	[image: ]Imagen Ilustrativa

	25
	BNC macho a adaptador macho BNC.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	26
	Atenuador fijo de 2 dB, macho SMA macho a SMA Cuerpo de acero inoxidable pasivado clasificado a 2 vatios Hasta 18 GHz.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	27
	Atenuador fijo de 3 dB, macho SMA macho a SMA Cuerpo de acero inoxidable pasivado clasificado a 2 vatios hasta 18 GHz.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	28
	Atenuador fijo de 5 dB, SMA macho a SMA Cuerpo de acero inoxidable pasivado femenino clasificado a 2 vatios Hasta 18 GHz.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	29
	Atenuador fijo de 7 dB, macho SMA macho a SMA Cuerpo de acero inoxidable pasivado para 2 vatios hasta 18 GHz.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	30
	Atenuador fijo de 10 dB, macho SMA macho a SMA Cuerpo de acero inoxidable pasivado para 2 vatios hasta 18 GHz.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	31
	Atenuador fijo de 20 dB, macho SMA macho a SMA Cuerpo de acero inoxidable pasivado clasificado a 2 vatios hasta 18 GHz.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	32
	Atenuador fijo de 30 dB, macho SMA macho para SMA Cuerpo de acero inoxidable pasivado para 2 vatios hasta 18 GHz.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	33
	Atenuador fijo de 40 dB, macho SMA a SMA Cuerpo de acero inoxidable pasivado para 2 vatios hasta 18 GHz.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	34
	SMA macho a SMA macho cable de precisión de 12 pulgadas de longitud con 160 series coaxial, RoHS.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	35
	SMA macho a SMA macho cable de precisión 36 pulgadas de longitud con 160 series coaxial, RoHS.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	36
	SMA macho a SMA macho cable de precisión de 60 pulgadas de longitud con 160 series coaxial, RoHS.
	[image: ] Imagen Ilustrativa

	37
	Carga RF Macho Hasta 18 GHz 50 Ohm 2 Vatios Precision  Passivated Acero Inoxidable SMA.
	[bookmark: _GoBack][image: ] Imagen Ilustrativa
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