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1. OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y normas de calidad para la ADQUISICIÓN DE  MATERIALES NECESARIOS  PARA EL CURSO DE ANTENISTA MILITAR.

2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

2.1. RENGLÓN 1: KIT DE SEGURIDAD.
	ITEM
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	FOTO
	CANT

	1
	GUANTE PARA SOLDADURAS EXOTERMICAS

(Guantes de cuero)


	[image: image1.jpg]



	2

	2
	GUANTE DE TRABAJO

(Guantes tipo mateado)
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	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	FOTO
	CANT

	3
	GUANTE DE TRABAJO

(Guante tipo descarne)
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	4
	ARNES INERCIAL C/COLA DE AMARRE
(SKY10404/75. Arnés completo tipo paracaidista, fabricado en cinta poliéster alta tenacidad, esta formado por una banda de cintura con protector lumbar de goma de alta densidad y una hebilla de cierre en el frente. Posee bandas accesorias en hombros y piernas con regule ultra rápido formado por hebillas autobloqueantes. Cabo de amarre anticaidas dorsal fijo con amortiguador de 1,5 mts. de longitud y mosqueton de acero forjado de doble traba de seguridad y 20 mm. de abertura, y dos puntos de anclaje para sujeción a cada lado de la cintura formado por argolla "D".)
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	5
	CASCO DE SEGURIDAD
(Casco para trabajo en altura norma EN 397 / IRAM 3620 ; homologado marca "S".  Material ABS , peso 330 gms

Arnes textil de 6 anclajes

Mentonera tipo yugular de 4 anclajes para que el Casco no pivote; Hebilla de cierre automatico)
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	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	FOTO
	CANT

	6
	BULONE DE EMPALME PARA MASTIL CON BRIDA 4512
(Medidas ½  x 2 ½  con  tuerca y arandela)
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	7
	DISPOSITIVO ANTICAIDAS

T4

(Dispositivo anticaidas deslizante sobre línea de anclaje vertical (LAV) de cabo de fibra sintética
- Acero inoxidable calidad AISI 304

· Amortiguador de energía y banda de seguridad.

· Conector de acero.

IRAM 3605 y EN 353-2)
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	ANTIPARRAS LIBUS DE TRABAJO ÑEW TRANSPARENTE CERTIFICADAS - Antiparras de seguridad Libus New Classic Transparente presenta un diseño optimo y envolvente que brinda protección ocular contra golpes, impacto de partícu­las, polvo, chispas y salpicadura química. Los lentes son de policarbonato con filtro UV y permiten una perfecta visión panorámica. El modelo presenta una gran separación entre el ojo y el lente.  El marco está confeccionado en elastómero flexible para un sello perfecto y confortable a la cara.
	[image: image8.jpg]



	10


3. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

3.1. CONSIDERACIONES ESPECIALES
3.1.1. Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

3.1.2. La recepción final de los materiales se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.
3.2. SERVICIO DE POSTVENTA
3.2.1. El adjudicatario deberá disponer de un servicio de posventa a efectos de asegurar su rápida intervención en caso de existir novedades  en la recepción de los materiales  descriptos en la presente especificación técnica.
Dispondrá de un plazo de QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación por escrito ó correo electrónico de la situación, para el reemplazo del material defectuoso o de mal funcionamiento, o bien, materiales que no cumplen con la especificación técnica precedente, realizada por el Organismo Contratante.
3.2.2. El adjudicatario deberá brindar un servicio de control y consulta técnica sin cargo, relacionado con la instalación, uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

3.2.3. El servicio de consulta técnica sobre todos aquellos aspectos relacionados con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos, materiales e instalación mencionados en la presente especificación será, en idioma español, telefónico y por correo electrónico, sin costo para el Ejército Argentino.
3.3. GARANTÍA
3.3.1. Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación (Ocultos), por el lapso de DOCE (12) meses corridos o superior,  a partir del momento de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición (Cambio directo) del bien, según el caso.
3.3.2. Los costos que demande la reparación o reposición (Cambio directo) del bien cuando correspondiera la aplicación de la garantía (mano de obra, embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, u otros) serán por cuenta del adjudicatario y se considerarán incluidos en la oferta.
3.3.3. Incluirá la provisión de repuestos, mano de obra, cambios de componentes o equipos, supervisión técnica y todo tipo de elemento o tareas que garanticen el correcto funcionamiento del equipamiento reparado por el lapso de un año o superior.
3.3.4. El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la mencionada comunicación, recomenzando dicho plazo a partir de la solución de la deficiencia causal de la falla.
4. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
4.1. Cada material, deberá entregarse con su correspondiente juego completo original de manuales  técnicos y de usuario (Si correspondiera), que comprendan su instalación, operación y mantenimiento.

4.2. Los manuales citados en el párrafo anterior deberán estar impresos en papel y en idioma castellano.
4.3. Los materiales se entregarán dentro del embalaje o envase original utilizado por el fabricante.

4.4. Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

4.5. Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

4.6. La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

4.7. El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.
4.8. En el rótulo se deberá consignar.

4.9. Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.
4.10. Destino: EJÉRCITO ARGENTINO – BATALLÓN DE COMUNICACIONES 602 – AZOPARDO 250 – PISO 18 – C.A.B.A. – 
4.11. Denominación del Efecto ó de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.
4.12. Identificación, Número de parte, Fabricante de origen y Número de Efecto: que permitan la determinación de la pieza o componente.

4.13. Identificación de componentes contenidos: dentro de cada embalaje que contenga a su vez más de un componente, éstos deberán estar separados y rotulados de manera similar hasta la aquí descrita, de manera que permita su almacenamiento en estantería conservando una forma de identificación.

5. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

5.1. Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse completa de acuerdo a los renglones adjudicados antes de los TREINTA (30) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

5.2. Lugar de entrega: Batallón de Comunicaciones 602 – C.A.B.A. - Pcia de Buenos Aires.
Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs.
Teléfono de contacto: 011  4346 – 6100  int 2550/ 1190.
                                                                 C. A. DE BUENOS AIRES,        de agosto de 2017.

	


                                                                  Suboficial Mayor JORGE EDUARDO FERNANDEZ
                                                                            Asesor Técnico – BATALLON DE COMUNICACIONES 602
a


