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ESPECIFICACION TÉCNICA NRO 03/DGOD/17 PARA CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A MEDIDAD SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

PUNTO NRO 01: PUESTO DE TRABAJO – ISLA PARA 4 PERSONAS - ENFRENTADOS
Puestos de trabajo rectos 1,44 x ,70 x 74h con cajoneraRodante de 3 cajones  con cerradurac/u
Terminaciones:Tapa compuestos por placa melamina color a elección de  25MM espesor, yespesor base  en melamina en 18mm, todos los filos serán  abs de 2mm y 0,45 respectivamente y con  regatones regulables por medio de  perno metálico y terminación plástica.
Las cajoneras  de 3 cajones  con cerradura y traba y ruedas plástica color negro. El sistema de unión entre piezas por medio  de piezas metálicas tipominifix o barilotto, para permitir ser desarmado y reutilizado en distintas ocasiones.
Mampara separadora 1,44 x 40h x 18mm en melamina con abs 45. 
Bandeja porta teclado melamina con guías metálicas 
Soportes CPU metálico con ruedas.

PUNTO NRO 02:PUESTO DE TRABAJO – ISLA PARA 2 PERSONAS - ENFRENTADOS
Puestos de trabajo rectos 1,44 x ,70 x 74h con cajonera rodante de 3 cajones  con cerradura Terminaciones :Tapa compuestos por placa melaminica color a elección de  25MM espesor ,y espesor base  en melamina en 18mm ,todos los filos serán  abs de 2mm  y 0,45 respectivamente y con  regatones regulables por medio de perno metálico y terminación plástica .Las cajoneras  de 3 cajones  con cerradura y traba y ruedas plástica color negro.  El sistema de unión entre piezas por medio  de piezas metálicas tipominifix o barilotto, para permitir ser desarmado y reutilizado en distintas ocasiones.
Mampara separadora 1,44 x 40h x 18mm en melamina con abs 45
Bandeja porta teclado melamina con guías metálicas 
Soportes CPU metálico con ruedas

PUNTO NRO 03:PUESTO DE TRABAJO – ALINEADOS 2 PERSONAS
Puestos de trabajo rectos 1,44 x ,70 x 74h con cajonerarodante de 3 cajones  con cerradura. Terminaciones :Tapa compuestos por placa melaminica color a elección de  25MM espesor ,y espesor base  en melamina en 18mm ,todos los filos serán  abs de 2mm y 0,45 respectivamente y con  regatones regulables por medio de perno metálico y terminación plástica .Las cajoneras  de 3 cajones  con cerradura y traba y ruedas  plástica color negro.  El sistema de unión entre piezas por medio  de piezas metálicas tipominifix o barilotto, para permitir ser desarmado y reutilizado en distintas ocasiones.
Bandeja porta teclado melamina con guías metálicas 
Soportes CPU metálico con ruedas 
SIN MAMPARA

PUNTO NRO 4:PUESTO DE TRABAJO – INDIVIDUAL
Puestos de trabajo rectos 1,44 x ,70 x 74h con cajonera rodante de 3  cajones  con cerradura. Terminaciones: Tapa compuestos por placa melaminica color a elección de 25MM espesor, y espesor base  en melamina en 18mm, todos los filos serán  abs de 2mm y 0,45 respectivamente y con  regatones regulables por medio de perno metálicoy terminaciónplásticaLas cajoneras  de 3 cajones  con cerradura y traba y ruedas plástica color negro. El sistema de unión entre piezas por medio  de piezas metálicas tipominifix o barilotto, para permitir ser desarmado y reutilizado en distintas ocasiones.
Bandeja porta teclado melamina con guíasmetálicas
Soportes CPUmetálico con ruedas 
SIN MAMPARA

PUNTO NRO 05: ESCRITORIO DE JEFE EN L
Escritorio recto  1,62 X 70 X 74H. Extensión lateral 90 x53 x 74h .Cajonera rodante de 3 cajones con llave. Bandeja porta teclado melamina con guíasmetálicas. Soportes CPU metálico con ruedas. Terminaciones: tapa compuestos por placa melaminica color a elección de  25MM espesor, ybase  en melamina en 18mm, todos los filos tendrán colocado abs de 2mm 
2mm y 0,45 respectivamente y  con regatones regulables.-
Las cajoneras  de 3 cajones  con cerradura y traba sobre correderasmetálicas, construidas en placa melaminica 18mm con fondo y ruedas plásticas color negro y con sistema de sujeción por perno metálico. El sistema de anclaje de la extensión al escritorio será por medio de planchuela metálica y tornillos.


PUNTO NRO 06: BIBILIOTECA C/ALZADA
Medidas 90 x 45/35 x 1,80h compuesta por parte inferior con 2 puertas de abrir y 1 estanteregulable para incorporar 2 hileras de biblioratos h 0,85. Alzada superior abierta con 2 estantes regulables h ,95 x .35 prof. Cuerpo: construido en aglomerado recubierto en melamina 18mm deambos lados   y fondo visto.Los estantes  serán en 18mm  totalmente graduables y  regulables para permitir un mejor aprovechamiento del espacio. La parte inferior llevara cerradura  tipo traba. Llevaran regatones regulables para logar una mejor nivelación en el solado.


PUNTO NRO 07: ARCHIVERO
Medidas 90 x 45 x 1,80h .Armario de madera reforzado de 2 puertas de abrir con cerradura, fabricado íntegramente de madera  reforzada, con zócalo inferior.Cuerpo: construido en aglomerado recubierto en melamina 18mm deambos lados   y fondo visto. Contara con 1 estante regulable con regulación interna para permitir colgar 4 hileras folder (a cargo del solicitante).Los estantes  serán en 18mm  totalmente graduables y  regulables para permitir un mejor aprovechamiento del espacio. La parte inferior llevara cerradura  tipo traba. Llevaran regatones regulables para logar una mejor nivelación en el solado.
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)Medidas 1,05 x ,60 x1, 80h compuesto por 3  puertas de abrir con cerradura. Llevarán barral porta percha  y 2 estantes regulables. La parte inferior se proveerá de  cajonera de 2 cajones c/una sin llave con herraje tipo cubeta metálica .Terminaciones: construido íntegramente en placa de melamina 18mmcon fondo visto y herrajes metálicos y bisagras .Llevaran regatones regulables en altura por medio de perno metálicopara lograr una mejor nivelación en el solado.-


