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1. Objeto

1.1. Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la adquisicion de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE ELECTRÓNICA DEL SUBSISTEMA DE RADARES DEL EJERCITO ARGENTINO, incluyendo su reemplazo dentro del periodo de garantía, plazos, lugar de entrega y demás condiciones generales y particulares.
2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:
2.1. RENGLÓN 1: KIT DE REPUESTOS DE ADQUISICION DE DATOS PARA 
                        RADARES.  
      CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO) 
 CADA KIT COMPUESTO POR:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	PLACA PCI ADVANTECH
	PCI-1714UL-BE
	2

	2
	DISCOS RIGIDOS DE NOTEBOOK
	SSD 120GB
	5

	3
	MEMORIA COMPAC FLASH 32Gb 
	Clase 10
	5

	4
	MEMORIA DDR 2 GB
	DDR 2 GB
	5

	5
	FICHA DB25 
	MACHO PARA SOLDAR
	5

	6
	FICHA DB37 
	MACHO PARA SOLDAR
	5

	7
	CABLE PLANO 50 HILOS
	ROLLO POR 50MTS
	1


2.2. RENGLÓN 2: KIT DE REPUESTOS DE COMPONENTES ELECTRONICOS

                             PARA RADARES.
       CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)
       CADA KIT COMPUESTO POR:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	CAPACITOR ELECTROLITICO 
	37mf X 25V
	5

	2
	CAPACITOR ELECTROLITICO 
	33mf X 40V
	5

	3
	DIODO 1N3283
	100mA Iout, 1.5kV Vrrm General Purpose Silicon Rectifier
	5

	4
	DIODO 55C BYX 58  
	4V to 35VDC
	5

	5
	DIODO BYX-58        
	100V 1,3A   DO13 250NS
	5

	6
	DIODO IN 3238
	DIODO RECTIFICADOR
	5

	7
	CAPACITOR ELECTROLITICO 
	47mF 25V
	5

	8
	INTEGRADO DM54L93N
	Current Output: 4 mA to 20 mA; 0 mA to 20 mA; 0 mA to 24 mA

Voltage Output:

0 V to 5 V; 0 V to 10 V; ±5 V; ±10 V

0 V to 5.5 V; 0 V to 11 V; ±5.5 V; ±11 V (10% Over Range)

±0.1% FSR Total Unadjusted Error (TUE) Maximum

DNL: ±1 LSB Maximum

Simultaneous Voltage and Current Output
	5

	9
	INTEGRADO 11-1818A-2
	SIN ESPECIFICACIONES
	5

	10
	INTEGRADO SN 54S140N
	SIN ESPECIFICACIONES
	5

	11
	PRESET MULTIVUELTAS 50K
	SIN ESPECIFICACIONES
	5

	12
	TRANSISTOR 2N2219 A2C
	SIN ESPECIFICACIONES
	5

	13
	MAX 485
	
	5

	14
	PIC 18F2550-I/SP
	
	5

	15
	CRISTAL M20000A3D PERFIL BAJO
	SIN ESPECIFICACIONES
	5

	16
	RESISTENCIA 10K
	1/4W
	5

	17
	RESISTENCIA 130OHM
	1/4W
	5

	18
	CAPACITOR CERAMICO 10000PF
	ELECTROLITICO
	5

	19
	CAPACITOR CERAMICO 15PF 500V
	ELECTROLITICO
	5

	20
	TRANSISTOR 7805
	
	5

	21
	ZOCALO 28 PINES
	
	5

	22
	ZOCALO 16 PINES
	
	5

	23
	ZOCALO 14 PINES
	
	5

	24
	ZOCALO 8 PINES
	
	5

	25
	CONECTOR FC -16P
	
	5

	26
	CONECTOR FC -14P
	
	5

	27
	CONECTOR DB15 HEMBRA PARA CABLE
	
	5

	28
	CONECTOR DB25 HEMBRA PARA CABLE
	
	5

	29
	INTEGRADO DM 54L20M
	SIN ESPECIFICACIONES
	5

	30
	INTEGRADO SN 54L04N
	SIN ESPECIFICACIONES
	5

	31
	CONECTOR CIRCULAR MILITAR ITT
	CANNON HEMBRA RECTO  MONTAJE PANEL 19 PINES CONTACTO HEMBRA MIL-DTL 26482
	5

	32
	CONECTOR CIRCULAR MILITAR ITT
	CANNON MACHO RECTO  MONTAJE PANEL 19 PINES CONTACTO HEMBRA MIL-DTL 26482
	5

	33
	CONECTOR CIRCULAR MILITAR ITT
	CANNON HEMBRA RECTO  MONTAJE AEREO 19 PINES CONTACTO HEMBRA MIL-DTL 26482
	5

	34
	CONECTOR CIRCULAR MILITAR ITT
	CANNON MACHO RECTO  MONTAJE AEREO 19 PINES CONTACTO HEMBRA MIL-DTL 26482
	5

	35
	CARBONES DE MOTOR
	SEGÚN MUESTRA
	5

	36
	DRIVER DEL MOTOR AZIMUT
	SEGÚN MUESTRA
	5

	37
	LM 741J 14 CON ZOCALO
	SIN ESPECIFICACIONES
	5

	38
	RELE 24V 1200OHM
	DOBLE INVERSOS PARA PLACA
	5

	39
	TRANSISTOR 2N 2222
	ENCAPSULADO METALICO
	5

	41
	TRANSISTOR 2N 2905
	ENCAPSULADO METALICO
	5

	42
	INTEGRADO MC1514L
	Dual Sense Amplifiers
	5

	43
	TRANSISTOR 2N 2219ª
	ENCAPSULADO METALICO
	5

	44
	TRANSISTOR 2N 2907
	ENCAPSULADO METALICO
	5

	45
	INTEGRADO  SN54L00N
	Ultra Low-Noise Mono Boosted Class-D Amplifier

5.6 W at 1% THD+N and 6.9 W at 10% THD+N into 4-Ω Load from 4.2-V Supply

3.7 W at 1% THD+N and 4.5 W at 10% THD+N into 8-Ω Load from 4.2-V Supply

Output Noise for DAC + Class-D(ICN) is 16.2 µV

DAC + Class-D SNR 111 dB at 1%THD+N / 8 Ω
THD+N –89 dB at 1 W / 8 Ω with Flat Frequency Respons
	5

	46
	INTEGRADO  SN54L121N
	VCC 5V,TA 25C, CL 15PF, RL 400OHMS
	5

	47
	INTEGRADO  DM54L04N
	36-V, Bi-Directional, Ultra-High Accuracy, Low-/High-Side, I2C Out Current/Power Monitor w/ Alert
	5

	48
	INTEGRADO  SN54L95N
	Pin-Compatible Family Optimized for Shunt-Resistor-Based Current Measurements:

±50-mV or ±250-mV Input Voltage Ranges

CMOS or LVDS Digital Interface Options

Excellent DC Performance Supporting High-Precision Sensing on System Level:

Offset Error: ±50 µV or ±100 µV (max)

Offset Drift: 1.3 µV/°C (max)
	5

	49
	INTEGRADO  SN54L20N
	High-Voltage, Rail-to-Rail Input/Output, 5µV, 0.2µV/˚C, Precision Operational Amplifier
	5

	50
	INTEGRADO  DM93L01
	Pin-Compatible Family
Optimized for Shunt-Resistor-Based Current Measurements:

±50-mV or ±250-mV Input Voltage Ranges

CMOS or LVDS Digital Interface Options

Excellent DC Performance Supporting High-Precision Sensing
on System Level:

Offset Error: ±50 µV or ±150 µV (max)

Offset Drift: 1.3 µV/°C (max)
	5

	51
	INTEGRADO  SN5400N
	Reinforced Isolated Modulator With LDO Regulator, ±50mV Input, and CMOS Interface
	5

	52
	INTEGRADO  SN54L500
	Complies with TIA/EIA-644-A LVDS Standard

Signaling Rate: Up to 100 Mbps

Wide Supply Range: 2.25 V to 5.5 V

Wide Temperature Range: –55°C to +125°C Ambient

Low Power Consumption, per Channel at 100 Mbps:

Typical 9.3-mA (ISO7820LL)

Typical 9.5-mA (ISO7821LL)
	5

	53
	INTEGRADO  SN5404N
	Pin-Compatible Family Optimized for Shunt-Resistor-Based Current Measurements:

±50-mV or ±250-mV Input Voltage Ranges

CMOS or LVDS Digital Interface Options

Excellent DC Performance Supporting High-Precision Sensing on System Level:

Offset Error: ±50 µV or ±100 µV (max)

Offset Drift: 1.3 µV/°C (max)
	5

	54
	LM 741J 14 CON ZOCALO
	AMPLIFICADOR OPERACIONAL
	5

	55
	PRESET MULTIVUELTA DE 5K
	
	5

	56
	TRANSISTOR 2N 2222
	ENCAPSULADO METALICO
	5

	57
	TRANSISTOR 2N 2219ª
	ENCAPSULADO METALICO
	5

	58
	TRANSISTOR 2N 2905
	ENCAPSULADO METALICO
	5

	59
	INTEGRADO  SN54L00N
	Ultra Low-Noise Mono Boosted Class-D Amplifier

5.6 W at 1% THD+N and 6.9 W at 10% THD+N into 4-Ω Load from 4.2-V Supply

3.7 W at 1% THD+N and 4.5 W at 10% THD+N into 8-Ω Load from 4.2-V Supply

Output Noise for DAC + Class-D(ICN) is 16.2 µV

DAC + Class-D SNR 111 dB at 1%THD+N / 8 Ω
THD+N –89 dB at 1 W / 8 Ω with Flat Frequency Respons
	5

	60
	INTEGRADO  SN54L121N
	VCC 5V,TA 25C, CL 15PF, RL 400OHMS
	5

	61
	INTEGRADO  DM54L04N
	36-V, Bi-Directional, Ultra-High Accuracy, Low-/High-Side, I2C Out Current/Power Monitor w/ Alert
	5

	62
	INTEGRADO  DM54L93N
	High-Fidelity Sound Quality

Ultralow Noise: 2.8 nV/√Hz at 1 kHz

Ultralow Total Harmonic Distortion + Noise: 

–119 dB THD+N (142 mW/Ch into 32 Ω/Ch)

Wide Gain Bandwidth Product: 

32 MHz (G = +1000)

High Slew Rate: 10 V/µs

High Capacitive-Load Drive Capability: > 600 pF
	5

	63
	INTEGRADO  DM93L12
	Signaling Rate: Up to 100 Mbps

Wide Supply Range: 2.25 V to 5.5 V

Wide Temperature Range: –55°C to +125°C Ambient

Low Power Consumption, per Channel at 100 Mbps:

Typical 9.3-mA (ISO7820LL)

Typical 9.5-mA (ISO7821LL)

Low Propagation Delay: 17-ns Typical

Industry leading CMTI (min): ±100 kV/μs
	5

	64
	PRESET MULTIVUELTA DE 1K
	SIN ESPECIFICACIONES
	5

	65
	PRESET MULTIVUELTA DE 500 OHM
	SIN ESPECIFICACIONES
	5

	66
	INTEGRADO  DM93L01
	4 Channel, 14-Bit 500 MSPS ADC

Analog Input Buffer with High 

Impedance Input

Flexible Input Clock Buffer With Divide 

by 1/2/4

1.25 VPP Differential Full- 

Scale Input

JESD204B Serial Interface
	5

	67
	LM 741J 14 CON ZOCALO
	AMPLIFICADOR OPERACIONAL
	5

	68
	RELE 24V 1200OHM 
	DOBLE INVERSOS PARA PLACA
	5

	69
	SFC 210 4M 7747
	ENCAPSULADO METALICO REGULADOR
	5

	70
	CIRCUITO INTEGRADO LM 741J-14
	AMPLIFICADOR OPERACIONAL
	5

	71
	CIRCUITO INTEGRADO DM 54L73N
	Ultra Low-Noise Mono Boosted Class-D Amplifier

5.6 W at 1% THD+N and 6.9 W at 10% THD+N into 4-Ω Load from 4.2-V Supply

3.7 W at 1% THD+N and 4.5 W at 10% THD+N into 8-Ω Load from 4.2-V Supply

Output Noise for DAC + Class-D(ICN) is 16.2 µV

DAC + Class-D SNR 111 dB at 1%THD+N / 8 Ω
THD+N –89 dB at 1 W / 8 Ω with Flat Frequency Response
	5

	72
	CIRCUITO INTEGRADO DM 54L10N
	High-Fidelity Sound Quality

Ultralow Noise: 2.8 nV/√Hz at 1 kHz

Ultralow Total Harmonic Distortion + Noise: 

–119 dB THD+N (142 mW/Ch into 32 Ω/Ch)

Wide Gain Bandwidth Product: 

32 MHz (G = +1000)

High Slew Rate: 10 V/µs

High Capacitive-Load Drive Capability: > 600 pF
	5

	73
	CIRCUITO INTEGRADO DM 54L121N
	VCC 5V,TA 25C, CL 15PF, RL 400OHMS
	5

	74
	CIRCUITO INTEGRADO SN 5400N
	Reinforced Isolated Modulator With LDO Regulator, ±50mV Input, and CMOS Interface
	5

	75
	TRANSISTOR DE METAL     2N3767
	Bipolar NPN Device in a Hermetically Sealed TO66 Metal Package - Pol=NPN / Pkg=TO66 / Vceo=80 / Ic=4 / Hfe=40-160 / fT(Hz)=10M / Pwr(W)=20
	5

	76
	TRANSISTOR DE METAL     2N3741
	Medium Power PNP Transistors - Pol=PNP / Pkg=TO66 / Vceo=80 / Ic=4 / Hfe=30-100 / fT(Hz)=4M / Pwr(W)=25
	5

	77
	TRANSISTOR     2N2219A
	NPN SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS - Pol=NPN / Pkg=TO39 / Vceo=40 / Ic=0.8 / Hfe=100-300 / fT(Hz)=250M / Pwr(W)=0.8
	5

	78
	TRANSISTOR     2N2905A
	General Purpose Bipolar Transistor, PNP, 40V, TO-39, 3-Pin - Pol=PNP / Pkg=TO39 / Vceo=40 / Ic=0.6 / Hfe=100-300 / fT(Hz)=200M / Pwr(W)=0.6
	5

	79
	REGULADOR LM100
	1% Accuracy 4/6-Bit VID Voltage Programmer for Point of Load Regulator w/ Adj Start-Up Current 10-WSON -40 to 125
	5

	80
	LLAVE TERMICA 
	SEGÚN MUESTRA
	2

	81
	CONECTOR  AEREO HEMBRA
	SOCAPEX PTO8G 14-19 S 7830 (Cable M14)
	10

	82
	CONECTOR AEREO MACHO
	 SOCAPEX PTO8G 14-19 P 7915 (Cable M14)
	10


2.3. RENGLÓN 3: KIT DE REPUESTOS DE COMPONENTES ELECTRONICOS

                                 PARA RADARES VARIOS. 
CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)
CADA KIT COMPUESTO POR:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	PLACA PCB ADAPTACION ENCODER
	PLACA PCB
	4

	2
	ENCODER ROC 413 512 01-E0 ID HE 631692-06
	SIN ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
	2

	3
	CONECTOR DEUSCH
	PARA RADAR RASTREADOR
	6


      2.4. RENGLÓN 4: PACK MODULAR DE SUMINISTRO DE ENERGIA PARA RADARES

CANTIDAD DE KIT: 3 (TRES)
CADA KIT COMPUESTO POR:
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	PACK DE BATERIAS DE 24 V
	2 BATERIAS DE 12V POWER SAFE SBS C11TT INCLUYE CAJA Y CONECTORES
	2

	CARGADOR LIFETECH MODULAR
	POT: 1KW 24VCC
	2


2.5. RENGLÓN 5: KIT DE REPUESTO CONSOLA DEL OPERADOR PARA   RADARES. 
   CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO)  
   CADA KIT COMPUESTO POR:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	DISCO RIGIDO PARA NOTEBOOK 
	CAPACIDAD 320GB, VELOCIDAD 5400RPM, INTERFAZ SATA II 
	10

	2
	MEMORIA  DDR 
	4GB SSDRAM
	10

	3
	DISCO EXTERNO 
	1 TB
	1

	4
	KIT DE REPARACION DE CONECTORES ELECTRICOS PARA RADARES
	TIPO CMS 787 PARA CONECTORES MILITARES

 INCLUYE MANUAL DE MANTENIMIENTO(EXTRACTOR, SOCKET E  INSARTADOR DE PINES)
	1


2.6. RENGLÓN 6: KIT DE HERRAMIENTAS MENORES DE MANO        

      CANTIDAD DE KIT: 1 (UNO) 
 CADA KIT COMPUESTO POR:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	PISTOLA ENCOLADORA DE SILICONA
	8mm 15WATT
	1

	2
	TORQUIMETRO
	AJUSTABLE de 1 a 13,5 Nm (el de GO80)
	1

	3
	MEDIDOR LCR
	TIPO LCR 700 SANWA CON CABLE USB ADAPTADOR
	1

	4
	PISTOLA DE CALOR
	POTENCIA 1800WATT

AJUSTE DE CALOR VARIABLE
	1


2.7. RENGLÓN 7: KIT DE REPUESTOS PARA RADIO FRECUENCIA. 

    CANTIDAD DE KIT: 3 (TRES)

    CADA KIT COMPUESTO POR:   
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	CANT

	1
	MODULO OSCILADOR ELECTRONICA
	Tensión del Oscilador

5V

Corriente

30 mA

Riple

30µV

Frecuencia de Trabajo

+- 1 MHz

F1

9440 MHz

F2

9460 MHz

F3

9480 MHz

F4

9500 MHz

F5

9520 MHz

F6

9550 MHz

F7

9570 MHz

F8

9590 MHz

F9

9610 MHz

F10

9630 MHz


	3

	2
	MODULO DOBLE RECEPTOR  SENSIBILIDAD MEJORADO


	Factor de Ruido

<= 11 dB

Ganancia Pre Amp MF


8dB

Ganancia CAF

9 dB

Factor de Ruido Global


8dB

Banda de Paso

12 Mhz (Aprox)

Frecuencia Intermedia 


60 Mhz

Banda Pasante Global


7 Mhz

Nivel de Salida de Video Máximo

2V.C.C

Tensión de Continua Superpuesta

0 V

Gama dinámica entre 4 y 20 km

40Db

Gama dinámica a 2 km


50 dB

Nivel Máximo a la salidas del Pre Amp

1VCC

Nivel Máximo a la Salida del Am MF

0,7 VCC


	5


3. GENERALIDADES
3.1. Deberá indicarse para cada Renglón cotizado, precio unitario del kit. Para el renglon 10 (Diez), deberá indicarse precio unitario, marca, norma técnica que cumple (de corresponder) y país de origen del producto de cada uno de los ítem que componen el kit. Además se podrá adjuntar imágenes de los ítems para facilitar la evaluación y selección de los mismos.
Los materiales a entregar deberán ser NUEVOS, SIN USO Y COMPLETOS. 
3.2. La mención de una marca y modelo en la presente ET es al solo efecto de señalar las características generales de lo solicitado y su calidad, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos de otras marcas comerciales de idénticas caracteristicas.

4. CONDICIONES DE ENTREGA, EMBALAJE, ROTULADO

4.1. Los componentes electrónicos deberán estar dentro del embalaje original utilizado por el fabricante asegurando protección contra humedad y electrostática, para mejor preservación de los efectos.

4.2. Toda información y hojas de datos del fabricante conteniendo información detallada que se presente como parte de la oferta deberá estar en idioma castellano o eventualmente en inglés. 
5. PRESENTACION DE MUESTRAS

Para los siguientes ítem: RENGLÓN 1 (ítem 1,2,3), RENGLÓN 2 (ítem 13, 14, 31,32, 33, 69,81, 82), RENGLÓN 3 (ítem 1,2), RENGLON 5 (ítem 1,2,4). Los oferentes deberán presentar una muestra debidamente rotulada, junto con la oferta.
6. GARANTIA

6.1. Todos los bienes ofrecidos, adjudicados y entregados, contarán con una garantía de buen funcionamiento y por defectos y/o vicios de fabricación, por el término de DOCE (12) meses corridos a partir de su recepción definitiva, siendo obligación del adjudicatario, la reparación o reposición del bien, según el caso.

6.2. Si el mantenimiento de los equipos no fuera efectuado directamente por el Adjudicatario, se deberá adjuntar con la oferta una declaración jurada de quien acepta las condiciones de garantía de buen funcionamiento enunciadas y que dispone de las certificaciones del
fabricante y de un equipo de personal idóneo y certificado.
6.3. Ante cualquier falla que afecte al funcionamiento óptimo de un equipo, la garantía incluirá la revisión periódica de los mismos y/o programas ofrecidos y los cambios de elementos y/o repuestos que así lo requieran.
7. PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES
7.1. Plazo de entrega: La provisión del material deberá hacerse, de acuerdo a los renglones adjudicados, antes de los TREINTA (30) días habiles, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva.

7.2. Lugar de entrega: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601, Av. Camino Centenario esquina Guemes sin nro – City Bell – La Plata - Pcia de Buenos Aires.

7.3. El ADJUDICATARIO deberá evaluar la oportunidad de su entrega y solicitar por FAX o llamada telefónica al Nro. (011) 4346-6100 (int 6410), con 3 (tres) días hábiles administrativos de anticipo, el turno correspondiente.

7.4. RECEPCION PROVISORIA: “La Comisión de Recepción recibirá los bienes con
carácter provisional y los recibos o remitos quedarán sujetos a la conformidad de la
recepción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1030/2016.
7.5. RECEPCION DEFINITIVA: “La conformidad de la recepción o recepción definitiva se
otorgará dentro del plazo de VEINTE (20) días hábiles administrativos, a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los bienes.
7.6. En los casos en que la Comisión de Recepción deba practicar análisis, ensayos,
pericias u otras pruebas para verificar si bienes no perecederos se ajustan a lo requerido,
deberán arbitrarse los medios para facilitar la participación del proveedor o de su
representante legal en el control de los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que se practiquen. Para el supuesto en que (al sólo juicio del Organismo
Requirente) el suministro recibido evidencie deficiencias, el Adjudicatario deberá
subsanarlas a su costa en el plazo estipulado por la Comisión de Recepción.
7.7.  No obstante lo indicado, la Unidad Requirente se reserva el derecho de solicitar, entre la apertura de las ofertas y el dictamen de evaluación, todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean procedentes a fin de verificar los elementos ofrecidos.
7.8.  El Organismo se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o
adjudicatarias, la documentación que respalde las citadas características.
7.9. Será causa de rechazo de los bienes entregados, el no cumplimiento de los
requisitos exigidos precedentemente.
	
	CITY BELL,       de Octubre de 2017

	
	Tcnl CARLOS MARIA MORALES OCCHI

Jefe del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601


