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ADQUISICION DE KIT DE SEGURIDAD CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - KIT
DE INSTALACION DE PARARRAYOS

ET Nro: 02/M/17 Fecha: de noviembre de 2017

NNE: no requerido INE: no requerido

Documento Agregados: Sin agregados.

1. OBJETO

Establecer las especificaciones técnicas y exigencias de calidad relacionadas con la
“ADQUISIQION DE 3 KITS DE SEGURIDAD CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS PARA GALPONES - KITS DE INSTALACION DE PARARRAYOS’

2. CARACTERISTICAS GENERALES

 EIKit para la instalacion de pararrayos debera estar compuesto por.
Pararrayos tipo Franklin.

Mastil de soporte de pararrayos. .

Conductor de cable desnudo 50 mm de 20 metros de largo.

15 Grampas LU de sujecion para cable de bajada.

15 Aislantes de ceramica para cable de bajada.

Jabalina de puesta a tierra perfecta conexién cobre - cobre, alma de acero
de 3/4 x 3000 mm, con morseto de fijacion.
g. Caja de inspeccion de fundicion de hierro.
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o EI équipo sera entregado segun lo detallado mas abajo, libre de fletes u otros

cargos:
Cant Lugar de entrega Tipo de équipo
1 Plana Mayor B Com 601 Segun lo determinado en el
punto 3 de la presente ET

e La oferta debe contemplar los siguientes aspectos:

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

El equipo debera contemplar las siguientes caracteristicas:

o Pararrayos Franklin: debera ser del tipo multipuntas de no menos de 4 puntas,
captor fabricado en bronce de @ 5/8”, base adaptador de bronce para instalacion
de cable de bajada. :

o Mastil de soporte de pararrayos: fabricado en acero con pintura epoxi.
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e Conductor: de cable desnudo de acero recubierto de cobre o bien de cobre puro
de 50 mm de 20 metros de largo.

e Jabalina: 3/4 x 3000 mm: Conexidon cobre con cobre: Esto elimina metales
distintos en contacto, corrosion y conexiones eléctricas inseguras. Alma de acero
trefilado, para obtener mas resistencia y rigidez.

e Caja de inspeccién: hierro de fundicion gris 15 x 15 cm.

4. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

A los DIEZ (10) dias posteriores al enterado de la Orden de Compra por parte del
proveedor, en las dependencias mencionadas en el punto 2, dentro de la Guarnicion
Ejército CITY BELL, sito en el Camino CENTENARIO y GUEMES, localidad de CITY
BELL, Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

5. INSPECCION DE RECEPCION

El adjudicatario o su represe {anf
cantidad y calidad del material/gt
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