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COMANDO GENERAL ELECTORAL         

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

a) Considerar lo expresado en el renglón Observaciones del Catalogo del Pliego, en cuanto a la Unidad de Medida catalogada por la ONC y lo solicitado teniendo en cuenta lo que comprende.

b) Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y la DESCRIPCIÓN DEL CATALOGO ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en este Anexo.

c) La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

d) Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido.

e) El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

f) Estado del material: el material debe ser legítimo, homologado, nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.
g) Además de lo anteriormente especificado deberá considerar lo siguiente:

	RENGLON
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	275-05112-0014


ENGRASADORAS; USO TALLER – ACCIONAMIENTO NEUMATICA – CAPACIDAD 6Kg.
Especificaciones Técnicas:
	UN
	110

	2
	275-01228-0050


LLAVES AJUSTABLES; TIPO FRANCESA –MATERIAL ACERO – ABERTURA DE BOCA 12.7 mm –LARGO 35Cm.
Especificaciones Técnicas:
	UN
	70

	3
	275-02321-0046


JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 25 – TIPO VARIOS.
Especificaciones Técnicas:
	UN
	60

	4
	275-08380-0005


PINZAS MULTIUSOS; TIPO DE FUERZA – MATERIAL ACERO INOXIDABLE – APLICACIÓN 11 USOS.
Especificaciones Técnicas:
	UN
	25

	5
	275-00770-0013


MARTILLOS; TIPO BOLITA - MATERIAL DEL MANGO MADERA – PESO CABEZA 300Gr.
Especificaciones Técnicas:
	UN
	90

	6
	275-00769-0015


TENAZAS; MEDIDA 30Cm.
Especificaciones Técnicas:
	UN
	85

	7
	275-00746-0096   
 

PINZAS P/ TALLER; TIPO PICO DE LORO – ACCESORIO C/ TORNILLO REGULABLE – MANGO AISLADO – LARGO 20Cm.
Especificaciones Técnicas:
	UN
	85

	8
	275-01815-0053

JUEGO DE LLAVE.
Especificaciones Técnicas: Juego de llaves Nº 13, 14, 9/16, 9/17, ½.
	UN
	82

	9
	275-00723-0123

PRECINTOS PLASTICO; TIPO AJUSTABLE – TRABAS DE SEGURIDAD SI.
Especificaciones Técnicas: Precintos plásticos presentación pack x 100 unidades.
	UN
	200

	10
	229-04703-0002


CUBRE GUANTE; MATERIAL CORDURA – TIPO DE TRABAJO - PRESENTACION UNIDAD.
Especificaciones Técnicas:
	UN
	199

	11
	259-00267-0187

ADHESIVOS; TIPO SELLADOR - SECADO RAPIDO – PRESENTACION ENVASE X 250 DM3.
Especificaciones Técnicas: Adhesivo tipo FASTIX.
	UN
	45

	12
	296-08444-0021


REP. Y ACC. P/HERRAMIENTA; TIPO P/ ADHESIVO – MARCA LOCTITE – MODELO PG50 MAN/50 MI – REPUESTO APLICADOR MANUAL.
Especificaciones Técnicas: Pistola aplicadora de adhesivo tipo FASTIX.
	UN
	60

	13
	275-05112-0003

ENGRASADORAS; USO ALEMITE - ACCIONAMIENTO NEUMATICA - CAPACIDAD 20Kg
 Especificaciones Técnicas: 
	UN
	15

	14
	275-00746-0023


PINZAS P/TALLER; TIPO COCODRILO – MANGO AISLANTE – LARGO CHICO – ACABADO ROJO / NEGRO.
Especificaciones Técnicas: Pinza tipo cocodrilo para 24 volts.
	UN
	75

	15
	275-01820-0010

BANDAS DE LIJAS; MATERIAL TELA – ANCHO 15Cm – LARGO 720Cm.
Especificaciones Técnicas: 
	UN
	75

	16
	275-01059-0167


PINCELES; TIPO CHATO - USO PINTURA - NUMERO 7,5Cm - MATERIAL CERDA.
Especificaciones Técnicas:
	UN
	100

	17
	291-06952-0036


CEPILLOS; TIPO CON MANGO – MATERIAL ALAMBRES DE ACERO.
Especificaciones Técnicas:
	UN
	80

	18
	255-05444-0007


DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 10L.
Especificaciones Técnicas:
	LTS
	120

	19
	255-06979-0311


PINTURAS; TIPO IMPRESIÓN ANTIOXIDO – PRESENTACION ENVASE X 1L – COMPUESTOS VOLATILES SIN – PORCENTAJE DE PLOMO 0%.
Especificaciones Técnicas: Pintura antióxido color negro.
	LTS
	168

	20
	256-07104-0430


ACEITES LUBRICANTES; USO MAQUINA – PRESENTACION ENVASE X 1L – NORMA MULTIUSO – COMERCIALIZACION POR UNIDAD.
Especificaciones Técnicas: Lubricantes multiuso en aerosol tipo W40.
	UN
	161

	21
	256-01623-0009

FLUIDOS P/ FRENOS; VISCOSIDAD A 100º C 5,0cst – PUNTO DE INFLAMACION 120ºC – PUNTO DE ESCURRIMIENTO – 40ºC – PRESENTACION ENVASE X 1L.
Especificaciones Técnicas: Fluido para frenos tipo DOT3 x 1L.
	LTS
	90

	22
	259-03157-0016

ANTICONGELANTE/ REFRIGERANTE; TIPO ANTICONGELANTE/ REFRIGERANTE – PUNTO DE EBULLICION SIN – PUNTO DE CONGELACION SIN - PRESENTACION ENVASE X 1L.
Especificaciones Técnicas:
	LTS
	150

	23
	251-09020-0019


AGUAS; COMPUESTO QUIMICO AGUA DESTILADA – CALIDAD COMERCIAL – PRESENTACION ENVASE X 5L.
Especificaciones Técnicas:
	LTS
	180

	24
	296-03910-0004


TERMINAL P/ BATERIA; TIPO FIJO NEGATIVO – MATERIAL BRONCE ESTAÑADO.
Especificaciones Técnicas: Terminales para baterías 12 Volts Negativo
	UN
	180

	25
	296-03910-0003


TERMINAL P/ BATERIA; TIPO FIJO POSITIVO – MATERIAL BRONCE ESTAÑADO.
Especificaciones Técnicas: Terminales para baterías 12 Volts Positivo.
	UN
	160

	26
	275-01214-0009

ACEITERAS P/TALLER; CAPACIDAD 2L - PICO NORMAL - MATERIAL METALICO.
Especificaciones Técnicas: Jeringa para colocar aceite en caja de cambio.
	UN
	25
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